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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
I odbioru robot zwigzanych z zalozeniem i pielggnacja zieleni drogowej w zwiagzku
Z realizacjg zadania pn. ,,Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi powiatowej nr 243 1P
ul. Sucholeskiej z droga gminng ul. Pertowg w m. Suchy Las, gm. Suchy Las”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji ww. robot.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych

z zalozeniem 1 pielegnacja nasadzen rekompensujacych 1 obejmuja:

— sadzenie krzewow lisciastych z zaprawieniem catkowitym dotow o $rednicy
0,5m,

— pielggnacja krzewow po posadzeniu w okresie — dwa (2) lata od odbioru
koncowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajagca wlasciwosci zapewniajace roslinom
prawidlowy rozwo;.

1.4.2. Materiat rodlinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i1 wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami rosliny.

1.4.4. Pozostate okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 1.5.
2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.
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2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinna posiada¢ nastepujace parametry: pH 5,7 — 6,5, ciezar
objetosciowy 1,3 — 1,6 t/m3, z frakcja organiczng od 2 do 5 %. Zawarto$¢ mineralow: azot 25-
50 mg, fosfor 10-29 mg, potas 20-49 mg, magnez 10-15 mg na 100 g gleby. Ziemia powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych niz 4cm, wolna od zanieczyszczen obcych
(korzenie, $mieci itp.) oraz od zasolenia.

2.3. Zre¢bki drzewne lub przekompostowana kora

Do wysciotkowania gleby pod posadzonymi krzewami moga by¢ stosowane zrebki
drzewne lub przekompostowana kora, przy kompostowaniu jej na otwartym powietrzu w
pryzmach, w sposob 1w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech
i wskaznikow jakosci. Wymagana warstwa $ciotki: grubo$¢ 4 cm.

2.4. Material roslinny sadzeniowy

Zakres robdt obejmuje nasadzenia (zieleni na wyspie srodkowej ronda) 3 gatunki: Deren
biaty ,,Sibirica Variegata” (Cornus alba ,,Sibirica Variegata”), Berberys Thunberga ,,Red
Pillar” (Berberis thunbergii ,,Red Pillar”), Réza , Fairy” (Rosa , Fairy”) posiadajgce
niewielkie wymagania glebowe, tak, aby szybko uzyska¢ maksymalny przyrost masy
roslinnej oraz zmniejszy¢ do minimum zabiegi pielggnacyjne. Wszystkie rosliny sg odporne
na zanieczyszczenia. Zaproponowane gatunki cechujg si¢ cieckawa kolorystyka lisci, owocow i
kwiatostanow 1 o kazdej porze roku beda miaty wysokie walory estetyczne.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022,
wlasciwie oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska,
forma, wybor, numer normy.

Wymagania jakie powinien spetni¢ dostawca:

- szkotka winna posiada¢ wymagane przepisami zaswiadczenia Panstwowej
Inspekcji Ochrony Roslin,

Sadzonki drzew i krzewoéw powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

- rofliny muszag mie¢ zréwnowazone proporcje pomiedzy wielkoscig czesci
nadziemnej i systemu korzeniowego,

- material szkotkarski musi by¢ zdrowy, pozbawiony uszkodzen mechanicznych,
dobrze rozgaleziony i mie¢ wyglad charakterystyczny dla gatunku,

- bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nigta (nie moze si¢ rozpadac),
a korzenie mie¢ wyglad charakterystyczny dla gatunku,

- system Kkorzeniowy powinien by¢ dobrze zaggszczony, nie moze by¢
przesuszony ani przemarznigty,

- nalezy zastosowa¢ material pojemnikowany (w donicy) lub z brylg ziemi
(np. w jucie),

- krzewy musza by¢é w trakcie produkcji co najmniej 3 razy szkotkowane
(przesadzone), aby uzyskaé¢ zwarta bryte korzeniows.

Wady niedopuszczalne:

- posiadanie oznak zerowania szkodnikdw i porazenia chorobami,
- posiadanie pedéw zwigdnietych, pomarszczonych, martwic 1 pekniec kory.
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3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania nasadzen na wyspie ronda

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

-~ glebogryzarek, ptugdéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- sprzetu do roz$cietania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),
- urzadzen do podlewania drzew i trawnikow,

- drobnego sprzetu ogrodniczego.

- kosiarek, kos spalinowych.

a ponadto sprzetu do pielegnacji zadrzewien:

- sekatorow i pit recznych,
- drabin.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow do wykonania nasadzen na wyspie Srodkowej ronda

Transport materiatow moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakos$ci transportowanych materialow.

W czasie transportu krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly
korzeniowej lub korzeni i pedow. Rosliny muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢
w pojemnikach.

Krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi Srodkami transportowymi. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i1 przemarznigciem. Krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadolowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy
podlewac.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

Nasadzenia wykona¢ na podstawie Projektu.

Nasadzen oraz prowadzenia pielggnacji winna dokona¢ specjalistyczna firma posiadajgca
duze doswiadczenie w prowadzeniu ww. robot oraz posiadajaca stosowne zezwolenie do
prowadzenia tego typu dziatalnosci.

5.2. Krzewy

5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia krzewow
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Termin sadzenia jest dowolny, od wczesnej wiosny do poznej jesieni, w przypadku
zastosowania ro$lin wyprodukowanych w donicach plastikowych lub z tkaniny
polipropylenowej. W przypadku zastosowania roslin w jucie, wykopywanych ze szkotki,
termin ogranicza si¢ do okresow: wiosng — do rozpoczgcia wegetacji oraz jesienig — po
zdrewnieniu przyrostow. Nalezy zadbaé o to, aby ro$liny w czasie od przywiezienia ze
szkotki do momentu posadzenia nie przeschly.

Miegjsca nasadzen powinny by¢ oczyszczone z resztek pobudowanych i gruzu. Pod
drzewa nalezy przygotowa¢ doty sadzeniowe dwa razy szersze od Srednicy bryly
korzeniowej. Niedopuszczalne jest pozostawienie w ziemi zanieczyszczen budowlanych,
gruzu itp. Sadzenie krzewdéw z catkowita zaprawg dotdw dowieziong ziemig urodzajng o
nastepujacych parametrach: pH 5,7 — 6,5, cigzar objetosciowy 1,3 — 1,6 t/m3, z frakcja
organiczng od 2 do 5 %. Zawarto$¢ mineratow: azot 25-50 mg, fosfor 10-29 mg, potas 20-49
mg, magnez 10-15 mg na 100 g gleby.

Podczas sadzenia krzewow, bryle korzeniowa nalezy doktadnie obsypa¢ luzng i wilgotna
ziemig urodzajng oraz ubic¢ jg dookota rosliny, aby uzyskata kontakt z glebg i by krzewy byty
stabilne. Powierzchnia gleby musi by¢ luzna, aby zapobiec jej wysychaniu i1 tworzeniu si¢
skorupy. Rosliny nalezy sadzi¢ na glgbokos¢ zblizong do tej, na ktdrej rosty w pojemniku (lub
w szkolce). Dookota krzewow nalezy uformowac z ziemi mis¢ o $rednicy 0,5m zapobiegajaca
rozlewaniu wody i obficie podla¢. Po wsigknieciu wody mis¢ nalezy wypetni¢ $cidtka z
przekompostowanej korg (warstwg o grubosci 5 cm), co poprawia warunki wilgotno$ciowe
I utatwia pielegnacje.

5.2.2. Pielegnacja po posadzeniu

Nalezy zadba¢ o wlasciwg pielggnacje krzewow. Po pierwszym sezonie wegetacyjnym nalezy
skontrolowa¢ zywotnos$¢ roslin i wymieni¢ na nowe w przypadku ewentualnych wypadoéw. W
okresie pielegnacji — dwa (2) lata od odbioru koncowego kontrolg zywotnosci roslin nalezy
przeprowadzaé na poczatku kazdego okresu wegetacyjnego i wymienia¢ martwe drzewa na
nowe, o takich samych parametrach jak usunigte.

Dla krzewow nalezy przewidzie¢ nastgpujace zabiegi pielggnacyjne:
- pielenie mis wokot krzewow kilkukrotne w ciggu roku w zaleznos$ci od potrzeb,

- podlewanie stosownie do potrzeb, aby zapewni¢ dobra kondycje zdrowotng ro$lin i
przyrosty charakterystyczne dla gatunku,

- zabiegi ochrony roslin wedlug potrzeb,

- utrzymanie wielkos$ci mis przy krzewach o $rednicy 50 cm,

6. Kontrola jakosSci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2. Krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielggnacji krzewow polega na sprawdzeniu:

- wielkos$ci dotkow pod krzewy,

- zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,

- parametroOw ziemi urodzajne;j,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowag w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
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- materiatu ro$linnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnosci z normg PN-R-67023 i PN-R-67022,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

odpowiednich termindéw sadzenia,

wykonania prawidlowych misek przy krzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewow.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych krzewow dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

zgodnos$ci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilo$ci krzewoéw z dokumentacija

projektowa,

wykonania misek przy krzewach,

jakos$ci posadzonego materiatu.

- w okresie pielggnacji — dwa (2) lata od odbioru koncowego wykonawca
zapewnia pelne uzupetnienie nasadzen, ktore zostaty zakwalifikowane jako
nieudane na koszt wilasny.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

—  szt. (sztuka) wykonania posadzenia krzewu.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

Odbidr robdt bedzie mozliwy po odtworzeniu terenu sgsiadujgcego z nasadzeniami do
stanu sprzed rozpoczecia prac 1 po usuni¢ciu szkéd powstatych w trakcie wykonywania prac
nasadzeniowych.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuje:

roboty przygotowawcze: wyrownanie 1 oczyszczenie terenu,
- wykonanie 1 utrzymanie organizacji ruchu na czas robot,

-~ Wyznaczenie miejsc sadzenia,

- wykopanie i zaprawienie dotkow,

- zakup 1 dostarczenie materiatu ro§linnego,

- sadzenie krzewow (materiatu ro§linnego),
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- wysciotkowanie mis wokot krzewow,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,
- pielegnacje¢ posadzonych krzewow (okres dwa (2) lata od odbioru koncowego).

10. Przepisy zwigzane

1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67022 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
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