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W rozdzielni nalezy przewidzie¢ 30% rezerwy miejsca.

Ochrona od porazen:

- przed dotykiem bezposrednim - izolacja robocza

- przed dotykiem po$rednim - szybkie samoczynne wytaczenie zasilania

kajoch

KOMPLEXSOWA OBStUGA BUDOWMNICTWA - CZESLAW KAJOCH

64-113 Osieczna

ul. Kwiatowa 12, Kakolewo,

tel/fax (0-65)528 76 99
e-mail: biuro@kajoch.eu

Branza ELEKTRYCZNA \ Stadium \ Projekt techniczny
POWIAT GOSTYNSKI
Inwestor UL. WROCLAWSKA 256

63-800 GOSTYN

Nazwa inwestycji

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POLOZONEGO W
GOSTYNIU PRZY UL. WROCLAWSKIE] 10

Adres inwestycji

UL WROCEAWSKA 10, 63-800 GOSTYN

upr.proj. WKP/0170/POOE/10
w spec. instalacyjnej w zakr.

projektant mgr inz. Mariusz Jankowski siec, instalacji i urzadzen
elektrycznych i
:; elektroenergetycznych
asystent mgr inz. Piotr Dudziak £ £
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