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PRZEDMIAR ROBOT
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Chumietki — przedmiar

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1/ Termomodernizacja budynku potozone-
go w Chumietkach 22, 63-840 Krobia
1.1|Wymiana stolarki okiennej
RAZEM
Stownie:
2.

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 43786




Chumietki — przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1 Termomodernizacja budynku potozonego w Chumietkach 22, 63-840 Krobia
11 Wymiana stolarki okiennej
1|KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podtdg folig wraz z rozebraniem po pracach m?2
d.1./1013-01
1
500,0 m?2 500,000
RAZEM 500,000
2|KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m
d.1./0354-11
1
0,56+1,35"9+1,7*2+1,75"4+1,7*16+1,2 m 51,510
1,3*25+1,02+1,55+3,0 m 38,070
RAZEM 89,580
3/KNR 0-19  |Wymiana okien na okna PCV o wspétczynniku U=0,90 W/m2K wraz z na- m?2
d.1./0929-06 wiewnikami higrosterowanymi z tasma poliamidowg - wymiane prowadzi¢ w
1 sposéb nie wymagajacy wymiany parapetéw zewnetrznych<Rx1,15>
0,56*1,45+1,13*1,73*7+1,05*1,73+1,1*1,73+1,5*1,78*2+1,43*1,43*19+1,5*  |m2 66,816
1,78+1,19"1,46
1,19*1,15*25+0,88*0,85+1,44*1,43+2,4*1,15 m?2 39,780
RAZEM 106,596
4|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych parapetéw wewnetrznych PCV m
d.1./0129-01
1
poz.2 m 89,580
RAZEM 89,580
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od-|m3
d.1./0108-11 legtos¢ 10 km z optatg za utylizacje
1/0108-12
p0z.3*0,075 m3 7,995
RAZEM 7,995
6|/KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-05 wykonywane recznie na osciezach i pasach sciennych - wyprawki i naprawa
1 podfoza po wymianie stolarki
(poz.3)*1,25{przyjeto} m2 133,245
RAZEM 133,245
7|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1./1505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem
1
poz.6*2{przyjeto} m2 266,490
RAZEM 266,490

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 43786




Chumietki — przedmiar

KOSZTORYS INWESTORSKI

1

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.

1 Termomodernizacja budynku potozonego w Chumietkach 22, 63-840 Krobia
11 Wymiana stolarki okiennej

1|KNNR-W 3 Zabezpieczenie podtdg folig wraz z rozebraniem po pra-|m2 500,000
d.1./1013-01 cach

1

2|/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m 89,580
d.1./0354-11

1

3|KNR 0-19 Wymiana okien na okna PCV o wspétczynniku U=0,90 |m2 106,596
d.1./0929-06 W/m2K wraz z nawiewnikami higrosterowanymi z tas-

1 ma poliamidowg - wymiane prowadzi¢ w sposdb nie wy-

magajgcy wymiany parapetéw zewnetrznych<Rx1,15>

4/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych parapetéw wewnetrz- m 89,580
d.1./0129-01 nych PCV

1

5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 7,995
d.1./0108-11 0108- |mowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km z optatg za utyli-

1112 zacje

6/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |[m2 133,245
d.1./2009-05 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na osciezach

1 i pasach sciennych - wyprawki i naprawa podtoza po

wymianie stolarki

7/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni|m2 266,490

d.1./1505-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem

Razem dziat: Termomodernizacja budynku potozonego w Chumietkach 22, 63-840 Krobia

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 43786
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

-

.|robocizna

]

1.043,2185

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 43786
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.

1.|farba emulsyjna Polinit dm3 73,5512 73,5512

2.|folia polietylenowa m2 525,0000 525,0000

3.|gips budowlany szpachlowy t 0,4717 0,4717

4.|qips szpachlowy kg 287,8092 287,8092

5. |kotwy stalowe szt. 667,2910 667,2910

6.|mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 518,0566 518,0566

nych

7.|okna PCV o wspétczynniku U=0,90 W/m2K m?2 106,5960 106,5960

8.|optata za utylizacje gruzu m3 7,9950 7,9950

9.|pianka poliuretanowa dms3 36,2426 36,2426
10.|podokienniki prefabrykowane PCV m 89,5800 89,5800
11.|silikon dm3 7,4617 7,4617
12.|woda m3 0,3065 0,3065
13.|zaprawa m3 0,8062 0,8062
14.|materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
-6 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 43786
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|mieszarka do zapraw m- 0,5330
2.|samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 5,4366
3.|$rodek transportowy m-g 6,9287
4.|wyciag m-g 13,3695
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 43786




