PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI STANU
TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nr protokotu: 03/07/2022

INFORMACJE OGOLNE O OBIEKCIE ORAZ PRZEGLADZIE

Wiasciciel/zarzadca

STAROSTWO POWIATOWE W BYTOWIE

obiektu:
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Kontrolujacy:
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' 1.Wstep

Zgodnie z Art. 62 ust. 1 pkt 1a, pkt 1b i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz.
1333 z p. zm.) w zwigzku z § 4 - 6 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (DZ. U. Nr 74 z 1999r. poz. 836 z p.
zm.) zakres kontroli objat:

1) sprawdzenie stanu technicznego elementéw budynku narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne i
niszczace dziatanie czynnikéw wystepujacych podczas uzytkowania budynku, ktérych uszkodzenia moga
powodowac zagrozenia dla: bezpieczeristwa 0sdb, Srodowiska oraz konstrukcji budynku,

2) sprawdzenie stanu technicznego instalacji i urzadzen stuzgcych ochronie $rodowiska,

3) wykonanie zalecen poprzednich kontroli.

Uwaga:
Kontrola nie obijeto: instalacji gazowych, przewodéw kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych), instalacji
elektrycznych i piorunochronnych.

Kontrolg okresowa przeprowadzono na zlecenie zarzgdcy obiektu w dniu 25.07.2022r.

przez: mgr inz. Adam Szczerbirski

(upr. budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej).

Nr uprawnien: BK.IIF.7342/1157/94 z dn. 19.09.1994r.
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2.Charakterystyka i dane techniczne obiektu

Wiasciciel/Zarzadca obiektu:

STAROSTWO POWIATOWE W BYTOWIE

Obiekt budowlany:

Budynek mieszkalno-gospodarczy z cz. edukacyjng ozn.1b

Adres obiektu:

77-100 Bytoéw; ul.Sikorskiego 37

Ozn. nieruchomosci wg. ewidencji gruntéw:

dziatka nr 71/3 , obreb Bytéw

Funkcja obiektu:

Mieszkaln-gospodarcza z czescig edukacyjng

Powierzchnia uzytkowa: | 212.06 m?
Powierzchnia zabudowy: | 184.37 m®
Kubatura budynku: | 1 094.00 m3
llo$¢ kondygnacji nadziemnych: | 2

llos¢ kondygnacji podziemnych:

1 - czesciowe podpiwniczenie / cze$¢ gospodarcza

Rok budowy: | b.d.
Data ostatniej kontroli (5 letnigj) | -------------
Data ostatniej kontroli okresowej (rocznej) | b.danych

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany, o mieszanym uktadzie konstrukcyjnym.
Posadowiony na tawach fundamentowych.

OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

zelbetowe, prefabrykowane DZ-3

Stropy
Stropodach konstrukcja stropu + warstwy izolacyjne - pokryty papa
Dach konstrukcja zelbetowa-prefabrykowana
Pokrycie papa

Kominy murowane

Schody zelbetowe monolityczne

Balustrady schodowe stalowe

Sciany zewnetrzne murowane

Sciany wewnetrzne murowane

Scianki dziatowe murowane

Okna drewniane

Drzwi wejsciowe drewniane

Drzwi wewnetrzne drewniane

Elewacje tynki tradycyjne

Tynki wewnetrzne tradycyjne

Sufity podwieszane tynk/kasetonowe

Powtoki malarskie

farby emulsyjne

Oktadziny $cienne

farby emulsyjne / glazura

Rynny i rury spustowe

stal/ocynk.

Obrébki blacharskie

stal/ocynk.

Posadzki

panele podtogowe; gres, lastriko

Inne
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WYPOSAZENIE OBIEKTU W INSTALACJE

Zrédto zimnej wody przytacze miejskie
Instalacje p.poz
Kanalizacja sanitarna odprowadzenie do sieci miejskiej
Kanalizacja deszczowa powierzchniowa, sie¢ miejska
Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowa
Instalacja cieptej wody z zasobnika c.w.u.
wentylacja grawitacyjna kominy murowane
wentylacja mechaniczna -
instalacja odgromowa Vv
instalacja elektryczna oswietlenie, zasilanie gniazd
gasnice -
klimatyzacja -

INFORMACJE DODATKOWE
Drogi pozarowe dojazd bezposredni
Drogi ewakuacyjne za posrednictwem ciggéw komunikacyjnych
Zabezpieczenia pozarowe --
Zabezpieczenia antykradziezowe --

3.Podstawy opracowania/zakres okresowej kontroli/uregulowania prawne

Obowiazek wykonywania kontroli okresowych budynkéw wynika bezposérednio z art. 62 ust. 1 pkt 1a, pkt 1b
i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 z p. zm.) Obowigzek ten spoczywa
na wiascicielu badZ zarzadcy obiektu budowlanego. Przeglad roczny obejmuje swym zakresem sprawdzenie stanu
technicznego :

- elementéw budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne i niszczqce dziatania
czynnikdéw wystepujgcych podczas uzytkowania obiektu,

- instalacji i urzqdzen stuzqcych ochronie srodowiska,

- instalacji gazowych oraz przewodéw kominowych ( dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Przeglad pigcioletni polega na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania obiektu
budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolg ta nalezy réwniez objaé badanie instalacji
elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawnosci potgczer, osprzetu, zabezpieczer i $rodkéw ochrony od
porazen, opornosci izolacji przewoddéw oraz uziemien i aparatéw.

Protokoty z kontroli obiektu budowlanego nalezy dotaczy¢ do ksigzki obiektu budowlanego, ktérej zatozenie i
prowadzenie naleizy do obowigzkéw wiasciciela lub zarzadcy obiektu budowlanego. Obowigzek ten wynika z art. 20
Ustawy Prawo Budowlane i dotyczy kazdego budynku oraz obiektu budowlanego niebedgcego budynkiem, ktérego
projekt jest objety obowigzkiem sprawdzenia, o ktérym mowa w tymze art. 20 Ustawy Prawo Budowlane.

Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu budowlanego, na ktérym spoczywaja obowigzki w zakresie
napraw sg zobowiazani w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli, o ktérej méwi art.62 usunaé
stwierdzone uszkodzenia lub uzupetni¢ braki, ktére moglyby spowodowaé zagrozenie zycia badi zdrowia ludzi,
bezpieczeristwa mienia czy Srodowiska, w szczegdlnosci za$ — katastrofe budowlana, pozar, wybuch, porazenie
pradem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Obiekty wielkopowierzchniowe — w przypadku budynkéw o powierzchni zabudowy przekraczajacej 2 000m>
oraz innych obiektéw, ktérych powierzchnia dachu przekracza 1 000m’ , kontrole nalezy wykonywac co najmniej 2
razy w roku ( zakres art. 62 ust.1 pkt 1 a,b,c, Ustawy Prawo Budowlane).
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4.Kryteria oceny

Przyjete w protokole oceny stanu technicznego elementéw:

KLASYFIKACJA STANU % ZUZYCIE
ERIA
TECHNICZNEGO ELEMENTU ELEMENTU KRYT OCENY
Element budynku(lub rodzaj konstrukcji, wykoriczenia wyposazenia itp.) jest dobrze
DOBRY 0% - 10% utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wtaéciwosci
wbudowanych materiatéw odpowiadaja wymaganiom normowym.
Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont biezgcy polegajacy na
ZADAWALAJACY 10% - 25% drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwacji i impregnacji.
W elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace
o/ _ 0/
SREDNI 25% - 40% bezpieczeristwu uzytkowania. Celowy jest czeéciowy remont / naprawa elementéw
W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia i ubytki. Cechy i wtasciwosci
ZLY 40% - 50% whudowanych materiatéw majg obnizong klase. Wymagany jest kompleksowy remont
kapitalny, wzglednie wymiana.
Wystepuja powaine uszkodzenia konstrukcyjne lub inne, stwarzajace zagrozenie dla
zdrowia lub zycia przebywajgcych w obiekcie ludzi . Uszkodzenia mogace stanowic¢
>
AWARYINY 2 50% przyczyne katastrofy budowlanej. Konieczne jest natychmiastowe dziatanie
administratora budynku.

5.Protokét ze sprawdzenia stanu technicznego elementéw budynku, budowli narazonych na szkodliwe wptywy

atmosferyczne i niszczace dziatanie czynnikéw wystepujacych podczas uzytkowania obiektu

Wykonanie zalecen z poprzedniego protokotu kontroli okresowej: -—------

ku, instalacja, " < . .
Lp. Element budynks, Instalacjs Ocena stanu technicznego na dzier kontroli Uwagi i zalecenia
urzgdzenie
1 | Elementy konstrukcji budynku
a | fundamenty
, . widoczne spekania scian konstrukcyjnych
Sciany zewnetrzne oraz , . P .
b g Sredni zewnetrznych — wskazany monitoring dynamiki
konstrukcyjne B
uszkodzeri
¢ | stropy, podciagi, stupy $redni bez uwag
d | Scianki dziatowe Sredni bez uwag
e | konstrukcja dachu zadawalajacy bez uwag
2 | Elementy zewnetrzne
Elewacje — tynki, oktadziny, , . na elewacjach widoczne liczne uszkodzenia,
a Sredni . . ;
warstwy fakturowe... zabrudzenia — elewacje wymagajg remontu
b | Tarasy, balkony, loggie
c Zadaszenia / wiatrotapy zadawalajgcy bez uwag
zewnetrzna stolarka otworowa klasyfikuje sie do
: i ini ;
d | Stolarka otworowa zewnetrzna zty kampieksowe] wy ”7"’"y ; Hespe m.a W stanie
obecnym wymagan stawianych takim elementom
budynkow
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Schody zewnetrzne Sredni bez uwag
balustrady

parapety zewnetrzne Sredni bez uwag
podjazdy i urzagdzenia dla oséb

niepetnosprawnych

$lusarka, okucia itp. $redni bez uwag

Urzadzenia i instalacje mocowane do $cian / dachu budynku

szyldy/reklamy

klimatyzatory itp.

anteny /TV przemystowa/ itp.

tawy, stopnie kominiarskie,
$niegotapy dachowe

Pomieszczenia wewnatrz budynku: klatki schodowe, hole wejsciowe, korytarze

w zaleznosci od pomieszczen stan posadzek rozni sie
stanem technicznym- w cz. mieszkalnej ( 1 pietro)

posadzki Sredni / zty uszkodzone sg nawet warstwy wylewki betonowe;j ,
w pomieszczeniach , w ktérych zastosowano panele
podtogowe — widoczne mocne ich zuzycie.

schody wewnetrzne, spoczniki zadawalajgcy bez uwag

tynki wew. powtoki malarskie,

widoczne miejscowe zuzycie oraz uszkodzenia

oktadziny sedni fizyczne powtok malarskich,

sufity Sredni czesc sufitow podwieszanych wymaga remontu

porecze balustrady zadawalajacy bez uwag

Dach

wiezba dachowa zadawalajacy bez uwag
stan techniczny pokrycia sali gimnastycznej nie budzi
. trzezen — tet h

noleryale dachawe sdawalajicy istotnych zastrzezeri — z przyczyn estetycznyc oraz
konserwacyjnych wskazane wydaje sie malowanie
czesci pokrycia wykonanego z blach
betonowe czapki murowanych trzonéw

kominy ponad dachem zadawalajacy wentylacyjnych zmurszate, wymagajg

zabezpieczenia/remontu

wytazy dachowe, okna potaciowe,

drabiny zadawalajacy bez uwag
Elementy odwodnienia budynku
. bez uwag
rynny zadawalajacy
rury spustowe zadawalajgcy bezuwag
obrébki | opierzenia éredni czesc opierzeni i obrobek blacharskich znacznie

wyeksploatowana

Instalacje i urzadzenia stuzace ochronie srodowiska

kanalizacja sanitarna dobry

bez uwag

kanalizacja deszczowa dobry

bez uwag

zbiorniki bezodptywowe
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T

urzadzenia do oczyszczania
Sciekow

e urzadzenia filtrujgce

f urzadzenia wygtuszajgce

8 | Urzadzenia stanowigce zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku

porzadek — materiaty
fatwopaine

oznaczenie drog
ewakuacyjnych

¢ | hydranty zewnetrzne

d | hydranty wewnetrzne

sprzet gasniczy ( gasnice i
inne)

(1]

f | mozliwos$¢ dojazdu strazy poz.

instalacja piorunochronna
(jako instalacja narazona na
g | szkodliwe wptywy
atmosferyczne — ogodlny stan
techniczny)

elementy budynku i instalacji, ktérych okresowa kontrola nie dotyczy (badz nie wystepuja w

kontrolowanym obiekcie).
6.Whnioski koricowe

W trakcie kontroli nie stwierdzono wad, uszkodzen, stanowigcych o ewentualnym
zagrozeniu bezpieczenstwa konstrukcji obiektu.
Stan techniczny budynku na dziei kontroli pozwala na jego dalsze uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem. Elementy budynku wymagaja jednak gruntownych prac remontowych bad:
wymiany. Ich stan techniczny okresla sie zgodnie z przyjeta klasyfikacje jako : zly.
Nastepna kontrole roczng nalezy przeprowadzi¢ do lipca 2023r.

Przeprowadzajqcy kontrole:

mgr inz. Ada zezerbifiski
BIIF ﬁ 11571841

7. Zataczniki
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikaogmym:
POM-6F3-9L8-DCY *

Pan Adam Czestaw Szczerbinski o numerze ewidencyjnym POM/B0/0381/19

adres zamieszkania ul. Mierostawskiego 3, 77-100 Bytow

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

ra— i dektromicie | ez i deddron
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku przez:

- . i Rady xiei Ok iy Dadyuianfive Iornet

(zpnn:nln!-yzﬂnnmllﬁ.rommhnm&ﬁnm:tn]-unpm
mmmmmm ego kowalifioow cenyficstu sy

riwnowsine pod wagigdem @ ¥ mm]

Skac i damvch w miniei Swiadczeniu mod bié 23
“m- zaswiadczenia na stronie m“mm"' Budownictwa www.piiborgpl lub

8.Dokumentacja fotograficzna
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