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OSWIADCZENIE

Na podstawie Art 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.
U. 22020 r. poz. 1333 ze zm.) odwiadczam, ze ninigjszy projekt budowlany jest
sporzadzony zgodnie Zz obowigzujacymi  przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka Data

Uprawnienia do projektowania w specjainosc

Architektura Projektant: architektonicznej bez ograniczeri oraz konstrukcyjne/
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opracowania:
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CZESC OPISOWA

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia

budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego

zamierzenia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dotyczacy robét budowlanych
zwigzanych z przebudowg budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Ztotowie w ramach realizacji
zadania polegajgcego innowacyjnym rozwigzaniu w kreowaniu przyjaznej przestrzeni
edukacyjnej z uwzglednieniem potrzeb ucznidw oraz otoczenia do realizagji na dziatce nr ew.
48/6 w m. Ztotdw, gm. Ztotow.

2. Okreslenie istniejgcego  stanu  zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym

informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidrki

Teren inwestycji, czyli dziatka nr ew. 48/6 jest zabudowana budynkiem szkoty podstawowej,
boiskiem wielofunkcyjnym, halg sportowa, zielenig wysoka oraz niskg, czesciowo teren jest
utwardzony. Na terenie inwestycji znajduje sie migjsce do sktadowania odpaddw statych.

Projektowane rozbiorki:
Nie przewiduje sie rozbiorek.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Nie projektuje sie zmian w stosunku do istniejacego zagospodarowania terenu.

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Na dziatce znajduje sie specjalnie wyznaczone miejsce do sktadowania odpadow.

3.2. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw

Odprowadzanie sciekow za pomoca istniejgcego przytacza.

3.3. Uktad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny nie ulegnie zmianie.



3.4. Sposéb dostepu do drogi publicznej

Dziatka ma zapewniony dostep do drogi publicznej — poprzez dziatke drogowg 64. Istniejgce
zjazdy pozostajg bez zmian.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Budynek Szkoty Podstawowej nr 1w Ztotowie zasilany jest w energie elektryczng z istniejgcego
przytagcza energetycznego. W wode budynek zasilany jest z miejskiej sieci wodociggowej
poprzez istniejace przytacze. W ramach inwestycji nie projektuje sie nowych przytaczy do
budynku.

3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia

czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni pozostajg bez zmian.

4. Zestawienie powierzchni

4.1. Powierzchnia zabudowy projektowanych i istnigjgcych obiektéw budowlanych

Powierzchnia zabudowy nie ulegnie zmianie.

5. Informacje i dane:

5.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowania tego terenu

wynikajgcych z aktdw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu

Nie dotyczy.

5.2.Informacje i dane, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt

budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkdw

lub czy zamierzenie budowlane jest na obszarze objetym ochrong

konserwatorska

Przedmiotowy budynek znajduje sie w gminnej ewidendji zabytkow.



5.3. Informacje i dane, okreslajgce wptyw eksploatacji gdrniczej na dziatke lub

teren zamierzenia budowlanego

Nie dotyczy.

5.4.Informacje i dane, o charakterze, cechach istnigjgcych i przewidywanych

zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych

obiektdw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

Projektowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem sklasyfikowanym w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 24 wrzes$nia 2002 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywal na  Srodowisko oraz = szczegOtowych - kryteriow  zwigzanych
z klasyfikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko, dla
ktérego raport moze by¢ wymagany. Reasumujgc nalezy stwierdzi¢, ze oddziatywanie
przedsiewziecia w trakcie jego eksploatacji przy przestrzeganiu obowigzkdédw w regulacjach
administracyjno — prawnych nie bedzie oddziatywac w sposdb ucigzliwy na Srodowisko.
Projektowana inwestycja nie wptywa na pogorszenie srodowiska naturalnego.

6. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach

pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich

parametrami technicznymi

6.1. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnadji
Powierzchnia zabudowy budynku szkoty nr 1— okoto 1830m?.

Wysokos¢ budynku: ok. 11,95 m. Budynek niski.

Liczka kondygnacji: 4 kondygnacje nadziemne.

6.2. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek szkoty klasyfikowany jako ZLIII.



6.3. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy

Dla budynku szkoty, zgodnie z zaktadang wielkoscig gestosci obcigzenia ogniowego (do 500
MJ/m?), dopuszczalna jest klasa C odporno$ci pozarowe.

Sciany zewnetrzne - EI60.

Stropy - REIGO0.

Drzwi - EI30.

Pokrycie dachu — NRO.

6.4. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej

Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

6.5. Informacje o usytuowaniu z uwagi z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o odlegtosciach od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw
oraz parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Odlegtosci od granic dziatki i innych obiektow:

- od strony potnocnej budynek usytuowany jest na granicy z dziatkg nr 64

- od strony potocnej budynek usytuowany jest na granicy z dziatka nr 48/5

- od strony potudniowej budynek usytuowany na granicy z dziatkg 48/4

- od strony wschodniej budynek usytuowany na granicy z dziatkg 48/4

- budynek przylega bezposrednio do budynku Liceum Ogdlnoksztatcgcego

6.6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejgcej sieci hydrantowej
miejskiej — 20l/s - ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych. W odlegtosci okoto 30m od
budynku zlokalizowany jest hydrant przy ul. Norwida, drugi hydrant zlokalizowany w
odlegtosci ok. 10m jest przy hali widowisko-sportowej — rog budynku.
Dojazd pozarowy istniejgcy. Do budynku szkoty mozna dojechac:

1) droga zewnetrzng, utwardzong od strony skrzyzowania ul. Norwida i przedtuzeniu ulic

Moniuszki i Marii Sktodowskiej-Curie



2) droga zewnetrzng, utwardzong od strony ulicy Bohateréw Westerplatte wjazd obok
wejscia do LO
Drogi umozliwiajg dojazd i bezpieczne umigjscowienie  pojazddw w celach gasniczo-

ratowniczych.

6.7. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania robdt budowlanych  zwigzanych z przebudowa budynku Szkoty
Podstawowej nr 1 w Ztotowie w ramach realizacji zadania polegajacego na innowacyjnym
rozwigzania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzglednieniem potrzeb ucznidw
oraz otoczenia zamyka sie w dziatce Inwestora tj. nr ew. 48/6. Odlegtosci od granicy sg na tyle
duze, ze nie powodujg ucigzliwosci projektowanego obiektu na tereny przylegte. Realizacja
przedmiotowej inwestydji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, nie powoduje
ucigzliwosci zwigzanych z zaktdceniami elektrycznymi, promieniowaniem, zanieczyszczeniem
powietrza, wody, gleby atakze nadmiernym hatasem. W obiekcie nie przewiduje sie
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz czynnikdw szkodliwych dla zdrowia. Nie wystepuje
zagrozenie dtugosci czasu nastonecznienia dla dziatek sasiednich. Projekt budowlany wykonany
jest zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami Prawa budowlanego oraz wiedzg budowlana.
Spetione sg warunki §12,13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie. Ninigjsza informacje
opracowano w oparciu o:

— Ustawe z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / Dz.U. z 2020r. poz.1333 z p6zn. zmianami/

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie /tj. Dz.U. z 2015r. poz.1422

/

Opracowat:
tech. bud. Roman Madry



