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384 SCIANY ISTNIEJACE
murek oporowy
ELEMENTY PROJEKTOWANE
WYBURZENIA /DEMONTAZ
n projektowana pochylnia dla wézkéw
i inwalidzkich:
s - nachylenie 8°,
= B — 8 | dlugosé 300cm,
i = . “4 | - szeroko$¢ pochylni 120cm,
N . . T
murek oporowy =) X - na bokach pochylni krawezniki o
X <] .| wysoko$¢ 7cm oraz obustronne
<| porecze na wysokosci 75 i 90cm,
¥ 1 - osiowy odstep poreczy max 110cm,
5 min 100cm
8 % - stupki balustrady wykonane z profili
Ll 1 kwadratowych 50x50x3 mm
- na\lc\jllerzﬁhnla.trvya*a’ Z,abezr_)leczona KIEROWANIE, NADZOROWANIE, KONTROLA TECHNICZNA
przed poslizgnieciem, rowna i BUDOW | ROBOT
szorstka, beton zmywany ROMAN MADRY ,
BLEKWIT, ul. StONECZNA 6; 77-400 ZLOTOW
N . www.madryroman.pl e-mail: madryroman@vp.pl
B N Wszystkie elementy balustrady 4 d — 4 — p,p
Wykonane ze stali nierdzewnej 0 TEMAT: Rzut przyziemia - fragment wejscie gtéwne
powierzchni szlifowanej
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