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CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek szkoty podstawowej objety opracowaniem klasyfikowany jest do IX kategorii obiektu
budowlanego — budynki kultury, nauki i oSwiaty.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Planuje sie roboty budowlane budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Ztotowie w ramach
programu: DOSTEPNA SZKOtA - innowacyjne rozwigzania w kreowaniu przyjaznej
przestrzeni edukacyjnej z uwzglednieniem potrzeb ucznidw oraz otoczenia.

Projektuje sie:

e wymiane istniejgcej stolarki drzwiowe] pomiedzy adaptowanym pomieszczeniem
szkolnym, a istniejaca czescig nieobjetg opracowaniem, a takze wymiane drzwi
pomiedzy adaptowanymi pomieszczeniami szkolnymi, facznie ilos¢ drzwi do
wymiany: 2

e Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych,

e wypetnienie $cianek ptytami z wetny mineralnej,

e wyrownanie istniejacej posadzki,

e doswietlenie istniejacych pomieszczen szkolnych poprzez zamontowanie okien
dachowych w ilosci 5 sztuk,

e przebudowe dwodch pomieszczen szkolnych w celu dostosowania ich funkgji do

realizacji programu nauczania,

3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek szkoty podstawowej na planie nie ma regularnego ksztattu. Jest to budynek
pietrowy, Il kondygnacyjny. Budynek wykonany w technologii tradycyjne;j.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego objetego opracowaniem nie ulegna

zmianie.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

Obiekt posadowiony jest na istniejacych fundamentach.
W' miejscu projektowanej inwestycji zatozono proste warunki gruntowe (warstwy gruntu

jednorodne genetycznie i1 litologicznie, przy zwierciadle wod  gruntowych  ponizej



projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych). Do obliczen statycznych przyjeto najczesciej wystepujacy grunt niespoisty
ponizej poziomu posadowienia — piasek Sredni wilgotny, $Srednio zageszczony (stopien
zageszczenia ID(n) = 0,60). Podtoze jest jednorodne (jedna warstwa geotechniczna) do
gtebokosci réwnej, co najmniej, 2B ponizej poziomu posadowienia (B — najmnigjsza szerokos¢
fundamentu budynku). Gtebokos$¢ posadowienia minimalne 0,90 m ponizej poziomu terenu.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych zalicza sie do i kategorii geotechniczne).

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

W istniejgcym budynku nie przewiduje sie lokali mieszkalnych i uzytkowych.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktdrych

mowa w art. 1T Konwengji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzone] w

Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym 0séb starszych

Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci

publicznej przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwengji o

prawach osdb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia

2006 r., w tym osoby starsze

Bez zmian.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu

budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i

obiekty sgsiednie

9.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania

Sciekéw oraz wod opadowych

Bez zmian.



9.2.Emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z

podaniem ich rodzaju, iloéci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Bez zmian.

9.3.Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddw

Bez zmian.

9.4. Witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w

szczegdlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z

podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikbw i zasiegu ich

rozprzestrzeniania sie

Nie beda wystepowaty.

9.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w

tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowane roboty budowlane nie beda miaty zadnego negatywnego wptywu na istniejgcy

drzewostan, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i podziemne.

10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizagji

wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w

tym zdecentralizowanych systemdw dostawy energii opartych na energii ze zrédet

odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w

szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych

zrodet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o

odnawialnych zrédtach energii

Nie dotyczy.

10.1. Szacowane roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do

ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej

Nie dotyczy.



10.2. Dostepne noséniki energii

Nie dotyczy.

10.3. Analiza poréwnawcza

Nie dotyczy.

10.4. Wynik analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy.

1. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktdre

automatycznie  requlujg  temperature  oddzielnie = w  poszczegdlnych

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10

i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie

Zgodnie z paragrafem 328 oraz z paragrafem 329 wg rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. wymagania dotyczace utrzymania
racjonalnie niskiego poziomu zuzycia ciepta, chtodu ienergii elektrycznej przez budynek
uznaje sie za spetnione jezeli przegrody zewnetrzne budynku oraz technika instalacyjna
odpowiadaja  wymaganiom izolacyjnosci  cieplnej oraz powierzchnia okien spetnia
wymagania okreslone w pkt. 1.1. zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. (poz. 926)

Wsp. przen. ciepta U Wsp. przen. Czy sa spetnione
Lp Przegroda (max) ciepta U (proj) wymagania wg
wg rozporzadzenia wg projektu rozporzadzenia?
[] [] [W/m? K] [W/m? K] []
1 Sciana zewnetrzna przy t>16°C 0,20 0187 tak
2 | Dachy, stropodachy przy ti>16°C 0,15 0,132 tak
3 Podfoga na gruncie t>16°C 0,30 0,202 tak
4 Okna przy t>16°C 0,9 0,85 tak
5 Drzwi zewnetrzne 1,30 1,20 tak




12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje techniczne:
- instalacja elektryczna
- instalacja wodociggowa

- instalagja kanalizacji sanitarne;

13. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej

- Podstawe merytoryczng opracowania stanowig aktualnie obowigzujgce przepisy i
normy, a w szczegolnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (tj. Dz. U. 2015 r., poz.
1422 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administragji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw.
(Dz. U. 2010 r. Nr 109, poz. 719; zm. 2019 r. poz. 67),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. (Dz. U. 2009 r.
Nr 124, poz. 1030),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administradji z dnia 17 wrzesnie 2021
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe.
(Dz. U. 2021 r. poz. 869).

13.1 Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnadji

Powierzchnia zabudowy szkoty — okoto 1830m?
Powierzchnia wewnetrzna uzytkowa — okoto 1600m?
Wysokos¢ budynku: ok. 11,95 m. Budynek niski.
Liczka kondygnacji: 4 kondygnacje nadziemne.

13.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego
Materiaty niebezpieczne pozarowo nie wystepuja.

13.3 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Budynek szkoty klasyfikowany jako ZLIII.



13.4 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi
Budynek szkoty klasyfikowany jako ZLII. Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony
przede wszystkim do nauki w obiekcie okoto 600 0sob.

13.5 Informacje o podziale na strefy pozarowe

strefa nr 1— obejmujgca szkote, zakwalifikowana do ZLIII
strefa nr 2 — obejmujaca stotowke, zakwalifikowana do ZLI
strefa nr 3 — obejmujgca archiwum, zakwalifikowana do ZLV

13.6 Maksymalna gestos¢ ogniowa poszczegdinych stref PM wraz z warunkami przyjetymi
do jgj okreslenia
Nie oblicza sie dla budynkow ZL.

13.7 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniana ognia przez elementy budowlane

Dla budynku szkoty, zgodnie z zaktadang wielkoscig gestosci obcigzenia ogniowego (do 500
MJ/m?), dopuszczalna jest klasa C odpornosci pozarowej.

Sciany zewnetrzne - EI60.

Stropy - REI6O0.

Drzwi - EI30.

Pokrycie dachu — NRO.

W zwigzku z planowanymi robotami budowlanymi projektuje sie zabudowe konstrukgi
dachowej poddasza oktadzinami Norgips GKF typu DF i Norgips GKFI typu DFHZ — 2x15mm
(zabudowa systemowa — klasa odpornosci ogniowej REI60). Wypetnienie przestrzeni miedzy
belkami projektuje sie jako wypetnienie wetna mineralng skalna o klasie reakgi na ogieri AT i
grubosci 150mm.

13.8 Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczenh zagrozonych wybuchem
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

13.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie

Dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL wynosi 40m.

Obiekty szkoty zostaty wyposazone w poziome drogi komunikacyjne, stuzace ewakuacji, 6
wyjs¢ ewakuacyjnych. W celu sprawnej ewakuagji wyposazono obiekt w oznaczenia

10 Podczas uzytkowania obiektu nalezy zapewni¢

ewakuacji zgodnie z Polskimi Normami
droznos¢ drég i mozliwos¢ tatwego otwarcia wszystkich wyjs¢ ewakuacyjnych. Drogi

ewakuadji oznaczone sg w sposéb informujacy osoby przebywajgce o mozliwosci i kierunku



bezpiecznej ewakuadi wyznaczonymi drogami i wyjsciami. Sposdb ewakuadji zostat
pokazany na planach zatagczonych do instrukdji. Istnigje system przeciwpozarowy wytgcznik
pradu.

13.10 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalagji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania
Obiekt wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu — zlokalizowany przy wejsciu
gtéwnym do budynku. Obiekt wyposazony takze w podreczny sprzet gasniczy:

- Gasnice proszkowe GPABC: 12kg - Iszt. 6kg - 8szt. 4kg - 3szt
- Gasnica $niegowa GS-5X — 5kg 1szt.- sala komputerowa 13.

- Gasnica typu GAF — 2kg — 1 szt. kuchnia.

- Koc gasniczy — kuchnia.

13.11 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejgcej sieci hydrantowej
miejskiej — 20l/s - ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych. W odlegtosci okoto 30m od
budynku zlokalizowany jest hydrant przy ul. Norwida, drugi hydrant zlokalizowany w
odlegtosci ok. 10m jest przy hali widowisko-sportowej — rog budynku.
Dojazd pozarowy istniejgcy. Do budynku szkoty mozna dojechac:
1) droga zewnetrzng, utwardzong od strony skrzyzowania ul. Norwida i przedtuzeniu
ulic Moniuszki i Marii Sktodowskiej-Curie
2) droga zewnetrzng, utwardzong od strony ulicy Bohaterow Westerplatte wjazd obok
wejscia do LO
Drogi umozliwiajg dojazd i bezpieczne umiejscowienie pojazddw w celach gasniczo-
ratowniczych.

13.12 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajgcych na odlegtoéci dopuszczalne
Zgodnie z informacjami w czesci projektu technicznego.

13.13 Informagje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajgcych na odlegtoéci dopuszczalne

Odlegtosci od granic dziatki i innych obiektow:

- od strony potnocnej budynek usytuowany jest na granicy z dziatkg nr 64

- od strony potnocnej budynek usytuowany jest na granicy z dziatkg nr 48/5

- od strony potudniowej budynek usytuowany na granicy z dziatkg 48/4

- od strony wschodniej budynek usytuowany na granicy z dziatkg 48/4

- budynek przylega bezposrednio do budynku Liceum Ogdlnoksztatcgcego



1314 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

14. Uwagi koncowe

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o architektoniczng koncepcje ustalong
z Inwestorem. Wszystkie zastosowane materiaty iurzadzenia winny mie¢ obowigzujgce

atesty, swiadectwa dopuszczenia w zakresie wymagan p. poz., sanitarno-higienicznych, bhp.

Opracowat:
tech. bud. Roman Madry



