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Roboty budowlane polegajace na innowacyjnym rozwigzaniu w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzglgdnieniem potrzeb uczniéw oraz
otoczenia budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Ztotowie

Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢
1. Przebudowa wejscia gtownego do budynku, podjazd dla niepelnosprawnych
1 Kalkulacja Odcigcie/dylatacja powierzchni schodéw i dojscia do budynku przeznaczonych do rpzbiorki.
indywidualna , ryczalt 1
2 KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15cm z utylizacja materiatlow z
0212/02 analogia |rozbidrki.
wyd.III 1999
3,92%0,66*0,80 m3 2,07
0,25*(1,57+0,33+0,33)*1,80 m3 1,004
1,40%2,30%0,80 m3 2,576
razem m3 5,65
3 |KNR 2-01 0310/01 Wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii I-1I ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glgbokosci do 1,5m
wyd.IV 1996 | ze ztozeniem urobku na odktad
3,00%0,25*0,80*2 m3 1,2
1,57*0,80%0,25 m3 0,314
1,40%0,80%0,25 m3 0,28
razem m3 1,794
4 |KNR 2-02 0202/01 | Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z r¢cznym uktadaniem betonu
wyd.V 1995
m3 1,794
5 |KNR 2-02 1101/07|Podktady na podtozu gruntowym z pospodtki do betonéw zwyktych
wyd.V 1995
3,0%0,90*%0,95 m3 2,565
razem m3 2,565
6 |KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego
wyd.V 1995
0,90%3,0*0,15 m3 0,405
razem m3 0,405
7 KNR 2-02 Podbudowa betonowa podjazdu dla niepetnosprawnych
0202/03 analogia
wyd.V 1995
3,0%0,15*%1,40 m3 0,63
razem m3 0,63
8 |KNR 2-02 0290/02|Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
wyd.V 1995
2,424%16/1000 t 0,039
razem t 0,039
9 KNR 2-02 Oktadziny schodéw/podjazdu elementami prefabrykowanymi z kamienia ptukanego (struktura zewngtrzna
1109/02 analogia |okfadziny jak istniejace oktadziny schody)
wyd.V 1995
3,0%1,20 m2 3,6
0,60%3,00/2*2 m2 1,8
1,57*0,60 m2 0,942
1,57%0,35 m2 0,55
2,54*0,35*3 m2 2,667
2,54%0,15%2 m2 0,762
razem m2 10,321
10 Kalkulacja Naprawa z wykonceniem miejsca po pracach rozbiorkowych, $ciana boczna.
indywidualna , kpl 1
11 KNR 2-02 Oktadziny podjazdu - elementy prefabrykowane/oktadzina antyposlizgowa , (struktura zewngtrzna okfadziny ),
1109/02 analogia |ptytka o szr. 10 cm, wysokosci 7 cm
wyd.V 1995
0,10%3 m2 0,3
0,10%3 m2 0,3
0,10%1,57 m2 0,157
razem m2 0,757
12 Kalkulacja Naprawa powierzchni pozostatych po pracach rozbiorkowych i po wykonaniu podjazdu dla niepetnosprawnych
indywidualna, |z schodami.
ryczalt 1
13 | KSNR 2 1201/04 |Balustrada dla niepetnosprawnych, wg PT ze stali nierdzewnej, dostawa i montaz.
analogia
1995
3%2 m 6
1,57 m 1,57
razem m 7,57
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Roboty budowlane polegajace na innowacyjnym rozwigzaniu w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzglgdnieniem potrzeb uczniéw oraz
otoczenia budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Ztotowie

Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢
14 Kalkulacja Odtworzenie zieleni
indywidualna , ryczalt 1
15 |[KNR 0-19 1024/08 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych, kolor antracyt (jak drzwi istniejace) , stupek ruchomy, prawe,
wyd.I 1998 skrzydto podstawowe o wymiarach ($wiatto) 100x205 cm, goérne naswietle, oszklone.
1,50%2,80 m2 4,2
razem m2 42
16 Kalkulacja Montaz sitownikéw otwierajacych drzwi zewngtrzne, zintegrowane z sterowaniem otwierania bezdotykowego z
indywidualna, |sasilaniem, pracami odtworzeniowymi po wykonanych robotach.
ryczalt 1
17 Kalkulacja Utylizacja materiatow z wszystkich prac rozbiorkowych, wykonanie prob szczelnosci instalacji sanitarnych,
indywidualna, |pomiary instalacji elektryczne;j.
ryczalt 1
2. Przebudowa toalet uczniowskich
18 |[KNR 4-01 0354/04| Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
wyd.III 1999
szt 4
19 Kalkulacja Rozkucie otworu drzwiowego dla montazu drzwi do WC, $wiatlo skrzydta 90x200
indywidualna , kpl 4
20 |[KNR 2-02 0126/05|Utozenie nadprozy prefabrykowanych
wyd.V 1995
m 1,2
21 |KNR 0-19 1024/07|Montaz drzwi jednoskrzydtowych do WC z o$cieznicami regulowanymi
wyd.I1998
wymiar - $ciatlo skrzydta drzwiowego 1,00%2,05*%4 m2 8,2
razem m2 8,2
22 Kalkulacja Obrobka drzwi wejsciiowych do pomieszczen WC
indywidualna , kpl 4
2. Pom. kuchnia, stoléwka, obnizenie stropu.
2.1. Obnizenie posadzki w pom. kuchni, rozbiorka stropu, zasypanie piwnicy, zmiane wej$¢ do kuchni,
piwnicy - roboty budowlane
23 Kalkulacja Wyniesienie wyposazenia kuchni do ponownego montazu.
indywidualna , kpl 1
24 |KNR 4-02 0235/06|Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki
wyd.IV 1996
kpl 1
25 |KNR 4-02 0235/03|Demontaz urzadzen sanitarnych - zlewu kuchennego
wyd.IV 1996
kpl 2
26 |KNR 4-02 0132/01|Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej
wyd.IV 1996
szt 3
27 KNR 4-02 Demontaz urzadzen do podgrzewania wody
0144/01 analogia
wyd.IV 1996 szt 1
28 Kalkulacja Demontaz instalacji elektrycznej- zabezpieczenie dla wykonania obnizenia posadzki.
indywidualna , ryczalt 1
29 | KNP 40907/03 |Rozebranie oblicowania $cian z plytek glazurowanych
wyd.II 1993
(5,61+3,89+0,26+0,91+0,26+0,74+0,42+0,26+0,91+0,26+4,45+3,89)*1,40 m2 30,604
razem m2 30,604
30 |[KNR 4-01 0354/04|Wykucie z muru o$cieznic drewnianych
wyd.III 1999
szt 2
31 KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukceji betonowych zbrojonych, rozbidrka stropu zelbetonowego z uzupetieniem i
0212/03 analogia |wyréwnaniem zaprawa cementowa wnek po rozebranym stropie.
wyd.III 1999
5,61%3,89*%0,30 m3 6,547
0,90%0,95*0,25 m3 0,214
0,95%0,25*0,25 m3 0,059
razem m3 6,82
32 |KNR 4-01 0304/02|Uzupehienie $cianek lub zamurowan otwordw w §cianach z bloczkow z betonu komérkowego na zaprawie
wyd.JIl 1999  |cementowo-wapiennej
2%1%*0,40%4 m3 32
razem m3 3,2
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Roboty budowlane polegajace na innowacyjnym rozwigzaniu w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzglgdnieniem potrzeb uczniéw oraz
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Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢
33 |[KNR 4-01 0711/02|Uzupehienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w
wyd.Ill 1999  |jednym miejscu do 2m?2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podlozach z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu
1%2%3 m2 6
razem m2 6
34 KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z pospotki do betondow zwyktych, zasypanie pomieszczen piwnic.
1101/07 analogia
wyd.V 1995
(15,76+5,40)*1,80 m3 38,088
razem m3 38,088
35 Kalkulacja Pomieszczenia zasypywane - odlaczenie instalacji elektryczej, zabezpieczenie instalacji ktére musz g pozostaé
indywidualna, |ostonami.
kpl 1
36 |[KNR 2-02 1101/01 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
wyd.V 1995
(15,76+5,40)*0,15 m3 3,174
razem m3 3,174
37 Kalkulacja Wykonanie stopni schodowych betonowych, wejsciowych od klatki schodowej do kuchni, wg PT
indywidualna , ryczalt 1
38 |KNR 4-01 0349/02|Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
wyd.III 1999
1*#2*0,40 m3 0,8
1,50%0,40%0,20 m3 0,12
0,97*0,38*0,50 m3 0,184
razem m3 1,104
39 |KNR 4-01 0313/04|Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm
wyd.III 1999
1,50%3 m 4,5
razem m 4,5
40 [KNR 4-01 0313/06|Obmurowanie koncow belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 180mm
wyd.III 1999
koniec 2
41 Kalkulacja Obrobka otworu wukutego w piwnicy- uzupehienie i otynkowanie rozkutych powierzchni.
indywidualna , kpl 1
2.2. Dostosowanie instalacji co. wod-kan i elekrtrycznej do nowego poziomu posadzki w kuchni
42 Kalkulacja Przerobienie/dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego poziomu posadzki w pomiezczeniu kuchni,
indywidualna, |obnizenie wylacznikow, gniazd elektrycznych, zasilan, podtaczen rzadzen istniejacych.
kpl 1
43 Kalkulacja Przerobienie/dostosowanie instalacji sanitarnych do nowego poziomu posadzki w pomiezczeniu kuchni,
indywidualna, |obnizenie kanalizacyjnych sanitarnej, wodociadowej, grzewczej.
kpl 1
44 |KNR 2-15 0115/01|Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $rednicy nominalnej 15mm
wyd.V 2001
szt 3
45 |[KNR 2-15 0221/02|Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
wyd.V 2001
szt 1
2.3. Prace wykonczeniowe.
2.3.1. Wymiana drzwi
46 |[KNR 0-19 1024/07|Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych - wejscie do kuchni z klatki schodowej, drzwi do pom.
wyd.I 1998 technicznego
1,0¥2,05 m2 2,05
0,9%2,05 m2 1,845
razem m2 3,895
47 Kalkulacja Obrobka drzwi wejsciowych do kuchni od strony klatki schodowej z malowaniem wydzielonej powierzchni
indywidualna, |$ciany klatki schodowej - miejsce wymiany drzwi.
ryczalt 1
2.3.2. Sciany kuchni i §ciana od strony stolowki
48 | KNR 4-01 1204/08|Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
wyd.III 1999
5,61%3,89 m2 21,823
1,16%1,43 m2 1,659
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Roboty budowlane polegajace na innowacyjnym rozwigzaniu w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzglgdnieniem potrzeb uczniéw oraz

otoczenia budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Ztotowie

Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢
1,16*2,01 m2 2,332
(1,16+2,01)*2*3,08 m2 19,527
(1,16+1,43+1,43)*3,08 m2 12,382
(5,6143,89)*2*3,58 m2 68,02
5,61%3,58 m2 20,084

razem m2 145,827

49 |KNR 2-02 2009/02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
wyd.V 1995 rgcznie grubosci 3mm

5,61%3,89 m2 21,823
1,16*1,43 m2 1,659
1,16%2,01 m2 2,332
(1,16+2,01)*2*3,08 m2 19,527
(1,16+1,43+1,43)*3,08 m2 12,382
(5,61+3,89)*2*3,58 m2 68,02
5,61%3,58 m2 20,084

razem m2 145,827

50 KNR 2-02ul Licowanie $cian ptytkami ukladanymi przy zastosowaniu masy klejacej na gotowym i wyréwnanym podtozu
B-0202-001700/04

1992-2003
(1,16+2,01)*2* 2,2 m2 13,948
(1,16+1,43+1,43)* 2,2 m2 8,844
(5,61+3,89)*2* 2,2 m2 41,8

razem m2 64,592

51 |KNR 2-02 1505/03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, farba
wyd.V 1995  |zmywalna

R=3

(1,16+2,01)*2*0,88 m2 5,579
(1,16+1,43+1,43)*0,88 m2 3,538
(5,61+3,89)*2*1,38 m2 26,22
5,61%3,58 m2 20,084
5,61%3,89 m2 21,823
1,16%1,43 m2 1,659
1,16%2,01 m2 2,332

razem m2 81,235

2.3.3. Podloga z podbudowa

52 |KNR 2-02 0607/01 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
wyd.V 1995

3,89%5,61 m2 21,823

razem m2 21,823

53 |KNR 2-02 0609/03 |1zolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho, gr 10-15 cm,
wyd.V 1995 styropian twardy, podtogowy.

3,89%5,61 m2 21,823

razem m2 21,823

54 |KNR 2-02 0607/01 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
wyd.V 1995

3,89%5,61 m2 21,823

razem m2 21,823

55 |KNR 2-02 1106/01 |Posadzki cementowe zatarte na ostro grubosci 25mm
wyd.V 1995

3,89%5,61 m2 21,823

razem m2 21,823

56 |KNR 2-02 1106/03 Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1cm
wyd.V 1995
(doptata 3x)

3,89%5,61 m2 21,823

razem m2 21,823

57 |KNR 2-02 1106/07 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
wyd.V 1995

3,89%5,61 m2 21,823

razem m2 21,823
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Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢
58 KNR 2-02ul Posadzki z plytek terakotowych uktadanych na gotowym i wyréwnanym podlozu przy zastosowaniu masy
B-0202-001900/03 |klejacej
1992-2003
3,89%5,61 m2 21,823
razem m2 21,823
59 Kalkulacja Wymiana ptytek podtogowych w pomieszczeniu technicznym, wiatrotgoie i stopniach schoodwych. Plytki jak w
indywidualna, |pomieszczeniu kuchni.
ryczalt 1
60 Kalkulacja Uzupehienie ptytek podlogowych po zdemontowanych schodach, przejscie kuchnia - stotéwka, ptytki
indywidualna, |dostosowac¢ jak w pom. stotowki.
ryczalt 1
61 Kalkulacja Montaz urzaden technologi kuchni (po demontazu)
indywidualna , ryczalt 1
62 Kalkulacja Utylizacja materialdw z wszystkich prac rozbiérkowych, wykonanie prob szczelno$ci instalacji sanitarnych,
indywidualna, |pomiary instalacji elektryczne;j.
ryczalt 1
3. Wykonanie trzech pomieszczen ( sali rewalidacyjnej, toalety dla OZN, pomieszczenia wyciszenia)
3.1. Demontaz istniejacych instalacji elektrycznej, teletechnicznej z osprzetem.
63 Kalkulacja Demontaz istniejacych instalacji elektrycznej, teletechnicznej z osprzgtem.
indywidualna , kpl 1
3.2. Scianki
64 |KNR 2-02 2003/02 |Scianki dzialowe GR 100-01 z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
wyd.V 1995  |obustronnym, jednowarstwowo, ptyta wodoodporna
2,0%3,30 m2 6,6
1,51%3,30 m2 4,983
(0,20+1,07+1,00+3,56+1,00+4,12)*3,30 m2 36,135
2,95%3,30%2 m2 19,47
razem m2 67,188
65 KNR 2-02s Oktladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym - dodatek za druga warstwe plyt,
2011/04 plyta wodoodporna
1998 m2 67,188
66 |KNR 2-02 0613/05 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z welny mineralnej uktadanych na sucho, gr 10 cm
wyd.V 1995
m2 67,188
3.3. Stolarka
3.3.1. Stolarka drzwiona
67 |KNR 0-19 1024/07 | Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych do pomieszczenia wyciszenia, sali sensowcznej
wyd.I 1998
1,00%2,05*2 m2 4,1
razem m2 4,1
68 |KNR 0-19 1024/07 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych do WC dla niepetnosptawnych
wyd.I1998
1,00%2,05 m2 2,05
razem m2 2,05
3.3.2. Stolarka okienna
69 Kalkulacja W pasie dolnym okien przyklei¢ foli¢ zabezpieczajaca widoczno$¢ z zewnatrz, matowa.
indywidualna , kpl 4
70 Kalkulacja W ramie okiennej zamontowa¢ nawiewniki powietrza
indywidualna , kpl 4
71 Kalkulacja Wymiana parapetéw okiennych, parapet nie wystajacy poza lico $ciany, parapet z konglomeratu.
indywidualna , kpl 3
72 Kalkulacja Montaz oston bezpiecznych na grzejniki centralnego ogrzewania, zabezpieczenie przed popazeniem przez dotyk
indywidualna , kpl 3
3.4. Wentylacja pomieszczen
73 Kalkulacja Montaz §ciennej wentylacji typu - wymiennik ciepla Merley MEnV 180, 320670 z podfaczeniem do instalacji
indywidualna, |elektryczne;j.
kpl 3
3.5. Instalacje sanitarne, pomieczszenie WC dla niepelnosprawnych.
3.5.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej
74 |KNR 4-01 0212/02 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15cm
wyd.III 1999
4,0*%0,30%0,50 m3 0,6
razem m3 0,6
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Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢
75 Kalkulacja Wykonanie podlaczenia do istniejacej kanalizacji sanitarnej, weinka + materialy instalacyjne
indywidualna , kpl 1
76 |KNR 2-15 0205/04|Rurociagi z PCW o $rednicy 110mm na $cianach taczone metoda weiskowa
wyd.V 2001
m 6
77 |KNR 2-15 0205/03 |Rurociagi z PCW o $rednicy 75mm na $cianach taczone metoda weiskowa
wyd.V 2001
m 2
78 |KNR 2-15 0205/02|Rurociagi z PCW o $rednicy 50mm na $cianach taczone metoda weiskowa
wyd.V 2001
m 1,5
79 |KNR 2-15 0208/05 |Dodatki za podejscia odplywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110mm laczone metoda wciskowa
wyd.V 2001
podejscie 1
80 |KNR 2-15 0208/04 | Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 75mm faczone metoda weiskowa
wyd.V 2001
podejscie 1
81 |KNR 2-15 0208/03 | Dodatki za podejscia odplywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy S0mm taczone metoda wciskowa
wyd.V 2001
podejscie 1
3.5.1.1. Armatura inst. kanalizacyjnej
82 |KNR 2-15 0224/03 |Ustepy pojedyncze z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt" dla niepelnosprawnych
wyd.V 2001
kpl 1
83 |KNR 2-15 0221/02|Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepetnosprawnych
wyd.V 2001
szt 1
84 Kalkulacja Uchwyty dla niepetnosprawnych przy ustegpie, wg PT
indywidualna , kpl 1
85 Kalkulacja Uchwyty dla niepetnosprawnych przy umywalce, wg PT
indywidualna , kpl 1
3.5.2. Instalacja kanalizacji wodociagowej
86 Kalkulacja Wykonanie podtacznie do istniejacej instalacji wodociggowej + materiaty instalacyjne
indywidualna , kpl 1
87 |KNR 2-15 0104/03 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 25mm o potaczeniach gwintowanych na $cianach w
wyd.V 2001 budynkach niemieszkalnych
m 6
88 |KNR 2-15 0104/01 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 15mm o potaczeniach gwintowanych na $cianach w
wyd.V 2001 budynkach niemieszkalnych
m 10
89 |KNR 2-15 0107/01 | Dodatkowe naklady na wykonanie podej$¢ doptywowych do: zaworéw wyptywowych, baterii, hydrantow,
wyd.V 2001 mieszaczy itp o $rednicy nominalnej 15mm
szt 4
90 |KNR 2-15 0107/05|Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do ptuczek ustgpowych sztywnych z rur o srednicy
wyd.V 2001 nominalnej 15mm
szt 1
3.5.2.1. Armatura inst. wodociagowej
91 |KNR 2-15 0115/02 |Baterie umywalkowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm dla niepelnosprawnych
wyd.V 2001
szt 1
92 |KNR 2-15 0121/01|Urzadzenia do podgrzewania wody, przeptywowy.
wyd.V 2001
kpl 1
3.5.3. Posadzka
3.5.3.1. Posadzka w pomieszczeniu WC i WC za §ciana
93 Kalkulacja Zabetonowanie bruzdy w posadzce po zainstalowaniu instalacji wod-kan.
indywidualna , ryczalt 1
94 | KNP 4 0906/02 |Rozebranie posadzek z plytek
wyd.II 1993
7,79 m2 7,79
razem m2 7,79
95 KNR 2-02s Warstwy wyroOwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01
1998 m2 7,79
96 KNR 2-02s Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03
1998
(potracenie 1x) m2 7,79
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97 KNR 2-02ul Posadzki z plytek terakotowych uktadanych na gotowym i wyréwnanym podlozu przy zastosowaniu masy
B-0202-001900/03 |klejacej
1992-2003
7,79 m2 7,79
razem m2 7,79
98 Kalkulacja Naprawa posadzki i $ciany/optadzin w pomieszczeniu weinki do instalacji wod-kan.
indywidualna , kpl 1
3.5.3.2. Posadzka w pomnieszczeniu sensorycznym
99 | KNP 4 0906/02 |Rozebranie posadzek z ptytek
wyd.II 1993
23,31 m2 23,31
razem m2 23,31
100 KNR 2-02s Warstwy wyrdéwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01
1998 m2 23,31
101 KNR 2-02s Warstwy wyroéwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03
1998
(potracenie 1x) m2 23,31
102 Kalkulacja Montaz wyktadziny technicznej z wykonaniem podktadu, wytozeniem na $ciang na wysokos¢ 10 cm-cokolik,
indywidualna, |kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.
m2 23,31
3.5.3.3. Posadzka w pomnieszczeniu wyciszenia
103 | KNP 4 0906/02 Rozebranie posadzek z ptytek
wyd.II 1993
5,75 m2 5,75
razem m2 5,75
104 KNR 2-02s Warstwy wyroOwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01
1998 m2 5,75
105 KNR 2-02s Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03
1998
(potracenie 1x) m2 5,75
106 Kalkulacja Montaz wyktadziny technicznej z wykonaniem podktadu, wytozeniem na sciang na wysokos¢ 10 cm-cokolik,
indywidualna, |kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.
m2 5,75
3.5.4. Sciany, suwity
3.5.4.1. Suwity
107 ' KNR 2-02 2009/04 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropow o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
wyd.V 1995 rgcznie grubosci 3mm
5,75 m2 5,75
7,79 m2 7,79
23,31 m2 23,31
razem m2 36,85
3.5.4.2. Sciany
108| KNR 2-02ul Licowanie $cian ptytkami uktadanymi przy zastosowaniu masy klejacej na gotowym i wyréwnanym podtozu
B-0202-001700/04
1992-2003
(2,95+2,64)*2% 2,2 m2 24,596
razem m2 24,596
109| KNR 2-02ul Cokoliki o wysokosci 10cm z plytek terakotowych uktadane przy zastosowaniu masy klejacej na gotowym i
B-0202-002400/01 |wyréwnanym podtozu (od strony komunikacji)
1992-2003
2,0 m 2
1,51 m 1,51
0,20+1,07+1,00+3,56+1,00+4,12 m 10,95
razem m 14,46
110 | KNR 2-02 1505/03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, farba
wyd.V 1995  |zmywalna
R=3
(1,95+2,95)*2%3,3 m2 32,34
(2,95+7,94)*2%3,3 m2 71,874
(2,95+2,64)*2%0,9 m2 10,062
(0,20+1,07+1,00+3,56+1,00+4,12)*3,30 m2 36,135
5,75 m2 5,75
7,79 m2 7,79
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Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢
23,31 m2 23,31
razem m2 187,261
111 | KNR 2-02 1505/04 Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze
wyd.V 1995 malowanie, za malowanie kolorem
R=5
(1,95+2,95)*2%3,3 m2 32,34
(2,95+7,94)*2%3,3 m2 71,874
(0,20+1,07+1,00+3,56+1,00+4,12)*3,30 m2 36,135
razem m2 140,349
3.5.4.3. Korytarz przylegajacy
112 |[KNR 4-01 1204/08 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
wyd.III 1999
Sciany  20,02%3,3 m2 66,066
2,45%3.3 m2 8,085
7,80%3,3 m2 25,74
1,80%2,85%2 m2 10,26
5,72%2,70 m2 15,444
5,70%2,70*2 m2 30,78
Sufity 5,72*5,70 m2 32,604
5,72*1,80 m2 10,296
(1,74+0,71)*5,72 m2 14,014
17,57%2,65 m2 46,561
1,20%3,0 m2 3,6
razem m2 263,45
113 |[KNR 2-02 1505/03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, farba
wyd.V 1995  |zmywalna
R=3
Sciany 20,02%3,3 m2 66,066
2,45%3,3 m2 8,085
7,80%3,3 m2 25,74
1,80%2,85%2 m2 10,26
5,72*2,70 m2 15,444
5,70%2,70*2 m2 30,78
Sufity 5,72*5,70 m2 32,604
5,72*1,80 m2 10,296
(1,74+0,71)*5,72 m2 14,014
17,57%2,65 m2 46,561
1,20*3,0 m2 3,6
razem m2 263,45
114 | KNR 2-02 1505/04 Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze
wyd.V 1995 malowanie, za malowanie kolorem
R=5
Sciany 20,02*3,3 m2 | 66,066
2,45%3.3 m2 8,085
7,80%3,3 m2 25,74
1,80%2,85*2 m2 10,26
5,72*%2,70 m2 15,444
5,70%2,70*2 m2 30,78
razem m2 156,375
3.5.5. Instalacja elektryczna
115 Kalkulacja Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach - WC dla niepetnosprawnych, sensorycznym, wyciszeniu
indywidualna, |i komunikacji, wg. PT, zasilanie z rozdzielni wewngtrznej, rozbudowa rozdzielni. Pomiar instalacji elektryczne,
pomiar natgzenia o$wietlenia.
ryczalt 1
116 Kalkulacja Przemieszczenie instalacji technicznej, projektor, itp w nowe miejsca uzgodnione z inwestorem.
indywidualna , ryczalt 1
117 Kalkulacja Utylizacja materiatow z wszystkich prac rozbiorkowych, wykonanie prob szczelnosci instalacji sanitarnych,
indywidualna, |pomiary instalacji elektryczne;j.
ryczalt 1
4. Schodowtlazy. Uzyte nazwy wlasne materialow, producentéw sa podane w celu okreS$lenia standartow
technicznych, warunkéw technicznych, musza by¢ takie same lub lepsze.
118 Kalkulacja Schodotaz kroczacy krzesetkowy TOLLO 120 S/L - dostawa
indywidualna , kpl 2
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Nr |Podstawa Opis Jm Ilos¢ Cena Wartosc
jednostkowa

1. Przebudowa wejscia gtownego do budynku, podjazd dla niepelnosprawnych

1 Odcigcie/dylatacja powierzchni schodow i dojscia do budynku przeznaczonych do rpzbiorki. ryczatt 1

2 Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15cm z utylizacja m3 5,65
materialow z rozbiorki.

3 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii I-II ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i m3 1,794
glebokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad

4 Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z r¢cznym uktadaniem betonu m3 1,794

Podktady na podtozu gruntowym z pospotki do betondow zwyktych m3 2,565
6 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego m3 0,405
7 Podbudowa betonowa podjazdu dla niepetnosprawnych m3 0,63
8 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli t 0,039
9 Oktadziny schodoéw/podjazdu elementami prefabrykowanymi z kamienia ptukanego (struktura m2 10,321

zewngetrzna oktadziny jak istniejace oktadziny schody)

10 Naprawa z wykonceniem miejsca po pracach rozbiérkowych, §ciana boczna. kpl 1

11 Oktadziny podjazdu - elementy prefabrykowane/oktadzina antyposlizgowa , (struktura m2 0,757
zewngtrzna oktadziny ), ptytka o szr. 10 cm, wysokosci 7 cm

12 Naprawa powierzchni pozostatych po pracach rozbiérkowych i po wykonaniu podjazdu dla ryczalt 1
niepetosprawnych z schodami.

13 Balustrada dla niepetnosprawnych, wg PT ze stali nierdzewnej, dostawa i montaz. m 7,57

14 Odtworzenie zieleni ryczatt

15 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych, kolor antracyt (jak drzwi istniejace) , stupek m2 4,2
ruchomy, prawe, skrzydto podstawowe o wymiarach ($wiatto) 100x205 cm, goérne naswietle,
oszklone.

16 Montaz sitownikéw otwierajacych drzwi zewngtrzne, zintegrowane z sterowaniem otwierania ryczalt 1

bezdotykowego z sasilaniem, pracami odtworzeniowymi po wykonanych robotach.

17 Utylizacja materiatow z wszystkich prac rozbiorkowych, wykonanie prob szczelnosci instalacji ryczalt 1
sanitarnych, pomiary instalacji elektryczne;j.

2. Przebudowa toalet uczniowskich

18 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt 4
19 Rozkucie otworu drzwiowego dla montazu drzwi do WC, $wiatlo skrzydta 90x200 kpl 4
20 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 1,2
21 Montaz drzwi jednoskrzydtowych do WC z o$cieznicami regulowanymi m2 8,2
22 Obrobka drzwi wejsciiowych do pomieszczen WC kpl 4

2. Pom. kuchnia, stoléwka, obnizenie stropu.

2.1. Obnizenie posadzki w pom. kuchni, rozbiérka stropu, zasypanie piwnicy, zmiane wejsé
do kuchni, piwnicy - roboty budowlane

23 Whyniesienie wyposazenia kuchni do ponownego montazu. kpl 1
24 Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki kpl 1
25 Demontaz urzadzen sanitarnych - zlewu kuchennego kpl 2
26 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt 3
27 Demontaz urzadzen do podgrzewania wody szt 1
28 Demontaz instalacji elektrycznej- zabezpieczenie dla wykonania obnizenia posadzki. ryczalt 1
29 Rozebranie oblicowania $cian z ptytek glazurowanych m2 30,604
30 Wykucie z muru oscieznic drewnianych szt 2
31 Rozbidrka elementéw konstrukceji betonowych zbrojonych, rozbiérka stropu zelbetonowego z m3 6,82
uzupehieniem i wyréwnaniem zaprawa cementowa wnek po rozebranym stropie.
32 Uzupehienie $cianek lub zamurowan otworow w $cianach z bloczkow z betonu komoérkowego na m3 32
zaprawie cementowo-wapiennej
33 Uzupekienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej o m2 6

powierzchni w jednym miejscu do 2m?2 na $cianach plaskich i stupach prostokatnych na
podtozach z cegly, pustakoéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu
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34 Podktady na podlozu gruntowym z pospolki do betondw zwyklych, zasypanie pomieszczen m3 38,088
piwnic.
35 Pomieszczenia zasypywane - odlaczenie instalacji elektryczej, zabezpieczenie instalacji ktore kpl 1
musz 3 pozosta¢ ostonami.
36 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego m3 3,174
37 Wykonanie stopni schodowych betonowych, wejsciowych od klatki schodowej do kuchni, wg PT | ryczalt 1
38 Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej m3 1,104
39 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm m 4,5
40 Obmurowanie koncéw belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 180mm koniec 2
41 Obrobka otworu wukutego w piwnicy- uzupehienie i otynkowanie rozkutych powierzchni. kpl
2.2. Dostosowanie instalacji co. wod-kan i elekrtrycznej do nowego poziomu posadzki w
kuchni
42 Przerobienie/dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego poziomu posadzki w pomiezczeniu kpl 1
kuchni, obnizenie wytacznikow, gniazd elektrycznych, zasilan, podiaczen rzadzen istniejacych.
43 Przerobienie/dostosowanie instalacji sanitarnych do nowego poziomu posadzki w pomiezczeniu kpl 1
kuchni, obnizenie kanalizacyjnych sanitarnej, wodociagdowej, grzewcze;j.
44 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $rednicy nominalnej 15mm szt 3
45 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym szt 1

2.3. Prace wykonczeniowe.

2.3.1. Wymiana drzwi

46 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydlowych - wejscie do kuchni z klatki schodowej, drzwi do| m2 3,895
pom. technicznego

47 Obrobka drzwi wejsciowych do kuchni od strony klatki schodowej z malowaniem wydzielonej ryczalt 1
powierzchni $ciany klatki schodowej - miejsce wymiany drzwi.

2.3.2. Sciany kuchni i §ciana od strony stolowki

48 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 145,827

49 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego m2 145,827
wykonywane recznie grubosci 3mm

50 Licowanie $cian ptytkami uktadanymi przy zastosowaniu masy klejacej na gotowym i m2 64,592
wyréwnanym podlozu
51 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem, m2 81,235

farba zmywalna

2.3.3. Podloga z podbudowa

52 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowe;j m2 21,823
szerokiej
53 Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho, gr m2 21,823

10-15 cm, styropian twardy, podtogowy.

54 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowe;j m2 21,823
szerokiej

55 Posadzki cementowe zatarte na ostro grubosci 25mm m2 21,823

56 Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o lem m2 21,823

57 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa m2 21,823

58 Posadzki z plytek terakotowych uktadanych na gotowym i wyréwnanym podtozu przy m2 21,823

zastosowaniu masy klejacej

59 Wymiana ptytek podlogowych w pomieszczeniu technicznym, wiatrotgoie i stopniach ryczalt 1
schoodwych. Plytki jak w pomieszczeniu kuchni.

60 Uzupetnienie ptytek podtogowych po zdemontowanych schodach, przejscie kuchnia - stotowka, ryczalt 1
plytki dostosowa¢ jak w pom. stotowki.

61 Montaz urzaden technologi kuchni (po demontazu) ryczalt 1

62 Utylizacja materiatéw z wszystkich prac rozbiorkowych, wykonanie prob szczelnosci instalacji ryczalt 1

sanitarnych, pomiary instalacji elektryczne;j.
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3. Wykonanie trzech pomieszczen ( sali rewalidacyjnej, toalety dla OZN, pomieszczenia
wyciszenia)
3.1. Demontaz istniejacych instalacji elektrycznej, teletechnicznej z osprzetem.

63 Demontaz istniejacych instalacji elektrycznej, teletechnicznej z osprzgtem. kpl 1
3.2. Scianki

64 Scianki dziatowe GR 100-01 z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych m2 67,188
z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo, ptyta wodoodporna

65 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym - dodatek za druga m2 67,188
warstwe plyt, plyta wodoodporna

66 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z welny mineralnej uktadanych na sucho, gr 10 cm m2 67,188
3.3. Stolarka
3.3.1. Stolarka drzwiona

67 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych do pomieszczenia wyciszenia, sali sensowcznej m2 4,1

68 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych do WC dla niepetnosptawnych m2 2,05
3.3.2. Stolarka okienna

69 W pasie dolnym okien przyklei¢ foli¢ zabezpieczajaca widoczno$¢ z zewnatrz, matowa. kpl 4

70 W ramie okiennej zamontowa¢ nawiewniki powietrza kpl 4

71 Wymiana parapetéw okiennych, parapet nie wystajacy poza lico $ciany, parapet z konglomeratu. kpl 3

72 Montaz oston bezpiecznych na grzejniki centralnego ogrzewania, zabezpieczenie przed kpl 3
popazeniem przez dotyk
3.4. Wentylacja pomieszczen

73 Montaz $ciennej wentylacji typu - wymiennik ciepla Merley MEnV 180, 320670 z podtaczeniem kpl 3
do instalacji elektrycznej.
3.5. Instalacje sanitarne, pomieczszenie WC dla niepelnosprawnych.
3.5.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

74 Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15cm m3 0,6

75 Wykonanie podtaczenia do istniejacej kanalizacji sanitarnej, weinka + materiaty instalacyjne kpl 1

76 Rurociagi z PCW o $rednicy 110mm na $cianach taczone metoda weiskowa m

77 Rurociagi z PCW o $rednicy 75mm na $cianach taczone metoda weiskowa m

78 Rurociagi z PCW o $rednicy 50mm na $cianach laczone metoda weiskowa m 1,5

79 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110mm taczone metoda podejscie 1
weciskowa

80 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 75mm taczone metoda podejscie 1
weciskowa

81 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy SOmm taczone metoda podejscie 1
weciskowa
3.5.1.1. Armatura inst. kanalizacyjnej

82 Ustepy pojedyncze z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt" dla kpl 1
niepetnosprawnych

83 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepelnosprawnych szt 1

84 Uchwyty dla niepetnosprawnych przy ustepie, wg PT kpl 1

85 Uchwyty dla niepelosprawnych przy umywalce, wg PT kpl 1
3.5.2. Instalacja kanalizacji wodociagowej

86 Wykonanie podlacznie do istniejacej instalacji wodociggowej + materiaty instalacyjne kpl 1

87 Rurociagi stalowe ocynkowane o §rednicy nominalnej 25mm o potaczeniach gwintowanych na m 6
$cianach w budynkach niemieszkalnych

88 Rurociagi stalowe ocynkowane o §rednicy nominalnej 15mm o polaczeniach gwintowanych na m 10
$cianach w budynkach niemieszkalnych

89 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do: zaworéw wyplywowych, baterii, szt 4
hydrantéw, mieszaczy itp o $rednicy nominalnej 15mm

90 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do ptuczek ustgpowych sztywnych z rur szt 1
o $rednicy nominalnej 15mm
3.5.2.1. Armatura inst. wodociagowej

91 Baterie umywalkowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm dla niepetnosprawnych szt 1

92 Urzadzenia do podgrzewania wody, przeptywowy. kpl 1
3.5.3. Posadzka
3.5.3.1. Posadzka w pomieszczeniu WC i WC za $ciang

93 Zabetonowanie bruzdy w posadzce po zainstalowaniu instalacji wod-kan. ryczalt 1
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Kosztorys

Roboty budowlane polegajace na innowacyjnym rozwigzaniu w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzglgdnieniem potrzeb uczniéw oraz

otoczenia budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Ztotowie

Nr |Podstawa Opis Jm Ilos¢ Cena Wartosc
jednostkowa

94 Rozebranie posadzek z ptytek m2 7,79

95 Warstwy wyro6wnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro m2 7,79

96 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm m2 7,79

97 Posadzki z plytek terakotowych uktadanych na gotowym i wyréwnanym podtozu przy m2 7,79

zastosowaniu masy klejacej

98 Naprawa posadzki i $ciany/optadzin w pomieszczeniu weinki do instalacji wod-kan. kpl 1

3.5.3.2. Posadzka w pomnieszczeniu sensorycznym

99 Rozebranie posadzek z ptytek m2 23,31
100 Warstwy wyroOwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro m2 23,31
101 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm m2 23,31
102 Montaz wyktadziny technicznej z wykonaniem podktadu, wytozeniem na $ciang na wysokos¢ 10 m2 23,31

cm-cokolik, kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.

3.5.3.3. Posadzka w pomnieszczeniu wyciszenia

103 Rozebranie posadzek z ptytek m2 5,75
104 Warstwy wyroéwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro m2 5,75
105 Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm m2 5,75
106 Montaz wyktadziny technicznej z wykonaniem podktadu, wytozeniem na sciang na wysoko$¢ 10 m2 5,75

cm-cokolik, kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.

3.5.4. Sciany, suwity

3.5.4.1. Suwity

107 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropow o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego m2 36,85
wykonywane recznie grubosci 3mm

3.5.4.2. Sciany

108 Licowanie $cian ptytkami uktadanymi przy zastosowaniu masy klejacej na gotowym i m2 24,596
wyréwnanym podtozu

109 Cokoliki o wysokosci 10cm z plytek terakotowych ukladane przy zastosowaniu masy klejacej na m 14,46

gotowym i wyro6wnanym podtozu (od strony komunikacji)

110 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem, m2 187,261
farba zmywalna

111 Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za m2 140,349
kazde dalsze malowanie, za malowanie kolorem

3.5.4.3. Korytarz przylegajacy

112 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 263,45

113 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem, m2 263,45
farba zmywalna

114 Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za m2 156,375
kazde dalsze malowanie, za malowanie kolorem

3.5.5. Instalacja elektryczna

115 Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach - WC dla niepelnosprawnych, ryczalt 1
sensorycznym, wyciszeniu i komunikacji, wg. PT, zasilanie z rozdzielni wewngtrznej,
rozbudowa rozdzielni. Pomiar instalacji elektryczne, pomiar natgzenia o$wietlenia.

116 Przemieszczenie instalacji technicznej, projektor, itp w nowe miejsca uzgodnione z inwestorem. ryczatt 1

117 Utylizacja materiatéw z wszystkich prac rozbiorkowych, wykonanie prob szczelnosci instalacji ryczalt 1
sanitarnych, pomiary instalacji elektryczne;j.

4. Schodowlazy. Uzyte nazwy wlasne materialow, producentow sa podane w celu okreslenia
standartow technicznych, warunkow technicznych, musza by¢ takie same lub lepsze.

118 Schodotaz kroczacy krzesetkowy TOLLO 120 S/L - dostawa kpl 2

Razem|
Podatek VAT

Ogolem Kkosztorys
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Tabela elementéw

Roboty budowlane polegajace na innowacyjnym rozwigzaniu w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzglgdnieniem potrzeb uczniéw oraz

otoczenia budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Ztotowie

Nr |Opis Wartos¢
1.|Przebudowa wejscia gldéwnego do budynku, podjazd dla niepelnosprawnych

2./Przebudowa toalet uczniowskich

2. Pom. kuchnia, stolowka, obnizenie stropu.

2.1./Obnizenie posadzki w pom. kuchni, rozbiorka stropu, zasypanie piwnicy, zmiane wej$¢ do kuchni, piwnicy - roboty budowlane

2.2.|Dostosowanie instalacji co. wod-kan i elekrtrycznej do nowego poziomu posadzki w kuchni

2.3.|Prace wykonczeniowe.

2.3.1./Wymiana drzwi

2.3.2./Sciany kuchni i $ciana od strony stotowki

2.3.3./Podtoga z podbudowa

3./WyKkonanie trzech pomieszczen ( sali rewalidacyjnej, toalety dla OZN, pomieszczenia wyciszenia)

3.1.|Demontaz istniejacych instalacji elektrycznej, teletechnicznej z osprzgtem.
3.2.|Scianki
3.3.|Stolarka

3.3.1./Stolarka drzwiona

3.3.2.|Stolarka okienna

3.4./Wentylacja pomieszczen

3.5./Instalacje sanitarne, pomieczszenie WC dla niepelosprawnych.

3.5.1./Instalacja kanalizacji sanitarnej

3.5.1.1.| Armatura inst. kanalizacyjnej

3.5.2. Instalacja kanalizacji wodociagowe;j

3.5.2.1./ Armatura inst. wodociagowej
3.5.3. Posadzka
3.5.3.1./Posadzka w pomieszczeniu WC 1 WC za $ciang

3.5.3.2. Posadzka w pomnieszczeniu sensorycznym

3.5.3.3./Posadzka w pomnieszczeniu wyciszenia

3.5.4|Sciany, suwity
3.5.4.1.|Suwity
3.5.4.2. Sciany
3.5.4.3. Korytarz przylegajacy

3.5.5./Instalacja elektryczna

4. Schodowlazy. Uzyte nazwy wlasne materialéw, producentéw sa podane w celu okreslenia standartow technicznych, warunkow
technicznych, musza by¢ takie same lub lepsze.

Razem
Podatek VAT

Ogolem Kkosztorys
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Roboty budowlane polegajace na innowacyjnym rozwigzaniu w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzglgdnieniem potrzeb uczniéw oraz
otoczenia budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Ztotowie

Lp |Katalog Wydanie Liczba poz.
1 KNP 4 wyd.II 1993 4
2 |KNRO0-19 wyd.I 1998 5
3 |[KNR2-01 wyd.IV 1996 1
4 |KNR 2-02 wyd.V 1995 25
5  |KNR2-02s 1998 7
6  |KNR 2-02ul 1992-2003 5
7  |KNR2-15 wyd.V 2001 16
8  |KNR 4-01 wyd.III 1999 12
9  |KNR4-02 wyd.IV 1996 4
10 |KSNR2 1995




