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LEGENDA- . . RZUT PARTERU
z.w. - instalacja wody zimnej z rur Pe-xc/Al/Pe lub PP-R prowadzona w posadzce i w bruzdach Sciennych
c.w.- instalacja wody cieptej z rur rur Pe-xc/Al/Pe lub PP-R prowadzona w posadzce i w bruzdach sciennych TECHNOLOGIA
Z.W. @025, c.w.@25, - rura Pe-xc/Al/PE 25*4,0mm SKALA 1:50
z.w.020, c.w.@20,- rura Pe-xc/Al/PE 20*3,3mm
PVC-rury kanalizacyjne PVC-U SN4 prowadzone pod posadzka
SPIRO- rura wentylacyjna stalowa SPIRO sztywna
LEGENDA:
Zc-zawlr czerpalny ze ztaczkg do weza
Zl-zlewozmywak
% - zawor bezpieczeristwa
OBJASNIENIA:
® -zawor odcinajacy
-odwodnienie linowe z rusztem ze stali kwasoodpornej projektowane drzwi z podcigciem skrzydia
drzwiowego lub tulejkami
wentylacyjnymi o powierzchni
(& -wentylator kanafowy co najmniej 0,022 m2.
okap z pochtaniaczem pary
E—
istniefgcy grzejnik
E zlew kuchenny gteboki
g
N
(&)
g patelnia elektryczna
k7
wentylator kanatowy TD160/100N Silent
0 wydajnosci 120m3/h zatgczanie reczne'z wyparzarka
regulatorem obrotéw REB1
s
.§ |
R istniejgcy zestaw wodomierzowy kuchnia gazowa
(&)
SPIROZ100 % istniejgce przytacze wodociggowe N abortgozomy
®
® or
Z | |
kratka wentylacji grawitacyjnej 14*21cm < !!W”\\ |
Zlokalizowana pod stropem o~ _//7'4-%%\ | S
pomieszczenia - J IS Wykaz pomieszczen: Parter
istnie@cg grzeg’nik @«
[
! § Nr Nazwa pomieszczenia |Pow. uzytkowa
wentyletor kanetowy TD160/100N Silert istieracy grejnik istrigjacy grzani 256.67 m’
o wydajnosci 120m3/h zatgczanie reczne z S
requlatorem obrotow REB1 S 1.1 Hol 19.49 m?
SPIRO@100 -g 1.2 Szatnia 18.23 m?
naczynie przeponowe KWy
: ——— < 1.3 Magazyn 11.39 m?
PVC7 Refix DD12 o-pojemnosci 12l kanalizacje sanitarng nalezy podtaczyé j2 g y -
SPIRO100 / . PVC75 | do istniejacej w pomieszczeniu WC s 1.4 Chiodnia 3.22m
.l . . 7 gy 7 PVC75 Sposob podfgczenia tréjnik PVC 2 15 Pom. gosp. 3.10 m?
R kociot gazowy kondensacyjny o mocy 24kW / zawor bezpieczeristwa SYR 2115 12" 2 1 % T
R w miejsce istniejacego , ! 22 SPIRO@100 | >~ Xﬁiﬁ . o 6 orytarz 83 m
N\ pvcso| gl 2w @25 ) .2 S PVC110 17 Korytarz 510
. . T . \ W. D\/C50
istniejacy grzejnik istniejacy grzejnik istniejacy grzejnik = [ e . o.w.020 stnibthca mstatacialdddoc i 1.8 WC 5.61 m?
ul g Q= e — — PN : o1 istniejgca insfalacja wodocigggwa sta o 19 WC 561 m
z::ggg Zw.920 1.10 Magazyn 12.23 m?
3 L\ podgrzewaczwiody ~ zw.025] B 1.1 Kuchnia 16.53 m*
/ /][\ 0 pojemnosci 1001 ¢-w-025 1.12 Sala 151.33 m?
podftgczenie do istniejgcej
istniejgcy reduktor gazowy istniejgcy gazomierz instalacji wodociggowej Razem 256.67 m*
i

tn.wentylowana skrzynka gazowa z kurkiem wentylator kanafowy TD160/100N Silent
jstniejace przytacze g § gfownym i reduktorem gazowym zamontowana na 0 wydajnosci 120m3/h zataczanie reczne z
ISIIEIAce pizyIacze Gazows o Scianie budynku regz,atf)rem obrofdw REB? @ OBIEKT: REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ W DOMACHOWIE
Cudn28 zasilanie i powrdt instalacja c.o.
~ 7 podfaczyc przy kotle gazowym Gmina Krobia

INWESTOR: ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

Cudn22 zasilanie i powr6t

— .| 63-840 Krobia, obreb Domachowo
—  — podgrzewacza wody LOKALIZACJA: dziatka numer: 90/1

STADIUM: projekt wykonawczy
BRANZA: instalacje sanitarne
TEMAT RYSUNKU: [RZUT PARTERU - instalacje wod-kan, c.o. i wentylacji
ZESPOL PROJEKTOWY:
INSTAL. SANIT. | inz tukasz Frackowiak Podpis:
projektant: uprawnienia nr WKP/0345/PO0S/09
SKALA 1:50 DATA: 25.04.2024 NR RYS. 8-01
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WW - wentylacja wywiewna grawitacyjna PALLADIO Andrzej Olejnik = > p{a a‘m I Q
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