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UWAGI:

1.

Instalacje wykonac o stopniu ochrony min. IP20
w fazienkach min. IP44. Stosowac przewody o
izolacji 750V. Instalacje wykonac jako podtynkows.

2. Wytaczniki montowac na wysokosci 110cm od

posadzki.

3. Gniazda montowac na wysokosci 30cm od posadzki.
4. Szczegotowe przekroje przewoddw na schemacie

ideowym rozdzielnicy.

INSTALACJA SILY
SKALA 1:50
LEGENDA:
a- gniazdo pojedyncze p/t 230V, 16A, IP44
} gniazdo pojedyricze p/t 230V, 16A
2} gniazdo podwdjne p/t 230V, 16A
QI"QS gniazdo sitowe 16A, 400V, 3P+N+PE, IP44 n/t
B rozdzielnica
wentylator
OBIEKT: REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ W DOMACHOWIE
Gmina Krobia
INWESTOR: ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
.| 63-840 Krobia, obreb Domachowo
LOKALIZACJA: dziatka numer: 90/1
STADIUM: projekt wykonawczy
BRANZA: instalacja elektryczna
TEMAT RYSUNKU: RZUT PARTERU - instalacja sity
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