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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

0 sporzadzeniu projektu
architektoniczno-budowlanego zgodnie obowiazujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Jako projektant oswiadczam, ze projekt budowlany (projekt architektoniczno-budowlany)
dla inwestycji:

Modernizacja budynku Lodowni
adres inwestycji:

dz. nr 3020/2 w Dorgegowicach,
gm. Chojnice

opracowanie z dnia: 30 lipiec 2023 r.
na rzecz inwestora:

LP Nadlesnictwo Lutowko

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Mirostaw Kubiszewski
upr. UAN-KZ/7210/23/87

do projektowania w specjalnosci
architektoniczno-budowlanej

Chojnice, 30 lipiec 2023 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-VE9-1J5-5XK *

Pan Mirostaw Kubiszewski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/2504/01
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego
kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 13:19:09 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.




FOMORLKA OKREGOWA
1ZBA 14ZYilEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44

) ‘;el- 2%—%%?-?2-;; Gdansk, 10 czerwca 2013 1.
ax 2 b "

syg. akt 166/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 17 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, zZe:

Pani MARLENA SEOMINSKA
magister inzynier budownictwa
urodzona dnia 13.02.1986 r. w Miastku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0171/0WOK/13

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pani Marlena Slominska upowazniona jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l1 pkt 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

b) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

c) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

d) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane] bez ograniczen do kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie:

a) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu
b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej [zby
[nzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowei Komisji Kwalifikacyjnej

eszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisjj lifikacyjnej

=5

Otrzymuja:

1.Pani Marlena Stominska

89-620 Chojnice, ul. Zwirki i Wigury 18/8
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa



m ® POLSKA
) -Illl'l' .-'u_:.l:,

Lk E i J:

£
g R
wr N

oo REESE

_ l.p;jk INZYNIEROW

o7 __;,_4}-

== BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-B4N-YEC-W17 *

Pani Marlena Stominska o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0390/17

adres zamieszkania ul. Krasifskiego 18, 89-620 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-12-01 do 2023-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-16 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja budynku lodowni w Le$nictwie Doregowice,
Oddziat 20A-a, gmina Chojnice.

Projektowana inwestycja nie jest objeta wnioskiem o pozwolenie na budowe,
zgtoszeniem budowy ani robot budowlanych.

Teren inwestycji obejmuje tylko i wytgcznie dziatke Inwestora tj. dz. nr 3020/2.

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

Uzgodnienia programowo-uzytkowe projektowanej modernizacji budynku.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. ,W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz.U. 1994 nr 89 poz.414)
Obowigzujgce normy i zarzgdzenia

Wizja lokalna

Inwentaryzacja budowlana wykonana w trakcie wizji

VVVYVY VYVYV

W

Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje dokumentacje techniczng architektoniczno-
budowlang. Projektowany jest remont pomieszczen znajdujgcych sie na kondygnacji
piwnicy oraz parteru, montaz schodow zewnetrznych prowadzgcych do pomieszczenia
parteru, roboty ziemne zwigzane z umocnieniem przylegtych skarp.

4. Rodzaj i kategoria obiektu

Budynek podlegajgcy modernizacji jest budynkiem gospodarczym z dwoma
kondygnacjami — jedng podziemng, drugg nadziemng.

Budynek kwalifikowany jest jako obiekt kategorii ll.

5. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Budynek, objety opracowaniem jest budynkiem gospodarczym bedgcym pod
zarzgdem Lasow Panstwowych. W ramach remontu, przewiduje sie dostosowanie
pomieszczenn budynku do funkcji jaka bedzie petnic — przechowywanie nasion
drzewnych oraz wymiane instalacji elektrycznej.



Pomieszczenia podlegajgce remontowi zostang przystosowane do ponownego
zamieszkania przez pracownika Lasow Panstwowych i jego rodziny. Remont ma
poprawi¢ komfort uzytkownikow obiektu.

Szczegotowy program uzytkowy poszczegolnych pomieszczen zostat zilustrowany
rysunkami architektonicznymi znajdujgcymi sie w czesci graficznej opracowania.

6. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu

Lodownia jest budynkiem gospodarczym, z dwoma kondygnacjami — podziemng i
nadziemng, wolnostojgcy.

Dach o konstrukcji drewnianej jednospadowy z katem nachylenia 7° pokryty
blachodachowka w kolorze brgzowym.

Elewacja jest wykonana z tynku cementowo-wapiennego. Obrobki blacharskie, rynny
i rury spustowe wykonano z blachy powlekanej w kolorze brazowym.

Stolarka okienna i drzwiowa — drewniana z okuciami stalowymi.

7. Charakterystyczne parametry obiektu

Powierzchnie pomieszczen zostaty zliczone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju z dn. 11 wrze$nia 2020 r. §20 ust.1 pkt.4b:

Wedtug w/w rozporzgdzenia przy obliczaniu powierzchni uzytkowej pomieszczen
przyjeto nastepujgce zasady:

1) powierzchnie uzytkowg budynku pomniejsza sie o powierzchnie: przekroju
poziomego wszystkich wewnetrznych przegrod budowlanych, przejs¢ i
otworow w tych przegrodach, przejs¢ w przegrodach zewnetrznych,
balkondw, tarasdw, loggii, schodéw wewnetrznych i podestow w lokalach
mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy.

2) przy okres$laniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich
czesci o wysokosci w $wietle rownej lub wiekszej od 2,20 m zalicza sie do
obliczen w 100%, o wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej
od 2,20 m —w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie
catkowicie,



uzytkowa podtogi
0.1 | Piwnica 107,27 m? | posadzka betonowa
1.1 | Pietro 107,28 n¥ strop betonowy
RAZEM= 214,55 m?

Powierzchnia po modernizacji nie ulega zmianie.

8. Opinia geotechniczna oraz sposob posadowienia budynku

Budynek posadowiony jest na tawach fundamentowych betonowo-ceglanych.

9. Parametry techniczne obiektu

a) zapewnienie wody i sSposob odprowadzenia $ciekow oraz wod opadowych

Wody opadowe z potaci dachowej bedg odprowadzane istniejgcg rynng i rurg
spustowg (podifgczong do nowoprojektowanej rury drenarskiej) do studni chtonney.
Wokdt budynku zostanie wykonana opaska zwirowa filtracyjna.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych

Na dotychczasowych zasadach.

c) rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpadow

Na dotychczasowych zasadach.

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowanie jonizujgcego pola
elektro-magnetyczneqo i inne zaktdcenia

Na dotychczasowych zasadach.

e) wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody
powierzchniowe | podziemne

Na dotychczasowych zasadach.

10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie

Z przeznaczeniem

Budynek Lodowni w Doregowicach zaopatrzony jest w:

— instalacje wentylacji grawitacyjnej, podlegajgca pracom remontowym,



— instalacje elektryczng, podlegajgca pracom remontowym,

11. Istniejace rozwigzania architektoniczno-budowlane

a) Sciany obiektu:

Istniejgce Sciany obiektu wykonane sg w technologii tradycyjnej, jako elementy
murowane z cegly ceramicznej petnej gr. 1 cegly (28 cm). Sciany w czeéci podziemnej
ulegty zawilgoceniu i zagrzybieniu. Mury pozbawione sg cze$ciowo tynkow
cementowo-wapiennych, czes$¢ tynkdw jest gtucha — do catkowitego skucia.

Zdjecie 1 — Kondygnacja podziemna budynku lodowni - sciany

b) Konstrukcja stalowa kondygnacji podziemnej

Nad pomieszczeniem piwnicy budynku lodowni wykonany jest strop betonowy na
belkach stalowych. Belki stalowe oparte sg na podfuznych $cianach zewnetrznych
oraz na podciggach stalowych usytuowanych wzdtuz tych $cian. Podciggi stalowe
wykonane z dwuteownikow stalowych IPE160 oparte sg na stupach stalowych o tym
samym przekroju. Elementy stalowe sg w stanie dostatecznym, czes$ciowo pokryte
rdza.



Zdjecie 2 i 3 — Kondygnacja podziemna budynku lodowni — widok na elementy stalowe



c) Podtlogi pomieszczen:

Podfoga kondygnacji piwnicy jest wykonana z podkfadu betonowego (zaktada sie
grubos¢ 10 cm, takze w czeSciach bocznych gdzie podfoga jest zasypana piaskiem).

Podtoga jest w stanie $rednim, wymaga izolacji przeciwwilgociowej. W piwnicy na
posadzce betonowej pomurowano murki ceglane, ktore sg w stanie dopuszczajgcym.

Podfoga kondygnacji parteru — posadzka cementowa, jest w stanie Srednim — nie
przewiduje sie prac z nig zwigzanych.

d) Wiezba dachowa:

Wiezba dachowa nad budynkiem jest drewniana. Podczas ostatniej modernizacji
budynku, zmieniono pokrycie dachowe na blachodachowke. W trakcie realizacji prac
wymieniono ztej jakoSci elementy wiezby. Wiezba dachowa jest w stanie $rednim,
nalezy jg zaimpregnowac drewnochronem.

e) Stolarka okienna i drzwiowa

Istniejgca stolarka okienna i drzwiowa jest drewniana w stanie dopuszczajgcym.
Przewiduje sie wymiane okien i bram.



a) Zagospodarowanie terenu

Skarpy przy bramach wjazdowych do czesci piwnicznej sg nieumocnione, brakuje
zejscia schodkowego dla 0sob korzystajgcych z budynku.




12. Informacje o rozwigzaniach architektoniczno-budowlanych objetych

opracowaniem

a) Sciany budynku:

W opracowaniu przewidziano osuszenie $cian podziemnych budynku. Pomieszczenie
ma stuzy¢ przechowywaniu ziarna drzewnego, nie moze byc¢ zawilgocone.

Projektuje sie izolacje pionowg przeciwwilgociowg $cian piwnicznych od strony
zewnetrznej, izolacje poziomg muru ceglanego metoda iniekcji.

W kondygnacji podziemnej dwa okna, wchodzgce w $wiatto nowych ramp stalowych,
zostang zamurowane.

Sciany wewnetrzne oraz zewnetrzne nadziemia zostang otynkowane (stare tynki
uzupetnione o nowe w miejscach tego wymagajgcych) oraz przemalowane. Sciany
zewnetrzne wykoriczone tynkiem mineralnym malowanym.

Wokdt budynku nalezy wykona¢ opaske zwirowg oraz drenaz odprowadzajgcy wody
deszczowe od budynku do studni chifonnej.

Murki ceglane w czesci piwnicznej zostang rozebrane i wykonane ponownie z
bloczkéw betonowych B6.

b) Podtoga parteru:

Projektuje sie skucie istniejgcej podfogi betonowej, wykonanie nowej posadzki
betonowej dodatkowo zaizolowanej przeciwwilgociowo papag zgrzewalng.

W miejscu istniejgcej podniesionej podfogi piaskowej zostanie wykonana podfoga
drewniana na

c¢) Konstrukcja stalowa:

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej nalezy oczyscic (piaskowaniem lub poprzez
szczotkowanie) z rdzy, a nastepnie przemalowac farbami antykorozyjnymi.

d) Wiezba dachowa:
Istniejgcg wiezbe dachowg nalezy zaimpregnowac drewnochronem.
e) Stolarka okienna i drzwiowa:

Istniejgce drewniane okna i bramy wjazdowe zostang zdemontowane, a w ich miejsce
wstawione okna PCV oraz bramy stalowe. Okna bedg zaopatrzone w nawietrzaki
okienne.



f) Zagospodarowanie terenu

Skarpy przy bramach wjazdowych do czesci piwnicznej zostang uformowane i
umocnione geokratg PCV. Zjazdy do bram na dfugos$ci ok. 12 m zostang umocnione
ptytami betonowymi typu JOMB (lub rownowaznymi). Przed bramami nalezy wykonac
odwodnienie liniowe.

Wzdtuz Scian podtuznych budynku nalezy wykona¢ drenaz odwadniajgcy
odprowadzajgcy wody deszczowe od budynku do studni chtonnej. Do tej samej studni
odprowadzac¢ nadmiar wody gromadzgcej sie w odwodnieniu liniowym przy bramach.

Rampy i schody zewnetrzne — przy bramach wejsciowych na kondygnacje wysokiego
parteru nalezy zamontowac rampy ze schodami ze stali ocynkowaney.

13. Szczegodty dotyczace modernizacji poszczegolnych robot

13.1  Roboty zewnetrzne:

» odkopanie $cian podziemnych zagfebionych w gruncie,

 odbicie gtuchych i mokrych tynkow

* wykonanie nowych tynkow zewnetrznych,

* izolacja pionowa $cian przeciwwilgociowa bitumiczna na zimno x2,

* jzolacja pionowa $cian z papy termozgrzewalnej,

 izolacja cieplna z ptyt styropianowych wodoszczelnych np. HYDRO,

» o0sadzenie folii kubetkowej,

* wykonanie obrobki blacharskiej wykonczeniowej wzdtuz izolacji cieplnej,
* montaz geowtokniny wzdtuz $cian podtuznych wewngtrz wykopu,

e ufozenie rury drenazowej min. 100 wewnagtrz wykopu,

» obsypanie rury piaskiem filtrujgcym,

* wykonanie zasypki piaskowej,

» o0sadzenie obrzeza betonowego o wym. 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej,
* wykonanie opaski zwirowej wzdtuz dtuzszych Scian budynku,

* wykonanie studni chtonnych (dwdch) i doprowadzenie rur drenarskich,
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* montaz odptywow liniowych przy bramach wjazdowych do piwnicy,
» uformowanie skarp przy bramach do kondygnacji piwnicznej,

* umocnienie skarp geokratg PCV,

* umocnienie dojazdow do bram piwnicznych ptytami betonowymi np. JOMB,

Ptyta JOMB Geokrata PCV

» montaz ramp i schoddw stalowych ocynkowanych

Przyktadowe schody z rampgq ze stali ocynkowanej

11



13.2 Roboty wewnetrzne:
rozbiorka istniejgcej podtogi betonowey,
rozbiorka murkow ceglanych,
wywoz i utylizacja gruzu betonowo ceglanego,
odbicie gtuchych i zagrzybionych tynkéw wewnetrznych,
iniekcja krystaliczna niskocisnieniowa wykonana np. w systemie Remmers Kiesol,
wymiana uszkodzonych cegiet, uzupetnienie spoinowania,
wykonanie tynkow po osuszeniu murow ceglanych,
zageszczenie gruntu rodzimego / podsypki piaskowey,
wykonanie podtogi z betonu gr. 10 cm,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy zgrzewalnej,
wykonanie posadzki cementowej zbrojonej gr. 7 cm,
wykonanie murkow betonowych gr. 24 cm oraz 12 cm z bloczkéw betonowych B6,

wypetnienie gruntem przestrzeni miedzy murkami a $cianami zewnetrznymi,
zageszczenie materiatu,

wykonanie podktadu betonowego gr. 10 cm,
osadzenie legaréw drewnianych o przekroju 12x12 cm w rozstawie co ok. 50 cm,
montaz podfogi z desek drewnianych gr. 32 mm na legarach drewnianych,

wykonczenie murkdw betonowych deskag drewniang z wrebami przygotowanymi do
montazu ruchomych przegrod drewnianych,

wykonanie przegrod drewnianych,

oczyszczenie elementow stalowych z rdzy przy pomocy piaskowania /
szczotkowania,

dwukrotne malowanie elementow stalowych farbg antykorozyjnag,

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na okna PCV z nawietrzakami wentylacyjnymi
oraz na bramy stalowe dwuskrzydfowe,

12



» dwukrotne malowanie drewnochronem elementéw drewnianych na kondygnacji
wysokiego parteru,

* wykonanie otworéw wentylacyjnych przez $ciany zewnetrzne, wykonanie instalacji
wentylacyjnej w poziomie podfogi drewnianej, montaz wentylatorow wywiewnych,

* wymiana instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnicg gtowna,
13.3 Iniekcja krystaliczna:

Wykonanie odwiertow i odpylenie otworow

Oadwierty pod pakery (wykonywane na gtebokos¢ rowng grubosci muru minus 5 cm)
nalezy wykonac nachylone w dét pod katem 25° do poziomu, w odstepie co 10+-12 cm.
Po wykonaniu wszystkich odwiertow, w celu wyeliminowania jego zatkania przez pyty
Z wiercenia, kazdy otwor nalezy przedmuchac sprezonym powietrzem. Jest to tez
kontrola droznosci, gdyz z odwiertu powinien wydobywac sie strumien powietrza.

Montaz pakerdow wiertniczych

Pakery wiertnicze nalezy wprowadzi¢ do wywierconych otwordow i rozprezy¢ gumowg
uszczelke za pomocg motylkowego pokretta. Pakery nie mogg mie¢ w czasie montazu
zamknigetych zaworow odcinajgcych, aby podczas iniektowania umozliwiaty wyptyw
powietrza z odwiertu i stanowili kontrole przeptywu materiatu iniekcyjnego.

Uszczelnienie przekroju poprzeczneqgo muru przed iniekcja

W pierwszym procesie iniekcyjnym nalezy wypetnic pustki powietrzne w przekroju
poprzecznym muru za pomocg zaczynu iniekcyjnego np. Remmers
Bohrlochsuspension lub rownowaznego. Najwcze$niej po 7 dniach od wypetnienia
otworow zaczynem nalezy na nowo wywierci¢ otwory. Nastepnie nalezy przystapic do
wykonania wiasciwej iniekcji uszczelniajgcej przekrdj poprzeczny muru.

Wykonanie iniekcji uszczelniajacej

Przed przystapieniem do iniektowania nalezy:
— Sprawdzi¢ dziatanie pompy

— po sprawdzeniu opakowan, nalezy materiat iniekcyjny rozcienczyc, poprzez
wymieszanie z woda wg wskazan na opakowaniu,

— zamontowac¢ zawor szybkozigczny pompy iniekcyjnej na pakerze skrajnym. Po
podfgczeniu do tego pakera koncowki pompy iniekcyjnej, iniekcje nalezy rozpoczgc
przy niskim ci$nieniu ptynnie przechodzgc do maksymalnego (od 4 do ok. 8 bar)
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Iniekcje nalezy zakonczy¢ w chwili wyptywu iniektu z pakera potozonego obok —
kontrolnego w stosunku do pakera ,pracujgcego”. Po zamontowaniu zaworu
szybkoztgczki na nastepnym pakerze nalezy rozpoczgc iniektowanie, zamykajgc
jednoczesnie zawdr na pakerze poprzednim. Czynnos$ci sg powtarzane do
zamontowania koncowki pompy w ostatnim pakerze na danym odcinku $ciany.
Po zakonczeniu iniektowania rysy przed uptywem czasu obrobki iniektu czyli po 60
minutach) nalezy wykonac reiniekcje, tzn. powtdrzy¢ wszystkie czynnosci jw.

Reiniekcja ma na celu uzupetnienie ewentualnych strat materiatu iniekcyjnego wskutek
jego penetracji rozgatezienia rys lub spekan betonu.

UWAGA:

Proces iniektowania powinien by¢ przeprowadzony z duzg ostroznoscig przy regulacji
ci$nienia. Przy gwattownej zmianie ci$nienia na manometrze, proces iniektowania
nalezy przerwac i rozpoczg¢ od nowa od minimalnego cisnienia. W razie potrzeby
nalezy zrezygnowac z iniektowania pompg iniekcyjng, a roboty prowadzic¢ iniektorami
matym ci$nieniem.

Projektant: Opracowata:
mgr inz. Mirostaw Kubiszewski mgr inz. Marlena Stominska
upr. UAN-KZ-7210/23/87 upr. POM/0171/OWOK/13
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. Zakres robot

Zakresem robdt bedzie objeta modernizacja budynku lodowni w Les$nictwie
Doregowice, Oddziat 20A-a, na dz. nr 3020/2.
. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w cato$ci na omawianej dziatce. Teren
przedmiotowej dziatki jest zagospodarowany. Inwestor przewiduje na tym terenie
modernizacje budynku.

. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na dziatce nie przewiduje sie zagrozen zwigzanych z elementami
zagospodarowania dziatki.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

przemieszczajgce sie maszyny (catosc prac),
ostre wystajgce elementy (cato$¢ prac),
ograniczone przestrzenie (cato$c prac),
wysitek fizyczny (cato$¢ prac),

oparzenia termiczne (prace spawalnicze),
oparzenia chemiczne (prace impregnacyjne),
praca na wysokosci (cato$c prac).

YVVVYVYYVYYVY

. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot budowlanych.

Wszystkie osoby biorgce udziat w rozbidrce obiektu budowlanego powinny
posiadac aktualne szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy DZ. U. nr 62 poz. 285 z dnia | czerwca 1996 r.

Ponadto kazdy z pracownikéw przed przystgpieniem do robdot na budowie
powinien uzyskac szczegotowy instruktaz dotyczacy mozliwych zagrozen
bezpieczenstwa i zagrozen zdrowia a takze skale i miejsce powstania zagrozen
oraz zasad postepowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz
mozliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych. Pracownicy
powinni zostac takze poinstruowani na temat zastosowania $rodkow i zasad
bezpieczenstwa, ktére majg na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.



Instruktaz pracownikdow powinien obejmowac takze:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

c) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

— roboty budowlane przeprowadza sie zgodnie z projektem i pod nadzorem
osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi,

— teren budowy wydzielono i odpowiednio oznakowano,

— materiaty sktaduje sie u taki sposob i w takim miejscu aby nie stwarzaty
zagrozenia dla ludzi,

— funkcje operatorow maszyn o napedzie silnikowym jak rowniez takich
urzgdzen jak spawarki posiadajg wytgcznie osobg o odpowiednich
kwalifikacjach uzyskanych przed odpowiednig komisja kwalifikacyjng,

— pracownicy zatrudnieni na budowie posiadajg aktualne badania lekarskie i sg
wyposazeni w niezbedng odziez ochronng i zabezpieczenie (np. kaski,
okulary, maski przyciemniajgce, fartuchy spawalnicze, rekawice, szelki itp.).

. UWAGI KONCOWE:

Przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzglednic
ponizsze przepisy:

» Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy-tekst jednolity DZ. U. 03.169.1650.

» Rozporzgdzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania
i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzacych roboty budowlano-
montazowe sieci gazowych. (Dz. U. z 1993 r. nr 83, poéz. 392
Z pozniejszymi zmianami).

» Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych
z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych. (Dz. U. z 1972 r.
nr 13, péz. 91).

» Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych. DZ. U. 01.118.1263.



» Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie o0soby.
Dz. U. 96.62.288.

» Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegdtowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Dz. U. 96.62.285.

» Dyrektywe Rady Wspdlnot Europejskich nr 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992
r. dotyczgca  wdrozenia  minimalnych  wymagan  bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na tymczasowych Iub ruchomych budowach (6sma
szczegotowa dyrektywa w rozumieniu art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG)
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