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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH — WYMAGANIA OGOLNE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
W niniejszym rozdziale omdwiono wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z modernizacjg budynku lodowni w Doregowicach, na dz.3020.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robdt opisanych technologicznie w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robot objetych ST
Wymagania ogdine zawarte w ST dotyczg wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowac
W powigzaniu z nizej wymienionymi szczegotowymi specyfikacji technicznymi SST.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w ninigejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$c¢ z projektem
budowlanym (PB) ze specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i
sztukg budowlang.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewnic¢ cato$c¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu
i dostaw, niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST,
i ewentualnymi wskazdwkami Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robdt
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robot
i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru
i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow budowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego.

Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajgcym stanie,
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczgc takie roboty, jednak nie pozniej niz w 24 godziny
od wezwania, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

Zgodnos$c robot z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i specyfikacje techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig o zamowionym zakresie i sg
integralng cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sq obowigzujgce dla Wykonawcy.




Wykonawca nie moze wykorzystywac bfedéw w PB lub ich pomijac. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian Ilub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PB, ST.

Dane okreslone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow muszg byc¢ jednorodne i wykazywac zgodno$c¢ z okreslonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB lub ST i wplynie to na
Zmiane parametrow wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny byc
niezwfocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy o$wiadczenia 0sob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik
budowy), Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowas.
Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatow wtasnych
i usunie nieodpfatnie opomiarowanie punktow poboru mediow w sposob uzgodniony z
dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony
Z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych
i ostrzegawczych — w miare potrzeb podswietlanych. Kierownik budowy okres$li niezbedny
Sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robdt nie podlega odrebnej
zapfacie.

2.2. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna
Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséow
Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze migjscowe), ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod.
W sposob ciggly powinien informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Jesdli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe Ilub prawne to
w cato$ci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wifasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnosc.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasno$ci powinien byc nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.




Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

*  podejmowac wszystkie uzasadnione Kroki zmierzajgce do stosowania przepisow i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0sob lub wiasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia
Srodowiska, hatasu Ilub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania,

* miat szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym. Optaty
i kary za przekroczenia norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczgacych
Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajgce z zaniedban w czasie
realizacji robdt, obcigzajg Wykonawece.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie wolno stosowac materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robot muszg mie¢ swiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Inwestor.

Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzgcych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmie$ci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materialy fatwopalne bedg skiadane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych
Z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym
jego dziatalnoscig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

Bezpieczeristwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczgcych bhp
w szczegdlnos$ci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptfacie i sg
uwzglednione w cenie kosztorysowey.




3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU
| TRANSPORTU

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materiatow
Co najmniej tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce
proponowanego Zzrodfa wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa badania
jakosci w celu zatwierdzenia przez kierownika budowy . Zatwierdzenie jednego materiatu
z danego zrodfa nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego
Zrodia.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.
Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub niezadowalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodfo zaopatrywania w materiaty.
Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny byc¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczgc sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie
bedg zaptacone.

Inspekcja wytwdrni materiatow i elementow

Wytwornie materiatow i elementow, zarowno przed jak i po akceptacji Inspektora Nadzoru,

mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych

z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

*  wspotprace i pomoc Wykonawcy,

* wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwdrni, gdzie odbywa sie proces
produkcji

*  materiatdw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢
i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materiatow musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem 0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakorczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot | bedzie gwarantowac

przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalers w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.



Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byc pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robdt.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i na wiasciwosci przewozonych
materiafow.
Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. 0Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jako$¢
stosowanych wykonywanych robdt, za ich zgodnosc z PB, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach
i instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag zatrzymania robdt.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robdt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakosci robot

4.3.1. Zasady kontroli jakosci i robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakos$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w ST.

4.3.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg
na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.



4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt, bedzie ocenia¢ zgodnosc
materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw dostarczonych przez
Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to
Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodno$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.

4.3.4. Atesty jakosci materiatow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia
wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na
kazde zgdanie.

4.3.5. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwaftg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedag
oznaczone kolejnym numerem zaigcznika | opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnoSci:

*  date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowey,

» terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementéw robdt,

s przebieg robdt trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

*  daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e Zzgfoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych
i ostatecznych odbiordéw robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,



* Zzgodno$c¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

* dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

*  dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

*  wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wpykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika

Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Ksiega obmiaru robdt

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac Inspektor nadzoru w przypadku robdt
0 duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do
wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw
potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robot prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robot z:

* numerem kolejnym karty,

s podstawg wyceny i opisem robdt,

* iloscig przedmiarowg robdt,

*  datg obmiaru,

* obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego
rozdziatu ST.

» iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia

po wykonaniu robdt, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze i wyniki badan
sporzgdzone przez Wykonawce bedg stanowic zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy:

»  protokdt przekazania placu budowy

*  harmonogram budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

*  protokdty odbioru robot,

*  protokdly z narad i ustalen,

» dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu
podlegajgce utylizacji,

*  korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.




Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.

4.4. Obmiar robot

4.4.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robadt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki
obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robot. Jakikolwiek bigd Ilub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do umownych
ptatnosci.

4.4.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robot
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe,
posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie okre$lajgcg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robot zawierac¢ bedzie:

s podstawe wyceny i opis robot,

» ilos¢ przedmiarowa robdt (z kosztorysu ofertowego),

*  date obmiaru,

*  miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego, obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnoSci:
dfugosc x szerokoS¢ x glebokoSc x wysokosc x ilos¢ = wynik obmiaru,

* ilosc¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,

* dane osoby sporzgdzajgcej obmiaru.

4.5. Odbior robot

4.5.1. Rodzaje odbiorow
* odbior robdt zanikajgcych,
»  odbior czesciowy, elementow robot,
» odbior koncowy, ostateczny,
» odbior pogwarancyjny.

4.5.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor.
Gotowos$¢ danej czeSci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie,
nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomieniem o tym takze
Inspektora.

4.5.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych cze$ci robot.



Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej cze$ci robot do odbioru zgtasza Wykonawca =z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pozniej jednak,
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. Odbior ostateczny (koricowy)
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakorniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce z bezzwtocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie Inspektora.
Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru. Wykonawca przekaze
Inspektorowi Nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z
wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do
odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie
powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pozniej niz przed
uptywem terminu okre$lonego w umowie. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, oceny
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego
komisja zapozna sie z realizacjg robot, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych
i robot poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnoSci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robdét w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajgcy:

*  Dziennik Budowy,

s obmiar robot (jesli wymagany),

»  atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

» dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzadzen,

*  protokoly prob i badan,

»  protokoty odbioru robot zanikajgcych,

» o$wiadczenia 0séb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

* inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisje.



4.6. Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest ustalona cena ryczafttowa dla uzyskania zamierzonego celu
inwestycyjnego. Cena ta jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robdt.

Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone w ST i PB.

Cena obejmuje:

robocizne,

wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

warto$c pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem),

montaz i demontaz na stanowisku pracy,

koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b h p, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore
mogag wystgpi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokdt cze$ciowego wykonania i odbioru robdt ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot dla poszczegdlnych elementdw robot.



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Kod CPV: 45111100-9

SST1 - ROBOTY ROZBIORKOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST), sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt, zwigzanych z robotami rozbiorkowymi w budynku
lodowni w Doregowicach.

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce robot zwigzanych
z rozbidrkg nastepujgcych elementow:
— rozbiérka murkow ceglanych,
— rozbidrka podfozy betonowych,
— demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej.

Asortyment i zakres robot zostat okreslony w przedmiarze.

2. MATERIALY
Nowe materiaty nie wystepujg.

3. SPRZET
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiorkg elementéow budynku moze by¢ wykorzystany
sprzet podany nizej:
— miotki o masie do 5 kg,
— przecinaki,
— elektryczne pity katowe do stali i do drewna,
— samochody samowytadowcze,
— reczny sprzet do robdt rozbiérkowych,
— rusztowania warszawskie,
— rynny zsypowe.
— mfioty udarowe,

4. TRANSPORT
Zatadunek i transport — reczny. Na zewnatrz transport samochodem do wywozu kontenerow
do miejsca sktadowania. Materiat z rozbiorki nalezy przewozic¢ transportem samochodowym
na miejsce wskazane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora. Wybdr srodka
transportu zalezy od warunkdéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy
powinny spetniac wymagania dotyczgace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie elementy przeznaczone do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ demontowane
bez powodowania zbednych uszkodzen i przewiezione na miejsce sktadowania do czasu ich
ponownego uzycia. Bezuzyteczne elementy i materiaty powinny by¢ pociete na mniejsze
elementy i wywiezione w migjsce wskazane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inspektora.

Elementy konstrukcji przeznaczonej do ponownego wbudowania uszkodzone w trakcie robot
rozbidrkowych, zostang naprawione (jezeli Inspektor uzna, ze naprawa jest niemozliwa) lub
wymienione na nowe na koszt Wykonawcy. Przed rozpoczeciem robot uzgodnic z Inspektorem



Nadzoru sposéb wykonania robot, zachowania bezpieczenstwa podczas wykonywania robot i
zabezpieczenia stanowiska pracy po wykonaniu robot.

Roboty wykonywac narzedziami i maszynami gwarantujgcymi bezpieczenstwo konstrukcji
budynku, jak i 0s6b wykonujgcych prace rozbiorkowe. Przed rozpoczeciem robdt sprawdzic
czy w demontowanych elementach nie znajdujg sie czynne instalacje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzanie jako$ci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robodt
rozbiorkowych oraz stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbidrkg elementow jest:
a) dla rozbieranych oktadzin $ciennych i podfogowych — metr kwadratowy [n¥],
b) dla rozbieranych sufitow kasetonowych i tynkéw na trzcinie — metr kwadratowy [m?],
c) dla rozbieranej stolarki drzwiowej wewnetrznej — sztuka [szt.]

8.  ODBIOR ROBOT
Roboty zwigzane z rozbiorkg elementow podlegajg odbiorowi robdot zanikajgcych.
Sprawdzeniu i odbiorowi podlega:
a) wykonanie robdt,
b) dokumenty utylizacji robot,
c) dokumenty przekazania materiatow z demontazu uzytkownikowi,
d) stan techniczny elementow konstrukcyjnych pozostawionych do wykorzystania, ktore
sgsiadujg z rozebranym elementem.
W wyniku odbioru nalezy:
e) sporzgdzi¢ protokot stanu technicznego pozostawionych i zdemontowanych elementow,
f) sporzadzi¢ protokot odbioru robdt.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznac za zgodne z wymaganiami ST i PB.

a. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych zgodnie z obmiarem po
odbiorze robdt. Cena jednostkowa robot zwigzanych z rozbidrka budynkow obejmuje:
g) wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
h) wykonanie rozbidrki,
i) przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia,
j) zatadunek i odwiezienie na miejsce skiadowania materiatdow przeznaczonych do
pozniejszego wykorzystania,
k) zatadunek i wywiezienie nieprzydatnych materiatow z rozbiorki,
) zabezpieczenie terenu robdt,
m) uporzadkowanie terenu budowy i stanowisk roboczych.




Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Kod CPV: 45111200-0

SST2 - ROBOTY ZIEMNE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdot ziemnych realizowanych w obrebie placu
budowy.

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i
odbiorze nastepujgcych robot:
— wykopy, wykopy fundamentowe
— wywoz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi
— zasypki
— opaska zwirowa

2. MATERIALY
Do wykonania wykopow materiaty nie wystepuja.
Do wykonania zasypki nalezy stosowac piasek zwykty lub zwir umozliwiajgcy wtasciwe
zageszczenie.
Do wykonania nawierzchnia amortyzujgcej upadek nalezy stosowac piasek ptukany o
frakcji 0,2-2 mm bez zawartos$ci czeSci pylastych i itow.
Zrédta uzyskania materiatéw — piasku Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane =z
dopuszczalnego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robot. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Grunty uzyskane przy
wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy mogg byc¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna
wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu. Wykonawca przystepujgcy do wykonania
robot ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mfoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, itp.),



- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je umie$cic
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyc¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wybdr Srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢
dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania
i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze byc podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej
zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegfosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzic zgodnosc
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkoéw gruntowych.
Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.2. Zasypki i nawierzchnie piaskowe
Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakornczeniu
przewidzianych nim robdt. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byc¢
oczyszczone z odpadkow materiatow budowlanych i $mieci. Uktadanie i zageszczanie
gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi
Wskaznik zageszczenia gruntu nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej
Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2.
Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 10.

6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoriczeniu powinny
obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacja,
- prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie,
- przygotowanie terenu,
-rodzaj i stan gruntu w podfozu,



- wymiary wykopow,
- zabezpieczenie wykopow.

6.2. Zasypki i nawierzchnie piaskowe
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem,
- materiaty do zasypki,
- grubosc¢ i rownomierno$c warstw zasypki,
— Sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg:
Wykopy — [m3]

Zasypki — [mP]
Nawierzchnia piaskowa — [m?]
Wywdz ziemi — [m3]

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogadine”.

Wykopy — ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca porozumie sie z Inwestorem i wspdlnie ustalg miejsce
odwozu mas ziemnych.

Zasypki — ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- zasypanie, zageszczenie i wyrownanie terenu.

Nawierzchnie piaskowe — pfaci sie za m? nawierzchni po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- zasypanie, zageszczenie i wyrownanie terenu.

Wywdz ziemi — ptaci sie za m3 wywiezionej ziemi

Cena obejmuje:

— zatadowanie na samochod samowytadowczy,

— przewdz i roztadunek w miejscu wskazanym przez Inwestora,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.



3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz.
1126)

Z pozniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
poz. 953).

[3] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48 poz. 401).



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Kod CPV: 45410000-4

SST3 - ROBOTY TYNKARSKIE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce
wykonania i odbioru tynkow gipsowych wewnetrznych (lub analogicznych, np.
mineralnych) z fabrycznie przygotowanych mieszanek.

1.2. Zakres robot objetych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie
wewnetrznych tynkow z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich.
Przedmiotem opracowania jest okreSlenie wymagan odno$nie wtasciwosci
materiatow, wymagan w zakresie przygotowania podfozy i sposobow ich oceny,
wymagan dotyczgcych wykonania tynkdw pocienionych a takze ich odbiorow.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne”.

Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkiad, na ktory naktada sie
wyprawe.

Podktad — warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnie elementu
budowlanego.

Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podfozu.

Tynk gipsowy — nanoszona recznie Ilub mechanicznie wyprawa jedno- Iub
wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o tgcznej gruboS$ci nie przekraczajgcej 1-
1,5 cm, stanowigca powtoke wyrownawczg, ochronng i dekoracyjng.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy,
domieszek lub dodatkéw modyfikujgcych, ewentualnie pigmentéw, przygotowana
fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg
suchej mieszanki tynkarskiej.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktdéra nadaje
kolor masie tynkarskiej.

Okres przydatno$ci mieszanki — okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska
przechowywana w opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do
rodzaju mieszanki.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢
z dokumentacja projektowa, ST | poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczgce robdot podano w ST.



2. MATERIALY

2.1. Mieszanki tynkarskie
Materiaty stosowane do wykonania tynkow powinny miec:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej Ilub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznana przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regufami sztuki budowlanej wydana przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia | bezpieczenistwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo
— 0znakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodno$ci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrob budowlany’,
— okres przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania tynkow gipsowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

(1)  Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

(2)  Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.

(3) Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podfoza pod tynki oraz
ewentualnego wykonania podktadow pod wyprawy pocienione powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte”. Do zapraw tych nalezy stosowac:

— piaski odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN

13139:2003/ AC:2004,

— cement odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

— wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego

otrzymanego z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolita i

jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych;

wymagania dla wapna okreslone sg w normie PN-EN 459-1:2003,

— gips odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

— wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan

laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

(4)  Masy wyréwnawcze i naprawcze do podfozy odpowiadajgce wymaganiom
aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do robot tynkowych
Wyroby do robot tynkowych mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:



— 83 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji
projektowej

i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwos$ci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych mieszanek tynkarskich rowniez karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt tynkowych fabrycznie przygotowanych
mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do robot tynkowych
Wszystkie wyroby do robdt tynkowych pakowane w worki powinny by¢
przechowywane
i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich
norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno
by¢ suche | zabezpieczone przed zawilgoceniem. Cement, gips | wapno
suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie
przygotowane fabrycznie powinny byc¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podfodze, w
ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy
przechowywac w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.
Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych,
w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w
specjalnie przygotowanych zasiekach).

3. SPRZET
Roboty tynkowe mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych
narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda
przyjazne dla Srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzglednic wymagania
producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas tynkarskich.
Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac:
— mieszarki do zapraw,
— agregaty tynkarskie,
— betoniarki wolnospadowe,
— pompy do zapraw,
— przenosne zbiorniki na wode,
— tynkarskie pistolety natryskowe,
— zacieraczki do tynkow.

4. TRANSPORT
Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, ufozonych na paletach nalezy



prowadzic sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w
opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca
Sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciggniki, wozKi.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiad
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem. Cement i wapno suchogaszone
luzem nalezy przewozi¢c cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego mozna przewozic
w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozic dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z  innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.  Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonania robot tynkarskich powinny byc¢ zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, wykonane podktady przewidziane w dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej, osadzone os$cieznice drzwiowe i okienne, jesli
nie nalezg do tzw. stolarki konfekcjonowanej.
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow
murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy od zakornczenia stanu surowego.

Bez specjalnych S$rodkdéw zabezpieczajgcych prace tynkarskie w warunkach
zimowych mogg by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza,
materiatow oraz podfoza tynku jest nie nizsza niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C. W niektorych przypadkach,
okre$lonych we wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze
sta¢ sie zachowanie wyzszych temperatur minimalnych. Przy tynkowaniu
wewnetrznych powierzchni, ktore nie posiadajg jeszcze zewnetrznej izolacji cieplnej
nalezy zwrdci¢c uwage na mozliwos¢ gwattownego obnizenia temperatury
tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

Bez specjalnych osfon ograniczajgcych wptyw czynnikow atmosferycznych tynki
pocienione zewnetrzne powinny by¢ wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej
pogodzie.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkow pocienionych barwionych
nie moze przekraczac 80%.

Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podktadowego nalezy
zachowac¢ minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunkow
pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krotszy niz 3 tygodnie, o ile wskazowki
producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowig inaczej.

Podfoza powinny byc¢ rowne, mocne, jednorodne, rownomiernie chtongce wode,
szorstkie, suche, nie pylace, wolne od wykwitow, bez rys i peknie¢. Powierzchnia
ewentualnego tynku podkftadowego nie powinna by¢ wygtadzona Ilub zatarta.
Nadlewki, nacieki i wystajgce nierownosci podtoza nalezy skuc lub zeszlifowac. Rysy,
raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawic¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi



masami naprawczymi, na ktére wydane sg aprobaty techniczne. Zabrudzenia
powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usung¢, zmywajgc
odpowiednimi preparatami odttuszczajgcymi albo stosujgc srodki mechaniczne (np.
piaskowanie). Z podfozy nalezy usung¢ warstwe pylaca oraz odpylic powierzchnie.
Wystajgce Iub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byc¢
zabezpieczone antykorozyjnie. Uwzgledniajgc stan podfoza, wskazowki pochodzgce
od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w ktorych
nakfadana bedzie wyprawa, konieczne moze by¢ wstepne przygotowanie podfoza do
tynkowania, poprzez jego zwilzenie wodg, zagruntowanie bgdz zastosowanie
Srodkow zwiekszajgcych przyczepno$c tynku do podfoza. Jako Srodki zwieszajgce
przyczepnos$c¢ tynku do podfoza stosowane sg:

— obrzutka wstepna,

— zaprawy i szlamy zwieszajgce przyczepnosc,

— substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.

Tynk dwuwarstwowy powinien sktadac¢ sie z obrzutki i narzutu rodzaj obrzutki
uzalezniony jest od podfoza. Narzut powinien by¢ wyrdwnany i zatarty jednolicie na
gtfadko.

Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

Obrzutke na podtozach ceramicznych nalezy wykona¢ z zaprawy cementowej 1:1
0 konsystencji odpowiadajgcej 10-12cm zagftebienia stozka pomiarowego o grubosci
3-4mm.

Narzut wierzchni nalezy nanosic po zwigzaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas wyréwnywania nalezy warstwe wierzchnig narzutu dociskac paca
przesuwang stale w jednym kierunku.

Na narzut stosowac zaprawe cementowo-wapienng 1:2:10. Zaprawa powinna mie¢
konsystencje odpowiadajgca 7-10 cm Zzagfebienia stozka pomiarowego. Na
zakonczenie pracy tynkarskiej zaciera¢ narzut packa filcows.

5.2. Tolerancje wykonania

(1)  Uksztaftowania powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

(2)  Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej (dla tynku kat Il ) nie wigksze niz 3mm i w liczbie nie
wiekszef niz 3 na caftej dfugosci 2 metrowej faty kontrolney.

(3)  Nie wieksze niz 2mm na 1m, ale nie wieksze niz 4mm w pomieszczeniach do
3.5m wysokosci.

(4)  Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w
dokumentacji nie wieksze niz 3mm na 1m.

(5)  Nie dopuszcza sie zadnych wypryskow i specznien na powierzchni tynku ani
trwatych $ladow zaciekow.

(6)  Nie dopuszcza sie peknig¢ powierzchni tynkow.

(7)  Nie dopuszcza sie wykwitéw w postaci nalotu wykrystalizowanych na
powierzchni tynkdw roztworow soli przenikajgcych z podtoza.

(8)  Nie dopuszcza sie odstawania, odparzen i pecherzy powstatych na skutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podfoza



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przysiagpieniem do robot tynkowych
Przed przystapieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole | odbior
(miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1. Badania materiatow
Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy dotyczacych przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentow
towarzyszgcych wysytce materiatow przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnos$é
uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej robdét tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (szczegotowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej
specyfikacji techniczney.

6.2.2. Badania przygotowania podfozy
Stan podfoza podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w
razie potrzeby pomiar wilgotnosci szczgtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza
elektrycznego,
b) rownosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy ftaty,
c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i probe
Scierania,
d) obecnosci luznych i zwietrzatych cze$ci podfoza — poprzez probe drapania
(skrobania) i dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene
wygladu i probe zwilzania,
f) chtonnosci podfoza — poprzez ocene wyglagdu oraz probe dotyku i zwilzania,
g) obecnosc¢ wykwitow — poprzez ocene wyglgdu,
h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robdt tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodno$ci ich
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji techniczne
(szczegotowe)j) i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiey.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robot tynkowych, w szczegolnosci w
zakresie:
— Zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegdtowa)
wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidfowosci przygotowania podfoza,
— prawidfowosci wykonania tynkow pocienionych.

W przypadku tynkéw gipsowych sprawdzenie nalezy wykonac na tynkach suchych i
po ich zwilzeniu woda.



7.  OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robdt jest mP. llos¢ robdt okre$la sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

8.  ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru koncowego. Roboty powinny by¢ wykonane
zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru. Do
odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien
zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. 5, daty
pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk
nie powinien byc¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjgc¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i
trwaftosci tynku, zaliczyc tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc tynk i
ponownie wykonac roboty tynkowe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogdine”.
Cena jednostkowa 1m? obejmuje :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robot na
wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podfoza,
— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
— wykonanie tynkow,
— reperacja tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfte.

PN-B-19701,;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce

systemow zapewnienia jako$ci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakoSci.

9. PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej
gipsowy”

10. PN-B-10109:1998 , Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ”

11.PN-65/B-10101 ,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”

12. PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze”

13.PN-B-10106:1997 ,Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych”

14. PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze”

15.PN-B-06710:1996 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skat
weglanowych do lastryko i suchych mieszanek do tynkdw szlachetnych”

16. PN-90/B-14501 ,Zaprawy zwykte do wykonywania tynkow przygotowywane na
placu budowy”

17.PN-B-10109:1998 ,Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”

18. PN - 87/B-02355 , Tolerancja wymiarowa w budownictwie”

19. PN-B-30041:1997 ,Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”

20.PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej
gipsowy”

21.PN-EN 1015-12:2002 ,Metody badan zapraw do murow Czes$¢ 12: Okreslenie
przyczepno$ci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania”

22.PN-EN 1015-19:2000 ,Metody badan zapraw do murow Okreslenie
wspofczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na
obrzutke i do tynkowania”

23.PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody
odzyskanej
Z procesow produkcji betonu”

24.PN-EN 13139:2002 (U) ,Kruszywa do zapraw”

25.PN-EN 197-1:2002 ,Cement - Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku”

26.PN-EN 459-1:2002 (U) ,Wapno budowlane - Czes$¢ 1: Definicje, wymagania
i kryteria zgodnosci”
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27.PN-EN 934-2:2002 ,Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2:
Domieszki do betonu - Definicije, wymagania, zgodno$c¢, znakowanie i
etykietowanie”



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Kod CPV: 45320000-6

SST4 - IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i
odbiorze izolacji przeciwwilgociowych.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie robot zwigzanych z:

-izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome z mas bitumicznych,

-izolacji przeciwwilgociowych z papy termozgrzewalnej,

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢
z dokumentacja projektowa, ST | poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczgce robdot podano w ST.

2. MATERIALY
2.1. Materialy na bazie dyspersji wodnej i roztworow do gruntowania:
WiasciwoSci:
-wykazuje wysokg odporno$c na zmienne warunki atmosferyczne,
- nie zawiera rozpuszczalnikow organicznych,
- duza odpornosc¢ termiczna powtok,
- posiada bardzo dobrg przyczepnos$c¢ do podtozy budowlanych.

Przechowywanie i transport:

Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pozycji stojgcej, w migjscu
zabezpieczonym

przed bezposrednim nastonecznieniem, w temp. od +5°C do +30°C.

2.2. Papa termozgrzewalna .wg wytycznych producenta
Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman o rownych krawedziach .
Powierzchnia papy powinna mie¢ rownomiernie roztozong posypke. Przy rozwijaniu
rolki papy niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.
zgrzewana;



3. SPRZET
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie <z przepisami bhp
i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, o$wietlone z
dostateczng wentylacjg.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznoSci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie podktadu

Podktad pod izolacje powinien byc¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna,
czysta, odttuszczona i odpylona.

Gruntowanie podktadu

Podktad betonowy Ilub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym Ilub emulsjg asfaltowg. Przy gruntowaniu
podktad powinien byc suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki
gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze byc¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfadu powinna by¢ nie nizsza niz
5°C.

5.2. Izolacja z papy termozgrzewalnej
Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocg zestawu palnikowego na gaz
ptynny propan — butan nalezy prace prowadzi¢ wedfug zasad:
-palniki gazowe nalezy tak ustawic, aby jednocze$nie podgrzewaty podfoze i wstege
papy od strony przektadki adhezyjnej (po jej usunieciu),
-ptomien wszystkich palnikéw powinien byc¢ silny i rwnomierny na catej powierzchni
nagrzewania i nie powinien kopcic,
-dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno byc¢ krdtkotrwate, a
ptomien palnika powinien by¢ przemieszczany w miare nadtapiania masy
powtokowej, -niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzgce do
nadmiernego splywania masy asfaltoweyj lub jej zapalenia,
-palnik powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni
papy; ptomienie palnikdw powinny by¢ tak ustawione, aby rownomiernie podgrzewaty
powtoke asfaltowg do jej nadtapiania(paskiem szerokosci 10 cm na catej szerokoSci
wstegi) i powierzchnie izolowanego podfoza (bezposrednio przed rozwijang papa),
-fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢
do ogrzewanego podfoza watkiem o dtugosci rownej szeroko$ci watka papy.

5.4. Izolacje z dyspersyjnej masy asfaltowej
Przed uzyciem masy asfaltowej nalezy jg doktadnie wymieszac. Stosowac na suche,
oczyszczone podifoze przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia i



podfoza od +5°C do +3°C i wilgotnosci powietrza nie wyzszej niz 65%. Nanosic¢ przy
pomocy szpachli lub szczotki. Przed nafozeniem powfoki podfoze nalezy
zagruntowac masg rozciericzong wodg w stosunku 1:1. Mase nanosi sie warstwg o
grubosci ok. Tmm. Kazdg kolejng warstwe (powfoka powinna by¢ wykonana z co
najmniej 2 warstw) nanosi sie po wyschnieciu poprzedniej. Czas tworzenia powtoki
zalezy od panujgcych warunkéw (ok. 6 godzin w temp. 23 + 2°C). Do czasu
wyschniecia powfoke nalezy chroni¢ przed wilgocig.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakoSci Ilub Zznakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réownorzednym dokumentem. Materiaty
izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior materiatow
izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnoSci
z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwo$ci technicznych tych
materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnoS$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie
dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych witasciwo$ci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac rowniez
materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robdt jest m? powierzchni zaizolowanej. llo$¢ robdt okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.,

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru korncowego Roboty uznaje sie za wykonane Zzgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne oraz spetnione zostaty
wymagania PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m?@ izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
-dostarczenie materiatow,
-przygotowanie i oczyszczenie podtozg,
-wykonanie izolacji wraz z ochronag,
-uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.



Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
Instrukcje wybranych producentow.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-75/B-30175.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
(Zmiana Az1)

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej
przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-B-24620:1998/Az1:2004



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Kod CPV: 45442100-8

SST5 - ROBOTY MALARSKIE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sga wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru malarskich realizowanych wewnatrz obiektow budowlanych .

1.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci majgce na celu
wykonanie malowania:

— wewnetrznego (wewngtrz pomieszczen),
— elementow drewnianych,
— elementow stalowych

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s§ zgodne z odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine’.

Podfoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowkg) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktdrej bedzie wykonywana
powtoka malarska.

Powfoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podfozu, decydujgca o witasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba — ptynna lub pdtptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy
powtoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robot podano w ST.

2. MATERIALY
2.1.  Materiaty stosowane do wykonania robot malarskich powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre$lonym przez Komisje Europejskg, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce




obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany’,

— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow wg wytycznych producenta
— farby do malowania tynkow wewnetrznych,
— farby do malowania konstrukcji stalowych
— drewnochrony
— grunty zwigkszajgce przyczepnosc farb,
— woda.

3. SPRZET
Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt malarskich
Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:
— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podfoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— pedzle i waftki,
— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami,
— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
Transport materiatdbw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen | $rodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materialy w sposob wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywac¢ samochoddw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy
PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystgpic po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podfozy pod
malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

catkowitym ukoriczeniu robodt instalacyjnych, t. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz
armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

wykonaniu podfozy pod wyktadziny podfogowe,
utozeniu podtog drewnianych, tzw. biatych,

catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
Stolarka nie zostata wykoriczona fabrycznie.



Drugie malowanie mozna wykonywac po:
wykonaniu tzw. biatego montazu,

utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych | wykfadzin z tworzyw
sztucznych) zprzybiciem listew przysciennych i cokotow,

oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.2. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie
Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu.
Wystajgce lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg
antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawag
cementowsa lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podfoza betonowego, w zalezno$ci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia
betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig
zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. Kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna
wykazywac $ladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia
tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkdw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekraczac wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.

Podfoza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci
nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekow i zaciekow zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby

i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka,
na ktérg wydano aprobate techniczng.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.3.  Warunki prowadzenia robot malarskich
5.3.1. Warunki ogdlne prowadzenia robot malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura

podfoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Roboty malarskie mozna rozpoczgc, jezeli wilgotnos¢ podfozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzic przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wiekszej niz 80%.



Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z
daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujgcych iskrzenie i moggcych
by¢ zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczyc i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.3.2.Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgc, kiedy podfoza spetniajg wymagania podane
w pkt. 5.2., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.3.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktdra powinna
zawierac:

informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
Sposob przygotowania farby do malowania,

Sposoéb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),

krotnos$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m,

czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

zalecenia w zakresie bhp.

5.4. Wymagania dotyczace powtok malarskich wg wytycznych producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jako$ci robot podano w ST ,Wymagania Ogdine’.

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robdt jest m? powierzchni pomalowanej. llo$¢ robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.,

8.  ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru koncowego Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowg, SST | wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne oraz spetnione zostaty wymagania PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ n? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
malowanie wraz z przygotowaniem do malowania podfoza, przygotowaniem farb,
ustawieniem | rozebraniem rusztowan Ilub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem
stanowiska pracy. llos¢ robot okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Norm

PN-68/B-10020
PN-70/B-10100
PN-91/B-10102
PN-89/B-81400
PN-EN 13300:2002

PN-C-81607:1998
PN-C-81800:1998

PN-C-81801:1997
PN-C-81802:2002
PN-C-81901:2002
PN-C-81913:1998
PN-C-81914:2002

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powfokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

Lakiery  olejno-zywiczne, ftalowe  modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

Lakiery nitrocelulozowe.

Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewngtrz.

Farby olejne i alkidowe.

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ B: Roboty

wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powfoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Kod CPV: 45321000-3

SST6-IZOLACJE CIEPLNE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru izolacji cieplne;.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i
odbiorze izolacji cieplnych.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie robot zwigzanych z izolacjg cieplng:
— Scian piwnicznych gr. 5 — styropian ekstrudowany XPS

Dopuszcza sie uzycie innych materiatow (rozwigzan systemowych), jednak o nie
gorszych parametrach, niz podane w projekcie budowlanym.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢
z dokumentacja projektowa, ST | poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine
wymagania dotyczgce robdt podano w ST.

2. MATERIALY

2.1. Styropian wg opisu technicznego projektu oraz wytycznych
producenta
Wymagania:
Ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,
dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
-dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
-dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gleboko$ci do 5 mm.
tgczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm, a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10 cm? wymiary:
-dfugosc — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
-szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki 1,5 mm
-grubos$c — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.



- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp
i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.

4. TRANSPORT
Ogolne warunki stosowania sprzetu wg ST ,Wymagania Ogdlne”.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje termiczne
Izolacja termiczne pionowe:
Do wykonywania izolacji stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty nalezy uktadac
na styk bez szczelin.
Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w
kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow winno
wynosi¢ minimum 3 cm.
Przy wykonywaniu ocieplenia scian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w
czasie wznoszenia Scian. Nalezy wykonac¢ 50 cm wysokoSci jednej warstwy Sciany,
zmontowac plyty a nastepnie wykonac drugg warstwe Sciany.
W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folig lub papg).

Izolacje termiczne poziome:

Sprawdzenie i przygotowanie podfozy; powinny byc rowne i czyste.

Utozenie termoizolacji luzem na podfozu lub pomiedzy ksztaftownikami konstrukcji
no$nej $cian i dachu.

Warstwa izolacyjna powinna byc¢ ciggta i miec¢ statg grubosc.

Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac¢ je mijankowo tak, aby przesunigcie
stykow

w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosc.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej.
Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty
zawilgoceniu

w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzgcg z innych zrodet.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zasSwiadczenie o jakoSci lub znakiem kontroli jakoSci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty
izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior materiatow
izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wifasciwosci technicznych tych
materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie
dopuszcza sie stosowania do robét materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie



odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac rowniez
materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robdt jest m? powierzchni zaizolowanej. llo$¢ robdt okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru koncowego Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne oraz spetnione zostaty wymagania
PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m?@ izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
-dostarczenie materiatow,
-przygotowanie i oczyszczenie podtozg,
-wykonanie izolacji wraz z ochrong,
-uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Ptyty styropianowe.

Instrukcje wybranych producentow.



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Kod CPV: 45453100

SST7 - INIEKCJA NISKOCISNIENIOWA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru iniekcji niskocisnieniowej zabezpieczajgcej przed
podcigganiem kapilarnym wilgoci w murze np. preparatem krzemionkujgcym Remmers
Kiesol lub rownowaznym.

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
i odbiorze izolacji poziomej wykonanej metodg iniekcji niskocisnieniowey.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie robdt zwigzanych z:
-wykonanie odwiertow i odpylenie otwordw iniekcyjnych,
-montaz pakerow iniekcyjnych,
-wypetnienie pustek powietrznych w murach za pomocg dyspersji cementowej,
-wykonanie wtasciwej iniekcji i reiniekcji uszczelniajgcej przekroj poprzeczny muru,
-wypetnienie pustych otwordw iniekcyjnych za pomocg dyspersji cementowey.

1.3  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”.

Iniekcja niskocisnieniowa — metoda iniekcji, w ktorej stosowane ci$nienie robocze
zawiera sie miedzy 10 a 20 bar.

Kompozycja iniekcyjna (iniekt) — ciekty preparat na bazie mikroemulsji silikonowych,
ktory penetrujgc przestrzen w przekroju poprzecznym muru Stanowi chemiczng
blokade przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie.

Wentyl iniekcyjny (paker) — urzgdzenie pozwalajgce na wprowadzenie kompozycji
iniekcyjnych pod ci$nieniem do wywierconego otworu iniekcyjnego w przekroju
poprzecznym muru ceglanego.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robdt podano w ST.

2. MATERIALY

Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatow posiadajgcych Aprobate Techniczng
wydang przez ITB. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru
aktualne wyniki badann materiatow wykonywanych przez producenta oraz sprawdzic



przydatnosc¢ tych materiatow do stosowania i przechowywac je w odpowiednich
warunkach (okreslonych w Aprobacie).

Kompozycja iniekcyjna

Kompozycja iniekcyjna na bazie zywic silikonowych powinna charakteryzowac sie
nastepujgcymi cechami:

— brakiem rozpuszczalnika,

— dobrg penetracjg materiatu, z ktorego wykonany jest mur,

— mozliwoscig wnikania w najmniejsze kapilary,

— obrobkg mozliwg przez wlewanie i wttaczanie,

— nie moze tworzy¢ soli szkodliwych dla murdw,

— mozliwoscig stosowania nawet w murach o duzym zawilgoceniu.

Proponowany produkt: Remmers Kiesol (lub rownowazny).

Wykonawca moze zastosowac inne materiaty niz przedstawione w projekcie pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru. Produkty zastepcze powinny
mie¢ parametry techniczne nie mniejsze niz zaproponowany produkt.

Za jakos¢ wbudowanych materiatow odpowiada Wykonawca.

Pakery iniekcyjne

Pakery (osadzane w wywierconych otworach) o Srednicy 18 mm stosuje sie do
iniektowania murdow o dowolnej grubosci i wilgotnosci do 90%.

Srodki czyszczace

Narzedzia i maszyny nalezy czysScic¢ przy uzyciu specjalnych srodkow czyszczacych —
rozpuszczalnikow przewidzianych dla okreslonej kompozycji iniekcyjnej.

3. SPRZET
Do wykonania iniekcji stosuje sie specjalistyczny sprzet przewidziany przez
producenta materiatow oraz sprzet ogolnobudowlany zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Dla kontroli procesu technologicznego i wykonywanych prac, Wykonawca
powinien posiadac¢ podstawowy sprzet laboratoryjny. Podczas robot, Wykonawca
zobowigzany jest kontrolowac¢ warunki wilgotnosciowe panujgce w murze, winien
posiada¢ do dyspozycji wilgotno$ciomierz i termometry do pomiaru temperatury
powietrza i podfoza ceglanego.
Sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Do wykonywania robdt iniekcyjnych nalezy stosowac:
— mtot udarowo-obrotowy
— sprezarka powietrza
— pompa iniekcyjna

4. TRANSPORT
Transport materiatow do robdt iniekcyjnych w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzgdzen i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyc przewozone
materiaty w sposob wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci



materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywac¢ samochodow zamknietych. Materiaty te nalezy
Sktadowac na budowie
w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonywania robot

Wykonawca robot powinien posiadac udokumentowane do$wiadczenie w
wykonywaniu iniekcji. Przed przystapieniem do prac Wykonawca i Inspektor Nadzoru
dokonujg niezbednych ustalen technologicznych. Podczas wykonywania prac
iniekcyjnych nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktorym powinny by¢ ujete nastepujgce
dane:

— warunki wilgotno$ciowe oraz zasolenie panujgce w murze w czasie robot,

— temperatura konstrukcji i materiatu iniekcyjnego,

— rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych pakerow,

— informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,

— pozostalosci materiatu — odpady,

— szczegolne zdarzenia, np. duze zuzycie materiatow, gwattowne zmiany ci$nienia
wg manometru pompy, itd.

Protokdt z prac iniekcyjnych zawiera zapis o rzeczywistym zuzyciu materiatow.

5.2. Wykonanie odwiertow i odpylenie otworow

Oadwierty pod pakery (wykonywane na gtebokos¢ rowng grubosci muru minus 5 cm)
nalezy wykonac nachylone w dét pod katem 25° do poziomu, w odstepie co 10-12 cm.
Po wykonaniu wszystkich odwiertéw, w celu wyeliminowania jego zatkania przez pyty
Z wiercenia, kazdy otwor nalezy przedmuchac¢ sprezonym powietrzem. Jest to tez
kontrola droznosci, gdyz z odwiertu powinien wydobywac sie strumien powietrza.

5.3. Montaz pakerow wiertniczych

Pakery wiertnicze nalezy wprowadzi¢ do wywierconych otwordw i rozprezy¢ gumowa
uszczelke za pomocg motylkowego pokretta. Pakery nie mogg mie¢ w czasie montazu
zamknigetych zaworow odcinajgcych, aby podczas iniektowania umozliwiaty wyptyw
powietrza z odwiertu i stanowili kontrole przeptywu materiatu iniekcyjnego.

5.4. Uszczelnienie przekroju poprzecznego muru przed iniekcja

W pierwszym procesie iniekcyjnym nalezy wypetnic pustki powietrzne w przekroju
poprzecznym muru za pomocg zaczynu iniekcyjnego np. Remmers
Bohrlochsuspension lub rownowaznego. Najwcze$niej po 7 dniach od wypetnienia
otwordw zaczynem nalezy na nowo wywierci¢ otwory. Nastepnie nalezy przystagpi¢ do
wykonania wtasciwej iniekcji uszczelniajgcej przekroj poprzeczny muru.

5.5. Wykonanie iniekcji uszczelniajacej
Przed przystgpieniem do iniektowania nalezy:



— Sprawdzi¢ dziatanie pompy

— po sprawdzeniu opakowan, nalezy materiat iniekcyjny rozcienczy¢, poprzez
wymieszanie

z woda wg wskazan na opakowaniu,

— zamontowac¢ zawor szybkoztgczny pompy iniekcyjnej na pakerze skrajnym. Po
podfgczeniu do tego pakera koncowki pompy iniekcyjnej, iniekcje nalezy rozpoczgc
przy niskim cisnieniu ptynnie przechodzgc do maksymalnego (od 4 do ok. 8 bar)
Iniekcje nalezy zakonczy¢ w chwili wyptywu iniektu z pakera pofozonego obok —
kontrolnego w stosunku do pakera ,pracujgcego”. Po zamontowaniu zaworu
szybkozigczki na nastepnym pakerze nalezy rozpoczgc iniektowanie, zamykajgc
jednoczesnie zawdr na pakerze poprzednim. Czynnos$ci sg powtarzane do
zamontowania koncowki pompy w ostatnim pakerze na danym odcinku $ciany. Po
zakonczeniu iniektowania rysy przed uptywem czasu obrobki iniektu czyli po. 60
minutach) nalezy wykonac reiniekcje, tzn. powtorzy¢ wszystkie czynnosci jw.
Reiniekcja ma na celu uzupetnienie ewentualnych strat materiatu iniekcyjnego wskutek
jego penetracji rozgaftezienia rys lub spekan betonu.

UWAGA:

1. Proces iniektowania powinien by¢ przeprowadzony z duzg ostroznoscig przy
regulacji cisnienia. Przy gwafttownej zmianie ciSnienia na manometrze, proces
iniektowania nalezy przerwac i rozpoczgc¢ od nowa od minimalnego cisnienia. W razie
potrzeby nalezy zrezygnowac z iniektowania pompg iniekcyjng, a roboty prowadzi¢
iniektorami matym cisnieniem.

5.6. Czyszczenie sprzetu

Po zakonczeniu iniektowania a przed zakornczeniem czasu obrobki materiafu
iniekcyjnego nalezy dokonac czyszczenia sprzetu do iniektowania.

5.7. Utylizacja odpadow i opakowan

Opakowania po materiale iniekcyjnym oraz resztki nalezy zutylizowac¢ zgodnie ze
wskazowkami producenta materiatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz wymogami, ktére podano w ST ,Wymagania
Ogoine”.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzona jest przez Inspektora Nadzoru:

6.2. Badania i kontrola przed przystapieniem do robot

Za wbudowane materialy oraz badanie ich przydatnosci odpowiada Wykonawca.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji aktualne S$wiadectwa badan materiatow
podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta
(atesty materiatow). Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty



produkcji, daty przydatno$ci do stosowania, stanu opakowan oraz wiasciwego
przechowywania materiatow.

6.3. Badania w trakcie robot

W trakcie prowadzenia robot nalezy w sposob ciggly kontrolowaé¢ warunki
wilgotnosciowe panujgce w murze. Podczas robot Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ oddzielnie protokot wg p.5.1. Zapisy w protokole podlegajg zatwierdzaniu
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja ich jest warunkiem przystapienia do
nastepnego etapu robot.

Prace iniekcyjne powinny podlegac statemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegajg:
— materiat (opakowania, termin przydatno$ci do uzycia),

— sprzet w zakresie sprawnosci technicznej,

— obrobka i wykonanie prac,

— udokumentowana kompetencja 0sob wykonujgcych prace iniekcyjne.

6.4. Badania i kontrola po wykonaniu robot

Skutecznos¢ wykonanych iniekcji nalezy sprawdzi¢ przez wykonanie po 6 tygodniach
i dodatkowo po 6 miesigcach pomiaru spadku wilgotnosci masowej muru na wysokosci
30 cm i 55 cm od poziomu gornych otwordw przegrody, ktory to spadek powinien
wynosic¢ co najmniej 50%. Jezeli wynik spadku wilgotno$ci w murze jest pozytywny to
nalezy uznac, ze roboty iniekcyjne zostaty wykonane z powodzeniem.

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest mb muru o okreslonym przekroju poprzecznym, na
ktérym dokonywana jest iniekcja. llos¢ robot okre$la sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru koncowego Roboty uznaje sie za wykonane Zzgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne oraz spetnione zostaty wymagania
PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m?@ izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
-dostarczenie materiatow,
-przygotowanie i oczyszczenie podtozg,
-wyKkonanie izolacji poziomej wraz z ochrong,
-uporzgdkowanie stanowiska pracy.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
PN-92/C-04504 Analiza chemiczna. Oznaczanie gestosci produktow chemicznych
ciektych i statych w postaci proszku

PN-89/C-04963 Analiza chemiczna. Oznaczanie pH wodnych roztworéw produktow
chemicznych.



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Kod CPV: 45233260-9

SST8 - OBRZEZA BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem:
— obrzeza betonowego o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce robot
zwigzanych z wykonaniem obrzeza betonowego na tawie betonowey.
Asortyment i zakres robot zostat okreslony w przedmiarze.

2. MATERIALY
— obrzeza betonowe 6x20 cm,
—  piasek,
— cement.

3. SPRZET
Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni moze by¢ wykorzystany
sprzet podany nizej:

miotki o masie do 5 kg,

— przecinaki,
— pita do ciecia kostki
— samochody samowytadowcze,
— wibrator powierzchniowy

4. TRANSPORT

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci
projektowane.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Podtoze
Obrzeza betonowe nalezy wykona¢ na podfozu z podsypki cementowo-piaskowej
w uprzednio wykonanym korycie. Wykonane koryto powinno byc¢ wyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami podfuznymi chodnika. Grunt w podfozu koryta
nalezy odpowiednio zagesci¢. Stopien zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy od
0,97 zgodnie z BN-77/8931-12 ,Drogi samochodowe oznaczone wskaznikiem
zageszczenia gruntu”. Dopuszczalne odchylenia w gfebokosci wykonanego koryta
wynoszg + /- 1cm. Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety obrzeza nie
powinny przekracza¢ 0,5%. Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712 [3]. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu



powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Wypetnienie spoin miedzy ustawionymi obrzezami betonowymi nalezy wykonac z
zaprawy cementowo-piaskowej przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku.
Szerokos¢ spoin nie powinna przekraczac 0,8cm.

5.2. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni chodnikow nalezy zastosowac¢ obrzeza betonowe o
wymiarach 6x20 cm. Do obramowania nawierzchni drogowych (parkingi, droga
p.poz.) nalezy zastosowac krawezniki drogowe 15x30 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzic, czy producent
obrzezy betonowych posiada atest wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu,
Wykonawca powinien zgdac¢ od producenta wynikow biezgcych badan wyrobu na
Sciskanie.
Obrzeza betonowe powinny odpowiadac¢ wymaganiom BN-80/6775-03.

6.2. Badania w czasie robot
— sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania kraweznika / obrzeza,
— sprawdzenie prawidfowosci wykonania wykopu,
— kontrola prawidtowosci wykonania podsypki cementowo-piaskowej 1:4,
— kontrola ustawienia kraweznikdw / obrzezy betonowych,
— sprawdzenie prawidfowosci wypetnienia spoin,

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest mb (metr biezgcy) wykonanego kraweznika / obrzeza
betonowego.

8.  ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane Zzgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami  Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary | badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 mb kraweznika / obrzeza betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— 0znakowanie robdt,
— przygotowanie podfoza (ewentualnie podbudowy),
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki,
— ufozenie kraweznikow / obrzezy betonowych,
— wypetnienie spoin,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

1.

AN

oo

® N

PN-B-04111  Materialy kamienne. Oznaczenie  $cieralno$ci na tarczy
Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i
ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i tatg.



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Kod CPV: 45421000-4

SST9 - STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru stolarki drzwiowej

1.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okienney.

— bramy garazowe zewnetrzne stalowe

— okna jednodzielne z nawietrzakami

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine’.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$c
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robdét podano w ST.

2. MATERIALY

2.1. Drzwi wewnetrzne
Drzwi wewnetrzne rozwierane, petne, ptycinowe w kolorze zblizonym do RAL 7042.
Oscieznice wraz z opaskami wykonczone w ten sam sposob, jak skrzydfo drzwiowe, na
styku z posadzkg zabezpieczone przeciw wilgoci i detergentom.
Okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii uzytkowania wg PN-EN 1906.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki drzwiowej nie powinny by¢ wigksze niz
podano ponizej.

Ro6znice wymiaréow [mm] drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5
powyzej 1 m 5
roznica dtugosci przeciwlegtych elementéw do 1 m 1
oscieznicy mierzona w Swietle powyzej 1 m 2
Skrzydfo we wrebie szerokos¢do1m 1
powyzej 1 m 2

2.2. Okucia budowlane
Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, fgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm paristwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.



Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powfokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub
farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewng.

2.3. Stolarka okienna i drzwiowa z PVC
Okna PCV powinny mie¢ uszczelki o dostosowanym ksztatcie i osadzone w
specjalnych kanatach Konstrukcja okien z PCV z uszczelnieniem $rodkowym
powodujgcym wyodrebnienie tzw. "suchej komory", w ktorej pracuje okucie. Okna
mayjg posiadac nawietrzaki higrosterowalne.

3. SPRZET
Ogdlne warunki stosowania sprzetu wg ST ,Wymagania Ogdine”.

4. TRANSPORT
Ogdlne warunki transportu wg ST ,Wymagania Ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
Doktadnos¢ wykonania oSciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych .
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w oS$ciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy os$cieznicg
a murem wypeitni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu s$wiadectwem ITB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly
wszystkie wymagania dotyczgce montazu okien i/lub drzwi, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng (szczegdtowg) wraz
Z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowo$ci oceny robot poprzedzajgcych wykonanie montazu,
— jakosci robot montazowych.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywacé wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku
budowy dotyczgce wykonanych robdt.

Badania sprawdzajgce jakos¢ wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedtug pkt.

5.4. Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

Czes$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych’,

wydanie ITB — 2006 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanych robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng
wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;, sprawdzenia
zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw
dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy
dfugosci elementu do 3 m nie powinno przekraczac 1,5 mm/m,

c) sprawdzenie roznicy dtugosSci przekgtnych osScieznicy i skrzydet — réznica dtugosci
przekatnych nie powinna by¢ wigksza od 2 mm przy dtugosci elementow do 2 m i 3
mm przy dtugos$ci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowos$ci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie
skrzydet powinno odbywac sie ptynnie i bez zahamowan, skrzydfo nie powinno pod
wiasnym ciezarem samoczynnie zamykac sie lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelnosci — zamknigte skrzydto powinno przylega¢ rownomiernie do



oscieznicy zapewniajgc szczelno$¢ miedzy tymi elementami,
f) sprawdzenie prawidfowosci regulacji okuc.

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest m? wbudowanej stolarki w $wietle muru.

8.  ODBIOR ROBOT
Podstawe do odbioru stolarki powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja techniczna,
— dziennik budowy,
— za$wiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
— protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajgcych,
—protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
— dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,
— osadzenie stolarki,
— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
— uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998  Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogolnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Kod CPV: 45262522-6

SST10 - ROBOTY MURARSKIE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru murkow z bloczkéw betonowych.

1.2. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce
na celu wykonanie murdw i $cian obiektu tzn.:

Murki — bloczki M6 gr. 25 cm,
Uzupetnienia $cian — cegta ceramiczna petna

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne”.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢
z dokumentacja projektowa, ST | poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczgce robdt podano w ST.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu
Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objeto$ciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek
1:1:6
1:1:7
1:1,7:5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1:1:6
1:1:7
Orientacyjny stosunek objeto$ciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1:03:4
1:05:4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek



1:03:4
1:05:4,5
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

2.3. Bloczki z betonu komorkowego (wg wytycznych producenta)
2.4. Bloczki wapienno-piaskowe (wg wytycznych producenta)

2.5. Bloczki betonowe M6
Wymiary: 25x38x12 cm, bloczki betonowe, wibroprasowane, do wznoszenia $cian
piwnic wykonywane z betonu klasy C20/25 (B25).

2.5. Prefabrykowane nadproza NSB (wg wytycznych producenta)
Prefabrykat tworzy element $cienny, ktory bezposrednio nadaje sie pod tynk.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przeznaczonego dla
tego rodzaju robot.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne dla murow:
a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnoSci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokow i otworow.
b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury no$ne. Scianki dziatowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.
c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu
pofgczenia muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowe.
d) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem
murow.
e) Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta mogag by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.
f) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robot po
dtuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Wymagania dla nadprozy:
Belki nadprozowe montuje sie rownoczesnie ze wznoszeniem $cian. Na wyrownanej
i wypoziomowanej powierzchni, na zaprawie cementowej uktada sie dwie (lub trzy)
belki nadprozowe o dtugosci odpowiedniej do szerokosci otworu (z uwzglednieniem
gfebokosci oparcia), pétkami dolnymi do $rodka. Wewnetrzng przestrzenn miedzy
belkami dozbraja sie dodatkowo) i wypetnia betonem min. C 20/25. Nastepnie mozna



przystagpi¢ do wykonywania muru nad otworem, uktadania stropu i betonowania
wienca. Belki nadprozowe o dfugosci 2,10 m i dtuzsze na ktorych opierajg sie ptyty
stropowe wymagajg dodatkowych podpdr montazowych. Podpory ustawia sie pod
uchwytami montazowymi. Nadproza nad otworami okiennymi w $cianach nosnych
wystepujg bezposrednio pod stropem, dlatego po utozeniu belki ich podparciu nalezy
wykonac zaprojektowane zbrojenie cze$ci monolitycznej nadproza, nastepnie utozyc
strop prefabrykowany | wykona¢ zbrojenie wienca. Dopiero potem mozna
zabetonowac¢ wewnetrzng cze$¢ nadproza i wieniec razem. Stemple mozna usungc
spod nadprozy najwczesniej po 7 dniach, po stezeniu betonu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Materiaty
Przy odbiorze materiatu $ciennego nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie
zgodnosci klasy oznaczonej na materiale z zamowieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiarow i ksztattu
— liczby szczerb i peknigc,
— odpornosci na uderzenia,
— przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okre$lenia jako$ci materiatu przez probe dorazng nalezy
jg poddac¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odporno$ci na
dziatanie mrozu,).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke
i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow
materiatow
i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjmowacé
wg ponizszej tabeli:



; Dopuszezalne odehylki [mm]
Rodzaj odechylek , ; -
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania 1 skrzywienia:
—na I metrze dlugosci 3 6
—na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
—na calej wysoko<e1 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosei 1 2
—mna calej dlugoser 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 5
—na I m dlugosei 1 15
—na calej dlugosci 10 i
Odchylenia wymiardw otwordw w swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3
wysokosé +15. -1 +15.-10
ponad 100 cm
szerokosé +10, -5 +10.-5
wysokosé +15,-10 +15,-10

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robdt murarskich jest m? muru o odpowiedniej gruboSci i
rodzaju muru.
Jednostkg obmiarowg utoZzenia nadproza jest mb nadproza uftozonego na
odpowiedniej grubosci muru.
Jednostka obmiarowa komina wentylacyjnego jest mb przewodu komina.
lloS¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior robot murowych powinien sie odby¢é przed
wykonaniem
tynkow i innych robot wykornczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajgcych,
e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem
budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru
robot
zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.



Cena robdot murarskich obejmuje:

— dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,

— wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

— wykonanie nadprozy prefabrykowanych,

— ustawienie | rozebranie potrzebnych rusztowan, uporzgdkowanie i oczyszczenie
stanowiska pracy z resztek materiatow.

~\

©CONDIORLN

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne . Cegly klinkierowe
budowlane.



