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Pracownia Projektowa SYMETRIA ul. Krasinskiego 18
Marlena Stominska 89-600 Chojnice

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspodlnego Stownika Zamowien
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

NAZWA INWESTYCJI :  Modernizacja budynku Lodowni

ADRES INWESTYCJI : Doregowice

INWESTOR : Nadles$nictwo Lutéwko

ADRES INWESTORA : 89-407 Lutdwko 18, gmina Sepoino Krajeriskie
BRANZA :  budowlana

SPORZADZIt KALKULACJE : mgrinz. Marlena Stominska

DATA OPRACOWANIA :30.07.2023

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen o ITkw.2023

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....c.cccoveueeennn % R, S
ZYSK [Z] oo % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] o % 2(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogdtem wartos$¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
30.07.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 BUDYNEK GOSPODARCZY "LODOWNIA"
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m2
d.1.|0126-01 pomocg spycharek
1
15.99*2.50*2 m?2 79.950
RAZEM 79.950
2/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.1./0205-04 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1/0214-04 na odlegtos¢ 3 km
0.5%15.99*2.35*2*80% m3 30.061
RAZEM 30.061
3|KNR 2-01  |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami m3
d.1./0302-02 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.ll1)
1
0.5%15.99*2.35*2*20% m3 7.515
RAZEM 7.515
4/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.1./0320-0501 |kat.lll-1V; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
1
p0z.1*0.15+p0z.2+p0z.3-p0z.9-poz.11 m3 30.969
RAZEM 30.969
5/KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km grunt.kat. |m3
d.1./0108-02 1]
1/0108-04
poz.1*0.15+p0z.2+poz.3-poz.4 m3 18.600
RAZEM 18.600
6|KNR 2-01 |Zageszczenie zageszczarkami, grunt sypki kat.I-111 m3
d.1./0236-03
1
poz.4 m3 30.969
RAZEM 30.969
7/KNR 2-01  |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizin-  |m3
d.1./0122-01 nym
1
poz.4+poz.5 m3 49.569
RAZEM 49.569
1.2 DRENAZ, OPASKA ZWIROWA, UMOCNIENIA SKARP
8/KNR 9-11  |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami na grun-|m2
d.1./0101-02 tach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
2
15.99*2*4.0 m?2 127.920
RAZEM 127.920
9|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./{18 0511-01
2
pod drenaz |60*0.3*0.1 m3 1.800
pod studnie [2*3.0*0.3 m3 1.800
RAZEM 3.600
10|KNR 2-28 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100- |m
d.1./0703-03 125 mm - ukfadanie wzdtuz dtuzszych $cian do studni chtonnych
2
60 m 60.000
RAZEM 60.000
11|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych - zasypka filtra- |m3
d.1./0320-0201 |cyjna
2
poz.10*0.5*0.5 m3 15.000
RAZEM 15.000
12/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta ms3
d.1./0402-03
2
(15.9972+0.90"2"2)*0.3*0.2 m3 2.135
RAZEM 2.135
13/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1./0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
2
15.99*2+0.90*2*2 m 35.580
RAZEM 35.580
14/KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - grubosc¢ po za- m?2
d.1./0202-05 geszczeniu 15 cm - opaska wokét budynku
2|0202-06
174.843 m?2 174.843
RAZEM 174.843
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15/KNR 2-31 |kawa pod odwodnienie liniowe m3
d.1./0402-04
2
2.0*0.3*0.2*2 m3 0.240
RAZEM 0.240
16/KNR 2-31 |Odwodnienie liniowe przy bramach wjazdowych do pomiesczenia piw- |m
d.1./0606-03 nicznego
2|analogia
22 m 4.000
RAZEM 4.000
17/KNR 9-11  |Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokosci 10 cm m?2
d.1./0402-02
2
18.0*3.5*2*2 m2 252.000
RAZEM 252.000
18|KNR 2-25 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - uto- |m2
d.1./0407-03 zenie ptyt na istniejacym podtozu
2
12.0*3.0*2 m?2 72.000
RAZEM 72.000
19/KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm stud.
d.1.|18 0514-05 |wykonywane metoda studniarskg w gruncie kat.lll - gteboko$¢ 3 m -
2 studnie chtonne
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
1.3 ZEWNETRZNA IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
20|KNR 0-23 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podtoza m?2
d.1./2611-01
3
(15.99+7.52)*2.50*2-2.96*2.64"2 m?2 101.921
RAZEM 101.921
21|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, |mz2
d.1./0701-05 pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
3
poz.20 m?2 101.921
RAZEM 101.921
22|KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykie kat. Il na $cianach ptaskich wykonywane recz- |m2
d.1./0902-01 nie
3
poz.21 m?2 101.921
RAZEM 101.921
23|NNRNKB  |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie [m2
d.1.|202 1134- |pionowe
3|02
poz.22 m?2 101.921
RAZEM 101.921
24|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |mz2
d.1./0603-03 ne na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warst-
3 wa
15.99*2.5"2 m?2 79.950
RAZEM 79.950
25|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na  |m2
d.1./0604-10 zimno - pierwsza warstwa
3
poz.24 m2 79.950
RAZEM 79.950
26|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na  |m2
d.1.|0604-11 zimno - druga i nastepna warstwa
3
poz.25 m2 79.950
RAZEM 79.950
27|KNR 0-23  |Przyklejenie ptyt styrodurowych do $cian gr. 5 cm m?2
d.1./2612-01
3
(5.24*2+7.28)*1.66 m?2 29.482
RAZEM 29.482
28|KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na scianach m?2
d.1./2612-06
3
poz.27 m2 29.482
RAZEM 29.482
14 WEWNETRZNA IZOLACJA SCIAN
29/KNR 2-01 |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami m3
d.1./0302-02 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.lll) -
4
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(15.43+1.99"2)*0.37"2 m3 14.363
RAZEM 14.363
30(KNR 0-23 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podtoza m?2
d.1./2611-01
4
(15.43+1.99"2)*3.02"2 m?2 117.236
RAZEM 117.236
31|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, |m?2
d.1./0701-05 pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
4
poz.30"60% m?2 70.342
RAZEM 70.342
32|KNR 4-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie  |m3
d.1./0304-01 cementowo-wapiennej cegtami - wymiana uszkodzonych i zmurszatych
4|analogia cegiet z muru ceglanego
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
33|KNR 4-01 |Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni do 5 m2|mz2
d.1./0619-02 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
4|analogia
poz.30 m2 117.236
RAZEM 117.236
34|KNR 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 me- |mz2
d.1./0623-03 todg opryskiwania ciagtego
4|analogia
poz.31 m2 70.342
RAZEM 70.342
35|KNR 0-40 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji nisko-  |m
d.1./0204-02 ci$nieniowej w murze z cegty o normalnej twardosci o gr. pow. 25-30 cm
4
(15.43+1.99"2)*2 m 38.820
RAZEM 38.820
36|NNRNKB |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie [m2
d.1.|202 1134- |pionowe
4|02
poz.30 m2 117.236
RAZEM 117.236
37|KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykie kat. Il na $cianach ptaskich wykonywane recz- |m2
d.1./0902-01 nie
4
poz.31 m2 70.342
RAZEM 70.342
1.5 PODLOGA NA GRUNCIE
38|KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1./0212-01 do 15¢cm
5
podtoga 107.27*0.15 m3 16.091
RAZEM 16.091
39|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |mz2
d.1./0348-03 piennej
5
15.43*0.37*2 m?2 11.418
RAZEM 11.418
40|KNR 4-01 |Usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi ms3
d.1./0106-05
5
p0z.38+p0z.39*0.14 m3 17.690
RAZEM 17.690
41|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.1./0108-09 legtos¢ 3 km
5/0108-10
poz.40 m3 17.690
RAZEM 17.690
42|KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-02 nawierzchni w gruncie kat. lll-IV - zageszczenie istniejacego podioza
5
p0z.38/0.15 m2 107.273
RAZEM 107.273
43|/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
5
poz.42*0.10 m3 10.727
RAZEM 10.727
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44|/KNR-W 2- |Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapienne;j - m3
d.1.|02 0101-05 |murki wewnatrz pomieszczenia piwnicy
5
15.43*2*0.25*0.62 m3 4.783
15.53*2*0.12*0.62 m3 2.311
RAZEM 7.094
45|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie |m2
d.1.|202 1134- |pionowe
5|02
15.43*2*0.62*2 m?2 38.266
15.43*2*0.62 m?2 19.133
RAZEM 57.399
46|KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich wykonywane recz- |m2
d.1./0902-01 nie
5
poz.45 m?2 57.399
RAZEM 57.399
47INNRNKB  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach |m?2
d.1./202 0618- |o pow.ponad 5 m2
5/03
107.273 m?2 107.273
RAZEM 107.273
48|KNR-W 2- |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i |m3
d.1.|02 1103-01 |uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym
5
15.43*0.27*1.72*2 m3 14.331
RAZEM 14.331
49|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubos$ci 25 mm |m?2
d.1./1106-01 ze zbrojeniem siatkg stalowg
5/1106-07
15.43*2.84 m?2 43.821
RAZEM 43.821
50|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o |[m2
d.1./1106-03 1 cm (do 7 cm)
5 Krotnos¢ = 4.5
poz.49 m2 43.821
RAZEM 43.821
51|KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- [m3
d.1./02 1101-01 |licznej z transportem i uktadaniem recznym na podfozu gruntowym
5
15.43*1.72*2*0.10 m3 5.308
RAZEM 5.308
52|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych - podktad bod |m2
d.1./0604-03 krawedziaki drewniane
5
15.43*0.14*4*2 m?2 17.282
RAZEM 17.282
53|KNR 0-21 |Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 160 mm - ruszt pod podto- |mb
d.1./4005-01 ge drewniang
5
15.43*0.12*0.12*4*2 mb 1.778
RAZEM 1.778
54/KNR 2-02 |Podioga z desek struganych grubosci 32 mm m?2
d.1./1110-02
5
15.43*1.72*2 m2 53.079
RAZEM 53.079
1.6 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
55|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1./0354-03
6
0.800.46*12 szt. 4.416
RAZEM 4.416
56|KNR 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni  |m2
d.1./0354-08 ponad 2 m2 - bramy
6
2.00*2.272+2.96*2.64*2 m?2 24.709
RAZEM 24.709
57|KNR 0-19 |Montaz bram zewnetrznych stalowych 2,00x2,27 m?2
d.1./1023-12
6
2.00*2.27*2 m?2 9.080
RAZEM 9.080
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58/KNR 0-19 |Montaz bram zewnetrznych stalowych 2,96*2,64 m?2
d.1./1023-12
6
2.96%2.64*2 m?2 15.629
RAZEM 15.629
59|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z m?2
d.1./1023-05 PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - wraz z nawietrzakami
6
0.80*0.46*12 m?2 4.416
RAZEM 4.416
1.7 KONSERWACJA ELEMENTOW STALOWYCH KONDYGNACJI PIWNICY
60(KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |mz2
d.1./0101-02 konstrukcji kratowych
7
stupy 0.16%4*2.86*6 m?2 10.982
podciagi 15.43*0.16*3*2 m?2 14.813
belki stropo-|5.0 m?2 5.000
we
RAZEM 30.795
61/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pet- |mz2
d.1./0201-01 nosciennych
7
poz.60 m2 30.795
RAZEM 30.795
62|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowy- |m2
d.1./0211-01 mi konstrukcji petnosciennych
7
poz.61 m?2 30.795
RAZEM 30.795
1.8 KONSERWACJA ELEMEENTOW DREWNIANYCH
63|KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza desek i ptyt metodg smarowania |m?2
d.1./0628-03 preparatami olejowymi
8
pietro 15.43"8.18 m?2 126.217
RAZEM 126.217
64|KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakéw metodg sma- |m?2
d.1./0628-04 rowania preparatami olejowymi - stupy z mieczami
8
pietro 0.15*4*5*2.55+0.15*4*8*1.50 m?2 14.850
RAZEM 14.850
1.9 WENTYLACJA
65/KNR 4-01 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1./0333-09 mentowo-wapiennej
9
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
66|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - wywiewki wenty-|szt.
d.1./0322-02 lacyjne z daszkiem zabezpieczajacym przed deszczem, dodatkowo za-
9 bezpieczone siatkg przed wejsciem gryzoni
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
67/KNR 2-17 |Montaz wentylatora wywiewnego szt.
d.1./0137-01
9
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
68|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m2
d.1./0101-02 dzie do 600 mm - udziat ksztattek do 35 %
9
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
1.10 ELEWACJA
69|KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.|2612-08
10
okna, drzwi |2.64*2*2+2.96*2+2.00*2+2.27*2*2 m 29.560
RAZEM 29.560
70/KNR 0-23 |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1./0931-01
10
(4.23+3.32)*15.99+39.84*2 m?2 200.405
bramy -(2.00*2.27*2+2.96%2.64*2) m?2 -24.709
RAZEM 175.696
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71|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr.2 mm  |m2
d.1./0931-02 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie
10 i powierzchnie poziome
poz.70 m2 175.696
RAZEM 175.696
72|KNR-W 2- |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg m?2
d.1./02 1519-02
10
poz.71 m2 175.696
RAZEM 175.696
73|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m m?2
d.1./1610-02
10
(4.23+3.32)*15.99+39.84*2 m?2 200.405
RAZEM 200.405
74/NNRNKB  |(z.VI]) Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej m?2
d.1./202 0541-
10|02
0.85*0.30*12 m2 3.060
RAZEM 3.060
75 Dostawa i montaz ramp i schodéw zewnetrznych z blachy stalowej ocyn- |m
d.1. kalk. wtasna|kowanej
10
do budynku |2*2.5 m 5.000
zejsciaze |2*5.0 m 10.000
skarp
RAZEM 15.000
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