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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 BUDYNEK GOSPODARCZY "LODOWNIA"
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m2
d.1.|0126-01 pomocg spycharek
1
15.99*2.50*2 m?2 79.950
RAZEM 79.950
2/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.1./0205-04 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1/0214-04 na odlegtos¢ 3 km
0.5%15.99*2.35*2*80% m3 30.061
RAZEM 30.061
3|KNR 2-01  |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami m3
d.1./0302-02 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.ll1)
1
0.5%15.99*2.35*2*20% m3 7.515
RAZEM 7.515
4/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.1./0320-0501 |kat.lll-1V; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
1
p0z.1*0.15+p0z.2+p0z.3-p0z.9-poz.11 m3 30.969
RAZEM 30.969
5/KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km grunt.kat. |m3
d.1./0108-02 1]
1/0108-04
poz.1*0.15+p0z.2+poz.3-poz.4 m3 18.600
RAZEM 18.600
6|KNR 2-01 |Zageszczenie zageszczarkami, grunt sypki kat.I-111 m3
d.1./0236-03
1
poz.4 m3 30.969
RAZEM 30.969
7/KNR 2-01  |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizin-  |m3
d.1./0122-01 nym
1
poz.4+poz.5 m3 49.569
RAZEM 49.569
1.2 DRENAZ, OPASKA ZWIROWA, UMOCNIENIA SKARP
8/KNR 9-11  |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami na grun-|m2
d.1./0101-02 tach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
2
15.99*2*4.0 m?2 127.920
RAZEM 127.920
9|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./{18 0511-01
2
pod drenaz |60*0.3*0.1 m3 1.800
pod studnie [2*3.0*0.3 m3 1.800
RAZEM 3.600
10|KNR 2-28 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100- |m
d.1./0703-03 125 mm - ukfadanie wzdtuz dtuzszych $cian do studni chtonnych
2
60 m 60.000
RAZEM 60.000
11|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych - zasypka filtra- |m3
d.1./0320-0201 |cyjna
2
poz.10*0.5*0.5 m3 15.000
RAZEM 15.000
12/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta ms3
d.1./0402-03
2
(15.9972+0.90"2"2)*0.3*0.2 m3 2.135
RAZEM 2.135
13/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1./0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
2
15.99*2+0.90*2*2 m 35.580
RAZEM 35.580
14/KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - grubosc¢ po za- m?2
d.1./0202-05 geszczeniu 15 cm - opaska wokét budynku
2|0202-06
174.843 m?2 174.843
RAZEM 174.843
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 21032

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR 2-31 |kawa pod odwodnienie liniowe m3
d.1./0402-04
2
2.0*0.3*0.2*2 m3 0.240
RAZEM 0.240
16/KNR 2-31 |Odwodnienie liniowe przy bramach wjazdowych do pomiesczenia piw- |m
d.1./0606-03 nicznego
2|analogia
22 m 4.000
RAZEM 4.000
17/KNR 9-11  |Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokosci 10 cm m?2
d.1./0402-02
2
18.0*3.5*2*2 m2 252.000
RAZEM 252.000
18|KNR 2-25 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - uto- |m2
d.1./0407-03 zenie ptyt na istniejacym podtozu
2
12.0*3.0*2 m?2 72.000
RAZEM 72.000
19/KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm stud.
d.1.|18 0514-05 |wykonywane metoda studniarskg w gruncie kat.lll - gteboko$¢ 3 m -
2 studnie chtonne
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
1.3 ZEWNETRZNA IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
20|KNR 0-23 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podtoza m?2
d.1./2611-01
3
(15.99+7.52)*2.50*2-2.96*2.64"2 m?2 101.921
RAZEM 101.921
21|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, |mz2
d.1./0701-05 pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
3
poz.20 m?2 101.921
RAZEM 101.921
22|KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykie kat. Il na $cianach ptaskich wykonywane recz- |m2
d.1./0902-01 nie
3
poz.21 m?2 101.921
RAZEM 101.921
23|NNRNKB  |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie [m2
d.1.|202 1134- |pionowe
3|02
poz.22 m?2 101.921
RAZEM 101.921
24|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |mz2
d.1./0603-03 ne na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warst-
3 wa
15.99*2.5"2 m?2 79.950
RAZEM 79.950
25|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na  |m2
d.1./0604-10 zimno - pierwsza warstwa
3
poz.24 m2 79.950
RAZEM 79.950
26|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na  |m2
d.1.|0604-11 zimno - druga i nastepna warstwa
3
poz.25 m2 79.950
RAZEM 79.950
27|KNR 0-23  |Przyklejenie ptyt styrodurowych do $cian gr. 5 cm m?2
d.1./2612-01
3
(5.24*2+7.28)*1.66 m?2 29.482
RAZEM 29.482
28|KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na scianach m?2
d.1./2612-06
3
poz.27 m2 29.482
RAZEM 29.482
14 WEWNETRZNA IZOLACJA SCIAN
29/KNR 2-01 |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami m3
d.1./0302-02 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.lll) -
4




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(15.43+1.99"2)*0.37"2 m3 14.363
RAZEM 14.363
30(KNR 0-23 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podtoza m?2
d.1./2611-01
4
(15.43+1.99"2)*3.02"2 m?2 117.236
RAZEM 117.236
31|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, |m?2
d.1./0701-05 pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
4
poz.30"60% m?2 70.342
RAZEM 70.342
32|KNR 4-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie  |m3
d.1./0304-01 cementowo-wapiennej cegtami - wymiana uszkodzonych i zmurszatych
4|analogia cegiet z muru ceglanego
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
33|KNR 4-01 |Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni do 5 m2|mz2
d.1./0619-02 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
4|analogia
poz.30 m2 117.236
RAZEM 117.236
34|KNR 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 me- |mz2
d.1./0623-03 todg opryskiwania ciagtego
4|analogia
poz.31 m2 70.342
RAZEM 70.342
35|KNR 0-40 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji nisko-  |m
d.1./0204-02 ci$nieniowej w murze z cegty o normalnej twardosci o gr. pow. 25-30 cm
4
(15.43+1.99"2)*2 m 38.820
RAZEM 38.820
36|NNRNKB |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie [m2
d.1.|202 1134- |pionowe
4|02
poz.30 m2 117.236
RAZEM 117.236
37|KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykie kat. Il na $cianach ptaskich wykonywane recz- |m2
d.1./0902-01 nie
4
poz.31 m2 70.342
RAZEM 70.342
1.5 PODLOGA NA GRUNCIE
38|KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1./0212-01 do 15¢cm
5
podtoga 107.27*0.15 m3 16.091
RAZEM 16.091
39|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |mz2
d.1./0348-03 piennej
5
15.43*0.37*2 m?2 11.418
RAZEM 11.418
40|KNR 4-01 |Usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi ms3
d.1./0106-05
5
p0z.38+p0z.39*0.14 m3 17.690
RAZEM 17.690
41|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.1./0108-09 legtos¢ 3 km
5/0108-10
poz.40 m3 17.690
RAZEM 17.690
42|KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-02 nawierzchni w gruncie kat. lll-IV - zageszczenie istniejacego podioza
5
p0z.38/0.15 m2 107.273
RAZEM 107.273
43|/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
5
poz.42*0.10 m3 10.727
RAZEM 10.727
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
44|/KNR-W 2- |Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapienne;j - m3
d.1.|02 0101-05 |murki wewnatrz pomieszczenia piwnicy
5
15.43*2*0.25*0.62 m3 4.783
15.53*2*0.12*0.62 m3 2.311
RAZEM 7.094
45|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie |m2
d.1.|202 1134- |pionowe
5|02
15.43*2*0.62*2 m?2 38.266
15.43*2*0.62 m?2 19.133
RAZEM 57.399
46|KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich wykonywane recz- |m2
d.1./0902-01 nie
5
poz.45 m?2 57.399
RAZEM 57.399
47INNRNKB  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach |m?2
d.1./202 0618- |o pow.ponad 5 m2
5/03
107.273 m?2 107.273
RAZEM 107.273
48|KNR-W 2- |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i |m3
d.1.|02 1103-01 |uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym
5
15.43*0.27*1.72*2 m3 14.331
RAZEM 14.331
49|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubos$ci 25 mm |m?2
d.1./1106-01 ze zbrojeniem siatkg stalowg
5/1106-07
15.43*2.84 m?2 43.821
RAZEM 43.821
50|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o |[m2
d.1./1106-03 1 cm (do 7 cm)
5 Krotnos¢ = 4.5
poz.49 m2 43.821
RAZEM 43.821
51|KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- [m3
d.1./02 1101-01 |licznej z transportem i uktadaniem recznym na podfozu gruntowym
5
15.43*1.72*2*0.10 m3 5.308
RAZEM 5.308
52|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych - podktad bod |m2
d.1./0604-03 krawedziaki drewniane
5
15.43*0.14*4*2 m?2 17.282
RAZEM 17.282
53|KNR 0-21 |Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 160 mm - ruszt pod podto- |mb
d.1./4005-01 ge drewniang
5
15.43*0.12*0.12*4*2 mb 1.778
RAZEM 1.778
54/KNR 2-02 |Podioga z desek struganych grubosci 32 mm m?2
d.1./1110-02
5
15.43*1.72*2 m2 53.079
RAZEM 53.079
1.6 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
55|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1./0354-03
6
0.800.46*12 szt. 4.416
RAZEM 4.416
56|KNR 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni  |m2
d.1./0354-08 ponad 2 m2 - bramy
6
2.00*2.272+2.96*2.64*2 m?2 24.709
RAZEM 24.709
57|KNR 0-19 |Montaz bram zewnetrznych stalowych 2,00x2,27 m?2
d.1./1023-12
6
2.00*2.27*2 m?2 9.080
RAZEM 9.080
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
58/KNR 0-19 |Montaz bram zewnetrznych stalowych 2,96*2,64 m?2
d.1./1023-12
6
2.96%2.64*2 m?2 15.629
RAZEM 15.629
59|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z m?2
d.1./1023-05 PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - wraz z nawietrzakami
6
0.80*0.46*12 m?2 4.416
RAZEM 4.416
1.7 KONSERWACJA ELEMENTOW STALOWYCH KONDYGNACJI PIWNICY
60(KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |mz2
d.1./0101-02 konstrukcji kratowych
7
stupy 0.16%4*2.86*6 m?2 10.982
podciagi 15.43*0.16*3*2 m?2 14.813
belki stropo-|5.0 m?2 5.000
we
RAZEM 30.795
61/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pet- |mz2
d.1./0201-01 nosciennych
7
poz.60 m2 30.795
RAZEM 30.795
62|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowy- |m2
d.1./0211-01 mi konstrukcji petnosciennych
7
poz.61 m?2 30.795
RAZEM 30.795
1.8 KONSERWACJA ELEMEENTOW DREWNIANYCH
63|KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza desek i ptyt metodg smarowania |m?2
d.1./0628-03 preparatami olejowymi
8
pietro 15.43"8.18 m?2 126.217
RAZEM 126.217
64|KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakéw metodg sma- |m?2
d.1./0628-04 rowania preparatami olejowymi - stupy z mieczami
8
pietro 0.15*4*5*2.55+0.15*4*8*1.50 m?2 14.850
RAZEM 14.850
1.9 WENTYLACJA
65/KNR 4-01 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1./0333-09 mentowo-wapiennej
9
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
66|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - wywiewki wenty-|szt.
d.1./0322-02 lacyjne z daszkiem zabezpieczajacym przed deszczem, dodatkowo za-
9 bezpieczone siatkg przed wejsciem gryzoni
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
67/KNR 2-17 |Montaz wentylatora wywiewnego szt.
d.1./0137-01
9
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
68|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m2
d.1./0101-02 dzie do 600 mm - udziat ksztattek do 35 %
9
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
1.10 ELEWACJA
69|KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.|2612-08
10
okna, drzwi |2.64*2*2+2.96*2+2.00*2+2.27*2*2 m 29.560
RAZEM 29.560
70/KNR 0-23 |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1./0931-01
10
(4.23+3.32)*15.99+39.84*2 m?2 200.405
bramy -(2.00*2.27*2+2.96%2.64*2) m?2 -24.709
RAZEM 175.696
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
71|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr.2 mm  |m2
d.1./0931-02 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie
10 i powierzchnie poziome
poz.70 m2 175.696
RAZEM 175.696
72|KNR-W 2- |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg m?2
d.1./02 1519-02
10
poz.71 m2 175.696
RAZEM 175.696
73|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m m?2
d.1./1610-02
10
(4.23+3.32)*15.99+39.84*2 m?2 200.405
RAZEM 200.405
74/NNRNKB  |(z.VI]) Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej m?2
d.1./202 0541-
10|02
0.85*0.30*12 m2 3.060
RAZEM 3.060
75 Dostawa i montaz ramp i schodéw zewnetrznych z blachy stalowej ocyn- |m
d.1. kalk. wtasna|kowanej
10
do budynku |2*2.5 m 5.000
zejsciaze |2*5.0 m 10.000
skarp
RAZEM 15.000
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.| Podstawa Opis Jed llosé Cena Wartos¢
wyceny n. zt zt
mia- (5 x6)
ry
1 2 3 4 5 6 7
1 BUDYNEK GOSPODARCZY "LODOWNIA"
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- |m2 79.950
d.1./0126-01 bosci do 15 cm za pomoca spycharek
1
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- |m3 30.061
d.1./0205-04 0214~ |nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transportem
1104 urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ 3 km
3/KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urob- |ms3 7.515
d.1./0302-02 ku samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1
1 km (kat.gr.lll)
4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach piono- |m3 30.969
d.1./0320-0501 wych w gruntach kat.llI-IV; gtgboko$é do 3.0 m, sze-
1 rokos$¢ 0.8-1.5 m
5/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleg- |[m3 18.600
d.1.0108-02 0108- to$¢ 5 km grunt.kat. 1|
1104
6/KNR 2-01 Zageszczenie zageszczarkami, grunt sypki kat.I-lll  |m3 30.969
d.1./0236-03
1
7/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie |m3 49.569
d.1./0122-01 rowninnym i nizinnym
1
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
1.2 DRENAZ, OPASKA ZWIROWA, UMOCNIENIA SKARP
8/KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geosiatkami i ge-|m2 127.920
d.1./0101-02 owtdkninami na gruntach o umiarkowanej no$nosci
2 sposobem recznym
9/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéow sypkich |m3 3.600
d.1./0511-01 grub. 10 cm
2
10|KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwo-|m 60.000
d.1./0703-03 jach o $r. nom. 100-125 mm - ukfadanie wzdtuz
2 dtuzszych $cian do studni chtonnych
11|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono- |m3 15.000
d.1./0320-0201 wych - zasypka filtracyjna
2
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta ms3 2.135
d.1./0402-03
2
13|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- |m 35.580
d.1.|0407-05 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
2 zaprawg cementowg
14|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie |m2 174.843
d.1./0202-05 0202- |- grubos¢ po zageszczeniu 15 cm - opaska wokot
2|06 budynku
15/KNR 2-31 tawa pod odwodnienie liniowe m3 0.240
d.1./0402-04
2
16|KNR 2-31 Odwodnienie liniowe przy bramach wjazdowych do |m 4.000
d.1./0606-03 pomiesczenia piwnicznego
2|analogia
17|KNR 9-11 Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wy- |m?2 252.000
d.1./0402-02 sokosci 10 cm
2
18|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o po- m2 72.000
d.1./0407-03 wierzchni do 1 m2) - utozenie ptyt na istniejgcym
2 podtozu
19|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbeto-  |stud. 2.000
d.1.|0514-05 wych o $r. 1000 mm wykonywane metoda studniar-
2 ska w gruncie kat.lll - gtebokos¢ 3 m - studnie
chionne
Razem dzial: DRENAZ, OPASKA ZWIROWA, UMOCNIENIA SKARP
1.3 ZEWNETRZNA IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
20|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podtoza m2 101.921
d.1./2611-01
3
21/KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na |m2 101.921
d.1./0701-05 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia
3 ponad 5 m2
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.| Podstawa Opis Jed llosé Cena Wartos¢
wyceny n. zt zt
mia- (5 x6)
ry
1 2 3 4 5 6 7
22|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na $cianach ptas- |m2 101.921
d.1./0902-01 kich wykonywane recznie
3
23|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacnia- |m?2 101.921
d.1./1134-02 jacymi - powierzchnie pionowe
3
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne |m?2 79.950
d.1./0603-03 pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyj-
3 nych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pio- |m?2 79.950
d.1./0604-10 nowych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
3
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pio- |m?2 79.950
d.1./0604-11 nowych na lepiku na zimno - druga i nastepna wars-
3 twa
27|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styrodurowych do $cian gr. 5 cm m2 29.482
d.1./2612-01
3
28|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2 29.482
d.1./2612-06
3
Razem dzial: ZEWNETRZNA IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
1.4 WEWNETRZNA IZOLACJA SCIAN
29/KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urob- |ms3 14.363
d.1./0302-02 ku samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1
4 km (kat.gr.lll) -
30|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podtoza m?2 117.236
d.1./2611-01
4
31/KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na |m2 70.342
d.1./0701-05 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia
4 ponad 5 m2
32|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w m3 0.500
d.1./0304-01 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegta-
4|analogia mi - wymiana uszkodzonych i zmurszatych cegiet z
muru ceglanego
33|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o |m2 117.236
d.1./0619-02 powierzchni do 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek
4|analogia stalowych
34|/KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierz- |m2 70.342
d.1./0623-03 chni ponad 5 m2 metoda opryskiwania ciggtego
4|analogia
35/KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej me-|m 38.820
d.1./0204-02 todg iniekcji niskoci$nieniowej w murze z ceglty o
4 normalnej twardosci o gr. pow. 25-30 cm
36/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami wzmacnia- |m2 117.236
d.1./1134-02 jacymi - powierzchnie pionowe
4
37|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na $cianach ptas- |m?2 70.342
d.1./0902-01 kich wykonywane recznie
4
Razem dzial: WEWNETRZNA IZOLACJA SCIAN
1.5 PODLOGA NA GRUNCIE
38/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych nie-  |m3 16.091
d.1./0212-01 zbrojonych o grubosci do 15 cm
5
39/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na za- |m?2 11.418
d.1./0348-03 prawie cementowo-wapiennej
5
40/KNR 4-01 Usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3 17.690
d.1./0106-05
5
41/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami |m3 17.690
d.1./0108-09 0108- |skrzyniowymi na odlegto$¢ 3 km
510
42| KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 107.273
d.1./0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
5 I1I-1V - zageszczenie istniejgcego podtoza
43|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 10.727
d.1./1101-01
5

-10-
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44|KNR-W 2-02 |Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cemen- |m3 7.094
d.1./0101-05 towo-wapiennej - murki wewnatrz pomieszczenia
5 piwnicy
45/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacnia- |m?2 57.399
d.1./1134-02 jacymi - powierzchnie pionowe
5
46|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na $cianach ptas- |m2 57.399
d.1./0902-01 kich wykonywane recznie
5
47|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej |m2 107.273
d.1./0618-03 w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
5
48|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownict-|m3 14.331
d.1./1103-01 wie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na
5 podiozu gruntowym
49|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na |m2 43.821
d.1./1106-01 1106- |ostro grubosci 25 mm ze zbrojeniem siatkg stalowg
5|07
50|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - m?2 43.821
d.1./1106-03 pogrubienie posadzki o 1 cm (do 7 cm)
5 Krotnosé = 4.5
51|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkanio- m3 5.308
d.1./1101-01 wym i uzytecznosci publicznej z transportem i ukta-
5 daniem recznym na podtozu gruntowym
52|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni po- |m?2 17.282
d.1./0604-03 ziomych - podktad bod krawedziaki drewniane
5
53|KNR 0-21 Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 160 mb 1.778
d.1./4005-01 mm - ruszt pod podtoge drewniang
5
54|KNR 2-02 Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm m?2 53.079
d.1./1110-02
5
Razem dziat: PODLOGA NA GRUNCIE
1.6 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
55/KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierz- |szt. 4.416
d.1./0354-03 chnido 1 m2
6
56/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okien- |m2 24.709
d.1.|0354-08 nych o powierzchni ponad 2 m2 - bramy
6
57|KNR 0-19 Montaz bram zewnetrznych stalowych 2,00x2,27 m?2 9.080
d.1./1023-12
6
58/ KNR 0-19 Montaz bram zewnetrznych stalowych 2,96*2,64 m2 15.629
d.1./1023-12
6
59/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych |m2 4.416
d.1./1023-05 jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow.
6 do 1.0 m2 - wraz z nawietrzakami

Razem dzial: STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1.7 KONSERWACJA ELEMENTOW STALOWYCH KONDYGNACJI PIWNICY
60|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trze-  |m2 30.795
d.1./0101-02 ciego stopnia czystosci konstrukcji kratowych
7
61/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania minio- |m2 30.795
d.1./0201-01 wymi konstrukcji petnosciennych
7
62|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i m2 30.795
d.1./0211-01 emaliami epoksydowymi konstrukcji petnosciennych
7
Razem dzial: KONSERWACJA ELEMENTOW STALOWYCH KONDYGNACJI PIWNICY
1.8 KONSERWACJA ELEMEENTOW DREWNIANYCH
63|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt  |m2 126.217
d.1./0628-03 metodg smarowania preparatami olejowymi
8
64/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawe-  |m2 14.850
d.1.|0628-04 dziakéw metodg smarowania preparatami olejowymi
8 - stupy z mieczami

Razem dzial: KONSERWACJA ELEMEENTOW DREWNIANYCH

1.9]

[WENTYLACJA
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mia- (5x6)
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65/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 |szt. 4.000
d.1./0333-09 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
9
66|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z ce- |szt. 4.000
d.1./0322-02 giet - wywiewki wentylacyjne z daszkiem zabezpie-
9 czajgcym przed deszczem, dodatkowo zabezpie-
czone siatkg przed wejsciem gryzoni
67|KNR 2-17 Montaz wentylatora wywiewnego szt. 2.000
d.1./0137-01
9
68/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokat-|m2 6.000
d.1./0101-02 ne, typ A/l o obwodzie do 600 mm - udziat ksztattek
9 do 35 %
Razem dzial: WENTYLACJA
1.1 ELEWACJA
0
69|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem meta- |m 29.560
d.1./2612-08 lowym
10
70 KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2 175.696
d.1./0931-01
10
71/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mi- |mz2 175.696
d.1./0931-02 neralnego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
10 przygotowanym podfozu - $ciany ptaskie i powierz-
chnie poziome
72|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg |m?2 175.696
d.1./11519-02
10
73|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do |m?2 200.405
d.1./11610-02 16 m
10
74/NNRNKB 202 |(z.VI) Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej m?2 3.060
d.1./0541-02
10
75 Dostawa i montaz ramp i schodéw zewnetrznych z  |m 15.000

d.1.|kalk. wtasna

blachy stalowej ocynkowanej

Razem dziat: ELEWACJA

Razem dziat: BUDYNEK GOSPODARCZY "LODOWNIA"

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Cena jedn.

Wartos¢

-

.[robocizna

r-g

2138.1481

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0.0220
2.|bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.11I m3 0.2654
3.|balustrady i pochwyty drewniane kg 480.0000
4.|benzyna do lakieréw dms3 0.1555
5.|beton C8/10 m3 2.4700
6.|beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 m3 16.5161
7.|blacha powlekana ptaska m2 3.7638
8. |bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 332.7086
9. |bloczki betonowe 0 wym 25x25x14 cm szt. 519.9902

10.|cegta budowlana petna szt. 194.0000
11.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.1165
12.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.1837
13.|deski iglaste strugane czterostronnie nasycone kl. Il gr. 38 m3 0.0107
mm
14.|drewno opatowe kg 211.4064
15. |drut stalowy okragty kg 1.8036
16.|drzwi zewnetrzne stalowe m2 24.7090
17./emalia epoksydowa chemoodporna czerwona,czarna dms3 2.4020
18. |farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dms3 3.1103
19.|farba silikonowa dm3 61.4936
20.|gaz propan-butan kg 10.7273
21.|geokraty m2 277.2000
22.|geowtékniny wzmocnione m2 134.3160
23.|gips szpachlowy t 0.0748
24.|glina budowlana m3 4.4585
25.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 9.8868
26.|gwozdzie budowlane okrggte ocynkowane kg 0.0533
27.|haki do muru kg 2.4049
28. |katownik aluminiowy ochronny mb 34.7626
29. |klamry z pretéw stalowych szt. 670.3200
30.|kominek wentylacyjny $cienny z zabezpieczeniem przed de- |szt. 4.0000
szczem, dodatkowo zabezpieczony przed gryzoniami
31. kotwy stalowe szt 175.4184
32. |kregi betonowe wys.500 mm szt. 12.0000
33. |ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej m2 1.6800
ocynkowanej o obwodzie do 600 mm
34.|lepik asfaltowy na zimno kg 331.4612
35.|masa asfaltowa izolacyjna kg 3.7248
36.|maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 3.7877
37./mieszanka betonowa zwykfa z kruszywa naturalnego B-10 m3 0.9400
38.|mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 134.7572
39.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 36.2916
40.|odwodnienie liniowe szt. 8.2400
41.|okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 4.4160
42.|paker o $rednicy 12-13 mm Aida Injektionpaker szt. 310.5600
43.|papa smotowa izolacyjna m2 203.7593
44.|pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 99.9375
45. |pianka poliuretanowa dms3 9.9645
46.|piasek m3 19.6749
47.|ptyty drogowe azurowe szt 91.4412
48. |ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0.0401
49. |ptyty pomostowe robocze m2 1.2225
50.|ptyty styrodurowe 5 cm m3 1.5478
51.|podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm szt. 2.7000
52.|podktadowa masa tynkarska kg 52.7088
583.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ A o obwo- |szt. 2.5800
dzie do 600 mm
54.|polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z wtdkniny |[m2 123.3640
poliestrowej
55.|pospdtka - kruszywo nienormowane t 7.0272
56.|preparat gruntujacy dms3 60.8423
57.|preparat krzemionkujacy Aida Kiesol kg 178.5720
58.|przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy |m2 4.5000
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 600 mm
59.|rozcienczalnik do wyrobéw epoksydowych ogélnego stosowa- |dms3 0.3006
nia
60. |roztwoér asfaltowy do izolaciji kg 33.1671
61. |rury drenarskie z PCV o $r. nom. 100-125 mm m 61.1400
62.|siatka tkana Rabitza m?2 44.6974
63.|siatka z wibkna szklanego m2 33.4621
64. |silikon dm3 1.8800
65. |stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0010
66.|stopnie wlazowe Zeliwne szt. 16.0000
67.|sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 527.0880
68. |szpilki stalowe szt. 8.9544
69. |szpilki stalowe' szt. 919.8000
70.|srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - impregnaty olejowe dms3 70.0138

14 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
71.|$rodki impregnacyjne i grzybobojcze - preparaty solowe kg 7.3859
72.|Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym z gwintem na  |kg 3.2400

catej diugosci z nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do 50

mm
73.|tarcica podtogowa strugana iglasta m3 1.9108
74.|tluczen kamienny sortowany t 0.6480
75.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych kg 321.4240
76.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokat-  |szt. 2.0800

nych o obwodzie do 1000 mm
77.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokat-  |szt. 18.6000

nych o obwodzie do 600 mm
78.|utwardzacz do wyrobéw lakierowych epoksydowych poliami- |dms3 1.3550

dowy
79.|wapno suchogaszone t 0.0173
80. |wentylator wywiewny 150 m3/h szt. 2.0000
81.|wiertta 12 mm szt. 1.1646
82. |wkrety szt. 52.6320
83. |wkrety stalowe samogwintujgce do blach z tbem stalowym kg 0.0020

$r.6.3 mm o diug.do 45 mm
84./woda ms3 4.4411
85.|zaprawa m3 1.2769
86.|zaprawa Aida Bohrlochsuspension kg 24.8448
87.|zaprawa cementowa M 12 m3 3.2625
88.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.7200
89.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.0031
90.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.1378
91.|zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 4.8459
92.|zaprawa wapienna M 4 m3 0.6431
93.|ziemia urodzajna (humus) m3 25.4520
94. |zwir m3 30.9472
95. | materialy pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
-15-
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.2250
2.|brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 2.6926
3.|ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 0.0600
4.|ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 2.7419
5.|koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 2.9580
6./ miot udarowo - obrotowy m-g 90.0624
7.|pompa iniekcyjna m-g 3.1056
8.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0493
9.|przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.0600

10.|rusztowania ramowe m-g 20.4614
11.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.6800
12.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 40.4290
13.|samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 6.9400
14.|sprezarka powietrza m-g 5.8230
15.|spycharka gagsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.4557
16.|$rodek transportowy m-g 17.4131
17.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 31.5334
18.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.9898
19.|wyciag m-g 22.5443
20.|zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 2.7720
21.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0.9600
22.|zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 26.5990
RAZEM
Stownie:
-16 -

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 21032



