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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót tynkarskich i malarskich w ramach projektu:  

„Remont elewacji budynku Urzędu Miasta położonego przy ul. Zdrojowej 24 w Kudowie-

Zdroju” 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Usunięcie skorodowanych, odparzonych tynków elewacji, 

 Usunięcie z powierzchni starych powłok malarskich ekologicznym środkiem 

zmywającym do tynków i farb organicznych, 

 Zmycie elewacji wodą za pomocą myjki niskociśnieniowej, 

 Wzmocnienie podłoża na całości elewacji tynków preparatem gruntującym na bazie 

żywic poliakrylowych, 

 Wykonanie uzupełnień tynków elewacji lekkim wapienno-trasowym tynkiem 

renowacyjnym WTA, bezsiarkowym, 

 Pokrycie całości tynków na elewacji trasową zaprawą z dodatkiem włókien 

wzmacniających, 

 Gruntowanie całości elewacji wodorozcieńczalnym środkiem głęboko penetrującym, 

 Malowanie dwukrotnie elewacyjnymi farbami silikatowymi, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST – 0.0 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. Poniżej 

został przedstawiony przykładowy system jednak przy robotach renowacyjnych możliwej jest 

wykorzystywanie innych systemów renowacyjnych pod warunkiem spełnienia założeń 
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opisanych w tej ST. Rozwiązania zostały przedstawione jako określenie standardu. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Usuwanie starych powłok malarskich 

Zmywacz biodegradowalny, niezawierający chlorowęglowodorów, do usuwania farb 

dyspersyjnych, lateksowych i akrylowych, tynków organicznych, lakierów, lazur oraz pianki 

poliuretanowej. Wartość pH: 7,5-8. 

2.2. Wzmacnianie podłoża 

Głęboko penetrująca powłoka gruntująca na bazie żywic poliakrylowych, na podłoża 

mineralne. Jako powłoka gruntująca na nośne stare powłoki oraz jako środek wzmacniający 

stare, osypujące się powierzchniowo podłoża (tynki, cegła, itp.). 

2.3. Uzupełnianie wyprawy tynkarskiej 

Lekki wapienno-trasowy tynk bezsiarkowy do obróbki ręcznej i maszynowej. 
 Certyfikat  WTA zgodny z EN 998-1 

 Klasa zaprawy wg EN 998-1: min. CS II 

 Wytrzymałość na ściskanie wg EN 998-1: 1,5-5,0 MPa, 

 Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ: ≤15 

 Nasiąkliwość wodą wg EN 998-1: W2 

 Klasa reakcji na ogień: A1 

 Odporny na sól 

2.4. Warstwa wierzchnia 

Wzmocniona włóknami mineralna zaprawa tynkarska GP CS II wg PN-EN 998-1. 

Do szpachlowania cienkowarstwowego i zacierania elewacji budynków. 

 Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu po 28 dniach: min. 1,0 MPa (PN-EN 998-1) 

 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: 1,5-5,0 MPa (PN-EN 998-1) 

2.5. Gruntowanie przed malowaniem 

Wodna, silikatowa powłoka gruntująca. Poprawiająca przyczepność i regulująca chłonność 

podłoża. Do wnętrz i na zewnątrz. Jako powłoka gruntująca pod powłoki silikatowe,  na 

podłoża mineralne mocno chłonne lub o nierównomiernej chłonności, na nośne stare powłoki 

oraz jako wzmocnienie powierzchniowe piaszczących się podłoży. 
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Podstawowe składniki : Szkło wodne potasowe, dyspersja polimerowa, woda, kalifaty, 

glikoeter. 

Parametry materiału: 

 Gęstość DIN 53 217 -  1,1 g/cm3 

 Zaw. części stałych VIQP 033/VILS 001 - 16 % 

 Odczyn pH VIQP 011 - 11-12 

2.6. Malowanie 

Matowa farba silikatowa o mineralnym charakterze, wysokiej przepuszczalności pary wodnej i 

CO2, doskonałej przyczepność, zdolności przenoszenia naprężeń.  

Podstawowe składniki Szkło wodne potasowe, dyspersja polimerowa, biały pigment, pigmenty 

mineralne, baryt, ziemia okrzemkowa, wypełniacze silikatowe, woda, glikoeter, alifaty, dodatki 

Parametry materiału: 

 Gęstość DIN 53 217 - 1,6 g/cm3 

 Zaw. części stałych VIQP 033/VILS 001 - 62 % 

 Odczyn pH VIQP 011 - 10,5-12 

 Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V DIN EN ISO 7783-2 -  310 g/(m2 d) 

 Wsp. dyfuzji pary wodnej µ DIN EN ISO 7783-2    -  400 

 Wsp. dyfuzji pary wodnej sd DIN EN ISO 7783-2    -  0,07 m 

 Kapilarne podciąganie wody DIN EN 1062-3 -   0,36 kg/(m2 h1/2) 

 Grubość powłoki DIN EN 1062-1 150-200 µm 

 Stopień bieli CIE 80% 

 Połysk DIN EN 1062-1 Matowy (przy 85°) 

2.7. Woda 

Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. 

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest 

użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
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do przygotowania zapraw - mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadło na 

wolnoobrotowej wiertarce do nakładania i zacierania zapraw - agregat tynkarski i zwykłe 

narzędzia tynkarskie (kielnia, paca)  do malowania – pędzel, wałek, rządzenia do malowania 

natryskowego.  

4. TRANSPORT 

Materiały elewacyjne są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego 

można je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości 

ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne 

pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem. 

Kruszywa (piasek) można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 

kruszywa lub jego frakcjami, a także nadmiernym zawilgoceniem. 

Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w 

szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania 

wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 

przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie podłoża 

Zawilgocone i zasolone obszary tynku usunąć wraz z pasem o szerokości nie mniejszej niż 80 

cm okalającego, nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny być nie 

zapełnione zaprawą na głębokość 10 - 15 mm od lica muru, dlatego o ile to możliwe należy je 

wyskrobać. Mur i spoiny przetrzeć szczotką drucianą. Wszelkie zabrudzenia, tłuste plamy czy 

zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usunąć przez zmycie 10% roztworem mydła lub przez 

wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego. 

5.2. Usuwanie starych powłok malarskich 

Podłoże : zawsze na próbnej powierzchni ustalać czas działania i zużycie środka zmywające. 

Należy koniecznie zwracać uwagę na wchłanialność podłoża, gdyż ona wpływa w istotny 

sposób na czas, przez który środek powinien pozostawać na zmywanej powierzchni 

Optymalna temperatura przerobu wynosi +15 - +25°C. 

Środek jest wrażliwy na ciepło i na zimno. Nie należy poddawać go bezpośredniemu 

oddziaływaniu promieniowania słonecznego oraz wiatru. W razie potrzeby okryć, po 
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nałożeniu, folią. 

Nakładanie: 

Środek należy nanosić przy pomocy szczotki (nie plastikowej) lub aparatu airless. Przy wielu 

warstwach farby dyspersyjnej, powłokach łączących rysy lub tynkach ze sztucznej żywicy, po 2- 

6 godz. oddziaływania środek nałożyć jeszcze raz „mokre na mokre” pędzlem lub natryskiem. 

Przy podsychaniu lub powstawaniu błony powierzchniowej nałożyć środek jeszcze raz „mokre 

na mokre”. Przy grubych systemach pokryć dobrze jest pozostawić nałożony środek na całą noc 

i wszystko szczelnie przykryć folią. 

Usuwanie: 

Cienkie, wielowarstwowe powłoki lub tynki, wiązane organicznie, usuwać w stanie 

rozmiękczonym przy pomocy wysokociśnieniowego aparatu wodno-parowego. Przy bardzo 

grubych warstwach pokryciowych lub tynkach organicznie wiązanych celowym jest najpierw 

zaszpachlować najgrubsze powłoki i zaraz potem nanieść środek „mokre na mokre”, a 

następnie usunąć za pomocą pary. Usuwać ruchami od dołu do góry, przy ciśnieniu 80-90 bar i 

temperaturze wody +70°C. 

5.3. Wzmacnianie podłoża 

Podłoże musi być trwałe, czyste, suche i nośne oraz wolne od zgorzelin, wykwitów i powłok 

antyadhezyjnych. Przygotowanie podłoża : środki gruntujące oraz ich rozcieńczalniki muszą 

być dopasowane do danego podłoża. Nie mogą tworzyć błyszczącej powłoki na powierzchni 

podłoża. 

Temperatura obróbki : minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C 

Układ warstw : na mocno chłonnych podłożach zalecane jest wielokrotne nanoszenie „mokre 

na mokre”. 1 nanoszenie: rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:1 2 nanoszenie: nierozcieńczony. 

Środek można nanosić poprzez malowanie. Możliwość natrysku urządzeniem airless. Dalsza 

obróbka najwcześniej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 % wilgotności).Koniecznie zapewnić 

przez minimum 2 dni przewietrzanie. 

5.4. Uzupełnianie tynków 

Lekki tynk wapienno-trassowy można stosować we wszystkich dostępnych w handlu 

tynkownicach. Zależne od rodzaju konstrukcji różnice w sposobie działania tynkownic należy 

uwzględnić poprzez odpowiednie wyregulowanie maszyny i dobranie czasu mieszania. Tynk 

przetwarzać można również ręcznie. Zapotrzebowanie wody ustawia się w zależności od 
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pożądanej w danym przypadku konsystencji zaprawy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Zaprawę 

nanosi się równomiernie na podłoże, wygładza i na potrzeby obróbki końcowej, zależnie od 

dalszego powłokowania, uszorstnia lub przeciera (filcuje). Grubość warstwy tynku nie powinna 

być mniejsza niż 10mm. Nie zaleca się tynków o grubości powyżej 20mm w jednej warstwie. 

Przy tynkowaniu dwuwarstwowym dobrze uszorstnić pierwszą warstwę i nawilżyć ją przed 

naniesieniem drugiej warstwy. Czas schnięcia pierwszej warstwy wynosi  1 dzień / 

1mmwarstwy tynku. Podłoże musi być twarde, czyste, suche i nie zamarznięte. Podłoże o dużej 

nasiąkliwości należy wstępnie obrobić. Poza czystą wodą  nie wolno domieszać jakichkolwiek 

innych substancji. Naniesiony tynk należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem oraz 

mrozem w fazie wczesnej.  

5.5. Warstwa wierzchnia 

Po dodaniu czystej wody wymieszać zaprawę szpachlową za pomocą silnikowego mieszadła 

śrubowego aż do rozpuszczenia się grudek i uzyskania dobrej plastycznej konsystencji. 

Zaprawę nanosi się ręcznie na grubość ok. 2-3mm i po ok. 5-10 minutach lekko zwilża i 

następnie filcuje. Dla uzyskania gładkiej powierzchni, naniesioną zaprawę wygładzić po 

filcowaniu. 

Podłożem mogą być wszelkie tynki na bazie wapna trassowego, zaprawy wapienno-

cementowej i cementu. Powierzchnia podłoża musi być równa i nośna. Tynki nie mogą być 

pokryte farbą, ani jakąkolwiek inną powłoką. Wstępnie zwilżyć podłoże o dużej nasiąkliwości. 

Naniesiony tynk należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem oraz mrozem w fazie 

wczesnej. Uwzględnić wszystkie normy i przepisy istotne dla wykonania prac. 

5.6. Przygotowanie do malowania 

Podłoże powinno być mocne, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. 

Podłoże należy zagruntować wodorozcieńczalnym, bezbarwnym silikatowym środkiem 

głęboko gruntującym.  

Miejsca uzupełnień tynków należy fluatować oraz po 24 godzinach spłukać wodą. 

5.7. Malowanie tynków 

Farba silikatowa (krzemianowa) może być nanoszona pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Aby 

uniknąć widocznych połączeń pracować należy metodą „mokre na mokre”. Powierzchnie 

tworzące widoczne całości należy malować bez przerw w pracy. Powierzchnie, które nie są 

przeznaczone do wymalowania (szkło, kamień, cegła klinkierowa, metale itp.) należy osłonić 
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przed zachlapaniem np. folią. Ewentualne zachlapania należy natychmiast zmyć mokrą gąbką. 

Ponieważ składnikami farby krzemianowej są materiały naturalne możliwe są niewielkie 

różnice intensywności kolorów. Dlatego materiały pochodzące z różnych partii należy 

wymieszać lub stosować na oddzielnych powierzchniach. Warstwa pośrednia w razie 

konieczności rozcieńczona wodą w ilości max 10%.Warstwa końcowa w razie konieczności 

rozcieńczona wodą w ilości max 5%,nanoszona po                                ok. 8 godzinach (przy +20°C 

i wilgotności względnej 65%). Przy wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperaturze 

czas schnięcia może ulec wydłużeniu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna, 

kruszyw przeznaczonych i gotowych mieszanek oraz preparatów do wykonania robót i 

przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Szczególnie należy 

zwrócić uwagę na terminy przydatności. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody, kruszywa 

oraz gotowych mieszanek i preparatów określone w pkt.2 niniejszej specyfikacji. 

6.2. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 

marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 

zwykłe”. 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykłych jak i renowacyjnych powinny być przeprowadzane w sposób 

podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w 

szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 

 mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
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 przyczepności tynków do podłoża, 

 grubości tynku, łączna grubość tynku renowacyjnego nie może być mniejsza ni 2,0 cm, 

 wyglądu powierzchni tynku, 

 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

 przestrzegania właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi 

warstwami, 

 wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z formularzem wyceny robót (przedmiarem 

robót). Sposób obmierzania poszczególnych robót należy przyjmować zgodnie z pozycjami 

katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robót). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 

podłoże oczyścić i umyć wodą.  

8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli 

chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

 tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,   

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i 

trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii,  

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i 

ponownie wykonać roboty tynkowe. 

8.3.  Odbiór tynków 

8.3.1.  Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

8.3.2.  Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
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linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 

długości kontrolnej dwumetrowej łaty.  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

 pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 

mm w pomieszczeniu,  

 poziomego -  nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 

6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, 

belkami itp.).  

Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych  

kategoria 

tynku 

odchylenie pow. tynku 

od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od 

linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie przecinających 

się płaszczyzn od kąta 

w dokumentacji proj. 
pionowego poziomego 

0 

I 

Ia 

 

nie podlegają sprawdzeniu 

II ≤ 4mm na długości łaty 

kontrolnej 2m 

≤ 3mm na długości 1m ≤ 4mm na długości 1m 

i ≤ 10mm na długości 

ściany 

≤ 4mm na długości 1m 

III ≤ 3mm i w liczbie ≤ 3 na 

długości łaty kontrolnej 

2m 

≤ 2mm na 1m i ogółem 

≤ 4mm w 

pomieszczeniach do 3,5 

m wysokości oraz 

≤ 6mm w 

pomieszczeniach 

wyższych 

≤ 3mm na długości 1m 

i ogółem  ≤ 6mm na 

powierzchni ściany 

≤ 3mm na długości 1m 

IV 

IVf 

IVw 

≤ 2mm i w liczbie ≤ 2 na 

długości łaty kontrolnej 

2m 

≤ 1,5mm na 1m i ogółem 

≤ 3mm w 

pomieszczeniach do 3,5 

m wysokości oraz 

≤ 4mm w 

pomieszczeniach 

wyższych 

≤ 2mm na długości 1m 

i ogółem  ≤ 3mm na 

powierzchni ściany 

≤ 2mm na długości 1m 

Powyższa tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie określi innych dopuszczalnych odchyłek 

Niedopuszczalne są następujące wady:  
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wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tynków, pleśni itp.,  

trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża, spękania tynków.  

8.3.3. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien 

zawierać:  

 ocenę wyników badań,  

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania tynków na 

ścianach i każdy metr bieżący ościeży, opasek i profili ciągnionych według ceny wykonania 

zaoferowanej przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego wraz ze wszystkimi 

robotami towarzyszącymi i pomocniczymi. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi 

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) 

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą penetrometru) 

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie przyczepności do 
podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, 

kontrola zgodności i ocena zgodności 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek 

zapraw do murów 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

 


