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1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu ulicy Chmielnej dla zadania inwestycyjnego: pn.:
,LOdwodnienie ul. Chmielnej w m. Bolestaw”.
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie matopolskim, powiecie olkuskim, gminie Bolestaw, w
miejscowosci Bolestaw.
Podstawe opracowania stanowia:
1. Umowa nr IR.272.57.2017 zawarta w dniu 11.08.2017 r. pomiedzy Gming Bolestaw, a firma
NOWAPROJEKT Agnieszka Nowak,
Mapa do celéw projektowych,
Kopia mapy ewidencyjnej oraz wypisy z ewidencji gruntéw,
Zatozenia wyjsciowe do projektowania i uzgodnienia wydane przez Inwestora oraz wilascicieli
sieci uzbrojenia terenu,
Ustalenia z Rad Technicznych projektu,

Wizje lokalne w terenie.

Inwestorem przedsiewziecia jest:

Urzad Gminy Bolestaw, ul. Gtéwna 58, 32-329 Bolestaw.

Wykonawca dokumentaciji projektowej jest:
NOWAPROJEKT Agnieszka Nowak, ul. Willowa 21, 32-600 Oswiecim.

2. Opis stanu istniejagcego

Nawierzchnia ulicy Chmielnej jest zniszczona, posiada wiel ubytkdw, peknie¢ i przetoméw. Stan ten
powoduje powstawanie licznych lokalnych zastoisk wody pogarszajgcych komfort uzytkowania i

stanowigcych duze zagrozenie dla uzytkownikéw ulicy.

Aktualnie odwodnienie przebudowywanej drogi gminnej — ul. Chmielnej realizowane jest poprzez
spadki poprzeczne i podtuzne. Droga nie posiada sprawnie funkcjonujacego systemu odwodnienia. Wody
deszczowe przewaznie trafiajg przez sptyw powierzchniowy na przylegly teren, tam sg rozsaczane lub
odparowuja. Jedynie w kilku miejscach funkcjonuja wpusty deszczowe podtgczone do studni chtonnych o
matej skutecznosci zagospodarowywania wody. Krétki fragment drogi odwadniany jest powierzchniowo
przez $ciek drogowy i sptyw powierzchniowy do drogi bocznej, gdzie nastepuje rozsgczenie woéd w rowie

przydroznym.
taczna diugos¢ projektowanego odcinka wynosi 760m.

Na opracowywanym odcinku wystepujg zjazdy indywidualne do poszczegdlnych posesji a takze
zjazdy publiczne do firm ustugowych iprzemystowych. Sg to zjazdy gruntowe lub o nawierzchni

utwardzonej (kruszywo, nawierzchnia bitumiczna, kostka betonowa, nawierzchnia betonowa).

3. Rozwigzania projektowe

Niniejszy projekt nie zmienia funkcji obiektu budowlanego, jakim jest ulica Chmielna — droga gminna,

natomiast zmienia jej forme architektoniczna, jesli chodzi o podstawowe parametry geometryczne. W tym
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celu przewiduje sie remont, profilowanie oraz wzmocnienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz

budowe elementéw kanalizacji deszczowej i systemu odwodnienia.

Profilowanie nalezy wykona¢ w dostosowaniu do zjazdéw, niwelet drég bocznych, istniejgcych
ogrodzen. W miare mozliwosci nalezy ujednolici¢ parametry dotyczace szerokosci drogi — zwazajac na

obecnos¢ istniejgcego, intensywnego zagospodarowania terenu.

Na odcinku od km 0+002,92 do km ok. 0+510 zaprojektowano po lewej stronie przy krawedzi jezdni
korytko muldowe. W ul. Chmielnej — bocznej — skrzyzowanie z ul. Chmielng w km ok. 0+514,42
zaprojektowano wykonanie prac polegajacych na odtworzeniu rowu albo wbudowaniu korytka muldowego
po lewej stronie tego wlotu, w celu potgczenia systemu odwodnienia ulicy Chmielnej i istniejgcym w
dalszej czesci Chmielnej — bocznej rowem. Wykonawca w porozumieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego podejmg na budowie decyzje o zastosowaniu najlepszego rozwigzania szczegétowego —
z uwzglednieniem efektywnosci odprowadzenia wody i zapewnienia mozliwosci korzystania ze zjazdu do
posesji w ciggu odtwarzanego rowu. Dopuszcza sie zastosowanie w tej lokalizacji betonowych
elementéw prefabrykowanych. W wyniku wykonania wspomnianych robot oraz wtasciwego profilowania
nawierzchni ul. Chmielnej od wlotu ul. Chmielnej — bocznej do szczytu niwelety ul. Chmielnej (km
0+699,02), powinno zostaé¢ zapewnione odprowadzenie wéd z tego odcinka we wlot boczny i dalej do

istniejgcego rowu.

Na koncowym odcinku ul. Chmielnej za najwyzszym punktem niwelety w kierunku drogi krajowej nr
94 przewidziano profilowanie i wymiane nawierzchni — system odwodnienia funkcjonujgcy na tym odcinku
pozostawiono bez zmian. Szeroko$¢ remontowanej nawierzchni dostosowac¢ do istniejacego Sladu

nawierzchni.

Szczegobtowy opis budowy kanalizacji wraz z urzadzeniami odprowadzajacymi wody opadowe
zawarto w odpowiednim branzowym projekcie architektoniczno-budowlanym.

4. Sposob zapewnienia zgodnosci z przepisami budowlanymi, obowiazujacymi polskimi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej
Projekt opracowano zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami, przepisami
technicznymi i wytycznymi projektowania (w szczegolnosci z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pézniejszymi zmianami) oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.

5. Kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposob jego posadowienia

Na potrzeby opracowania niniejszej dokumentacji sporzgdzono analize geotechniczng dostepnych

danych pochodzacych z innych inwestycji drogowych w poblizu.
Do zbadanej gtebokosci 2,5m zwierciadta wody gruntowej nie nawiercono, dlatego w tym rejonie

przyjeto warunki wodne jako dobre.

Na podstawie sporzgdzonej opinii geotechnicznej okreslono dla przedmiotowego obszaru warunki
gruntowo-wodne jako proste. Majgc na uwadze rodzaj inwestycji oraz stwierdzone warunki gruntowe

planowang inwestycje zaliczono do | kategorii geotechniczne;.
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6. Projektowane konstrukcje nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni jezdni:
o frezowanie profilujgce,

e 4 .cm - warstwa $cieralna z AC 11S,

7. Sposob zapewnienia warunkoéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich

Nie dotyczy.

8. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujagce do warunkow terenu
8.1. Dowiagzanie do panstwowej oshowy geodezyjnej

Pomiary wysokosciowe dowigzano do reperdéw panstwowej osnowy geodezyjnej.
8.2. Rozwigzania wysokosciowe

Niweleta ul. Chmielnej zostata zaprojektowana z uwzglednieniem:
e dostosowania do istniejacej niwelety oraz do niwelety drogi powiatowej,
e dowigzania punktéw poczgtkowych i koncowych przedmiotowego odcinka do niwelet istniejacych,
e zapewnienia obstugi przylegtego terenu w miejscach projektowanych zjazdéw oraz skrzyzowan,

Przy projektowaniu niwelety brano takze pod uwage wymagania dotyczace zaprojektowanego
remontu konstrukcji nawierzchni. Pochylenia podiuzne dostosowano do obowigzujgcych przepisow
prawnych i potrzeb zwigzanych z prawidtowym odwodnieniem drogi.

Niweleta jezdni zostata przedstawiona na rysunkach profilu podtuznego.
8.3. Przekroje poprzeczne

Nalezy wykonac¢ profilowanie przekroju poprzecznego zgodnie z zaleceniami zawartymi w czesci
rysunkowej opracowania. Pochylenia poprzeczne dostosowac do warunkéw lokalnych oraz zweryfikowaé
po wykonaniu frezowania profilujgcego. Po wykonaniu profilowania woda ma by¢ prowadzona badz przy

krawedzi jezdni badz poprzez korytko muldowe do projektowanych elementow kanalizacji deszczowe;.

9. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewhniajace uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem oraz powigzania
instalacji obiektu z sieciami zewnetrznymi

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni drogi zostang odprowadzone powierzchniowo do
projektowanych korytek mudlowych albo do krawedzi ulicy i dalej do budowanego odcinka kanalizaciji

deszczowej wraz z wpustami. Projektowana kanalizacja bedzie wigczona do planowanej do realizaciji
kanalizacji w DP 1073K.

Szczegbtowy opis rozwigzan dotyczgcych odwodnienia zawiera odpowiedni branzowy projekt

architektoniczno-budowlany — branza kanalizacja deszczowa.
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10. Rozwiagzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych

W zakresie aktualizacji mapy dla przedmiotowego opracowania znajdujg sie nastepujace elementy

uzbrojenia terenu:

e linie energetyczne,

e linie teletechniczne,

e kanalizacja deszczowa,

e sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna

e sie¢ gazowa
11. Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego

Projektowany remont ul. Chmielnej bedzie przebiega¢ po istniejagcym $ladzie i nie bedzie nowym
elementem w krajobrazie, w zwigzku z czym nie zaburzy jego dotychczasowej struktury. Celem
przedsiewziecia jest remont, profilowanie oraz wzmocnienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
budowa elementéw odwodnienia w postaci korytek betonowych oraz stworzenie elementéw nowego i
uporzadkowanie istniejgcego systemu odwodnienia co przyczyni sie do wzrostu waloréw estetycznych i

uzytkowych tej ulicy.

W zakresie wptywu na powierzchnie terenu i pokrywe glebowa stwierdzono, ze najistotniejsze zmiany
beda zwigzane z etapem realizacji (budowa urzadzen podziemnych). Bedg to jednak oddziatywania

krétkotrwate i odwracalne.

Oddziatywanie przedsiewziecia na wody podziemne i powierzchniowe réwniez bedzie niewielkie.
Odprowadzane wody opadowe iroztopowe nie bedg zwiera¢ ponadnormatywnych stezen zawiesin
ogdlnych i substancji ropopochodnych. Natomiast w czasie budowy Wykonawca bedzie zobowigzany do
zapewnienia odpowiedniej organizacji zaplecza budowy oraz bazy materiatowo-sprzetowe;j itd., ktéra nie

spowoduje przenikania potencjalnych zanieczyszczen do osrodka glebowego, a nastepnie do wéd.

Podczas robét budowlanych moze doj$¢ do chwilowego zwigkszenia emisji zanieczyszczen pytowych
i gazowych oraz hatasu i wibracji z maszyn drogowych i $rodkéw transportu, przejazdu pojazdéw
przewozacych materiaty do budowy obiektéw oraz pylenia, bedace skutkiem prowadzonych robdt
budowlanych. W czasie budowy do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie wykonanie dziatan
ograniczajgcych te emisje (np. wykonanie ogrodzen terenu budowy, odpowiednia lokalizacja drég
dojazdowych, zraszanie powierzchni terenu woda, prace budowlane w sgsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej odbywac sie bedg w godzinach 6-22 itp.). Bedg one mialy charakter czasowy i zanikng
wraz z zakohczeniem prac budowlanych. W czasie eksploatacji drogi nie przewiduje sie pogorszenia
warunkow aerosanitarnych w stosunku do stanu istniejgcego, poniewaz ilos¢ poruszajgcych sie pojazdow
nie wzrosnie znaczgco. Zastosowanie nowej nawierzchni, korekta geometrii drég powiatowych oraz
bocznych wptynie na poprawe ptynnosci ruchu, przez co poziom hatasu emitowanego przez pojazdy do

Srodowiska ulegnie zmniejszeniu w sgsiedztwie drogi.

W fazie realizacji inwestycji powstawa¢ bedg gtéwnie odpady zaliczane do grupy nr 17 — odpady z
budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W mniejszych
ilosciach powstang odpady z grupy nr 20 — odpady komunalne tgcznie z frakcjami gromadzonymi

selektywnie.
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W ramach projektu nie przewiduje sie¢ wycinki drzew oraz karczowania krzewéw. Drzewa znajdujgce
sie w poblizu wykonywanych prac budowlanych, nie przeznaczone do wycinki, zostang odpowiednio

zabezpieczone przed uszkodzeniami.
Inwestycja nie bedzie wigzata sie z koniecznoscig wyburzen budynkéw mieszkalnych.
Przedsiewziecie nie bedzie powodowac¢ zadnych znaczacych oddziatywan na $rodowisko, ani na
zdrowie i zycie ludzi.
12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

13. Warunki techniczne wykonania robét
13.1. Zasady ogdlne

Wszystkie Roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami okreslonymi
w Ogodlnych Specyfikacjach Technicznych oraz zgodnie z wymaganiami polskich norm i innych przepiséw

zwigzanych, wykazanych w tych specyfikacjach do stosowania.

Roboty wykonane z uzyciem innych materiatéw lub w ten sposéb, iz nie spetniajg wymagan
zawartych w niniejszej dokumentacji, nalezy uzna¢ za wykonane nieprawidtowo i nie mogg podlegac

czynnosciom odbiorowym.

13.2. Organizacja robot i organizacja ruchu na czas budowy

Szczegobtowy podziat Robot na etapy przedstawi Wykonawca w zaleznosci od przyjetej technologii
robot, mozliwosci technicznych i efektywnosci postepow prac. Projekt organizacji ruchu na czas budowy i
wynikajgce z niego zajetosci czasowe poszczegoélnych odcinkow Wykonawca robét budowlanych

powinien uzgodni¢ z wszystkimi odpowiednimi stuzbami ktérych uzgodnien projekt wymaga.
14. Uwagi koncowe
Projekt przedtozono i uzyskano uzgodnienie przez Zespo6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w

Starostwie Powiatowym w Olkuszu.

Sporzadzit:

Oswiecim, marzec 2019 r.
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