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1. DANE OGOLNE
1.1.Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest wyznaczenie na ulicy Cukrowniczej w Pastuchowie przejscia dla
pieszych wraz z budowg chodnika, wyznaczeniem przystanku komunikacji publicznej oraz wprowadzeniem

elementéw uspokojenia ruchu.
1.2.Cel opracowania

Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa pieszych poprzez wyznaczenie przejscia dla
pieszych oraz zastosowanie w ciggu ul. Cukrowniczej elementéw uspokojenia ruchu w rejonie Szkoty
Podstawowej.

1.3.Inwestor

Gmina Jaworzyna Slaska
ul. Powstancéw 3
58-140 Jaworzyna Slaska
1.4. Podstawa opracowania
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego

i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).
Zataczniki Nr 1,2,3,4 do w/w Rozporzadzenia,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow

zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tymi drogami (Dz. U. nr 177, poz. 1729).

2. OPIS TECHNICZNY

2.1.Stan istniejacy

Ulica Cukrownicza jest drogg dwukierunkowg z jezdnig o szerokosci ok 6 m, z jednostronnym
chodnikiem o szerokosci 1,5m. Droga znajduje sie w obszarze zabudowanym i obstuguje potozone przy
niej Szkote Podstawowa, zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng oraz przedsiebiorstwo ustugowe
wykorzystujace pojazdy ciezarowe. Na drodze na odcinku objetym opracowaniem wystepuje oswietlenie

uliczne.

2.2.Stan projektowany

Projektuje sie budowe chodnika o dtugosci 10m tgczacego brame szkoty z projektowanym
przejsciem dla pieszych. Na krawedzi chodnika od strony drogi umieszcza sie balustrade U-11a o dtugosci
5,5m majgcay zapobiegac wtargnieciu dzieci na jezdnie poza obszarem przejscia dla pieszych. Dla przejscia

dla pieszych projektuje sie typowe oznakowanie pionowe i poziome, tj. znaki D-6, P-10, P-14, a ze wzgledu
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na umieszczenie przejscia poza obszarem skrzyzowania rowniez znaki ostrzegawcze A-16. Krawedz
chodnika przylegajaca do przejscia winna zosta¢ wykonana z kostki integracyjnej o fakturze ostrzegawczej
w kolorze kontrastujgcym z nawierzchnig ciggu pieszego. Przejscie nalezy os$wietli¢ oprawami

osSwietleniowymi dedykowanymi zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury (WR-D-41-4 ).

W odlegtosci 10,5m za przejsciem, od strony pétnocnej, wyznacza sie przystanek komunikacji

publicznej przy uzyciu znaku D-15 oraz linii P-17 o dtugosci 15m.

W celu uspokojenia ruchu projektuje sie progi zwalniajgce wyspowe w odlegtosci 30m przed oraz
za przejSciem dla pieszych, wraz z wymaganymi dla nich znakami pionowymi, tj. U-11a z tabliczka
wskazujgcy odlegtosé¢ od znaku do progu oraz znak B-33 o tresci ,30”. Wprowadzone w ten sposdb
miejscowe ograniczenie predkosci odwotuje sie bezposrednio za progami znakiem B-34.

2.3. Wystepujace utrudnienia i zagrozenia.

Ze wzgledu na lokalizacje przystanku bezposrednio przed przejsciem dla pieszych wystepuje
ryzyko omijania stojgcego autobusu przez inne pojazdy, skutkujgcego wjazdem na obszar przejscia przy
widocznosci ograniczonej przez bryte autobusu zaréwno dla kierujgcych jak i pieszych korzystajacych

z przejscia. W celu minimalizacji tego ryzyka stosuje sie narzedzia uspokojenia ruchu opisane powyzej.

2.4.Zasady i wytyczne umieszczania znakéw w pasie drogowym.

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 - 2,00 m od krawedzi jezdni. Odlegtos¢ znaku od
jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy kraweznik drogowy typu miejskiego wlicza sie
do chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (trdjkata, kota, kwadratu, prostokata) lub
tablicy. Wysokos¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz
konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktére nalezy uwzgledniaé, jest ruch
pieszych, dla ktdrych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic istotng przeszkode. Wysokos¢ ta powinna

wynosi¢ minimum 2,2m w przypadku umieszczania znaku na chodniku.
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min. 0,5m

min. 2,2m

N

chodnik

jezdnia

kraweznik I

Rys. 1 Zasady umieszczania znakéw pionowych na ulicach.

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie
tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jezeli znaki umieszczone sg na tukach

poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowaé zaleznie od wielkosci promienia oraz od jego
kierunku.

Vi

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo ¢) na tuku poziomym w lewo

Rys. 2 Odchylenie poziome tarczy znaku.

Tymczasowe znaki poziome nalezy wykona¢ w kolorze zéttym.

Wprowadzone oznakowanie musi odpowiadaé warunkom technicznym podanym w zataczniku do
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw

technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

Przed wprowadzeniem oznakowania nalezy zawiadomi¢ witasciwy organ zarzadzajgcy ruchem,
zarzadce drogi oraz komendanta Policji zgodnie z § 12. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
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wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. poz. 1729).

Za czytelnos¢ i zgodnos¢ z projektem wprowadzonego oznakowania, jak rowniez za wymienione

wyzej zawiadomienia odpowiada Wykonawca.

Zajecie pasa drogowego wymaga wczesniejszego uzyskania decyzji administracyjnej zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami wydanej przez zarzadce drogi.

2.5.Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu: 31.12.2024r.
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