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A. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonane jest na zlecenie Gminy Jaworzyna Slgska, ul. Powstancow
3, 58-140 Jaworzyna Slgska, dotyczace wykonania projektu inwestycji pod nazwa
,Przebudowa ul. Curkownicza w m. Pastuchéw, Gmina Jaworzyna Slgska".

Podstawe formalng stanowi:

. Zlecenie Inwestora Podstawy techniczne:

. Wizja i pomiary w terenie.

. Ogledziny i ocena przedmiotowej drogi.

. Uzgodnienia z Inwestorem.

. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane, tekst jednolity;
. Mapa zasadnicza w skali 1:500;

. Inne aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlano - wykonawczego
uproszczonego zaktadajgcego remont drogi wraz z opisem sposobu i zakresu prac
budowlanych dla przebudowy odcinka drogi gminnej ul. Curkownicza w miejscowosci
Pastuchéw na dtugosci 20,00m.

Zakres opracowania obejmuje :
e przebudowa pobocza na cigg pieszy o szerokosci 2,00m na dtugosci 10,25m;

e przebudowa istniejgcego ogrodzenia na dt. 10,25m;

e przebudowa/obnizenie kraweznika na dtugosci przejscia (4,00m);

e montaz plytek integracyjnych typu STOP o wymiarach 35x35x5cm w kolorze Zzottym;

e montaz kabli zasilajgcych;

e montaz dwdch aluminiowych stupdw oswietleniowych z oprawami typu LED
doswietlajgcymi przejscie;

e wprowadzenie oznakowania przejscia dla pieszych wraz z oznakowaniem
towarzyszgcym, w zakresie zatwierdzonego projektu zmiany statej organizacji ruchu —
osobne opracowanie.

Doktadny zakres prac opisano w dalszej czesci. Lokalizacje przedmiotowej inwestycji
przedstawiono na rysunku - ,Plan sytuacyjny”
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3. STAN ISTNIEJACY

Ulica Curkownicza na odcinku, na ktérym usytuowane jest przejscie dla pieszych
posiada nawierzchnie wykonang z betonu asfaltowego. Szerokosc¢ jezdni wynosi 6.00m.
Wzdiuz krawedzi jezdni, po jednej stronie, znajduje sie chodnik o nawierzchni z kostki
betonowej i szerokosci 2m. Ulica jest oswietlona. Przy Szkole w Pastuchowie nie ma
przejscia dla pieszych.

Na przedmiotowym odcinku drogi wystepujg zjazdy zwykte.

Uzbrojenie terenu o matej gestosci.

Odwodnienie realizowane jest obecnie przy pomocy spadkéw poprzecznych i
podtuznych. Wody opadowe odprowadzane sg na teren inwestora.

Teren sgsiadujgcy z inwestycjg charakteryzuje sie zabudowg jednorodzinng jedno lub
dwukondygnacyjng skupiong wzdtuz ciggéw komunikacyjnych.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1 Podstawowe parametry techniczne inwestycji

Parametry techniczne:
- droga gminna
- klasa drogi — D
- predkos¢ projektowa - 40 km/h
- dtugos¢ odcinka — 20 m
- szerokos¢ jezdni — 6,0 m
- droga jednojezdniowa, dwupasowa
- Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy
- Kategoria obcigzenia ruchem KR1

4.2 Rozwiazanie sytuacyjne
Jezdnia

W planie przebieg drogi pozostaje niezmieniony, geometria pionowa pozostaje bez zmian.
W granicach opracowania wykonane zostanie przebudowa zwigzana z wykonaniem przejscia
dla pieszych na potrzeby obstugi szkoty podstawowej w Pastuchowie. Przebieg planowanej
przebudowy jest bezposrednio powigzany z przebiegiem istniejgcej drogi. Wykonanie
przebudowy odcinka drogi ma na celu podwyzszenie standardow bezpieczenstwa dla
pieszych. Przebudowa polega¢ bedzie na ustawieniu dwdch aluminiowych stupéw
oswietleniowych z oprawami typu LED doswietlajacymi przejscie, budowie odcinka chodnika
przy ogrodzeniu szkoty (wraz z przebudowg ogrodzenia); wykonaniu nowego oznakowania
poziomego i pionowego wraz z urzgdzeniami bezpieczenstwa ruchu oraz innymi elementami
w ramach zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Nowe stupy oswietleniowe
doswietlajgce przejscia dla pieszych bedg wkopywane i wykonane z aluminium. Ich wysokosc¢
(wysoko$¢ oprawy LED na gruntem) wynosi¢ bedzie 6m natomiast kolor bedzie oliwkowy.
Zasilanie nowych stupow wykonane bedzie z istniejgcej sieci oswietleniowej. Wzdtuz
kraweznikbw na catej szerokosci przejscia zostanie wykonany pas z ptytki chodnikowej
integracyjnej typu STOP o wymiarach 35x35x5cm utozonych na podsypce cementowo —
piaskowej o gr. 3-4cm na istniejgcej podbudowie. Chodnik z kostki betonowej oddzielony
bedzie za pomocg obrzeza 8x30cm ustawionego na tawie betonowej z oporem z betonu

4
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C16/20. Przejscie bedzie miato szerokos¢ 4m. Wszystkie elementy przeznaczone do
wykonania przedstawione sg na rys. nr 1. — Projekt zagospodarowania terenu.

W miejscu usytuowania przejscia dla pieszych kraweznik moze by¢ wyniesiony
maksymalnie 2cm ponad poziom jezdni. W miejscach o wiekszej ré6znicy wysokosci
kraweznik nalezy wyregulowac¢ do wartosci <2cm.

4.3 Przekroje typowe

Droga posiada przekréj poprzeczny ze spadkiem jednostronnym 2%. Przekroje typowe
dla planowanych rozwigzan zamieszczono na rysunku nr 3.

4.7 Dostosowanie obiektu dla osdb niepetnosprawnych

Przedmiotowa przebudowa drogi nie ogranicza dostepnosci osobom
niepetnosprawnym. W ramach zadania przewiduje sie montaz ptytek
wypustkowych dla oséb stabowidzgcych. Wszystkie krawezniki w zakresie
przejscia beda obnizone.

4.8 Obcigzenie ruchem

Projektowang drogg uczeszczac bedg gtownie samochody osobowe dojezdzajgce do
istniejgcych budynkéw mieszkalnych.

Z uwagi na oczekiwany ,blisko zerowy” ruch samochodéw ciezarowych przyjeto
kategorie ruchu KR1 (zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych”).

4.9 Odwodnienie

Odwaodnienie powierzchniowe drogi zostaje zapewnione poprzez odpowiednie
uksztattowanie spadkéw jezdni, jednoczesnie dostosowujgc sie do istniejgcych pochylen
podiuznych i poprzecznych nawierzchni.

Nie ingeruje sie w istniejgce stosunki wodne.

Wszystkie wody opadowe zagospodarowane zostang na terenie Inwestora.

410  Urzadzenia uzbrojenia terenu.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykonac recznie wykopy kontrolne,
celem doktadnej lokalizacji istniejgcych na trasie przewoddw uzbrojenia podziemnego.
Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownika tego uzbrojenia, recznie ze szczegdélnym zwrdceniem uwagi na obowigzujgce
wymagania BHP. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje. Ze
wzgledu na brak gtebokich wykopow nie wystepujg kolizje z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym. Nie wyklucza sie istnienia w terenie uzbrojenie niezinwentaryzowanego.
Wszystkie studnie, wpusty oraz zasuwy nalezy dostosowaC wysokosciowo (regulacja
pionowa) do nowych rzednych goéry nawierzchni.
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Wszystkie roboty budowlane dotyczg gornych warstw nawierzchni i bedg prowadzone
w nasypie, w zwigzku z tym nie ma mozliwosci wystgpienia kolizji z istniejgcymi sieciami
podziemnymi zlokalizowanymi w pasie drogi.

411 Roboty ziemne
Wszelkie wymagania i badania dotyczace drogowych robét ziemnych nalezy
przyjmowaé zgodnie z normg PN-S-02205:1998.
Ziemie z wykopow, z uwagi na jej wtasnosci nalezy wykorzysta¢ do niwelacji terenu
przy innych inwestycjach. Nadmiar ziemi nalezy wywie$¢ poza teren budowy.
412  Warunki gruntowo-wodne
Wedtug Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998r (Dz. U. Nr 126, poz. 839) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektow budowlanych podtoze jest proste, inwestycja zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej.

4.13 Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni przyjeto wg warunkow technicznych wydanych przez
Inwestora przedmiotowej inwestyciji.

+ Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika

Gorne warstwy konstrukcyjne nawierzchni Sl
warstwy
warstwa $cieralna z kostki betonowej 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa Sr.3cm
mieszanka niezwigzana 0/31,5 20 cm
istniejgce podtoze gruntowe -
5. ROZBIORKI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA  PASA

DROGOWEGO

Projekt przewiduje rozbidrki nastepujacych elementéw:
« rozbiorke istniejgcych kraweznikdw.

Wszystkie materiaty przewidziane do rozbidrki Wykonawca robdt zagospodaruje we
wiasnym zakresie stosujgc zasade, ze w pierwszej kolejnosci materiaty te zostang przekazane
do odzysku a w przypadku braku takiej mozliwosci do unieszkodliwiania (traktujac
sktadowanie jako ostatecznos¢). W przypadku przekazywania tych materiatdw innym
podmiotom nalezy mie¢ na wzgledzie fakt, ze podmioty te winny posiada¢ odpowiednie
zezwolenia na transport i przejmowanie odpaddéw (zgodnie z ustawg o odpadach).
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6. ZIELEN

Na przedmiotowym odcinku, w pasie drogowym drogi wystepuje roslinno$¢ w postaci
drzew, ktérych usytuowanie koliduje z planowang przebudowg drogi. Przewiduje sie wycinke
jednego drzewa oraz usuniecie pozostatosci korzeni.

7. OCHRONA GRUNTOW ROLNYCH | LESNYCH

W terenie pod planowang inwestycje nie wystepujg ograniczenia wynikajgce z
ochrony gruntéw rolnych i lesnych.

8. INFORMACJA O WPISIE PRZEDMIOTOWEGO TERENU
DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ O OCHRONIE WYNIKAJACEJ Z
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren, na ktérym prowadzone bedg roboty zwigzane z zamierzeniem inwestycyjnym
jest w poblizu terenu ochrony konserwatorskiej na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego — Inwestor uzyskat stosowne uzgodnienie.

9. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego i nie jest
objety wptywem eksploatacji gérniczej.

10. INFORMACJA O POLOZENIU DZIALKI WZGLEDEM OBSZARU
NATURA 2000.

Teren, na ktérym planuje sie wykonanie planowanej inwestycji nie lezy na terenie
obszaru ,Natura 2000".

11. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Zaprojektowana droga wewnetrzna nie wymagajg decyzji Srodowiskowej zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie przedsiewzieC mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko z dnia 10 wrzesnia 2019r.:

§ 3. 1. Do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac na Srodowisko zalicza

sie nastepujgce rodzaje przedsiewziec:
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62) drogi o nawierzchni twardej o catkowitej diugosci przedsiewziecia powyzej
1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi
0 nawierzchni twardej, z wytaczeniem przebudowy drég lub obiektow mostowych,
stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami
objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

Przewidywany zakres oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, a takze warunki
lokalne wynikajgce z usytuowania planowanej inwestycja nie wymusza stosowania
specjalnych technik oraz technologii zwigzanych ze specyfikg funkciji.

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko. llo$¢ pojazdow oraz
intensywnosc¢ ruchu nie spowoduje wzrostu i przekroczenia norm hatas i zanieczyszczenia
Srodowiska.

Oddziatywanie na $rodowisko w niewielkim stopniu na etapie budowy o zakresie
lokalnym ograniczonym do granicy dziatki, na ktdrej wykonana zostanie inwestycja.

Projektowane prace nie przewidujg prac w granicach parku krajobrazowego ani
rezerwatu przyrody. Na terenie projektowanym lub w sgsiedztwie nie wystepujg pomniki
przyrody oraz nie ustanowiono obszaru Natura 2000.

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na formy ochrony przyrody zywej i
nieozywionej oraz krajobrazu, nie zostanie pogorszony stan siedlisk przyrodniczych oraz
siedlisk gatunkoéw roslin i zwierzat. Planowane przedsiewziecie nie bedzie miato istotnego
negatywnego oddziatywania na obszary prawnie chronione.

12. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU ZGODNIE Z ART. 20 UST
1 PKT 1C PRAWA BUDOWLANEGO

W mysl art. 20 Prawa budowlanego, nalezy okresli¢ obszar odziatywania obiektu, tj.
terenu wyznaczonego w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego terenu.

Realizacja inwestycji polegajace na remoncie ukfadu drég wewnetrznych nie zmieni
oddziatywania na powietrze, gdyz natezenie ruchu samochodowego nie ulegnie zmianie.

Na podstawie analizy oddziatywania inwestycji (na powierzchnie ziemi, krajobraz,
klimat, wody powierzchniowe i podziemne, jakos¢ powietrza atmosferycznego, rosliny,
zwierzeta, siedliska przyrodnicze, ekosystemy), nie stwierdzono dla planowanego
przedsiewziecia koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania, o ktorym
mowa w art. 135 ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. ( t.j. Dz. U. z
2016 r., poz. 672).

Biorac powyzsze pod uwage stwierdza sie, ze wszystkie wplywy planowanego
przedsiewziecia zwigzane z klimatem $rodowiskowym takie jak zanieczyszczenie powietrza,
gleby czy hatas ograniczg sie do granic pasa drogowego.

W zwigzku z powyzszym zasieg oddziatywania planowanego remontu ograniczy sie do
nieruchomosci gruntowych, na ktorych planowana jest przedmiotowa inwestycja.
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13. INFORMACJE UZUPELNIAJACE

* Punkty geodezyjne podlegajgce ochronie nalezy odtworzy¢.

+ Teren prac podczas prowadzenia robét budowlanych nalezy ogrodzié, teren
powinien byé niedostepny dla oséb bezposrednio niezatrudnionych przy
robotach budowlanych.

+  Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem,
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej, przepisami p.poz., bezpieczenstwa i higieny
pracy i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, z zachowaniem
szczegoblnych srodkéw ostroznosci, przy uzyciu wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

+ Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

W miejscach zblizen i skrzyzowah z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,
prace ziemne wykonywac recznie.

+ Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt,
bezpieczehstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodno$¢ z normami i dokumentacjg projektowa.

» Materiat rozbiorkowy i gruz nalezy wywiez¢ na wyznaczone do tego celu
wysypisko.

+ W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien, zainstalowac¢ wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce i poprawiajgce bezpieczenstwo na
czas trwania robodt, zapewniajgc w ten sposob bezpieczehstwo pojazdéw i
pieszych.

» Po zakonczeniu robot budowlanych teren placu budowy nalezy uporzadkowac
i zagospodarowaé zgodnie z przeznaczeniem
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B. INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow
Zakres prowadzonych najwazniejszych robot:
1. Zabezpieczenie terenu robot przed wstepem niepowotanych oséb
Przekopy kontrolne
Roboty ziemne
Regulacja wtazéw istniejacych sieci
Podbudowy z kruszyw
Roboty nawierzchniowe
Roboty wykonczeniowe

Noah~owbd

2. Elementy zagospodarowania terenu ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Szczegdblng uwage nalezy zwrdcié na
1. Roboty wykonywane w sgsiedztwie linii energetycznych
2. Roboty wykonywane przy komorach i studniach kanalizacyjnych

3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych. Skala
i rodzaje zagrozen
Roboty drogowe bedg prowadzone czesciowo ,pod ruchem?”, dlatego szczegdlng
uwage nalezy zwrdci¢ na wtasciwe zabezpieczenie robot wedtug uprzednio opracowanych i
zatwierdzonych projektéw tymczasowych zmian istniejgcej organizaciji ruchu.
Nalezy rowniez zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie przed wstepem na teren budowy
przez osoby nieupowaznione.

Podczas realizacji robét budowlanych miejscami, w ktérych mogg wystgpi¢ zagrozenia sg

miedzy innymi:

- Wykonywanie wykopow pionowych bez rozparcia, przy przewidywanej w projekcie
gtebokosci oraz prace montazowe w wykopach stanowig zagrozenie przysypania ziemig;

- Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych w
odlegtoéci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw mniejszych niz 3,0 m dla linii o
napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 Ky,

Przewidywane zagrozenia
1. Zasypanie pracownikéw w wyniku zawalenia sie scian wykopow
2. Wpadniecie do wykopu lub studzienki na skutek uderzenia (np. tyzkg koparki);
3. Obsuniegcie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sig;
4. Porazenie pradem podczas prowadzenia robét w poblizu przewodow
energetycznych; 5. Potrgcenie robotnikow przez pojazdy samochodowe.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do roboét szczegdlnie niebezpiecznych
Szkolenie nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 .05.1996r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP.
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Kadra inzynieryjno-techniczna powinna ukonczy¢ podstawowe i okresowe kursy w
zakresie BHP dla osob kierujgcych pracownikami, uwzgledniajgce czynniki i zagrozenia
charakterystyczne dla tego typu prac. Pracownicy pracujgcy na stanowiskach robotniczych
powinni zosta¢ objeci szkoleniem okresowym w zakresie BHP. Przed przystgpieniem do
realizacji robo6t kierownictwo powinno przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow na placu
budowy ze wskazaniem miejsc i robét szczegdlnie niebezpiecznych.

W przypadku wystgpienia zagrozenia pracownik ma obowigzek zgtoszenia
bezposrednio swojemu przetozonemu (brygadzista, majster, kierownik), a nastepnie
powiadomienie odpowiednich stuzb ratunkowych (STRAZ POZARNA, POGOTOWIE
RATUNKOWE, GAZOWE, ENERGETYCZNE).

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
Wszystkie miejsca moggce stwarzaé¢ zagrozenia muszg zosta¢ wygrodzone oraz dodatkowo
oznakowane tablicami informacyjnymi takimi jak: ,GLEBOKIE WYKOPY”, ,ROBOTY NA
WYSOKOSCIACH”, ,WYCINKA DRZEW’. Oznakowanie bedzie takze dotyczylo miejsc
wymagajgcych zabezpieczenia przed wstepem oséb trzecich. Prace szczegodlnie
niebezpieczne powinny byé prowadzone w obecnosci kierownikow poszczegdinych robét
oraz pod nadzorem technicznym przedstawicieli wtascicieli sieci.

Dla zapobiezenia zagrozeniom nalezy przedsiewzigé nastepujgce srodki:

1. Oznakowa¢ i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych;

2. Opracowac i zatwierdzi¢ do realizacji projekty tymczasowych zmian istniejgcej
organizacji ruchu — na czas prowadzonych robot.

3. Zadbac¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy dotyczaca: dojscia pracownikow do
stanowiska pracy, dostawy materiatdw budowlanych, zejscia do budynkéw oraz
uwzglednic mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji o0sOb  zagrozonych lub
poszkodowanych na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

4. Wykona¢ umocnienie konstrukcjg rozporowg scian wykopdw i zabezpieczajgca
skarpy. Typ konstrukcji dostosowac do gtebokosci, rodzaju gruntu, czasu utrzymania
wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materiatdw i innych obcigzen w
sgsiedztwie wykopdw.

5. Przy wykopach ptytszych (do 1,0 m) i gruncie spoistym wykonac¢ sciany pochylone z
uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu;

6. Ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna wykopu;

7. Zachowaé bezpieczng odlegtos¢ wykopoéw od innych budowli i obiektow (np.
budynkéw, ogrodzen, drzew, itp.);

8. Przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp i
umocnien;

9. Prace przy skrzyzowaniach z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem os6b
odpowiadajgcych za dany rodzaj sieci;

10. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za sporzgdzenie dla inwestycji Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). Szczegdtowy zakres planu BIOZ
powinien spetnia¢c wymagania przedstawione w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.
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6. Przepisy zwigzane
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, w
szczegolnosci:

1. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47 poz. 401);

2. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych;

3. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych;

4. Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i przemystu Materiatbw Budowlanych z
dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano — montazowych i rozbiérkowych.

C. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI
DO 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

12
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/8002/18 DECYZJA Katowice, dnia 04 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z pdzn. zm.), § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze =zostaty speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Damian Kruczyriski

mgr inz. budownictwa
ur. dnia 20 grudnia 1985 w Zywcu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/8002/PWBD/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow © drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéow
inzynierskich oprécz przepustow,

b} droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanych.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projekiéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOHB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu ferminu do wniesienia odwofania sfrona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwofania wobec organu adminisfracji publicznej, kiory wydat decyzje (ii. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Sigskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa). W fakim wypadku, z dniem doreczenia organowi
odwiadczenia o zizeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna. Informuje sie ponadfo, Ze jezeli w wyniku zlozenia os$wiadczenia o zizeczeniu
sie odwotania decyzja uzyska przymioly ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia
Jej do sadu administracyjnego.

Otrzymujg: 8 ckajacy OKK
1. _Pan Damian Kruczynski
Wspélna 55 A L 4
34-300 Zywiec mgr inz. Franciszek Buszka
2. Okregowa Rada Izby , 2bigrjew Herise
3 Gilowny Inspektor £ e W : o
Nadzoru Budowlanego inz. Zbignjew Herisz
4. ala. 3

mgr inz. Zbigniew Dzierzgwicz
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-VM6-MNC-Y9A *

Pan Damian Kruczyniski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/8899/14

adres zamieszkania ul. Wspdélna 21, 34-300 Zywiec

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-26 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnos$ci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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D. CZESC GRAFICZNA

1. Spis rysunkow:

1 ORIENTACJA

2 PLAN SYTUACYJNY

3 PRZEKROJE TYPOWE

4 PLAN SYTUACYJNY OSWIETLENIA
5 SZCZEGOL KRAWEZNIKA
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