PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. CUKROWNICZA W PASTUCHOWIE, GMINA JAWORZYNA
SLASKA - BUDOWA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

Nazwa i kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i $ciezek ruchu pieszego
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

Inwestor: Gmina Jaworzyna Slaska, ul. Powstaincow 3, 58-140 Jaworzyna Slaska

Data opracowania: Autor opracowania:
2023-09-08 Damian Kruczynski



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00056A76)

strona nr: 2
Przedmiar robot
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Kosztorys PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. CUKROWNICZA W PASTUCHOWIE, GMINA
JAWORZYNA SLASKA - BUDOWA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
1 Rozdziat BRANZA DROGOWA
1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ZIEMNE KOD CPV:45111200-0
1.1.1 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,01
1.2  |Element ROBOTY ROZBIORKOWE Kod CPV 45110000 -1
1.2.1 |KNR 231/813/1 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej m 6,000
1.2.2 |KNR 231/815/7 |Rozebranie chodnikdw - kostki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej - materiat z rozbidrki tj. kostka
_|brukowa do ponownego wbudowania
6,000000
RAZEM:: 6,000000|m2 6,000
1.2.3 |KNR 201/101/3 |Mechaniczne karczowanie drzew, pita mechaniczng, drzewo Fi'26-35'cm szt 2,000
1.2.4 |KNR 201/105/7 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi'66-75cm szt 2,000
1.3  |Element ROBOTY ZIEMNE ZMECHANIZOWANE KOD CPV 451112000-0
1.3.1 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci
20°'cm
Wyliczenieiloscirobot:
o 1 < 2 20,500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  20,500000|m2 20,500
1.4  |Element PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA KOD CPV:45233300-2
1.4.1 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
I-IV m2 20,50
1.5 |Element PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ KOD CPV:45233300-2
1.5.1 |KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo tamane 0/31,5, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8cm -
wyprofilowanie podbudowy istniejacego chodnika po rozebraniu kostki brukowej
""""" 6,000000
'RAZEM:i  6,000000|m2 6,00
15.2 Podbudowy z kruszyw,kruszywo tamane 0/31,5, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8cm -
_|ciggi piesze zkostki
"""" 20,500000
RAZEM:: 20,500000{m2 21
1.5.3 |KNR 231/114/4 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo tamane 0/31,5, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci -
ciggi piesze z kostki
Krotno$¢=12 m2 21
1.6 |Element NAWIERZCHNIE Z ELEMENTOW BETONOWYCH KOD CPV:452331000-0
1.6.1 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara -
typu Behaton, bezfazowa, badz réwnowazna - budowa odcinka chodnika m2 19
1.6.2 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka z
rozbidrki istniejacej nawierzchni - brukowanie m2 4
1.6.3 |KNR 231/502/6 |Chodniki z ptyt betonowych ostrzegawczych 8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
pasy ostrzegawcze dla oséb stabowidzgcych
: 4,000000
4,000000{m2 4,000
1.7  |Element KRAWEZNIKI, OBRAMOWANIA | OBRZEZA KOD CPV 45233100-0
1.7.1 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30cm
0,608000
RAZEM:: 0,608000|m3 0,61
1.7.2 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30cm wraz ze sko$nymi na podsypce cementowo-piaskowej m 8,0
1.7.3 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - Krawezniki betonowe, wtopione 15x22x100cm
""""" 0,600000
. 0,600000m3 0,60
1.7.4 |KNR 231/403/5 |Krawezniki betonowe, wtopione 15x22x100cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m 10
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1.7.5 |KNR 231/402/4 |tawa pod palisade betonowg
: 0,160000
0,160000|m3 0,160
1.7.6 |KNR 231/405/3 |Obramowanie jednostronne chodnika palisadg betonowg m 2,000
1.8 |Element PRZEBUDOWA OGRODZENIA
1.8.1 |KNR 404/804/1 |Rozebranie istniejgcego ogrodzenia (przesta ogrodzenia) m 12,000
1.8.2 |KNR 404/302/1 |Czyszczenie i naprawa cokotu betonowego
N 5 S 6.560000
RAZEM:: 0,960000/m3 0,960
1.8.3 |KNRW Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych systemowych o wys. 1,80 m na stupkach stalowych z profili 60 x 40 w
202/1802/1 rostawie 2,50 m osadzonych w wyremontowanym cokole betonowym m 12,000
1.9 |Element OZNAKOWANIE KOD CPV 45233290-8
1.9.1 |KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 11,000
1.9.2 |KNNR 6/702/5 |Pionowe znaki drogowe szt. 17,000
1.9.3 |KNKRB 6/704/6 |Oznakowanie poziome jezdni farba linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowanie
mechaniczne m2 45
1.9.4 |KNR 231/701/3 |Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur z rur Fi'60'mm, rozstaw stupkéw 1,5'm m 5,500
1.9.5 |Kalkulacja Montaz progu wyspowego prefabrykowanego
wiasna szt 4,000
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