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OSWIADCZENIE

Przedmiotowa dokumentacja techniczna ,,Budowy doswietlenia przejscia pie-
szego” jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno — bu-
dowlanymi oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.



Spis tresci

RYSUNKI
EO Orientacja
E1 Plan zagospodarowania
E2 Mapa ewidencyjna
E3 Schemat jednokreskowy



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie i wytyczne Inwestora na wykonanie opracowania
- Uzgodnienia z instytucjami
- Obowigzujace przepisy, normy 1 katalogi
- Wizja lokalna
2. Zakres opracowania:

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt doswietlenia przejscia dla pieszych w rejo-
nie szkoly w Pastuchowie przy ulicy Cukrownicze;j.
3. Stan istniejacy:

Ulice posiadaja oswietlenie uliczne, zasilane z miejskiej sieci oswietleniowej linii
napowietrznej. Istniejace linie wykorzystane zostang do zasilenia projektowanych la-
tarni.

4. Stan projektowany:

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, nalezy z istniejacego stupa linii napowietrzne;j
wyprowadzi¢ zasilanie projektowanych opraw do§wietlenia przej$cia dla pieszych.

Z istniejacego stupa nalezy wyprowadzi¢ projektowang lini¢ kablowa o$wietlenia
ulicznego typu YAKXS 4x35mm?®.

Projektowang lini¢ kablowa nalezy uktada¢ zgodnie z trasg przedstawiong na
projekcie zagospodarowania terenu, pod terenami utwardzonymi w rurach ochronnych
o $rednicy 110 mm, natomiast pod drogami metoda bez wykopowa za pomocg prze-
wiertu, zgodnie z wytycznymi normy. W celu uziemienia projektowanych latarni, lam-
pe montowang na istniejacym stupie nalezy przy zastosowaniu bednarki FeZn 25x4
przy uzyciu zacisku do potaczenia bednarki z bednarka, potaczy¢ do ist. Uziemienia.
Natomiast nowo projektowang latarni¢ nalezy uziemi¢ przy uzyciu uziomu pionowego
w postaci szpilki stalowej ocynkowane;.

W rejonie projektowanych przejs¢ dla pieszych, w miejscach wskazanych na pzt,
nalezy zabudowa¢ latarnie do§wietlajace przejscie. Jedng z opraw, z uwagi na istniejg-
ce zagospodarowanie, nalezy zabudowac na istniejgcym stupie nN na wysoko$ci 6m.
Dhugos¢ wysiegnika 2m.

W miejscu zaznaczonym na PZT projektuje si¢ latarnie o wysokos$ci stupa 6 m,
koloru oliwkowego C33, wykonanego z AL. Na projektowanym stupie zabudowac
wysiegnik o dt. 2m.

Do dos$wietlenia przej$¢ nalezy zastosowac oprawy oswietleniowe LED w 11 kla-
sie izolacji, 0 asymetrycznym rozsyle $wiatla o parametrach zgodnych z zataczona
karta.

Oprawy o$wietleniowe oraz tabliczki bezpiecznikowe powinny by¢ wykonane w
IT klasie izolacji. Ze wzgledu na ochrone odgromowa stupy nalezy uziemic.

Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004 elektroenergetyczne li-
nie kablowe projektowanie i budowa.



Na rysunku E-3 przedstawiono schemat ideowy zasilania projektowanych opraw
doswietlenia przejscia dla pieszych.

5. Uwagi koncowe

- Wszystkie elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie po-
przez cynkowanie na gorgco, $ruby zlacz kontrolnych nalezy zabezpieczy¢
smarem.

- Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ pomiary sieci oraz wykonaé¢ geodezje
powykonawczg.

- Zastosowane urzadzenia powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i atesty oraz zo-
sta¢ zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta.

- Doswietlenie przej$¢ powinno spetnia¢ wymogi standardu Ministra Infreastruk-
tury WR-D-41-4 (w najnowszej aktualizacji).



ZESTAWIENIE MATERIALU

Ip material j.m. | ilos¢ uwagi

1 Kabel YAKXS 4x35 m 31
2 Rura ostonowa @110 N450 m 7
3 Rura przewiertowa 110 m 7
4 Bednarka FeZn 25x4 m 10
5 Szpilka stalowa ocynk. dt. 3m szt 1
6 Oznaczniki kablowe kpl 6
7 Folia oznacznikowa niebieska m 7
8 Zacisk z ogranicznik. Przepie¢ SE30.328BZ-5 szt 6
9 Zacisk uziomowy szt 2
10 Przewod izolowany Lgcl16 m 6
11 Latarnia do$wietlenia przejscia dla pieszych kpl 1

Stup Al 6m C33

Wysiegnik 2m

Zkacze bezpiecznikowe do lamp o$w.

ulicznego

Fundament

Komplet $rub

Oprawa 85W (rozsyl asymetryczny) II kl

izolacji

Kabel YKY 3x1,5 10m
12 Latarnia do$wietlenia przejscia dla pieszych kpl 1

montowana na ist. Stupie nN
Wysiegnik 2m
Zkacze bezpiecznikowe do lamp o$w.
ulicznego
Komplet $rub
Oprawa 85W (rozsyt asymetryczny) 11 kl
izolacji
Kabel YKY 3x1,5 3m




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét:
a) Budowa instalacji elektrycznej o$wietleniowe;j
b) Podpigcie wybudowanych urzadzen do istniejgcej sieci energetyczne;.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
a) Linie kablowe 1 napowietrzne nn, linie teletechniczne, kanalizacja sanitarna
i deszczowa, wodociagi, rurociagi.
3. Elementy mogace stwarzaé zagrozenie:
a) Linie kablowe 1 napowietrzne nn, linie teletechniczne, kanalizacja sanitarna
1 deszczowa, wodociagi, rurociagi.
b) Ruch pojazdéw na istniejacych drogach oraz pojazddéw budowy.
4. Przewidywane zagrozenia:
Podczas prac zwigzanych z budowg linii, mogg wystapi¢ nastgpujace zagrozenia
wynikajace z rodzaju prowadzonych prac. Najwigkszym zagrozeniem przy pracach
jest:
a) Porazenie pragdem elektrycznym ze skutkiem $miertelnym (praca w poblizu
urzadzen pod napieciem).
b) Upadek z wysokos$ci
¢) Rozszczelnienie rurociagu.
d) Potracenie przez pojazd mechaniczny.

5. Sposob prowadzenia instruktazu:

Przed przystagpieniem do robot kierujacy pracownikami winien przeprowadzic¢
instruktaz BHP obejmujacy:

a) Wskazanie miejsc zagrozenia w miejscu pracy i w poblizu miejsca prac.
b) Podanie sposobow zabezpieczenia przed wypadkiem przy wykonywaniu prac.

6. Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwu wypadku:

a) Wylaczy¢ i uziemié urzadzenia energetyczne.

b) Wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,,nie zalgczac”

¢) Odpowiednio oznaczy¢ miejsce pracy.

d) Nie dopuszczaé 0sob postronnych w poblize zasiggu pracy sprzgtu.

e) Egzekwowac od pracownikéw stosowanie wiasciwych srodkow ochrony
indywidualnej, odziezy i obuwia ochronnego oraz wiasciwych narzedzi 1 sprzetu.



