Projektowana ztgcze kablowo-pomiarowe
wg. opracowania Energa Operator S.A.

Projektowana szafka o$wietleniowa SOU

Samoczynne wytgczenie zasilania TN-C

400V/230V ; 50Hz , L1,L2,L3; PE +N

400V/230V ; 50Hz , L1,L2,L3; PE +N
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B6A Opisa¢ przetacznik S1:
0- wytaczenie sterowania

A- sterowanie z automatu

R- zataczanie reczne
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CZUINIK
WYL. ZMIERZCH

Przedmiot rysunku:

Schemat rozdzielnicy SOU

Obiekt: Budowa energetyczne;j linii oéwietleniowej

w ramach przebudowy drogi gminnej
w miejscowosci Skrzydtowo

Adres:

wojewddztwo pomorskie, powiat koscierski,
gmina Nowa Karczma, obrgb Skrzydtowo
nr dziatki 15/2

E3

Skala: Specjalnosé: Inwestor: Gmina Nowa Karczma
- instalacyjna ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma
Data: Projektowat: Nr uprawnien: Podpis:
12.2020 mgr inz. Marcin Walejewski POM/0009/PWOE/11
Stadium:
PB Sprawdzit: Nr uprawnien: Podpis:
Nrrys.: mgr inz. Jakub tazinski POM/0015/PWOE/15




