PROJEKT BUDOWLANY

) 1O/

Obiekt: Przebudowa czesci pomieszczen Sali Wiejskiej
(kat. obiektulX )
Inwestor: Urzad Gminy i Miasta Raszkow STAROSTWO POWIA ‘ﬁ.f?‘{\(
Ul. Rynek 32 /IE WIELKOP "w‘::&
\A RozwojuU Al
63-440 Raszkow { : ,'x‘<(iy\u|f¥1V"lyL)\)A nictwa
w;)(,{ i 2 6"{()( 7(\1Y d(\ (IP( V/l
Lokalizacja: Drogostaw 22 gmina Raszkow / S Ol (Mbl){_?ﬁ_
7 dnia LS /
Obreb ewidencyjny 0003 ’0# @W +
Jednostka ewidencyjna 301706 5 Rasz‘kléwm e
dziatka nr 24/5 ; 24/3
Branza: Budowlana
Zespol projektowy: Konstrukcja
Projektant inz. Marek Szostak

uprawnienia: BN- 8386/36/84
WKP/B0O/4982/01 By \ ek Szdstak

Lpr \ t g by
% \"URE: tane]
. r

Ostréw Wikp. listopad 2018r.



Zawarto$¢ opracowania:

L OITOME TYTUIOMA - ....o cocemronmos semmmmsmemommmmsnsmmsnsns asesins s s s i s 8665683 58858 5 0 AR 1
2. Z2awWartoSC OPrACOWAIIA ......eeuteeurieiienieeeire et et eee et e snessaeesaaesasessaeesssesaeeeaaeeaseeeaseeans 2
3. Zalaczniki formalno-prawne
- Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Budowlanej .........cccccecevciiviiiiiiiininnincns 3
- Odpis uprawnien projektanta ..........cccooceiviiiiiiiiiiiiecec 4
- O$wiadczenie projektanta o prawidlowosci sporzadzenia projektu ..o 5
4. Projekt zagospodarowania
4.1. Opis zagosSpodarowania tereNU ............ecueeerueeeriieeriiieenieeeerieeeeeeeseeessneesraeesneeens 6
4.2. Zagospodarowanie terenu w skali 1:500 .......ccooeoiiiiiiiiiniiiiiiiece 7
4.3. Mapa zasadnicza w skali 1 : 500 ... 8
5. Przebudowa czgsci pomieszczen Sali wiejskiej
5.1, ‘Opistechniczny — cz285¢ DUAOWIAHE . cmssmmissmssssmmemesmsmsarpsmeram s 9
iR S T )0 RO ——— 10
P 00 I ] R ——— 1]
5.4. Opinia techniczna budynku Sali Wiejskiej w Drogostawiu ......................... 12
5.5, Plam BIOZ  .oe oo cmcoion s co o smmminnisics s 5100 s senimamnstte .34 55 5BTRH0S 555 4 SERRSIGREE$23 13

5.6. Charakterystyka eNEIZEtYCZINA .ovv e eirmmscenessss vmmemmmsnsenssnnsnsnosessmerssssasnisoses 1%

STAROSTWO POWIATOWE
w OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
& ROZWOJU POWIATU
efeiat tektury | Budownictwa
Aleja Powstzncow Wielkopolskm_h 16
63-400 Ostrow Wielkopolski




Tt
k]

A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-533-3C6-CGZ *

Pan Marek Szdstak o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/4982/01
adres zamieszkania ul. Poleska 10, 63-400 Ostrow Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-20 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1202) oswiadczam, ze projekt budowlany Przebudowa cz¢Sci pomieszczen
Sali Wiejskiej w Drogostawiu dzialka nr 24/5, 24/3 zostat opracowany zgodnie z aktualnymi
normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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URZAD GMINY 1 MIASTA

ul. Rynek 32, 63-440 Raszkow . 1
woj. wielkopolskie
NIP 622-22-05-610 R-n 000530436 Raszkow dnta 06 wrzesnia 2017 roku

PP.6727.110.2017

Wyrys ze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raszkow,
zatwierdzonej Uchwala Nr VIII/64/2003 Rady Gminy i Miasta Raszkow z dnia 29 sierpnia 2003 roku,
ogloszonej w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Wielkopolskiego Nr 161, poz. 3019 zdnia 14
paidziernika 2003 roku, dotyczacy dzialek poloZonych w miejscowosci Drogoslaw - Gmina i Miasto
Raszkow, tj..

- nr 24/3, ktora w czescl znajduje sie w terenach zabudowy zagrodowe o symbolu jednostki bilansowej
9.3MR oraz w czeSci znajduje sie w ferenach stanowigcych obszary rolne o symbolu jednostki

bilansowej RP;
- nr 24/5, ktora przeznaczona jest pod zabudowe zagrodowa o symbolu jednostki bilansowej 9.3 MR.
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Wypis ze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raszkow,
zatwierdzonej Uchwala Nr VIII/64/2003 Rady Gminy i Miasta Raszkow z dnia 29 sierpnia 2003 roku,
ogloszonej w Dziennikn Urzedowym Wojewadztwa Wielkopolskiego Nr 161, poz. 3019 z dnia 14
pazdziernika 2003 roku, dotyczacy dzialek poloZonych w miejscowoéci Drogostaw - Gmina I Miasto
Raszkow, tj..

- nr 24/3, ktora w czesci znajduje sie w terenach zabudowy zagrodowe o symbolu jednostki bilansowej
9.3MR oraz w czesci znajduje sie w terenach stanowlacych obszary rolne o symbolu jednostki
bilansowej RP;

- nr 24/8, ktora przeznaczona jest pod zabudowe zagrodowa o symbolu jednostki bilansowej 9.3 MR.

§28, pkt. 1
Drogostaw - Jozefow

Ustalenia dia terenéw 9.3MR:

a) przeznaczenie lub zasady zagospodarowamia terenow: przeznaczenie podstawowe = zabudowa
zagrodowa,

b) szezegolne warunki zagospodarowania terendw: na pojedynczych dziatkach, ktore uzyskaly zgode
na przeznaczenie gruntow rolnych na cele nierolnicze mozna realizowac zabudowe mieszkaniowq
jednorodzinng. Nalezy zachowac¢ bezpieczne odleglosci od linit 400 kV okreslone w przepisach
szezegolnych oraz w uchwalonym migjscowym planie zagospodarowania przestrzennego
dotyczacym tej linii.

Rozdziat 4
Ustalenia dla terenow otwartych gminy Raszkow
§ 42

1. Tereny otwarte gminy Raszkow stanowig obszary rolne ( oznaczone na rysunku planu symbolami
RZ, RP lub bez oznaczen literowych — tylko kolorem odpowiednio zielonym i zoltym) oraz tereny
lasow (oznaczone symbolem RIL lub bez oznaczemia literowego — kolorem c¢. zielonym).
Oznaczenia zgodne z legenda na rysunku planu w skali 1:10 000 -~ oznaczenia graficzne 1 w
legendzie 1b - funkcje terenow™.

2. Dla terenéw otwartych ustala sig:

a) przeznaczenie lub zasady zagospodarowania: odpowiednio = lgki, rola, lasy,

b) zasady obshugi terendw w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji: budowa i utrzymanie
dojazdu, zaopatrzenie w wode, unieszkodliwianie sciekow (szezelne szambo lub indywidualna
oczyszczalnia) 1 doprowadzenie energii elektrycznej — staraniem 1 na koszt inwestora,

¢) warunki, zasady 1 standardy ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: budynki o
funkeiji rolnicze) nie powinny odbiega¢ od przecigtne) w jednostee,

d) szezegolne warunki zagospodarowama terenow: dla terendéw polozonych w strefach ochrony
konserwatorskiej wymaga si¢ opracowania koncepeji zagospodarowania terenu (zgodnie z § 19 ust !
1 pkt £ ~ h) oraz przestrzegama ustalen § 15. Nalezy zachowa¢ bezpieczne odleglosci od
projektowanej linui elektroenergetyczne) 400 kV, projektowanego rurociagu paliwowego Plock —
Ostrow Wikp., zgodnie z uchwalonymi wezesniej 1 obowigzujgeymi miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego dotyczgeymi tych inwestycii.

e) dopuszczalne tymczasowe sposoby zagospodarowania, wrzadzania oraz uzytkowania terenow:
istniejace, dopuszeza si¢ lokalizacje obiektow niewymagajacych pozwolenia na budowe,

f) obowigzuje maksymalna ochrona obszardéw lesnych. Za tereny potencjalne do zalesien uznaje si¢
najstabsze gleby w gminie — kl. VI1 VIz (zgodnie z przepisami szczegdlnymi), przede wszystkim
te przylegajace do istniejacych terenow lesnych.

§12
Tereny uzytkow rolnych

1. Na terenach oznaczonych na mapach ewidencp gruntéw R, Ps, lub L poza terenami
przeznaczonymi pod zabudowe lub objetych zakazem zabudowy moga by¢ lokalizowane
pojedyncze obiekty, jesli plan takie lokalizacje dopuszeza.

2. Dopuszcza si¢ realizacje obiektow 1 urzadzen infrastruktury technicznej na teremach uZytkow
rolnych zgodnie z zasadami okreslonymiw § 17.

3. Istmejaca na ww. terenach zabudowe zagrodowa lub mieszkaniowo-ushugows o réznych funkcjach
(rowniez nie zwigzanych z przeznaczeniem tych terendéw) honoruje sie jako:



a)

b)

v

» ) 3

zagospodarowanie tymezasowe bez mozliwosci rozbudowy, lecz z mozliwoscig remontow (jesh
funkcja jest niezgodna z ustalemami planu),
zagospodarowanie stale, zgodne z przeznaczeniem (jesli jest to np. dzialka siedliskowa na
uzytkach rolnych lub lesniczowka na terenach lesnych).

§6

Tereny wydzielone liniami rozgraniczajacymi
Wewnatrz jednostek wydzielono tereny o przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania opisanych w
ustaleniach szczegdlowych dla terenéw w rozdziale 3, tereny oznaczono numerem dotyczacym jednostki i
numerem terenu (np. 1.1, 2.3, (...) oraz w rozdziale 4.
Tereny przeznaczone pod komunikacje oznaczono niezalenie od jednostek lub sgsiadujgcych terenow.
Ustalenia szczegdlowe dla terendw komunikacji zawarto w rozdziale 5, tereny komunikacji oznaczono na
rysunku planu numerem (np. KSD Z 01) lub literami (np. KSD L — wybrane drogi gminne, TKL - linia
kolejowa) lub pozostawiono bez oznaczen.
Tereny o roznym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania oraz tereny komunikacji wydzielone sa na
rysunkach planu linig ciagly lub przerywang opisana w legendzie , linie rozgraniczajace”.
Rozdzial 3

Ustalenia dla poszczegolnych jednostek gminy Raszkéw wraz z ustaleniami szczegolowymi dla terenow

a)

b)

¢)

d)

€)

g)
h)

35 s

wydzielonych liniami rozgraniczajacymi.
§19
Jednostki oznaczone cyframi od 1 do 22, rysunki planu w skali 1: 10 000 (ustalenia funkcjonalno-
przestrzenne) i w skali 1:5000 (granice wiadania gruntami).
Ustalenia funkcjonalno-przestrzenne obowigzujace dla wszystkich ww. jednostek:

‘dla obszaréw obecnie nie zainwestowanych, a przeznaczonych pod zagospodarowanie stosowanie

podanych wskaznikow intensywnosci zabudowy netto i sredniej wazonej liczby kondygnacji jest
obowigzujace, dla obszarOw z istniejacym zainwestowaniem, szczegolnie jesli istniejgce zainwestowanie
przekracza 50% powierzchni terenu, wielkosci kubatur nalezy dostosowywac do sasiednich ( dopuszcza sig
odstepstwa do 30% wielkosci kubatury), nawet jesli wystapi przekroczenie ustalonych wskaznikéw;
interpretacja moze obejmowac kubatury catej jednostki;

jesli w tekscie planu nie oznaczono inaczej — podane wskazniki intensywnosci zabudowy netto i sredniej
wazonej liczby kondygnacji dotyczg projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

ustalone warunki, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu nie
zawierajgce wskaznikéw intensywnosci zabudowy netto 1 $redniej wazonej liczby kondygnacji sa
obowigzujace dlaterenu  { nie wymaga si¢ wtedy zastosowania wskaznikow),

jesli ustalenia planu nie zawierajg wskaznikow intensywnosci zabudowy netto i sredniej wazonej liczby
kondygnacji ani innych warunkow, zasad i standardéw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu — nalezy stosowac zasady zapisane w ustaleniach ogdlnych dla jednostek;

dla zabudowy zagrodowej oznaczonej MR ustala si¢ zasade dopuszczenia wielkosci kubatur nieznacznie
(do 30%) przekraczajacych wielkosci odpowiednich kubatur istniejacych w jednostce; w przypadku gdy
funkcja MR towarzyszy funkcjom MN, przewiduje sig zastosowanie wskaznikoéw intensywnosci zabudowy
netto i sredniej wazonej liczby kondygnacji zblizone (dopuszcza sig odstgpstwa do 30% wartosci
wskaznikow) do zastosowanych dla tych funkcji. Na terenach zabudowy zagrodowej oznaczonych MR
mozna lokalizowa¢ dzialalnos¢ gospodarczg zwigzang z rolnictwem.

dla obszaréw obecnie nie zainwestowanych, a przeznaczonych pod zagospodarowanie obowigzuje
opracowanie przez uprawnionego urbaniste wraz z projektem podziatu koncepcji zagospodarowania terenu;
koncepcja taka powinna zawiera¢ podziat terenu na dziatki budowlane i drogi oraz lokalizacje urzadzen i
przebiegi sieci infrastrukiury technicznej (minimuom: woda, kanalizacja, ee);

koncepcje nalezy opracowac, jesli wniosek inwestora obejmuje wigcej niz 0,5 ha;

koncepcja wymaga uzgodnienia z administratorami drog oraz sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej i
powinna obejmowa¢ minimum obszar wnioskowanej inwestycji wraz z sgsiednimi dzialkami, jednak nie
wigcej niz do granic terenu wyznaczonego planem;

nalezy dazy¢ do urzqdzania trwalych uzytkow zielonych.

W budynkach wyzszych niz 1 kondygnacja nadziemna preferuje si¢ stosowanie stromego (do 35°spadku),
symetrycznego dachu.

Wysokos¢ nowej zabudowy, o ktérej mowa w ustaleniach szczegdlowych dla poszczegélnych jednostek
gminy, nie dotyczy komindw, masztéw, anten oraz innych budowli o podobnym charakterze (obiektéw
budowlanych nie bedacych budynkami), pod warunkiem nie przekraczania dla nich wysokosci 50,0 m.
Ustalenia dla infrastruktury techmicznej obowiazujace dla wszystkich jednostek sformulowano w
ustaleniach dla poszczegdlnych jednostek.
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§8
Ustalenia dotyczace przeznaczenia terenu — funkcje terenow
Jeshi zapis przeznaczenia (symbol towarzyszacy numerom terenéw wydzielonych  liniami
rozgraniczajgcymi) zawiera kilka oznaczen oddzielonych przecinkiem ., , ”, to funkcja wymieniona na
pierwszym miejscu jest przeznaczeniem podstawowym, pozostale funkcje wymienione po przecinku sg
przeznaczeniami uzupelniajgcymi.
Jesli w symbolach towarzyszacych numerom terenéw wydzielonych liniami rozgraniczajgcymi lub w
ustaleniach szczegdlowych wszystkie funkeje terenu przedzielone sg ukosnikiem — znakiem ,, /| oznacza
to brak przeznaczenia podstawowego i wymienione na pierwszym miejscu przeznaczenia jest sugestia
ewentualnego ustalenia takiego przeznaczenia. Dopuszcza sig traktowanie wszystkich wymienionych
przeznaczen jako rownoprawnych lub przeznaczenia calodci terenu pod jedng z wymienionych funkcii.
Jesli ustalenia szczegdlowe okreslajg przeznaczenia podstawowe, to powinno byé ono realizowane na
powierzchni wigkszej niz 50% powierzchni terenu.
Na terenie mogg by¢ rowniez ustalone przeznaczenia uzupelniajgce, zwigzane bezposrednio z
przeznaczeniem podstawowym terenu, a nie wymienione w ustaleniach szczegdlowych. Funkcje
uzupehiajgce moga by¢ realizowane na powierzchni mniejszej niz 50% powierzchni terenu.
Na terenach o okreslonej funkcji podstawowej dopuszcza sie pozostawienie funkcji istniejgcych lub
wprowadzenie nowej nie powodujgcej uciazliwosci w stosunku do funkceji podstawowej — przeznaczenie
dopuszczalne. Funkcje dopuszczalne mogg by¢ ustalone na powierzchni mniejszej niz 25% powierzchni
terenu.
Ustalenia funkcjonalne dla terenow zawarte sq w zapisie ustalen szczegOlowych tekstu planu.
Wykaz funkcji uzupelniajgcych i dopuszezalnych zwigzanych z funkejg podstawows zawiera zalacznik nr

1b: legenda - funkcje terenow.

§18

Ustalenia ogolne dla drég i miejsc parkingowych
Oznaczenie 7 oznacza, ze droga peini funkcj¢ drogi zbiorczej. Zachowuje sie linie rozgraniczajgce drog —
rozdzial 5, jezeli ustalenia szczegélowe nie stanowig inaczej. Zmiana przebiegu linii rozgraniczajacych
drog bedzie wymagata zmiany planu.
Dla nowych drog dojazdowych ustala sig szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych — 10 m na terenach
zabudowy lub przeznaczonych pod zabudowe oraz 15 m poza terenami zabudowy.
Dla terenéw niezabudowanych lub zabudowanych czesciowo o ustaleniach dopuszczajgcych realizacje
kubatur, odlegtosci nowej zabudowy od krawedzi jezdni okreslajg przepisy szczegdlowe. Jezeli ustalenia
szczegOlowe nie stanowig inaczej, wymaga sie zachowania minimalnej, dopuszczonej przepisami
szczegblnymi, odleglosci zabudowy od zewnetrznej krawedzi jezdni:
dla drogi krajowej — 25 metréw na terenach zabudowy lub przeznaczonych pod zabudowe,
dla drég powiatowych 10 metréw na terenach zabudowy lub przeznaczonych pod zabudowe oraz 20 m poza
terenami zabudowy,
dla drog gminnych — 6 metréw na terenach zabudowy lub przeznaczonych pod zabudowe oraz 15 metrow
poza terenami zabudowy,
dla drog wewngtrznych — nie mniej niz wynika to z przepiséw dotyczgcych drég pozarowych,
na terenach obecnie zainwestowanych linie zabudowy nalezy ustala¢ jako stanowiace kontynuacje
istniejgeych (przyjmujge srednig odlegtos¢ sasiednich budynkow). Indywidunalne odstepstwa dopuszeza sig,
jesli nie mozna spelni¢ warunku o kontynuacji linii zabudowy i jesli istniejace obiekty nie stwarzaja
zagrozenia w ruchu,
dopuszcza si¢ mozliwos¢ odstepstwa od w/w odleglosci zgodnie z przepisami szczegoinymi.
Dla drég nieokreslonych na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi wydzielanych jako dojazdowe lub
lokalne 1 posiadajgce charakter drog publicznych, np.: w wyniku podzialu terenéw na dziatki, ustala sie
minimalng szerokos¢ pasa drogowego na 10 metréw, a minimalng szerokos¢ jezdni okresli¢ wg przepisow
szczegOlnych w zaleznosci od funkeji terenu i planowanej organizacji ruchu.
Nie ustala sig ilosci miejsc parkingowych na terenach wydzielonych liniami rozgraniczajgcymi. Wymaga
si¢ dla niektérych lokalizowanych funkeji, przeznaczenia cze$ci wydzielanych dzialek pod parkingi.
Minimalne, wymagane ilosci miejsc parkingowych (mp) w zaleznosci od funkcji na dzialce podano w
ponizszym zestawieniu:
przedszkole, ztobek = 1 mp/25 dzieci,
szkola podstawowa = | mp/30 ucznidw,
osrodek zdrowia, poczta = 1 mp/25 m? pow. uzytkowej,
gastronomia = lmp/ 35 m’ pow. uzytkowej,
obiekty kultury (kluby, biblioteki, koscioty itp.) — 1 mp/ 2 uzytkownikéw,
sklep = 5 mp/ 100 m* pow. sprzedazowej, ale nie mniej niz 2 mp/1 sklep,
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hotel, pensjonat, kwatery do wynajecia = Imp/4 lozka,

zaklad produkcyjny, uslugowy = 1 mp/4 zatrudnionych,

cmentarz = 5 mp/1 ha dzialki, ale nie mniej niz 10 mp,

obiekty sportowe (boiska, baseny, korty tenisowe, kluby jeZzdzieckie, plaze itp.) = 1 mp/3 uzytkownikow.

W przypadku braku mozliwosci realizacji miejsc parkingowych na dziatce dopuszcza sig ich realizacj¢ jako
ogolnodostgpne.

Dla placéw manewrowych lub parkingéw o powierzchni utwardzonej przekraczajacej 600 m’ lub
zawierajacych wiecej niz 30 miejsc parkingowych, w instalacjach odwodnieniowych nalezy zastosowac
separatory ropopochodnych i odmulacze niezaleznie od przepiséw szczegolnych.

Ustalenia dia infrastruktury technicznej obowiazujace na obszarze calej jednostki:

0.

a)

b)

¢)

zachowuje si¢ sie¢ wodociagowa zasilang z ujgcia polozonego w Raszkowie,
przewiduje sie odprowadzenie sciekdéw poprzez sie¢ kanalizacji sanitarnej do oczyszezalni w
Rabezynie. Kanalizacja ta bedzie realizowana w 2 etapie kanalizowania gminy Raszkow. Do czasu
realizacji systemu kanalizacji przewiduje sie odprowadzenie sciekdéw bytowych do szezelnych
zbiomikow bezodplywowych 1 wywozenie ich do oczyszezalm sciekéw w Rabezynie.
dostawe energii elektrycznej przewiduje si¢ z istniejacych linii 1 urzadzen elektroenergetycznych.
§17

Gospodarka komunalna i infrastrukiura techniczna
Ustalenia szczegdlowe dla terenéw lub ogdlne dla jednostek przewidujg wykorzystanie lub realizacjg
urzadzen i sieci infrastruktury technicznej — dopuszcza si¢ wykorzystanie zapisow zawartych w schemacie
infrastruktury technicznej jako elementdéw decyzji administracyjnych — pod warunkiem uzyskania

niezbednych uzgodnien z administratorami tych urzadzen lub sieci.

Dopuszcza sie¢ lokalizacje wolnostojacych urzadzen gospodarki komunalnej (ujecia, pompownie lub
zbiomiki wody, pompownie $ciekéw, stacje transformatorowe, maszty telekomunikacyjne, itp.) na
dziatkach o powierzchni do 300 m’na terenach o wszystkich typach ustalen funkcjonalnych z wylaczeniem
terenow kolei, drog, rezerwy terenu.

Na ciekach wodnych dopuszcza si¢ realizacje urzadzen hydroenergetycznych, zwigzanych z gospodarka
wodng i ochrong przeciwpowodziowa, kazda regulacja ciekn powinna by¢ poprzedzona oceng jej wplywu
na zdolnos$¢ retencyjng cieku. Na obszarach obecnie nie zainwestowanych, a przeznaczonych pod
zagospodarowanie, wymaga sie zachowania lub odtworzenia roslinnego pasa ochronnego wzdluz ciekow.
Na terenach rolnych i trwatych uzytkow zielonych (RP, RZ) realizacj¢ napowietrznych sieci infrastruktury
technicznej nalezy prowadzi¢ w miar¢ mozliwosci na tle zieleni wysokiej lub wzdhuz drog.

Ustalenia dotyczgce zaopatrzenia w wode, odprowadzenia i utylizacji Sciekéw sanitarnych, lokalizacje
oczyszczalni §ciekdw, zaopatrzenie w energie elektryczng okreslono w zapisach ogoélnych dla jednostek lub
szczegOtowych dla terendw.

Na terenach przeznaczonych na cele budowlane, a pozbawionych zbiorczych urzadzen zaopatrzenia w
wode, do czasu ich realizacji, dopuszcza si¢ indywidualne ujecia wody po spetnieniu wamnkow
okreslonych w przepisach szczegolnych.

Na terenach przeznaczonych na cele budowlane, a pozbawionych zbiorczych urzadzen do odprowadzania
lub gromadzenia $ciekéw sanitarnych do czasu ich realizacji dopuszcza si¢ gromadzenie Sciekow w
szezelnych zbiornikach bezodplywowych z zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania zgodnie z
przepisami szczegOlnymi wrglednie budowe lokalnych oczyszezalni $ciekow, przy czym lokalizacje
przydomowych oczyszczalni $ciekow ogranicza si¢ do miejsc, na ktorych odprowadzenie sciekow do
gruntu nie bedzie zagrazato jakosci wod podziemnych lub powierzchniowych (szczegdlnie w obrebie stref
ochronnych ujeé¢ oraz zbiornikow wod powierzchniowych 1 podziemnych).

Uchwala si¢ nastgpujace ustalenia w zakresie docelowego uzbrojenia obszaru gminy:

ustala si¢ zaopatrzenie w wode =z istniejacych wodociggow 1 dalszg ich rozbudowg
w celu pelnego pokrycia zapotrzebowania dla calego projektowanego obszaru,

ustala sig docelowo objecie systemem kanalizacji catego obszaru gminy,
z odprowadzeniem sciekow do oczyszczalni, a takze ustala sie mozliwos¢ budowy przyzagrodowych
oczyszczalni §ciekdw w przypadkach ekonomicznie uzasadnionych.

zasilanie w energie elektryczng nalezy wykonac¢ ze stacji transformatorowych i sieci istniejgcych i
projektowanych, zgodnie z warunkami otrzymanymi z zakladu energetycznego. Zaklada si¢ zachowanie
istniejacych linii elektroenergetycznych. »

W szczegdlnych i uzasadnionych przypadkach moze by¢ dokonana przebudowa  linii,
a koszty zwigzane z ewentualna przebudowsq poniesie podmiot wechodzacy w kolizjg,
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lokalizacja projektowanej intrastrukiey techniczne] w liniach rozgraniczajacych drog i ulic zgodnie z
przepisami szezegolnymi dotyczacymi drdg publicznych.

nie uznaje sig za sprzeczng z planem realizacje infrastktury rechnicznej nie ozZnaczonej na rvsunku plam
w pasach 1stniejacych i projektowanych drog z zastrzezeniem pki. d oraz w na ferenach prywatnych. o ile
nie narusza to generalnych ustalen planu.

W osgsiedanwie projektowane] lindi elektroenergetyezne 400 kV oraz projektowanego rurociggu paliv
plynnych  obowiazuja  ograniczenia zabudowy okreslone przepisami szezegolnymi 1 ustaleniami
uchwalonych miejscowveh planow zagospodarowania przestrzennego dotyczacych tych inwestycji, zgodnie
8 A8 ust. 31 5. Wymaga sie zachowania przepisowych odleglosci od istniejacych i projektowanych
obiektow ferenowych oraz od istriejacych i projektowanych sieci elektroenergetycznych sredniego i
niskiego napiecia,

W zakresie telekomunikacyi ustala sie rozbudowe wrzadzen telekomunikacji. w tym  Kanalizacji
telefoniczne] na terenach projektowvanej zabndowy, W bezposrednim sgsiedztwie tranzvtowych linii
teletechnicznych obowiazujg ograniczenia za budowy okreslone przepisami szezegolnynu.

- Lokalizacja obiektdw budowlanych na terenach zmeliorowanych i zdrenowanych wymagad bedzie

przebudowy wrzadzen melioracyjnych. Przgjscia urzadzen infrastruktury pod lub nad urzadzeniami
melioracji podstawowych wymagac beda pozwolenia wodno-prawnego. W przypadkach ewenfualnych
uszkodzen urzadzen melioracyjnych nalezy je przywrocic do stanu pierwolnego na koszt imwestora, w
nzgodeniu z wlasciwym zarzadea tych urzadzen.

Ustalenia funkcjonalno-przestrzenne obowiazujace na obszarze calej jednostki:

wozach. czesel wsi Drogoslaw  teren Zarezerwowany na linie elektroenergetyeznag 400 kv,
obowiazuja ustalenia § 10, § 11 oraz ustalenia uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dotyezacego tej linii, zgodnie 7 § 48 ust. S,

caly obszar tej jednostki polozony jest obszarze chronionego krajobrazu, obowigzujy ustalenia § 14
ust. la.

§ 16

Warunki korzystania ze srodowiska przyrodniczego
W zakresie ochronv gruntow i wod gruntowyveh - na etapie budowy nalezy zapewnic kontrole
szezelnoset zbiornikow bezodplywowyceh gromadzacych scieki oraz ich usuwanis 1 0CZYSZezZanie,
stosownie  do odrebnyeh  przepisow. Nalezy  rowniez  zapewnic zZotganizowany  sposob
odprowadzania wod opadowyeh po wstepnym podezyszezeniu,
W zakresie powietrza atmostervernego {
grzewcezych.
W zakresie  ochrony  przed nadmiernym - halasemn -~ niedopuszezalnose przekroczenia
dopuszezalnych w srodowisku natezen hatasu
LAPEWNIENIE ZOIZaiZowanego wywozu odpadow, zbieranych i sortowanych indywidualme na
wskuzane skladowisko,
Ustala sic nakaz realizacji i zachowania zieleni w strefach uctazliwoser inwestycji, drog oraz
zicleni ogrodowo-przy domowe;,

preferowatue czystych nosnikow energit dla celéow

~
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Dziatki NR 24/5 ; 24/3

Obiekt: Przebudowa czesci pomieszczen Sali Wiejskie]
Inwestor: Urzad Gminy i Miasta Raszkow

Ul. Rynek 32

63-440 Raszkow
Lokalizacja: Drogostaw gmina Raszkow

dziatka nr 24/5 ; 24/3 Obrgb 0003

1. Dane ogolne
Planowana przebudowa czesci pomieszezen Sali Wiejskiej w Drogostawiu
zlokalizowanej na dzialce nr 24/5 nie spowoduje zwigkszenia powierzchni zabudowy i
bedzie polegala na wykonaniu prac budowlanych konstrukcyjnych w czesci dotyczacej
Sali glowne;.

Przedmiotowa dziatka zabudowana jest jednym budynkiem Sali Wiejskiej i budynkami
gospodarczymi. Dzialka stanowi wiasnosci inwestora. Inwestor posiada prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane na podstawie wiasnosci..

2. Podstawa opracowania

o Wytyczne Inwestora, zlecenie S "

o  Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przegff ' 0 gMinY g

o Mapa do celow projektowych w skali 1:500

ST ‘\\)l\&'g \\15 POV ; H”w v

3. Charakterystyka obiektu obj¢tego przebudowa cze;scl ponﬁészczen
3.1. Budynek Sali wiejskiej

Istniejacy budynek Sali Wiejskiej jednokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym,
wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne budynku 2 — warstwowe z
pustaka ceramicznego z warstwg ocieplajaca i dachem wielospadowym krytym dachowka
ceramiczng. Wymiary zewnetrzne budynku nie ulegaja zmianie.

Przebudowa czesci pomieszczen — wykonanie elementow konstrukcyjnych podciggow
zelbetowych umozliwiajace polgczenie istniejgcych pomieszczen przylegajacych i
zwigkszajace powierzchnie Sali glownej.

Dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy Sali Wiejskiej 190,50 m?
Powierzchnia zabudowy bud gospod. przylegajacy do Sali 37,30 m?

Powierzchnia zabudowy pozostatych bud. gospod. 109,30 m?
Kubatura: 1009,75 m?
Powierzchnia dziatek 0,2945 ha + 0,0424 ha = 3369,00 m>

4. Whpis do rejestru zabytkow
Przebudowywany budynek i dzialka nie lezy na terenie objetym ochrong konserwatorska.

5. Obshluga komunikacyjna
Obsluga komunikacyjna budynku odbywa si¢ poprzez istniejacy wjazd z drogi publicznej

oraz istniejace wejscia do budynku

6. Przylacza



Budynek jest przytaczony do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej — szambo,
elektroenergetycznej poprzez istniejgce przytacza. Projekt przebudowy czesci Sali
Wiejskiej nie wprowadza zmian w obszarze przylaczy.

7. Oddzialywanie inwestycji
Obszar oddzialywania obiektu objetego przebudows, potozona w obrgbie ewidencyjnym
0003 Drogostaw gmina Raszkéw miesci sie w calosci na dziatkach nr 24/5 ; 24/3
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.
1332 z¢ zmianami) w zwigzku z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1422 ze zmianami).

8. Uwagi koncowe
Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, Wykonawce poszczeg6lnych
robot obowiazujg - .,Warunki techniczne wykonania robot budowlano-montazowych”,
Warszawa 1990r, cze$¢ 1-1V, odpowiednie normy i DTR, ktore nalezy traktowac jako
uzupetnienie dokumentacji.

Materialy budowlane i wykonczeniowe oraz wyposazenie wbudowane w budynek musza
posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszezenia do stosowania w budownictwie wydane przez
ITB (lub rownowazng instytucj¢) oraz $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny
w Warszawie.

Przy robotach przestrzegac 1 stosowac przepisy BHP w SZCZGgOll’lOSgl‘,l%},E{QQ W plaanJ;QZ

Projektamt '

Upr prolekt K
w specj. konruige



OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy czesci Sali Wiejskiej

Obiekt: Przebudowa czgsci Sali Wiejskiej
Inwestor: Urzad Gminy i Miasta Raszkow
Ul. Rynek 32

63-440 Raszkow

Lokalizacja: Drogostaw 22 gmina Raszkow

Obreb ewidencyjny 0003

Jednostka ewidencyjna 301706 5 Raszkow
dziatka nr 24/5 ; 24/3

1. Dane ogdlne
1.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa cz¢s$ci Sali Wiejskiej.
1.2.Podstawa opracowania
o  Wytyczne Inwestora, zlecenie
o Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
o Mapa zasadnicza w skali 1:500
1.3.0golna charakterystyka inwestycji ; NIEL K
Istniejgcy budynek Sali Wiejskiej jednokondygnacyjny z poddaszem meuZycﬂmwym, ]
wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne budynku 2 - Warstwowe%—”z
pu%tal\a ceramicznego z warstwg ocieplajaca 1 dachem w1elospad0wym krytym da;chq\wk' "
ceramiczng. Wymiary zewngtrzne budynku nie ulegajg zmianie.
Przebudowa czesci pomieszczen — wykonanie elementow konstrukcyjnych podciagow
zelbetowych umozliwiajgce polgczenie istniejgcych pomieszezen przylegajacych i
zwigkszajgce powierzchnig Sali gtownej.
Docieplenie poddasza ( podbitki dachu ) na calej powierzchni :
- folia przeciwwiatrowa,
- welna mineralna migdzy krokwiami grubos¢ 25 cm,
- folia paroprzepuszczalna

or *\'n () P(\“ %v,;.l,‘”‘,‘?

1.4.0chrona cieplna budynku
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2015r. poz. 1422 z pozniejszymi zmianami).
Przyjete w obiekcie rozwiazania zapobiegaja wykraplaniu si¢ pary wodne;.

1.5.0chrona przeciwpozarowa
Przedmiotowy obiekt to budynek jednokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym o
obciazeniu ogniowym strefy do 500 MJ/m?. Nie podlegaja uzgadnianiu pod wzglgdem
ochrony przeciwpozarowe;.

2. Dane techniczne

Wymiary: Budynek Sali Wiejskiej
(szerokosc- dlugosé — wysokosc¢ ) 17,80 ;12,20 ; 6,80 m




Powierzchnia zabudowy 190,50 m?
Powierzchnia uzytkowa Sali przed rozbudowg 57,00 m?
Powierzchnia uzytkowa Sali po przebudowie 85,45 m?
Kubatura : 1476,68 m?3

3. Dane konstrukcyjne

ZESTAWIENIE POZYCJI OBLICZENIOWYCH

3.1.Przyje¢te rozwigzania materialowe

Fundamenty:

Lawy fundamentowe zelbetowe z betonu klasy C 16/20
wylewane w grunt. Zbrojenie konstrukcyjne pretami 4312
(stal A-III), strzemiona @6 co 30cm (stal A-0). Wysokos¢ taw
fundamentowych 40cm. Poziom p&&&d&WlemafrmvaOﬂ o i
ponizej poziomu terenu. v ‘ /

Sciany zewng¢trzne:

Sciany murowane, 2 warstwowe, gfe,  380.i<40: cmw Wwarstwa| |-
wewnetrzna z pustaka ceramicznego - “gazobetontwego, -z
warstwa styropianu gr.10 cm i 15 cm

Sciany wewng¢trzne:

Murowane z pustaka ceramicznego gr 25 cm i 12 cm .Gipsowo
— kartonowe na stelazu metalowym wzmocnionym gr. 12 cm

Izolacje wodochronne:

Izolacje poziome Scian i posadzek wykonane z dwoch warstw
folii 1zolacyjnej

[zolacje pionowe $cian fundamentowych wykonane przy uzyciu
preparatu izolacyjnego Abizolu 2R+2P.

Kanaly wentylacyjne i
dymowe

W obiekcie istniejg 2 kanaly wentylacyjne WD — 150 mm i
jeden wywietrznik dachowy WD — 250 mm . Projektuje sie
wykonanie przewodu Kkominowe i wentylacyjnego typu
SCHIEDEL © 16cm i 1x10/22 cm

Ogrzewanie: Kociol wodny — ekologiczny na ekogroszek

Wience : Zelbetowe 4 prety © 12 mm strzemiona @6 mm co 20 cm
Strop: Belki drewniane

Podciagi i Nadproza: Podciagi wykonano zelbetowe rys. nr 4 i 5. Nadproza nad

drzwiami wykonane z belek dwuteowych stalowych .

Konstrukcja dachu:

Dach wielospadowy, kat nachylenia potaci dachowej do 45°,
konstrukcja wykonana z drewna kl. 27

Pokrycie dachu:

Dachowka ceramiczna




Posadzki: Posadzki zgodnie z opisem na rysunku ,, Rzut parteru”.
Projektuje si¢ wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych oraz
utozenie paneli podlogowych w pomieszczeniu Sali.

Stolarka okienna i Typowe drzwi i okna wykonane w technologii PCV. Brama w
drzwiowa: konstrukcji  stalowej z wypelnieniem plyta warstwowg
wypelniong poliuretanem. Stolarka pozostaje bez zmian.

Bramy garazowe: Nie wystepuje

Schody: Schody wewnetrzne na poddasze - drewniane

Tynki zewngtrzne: Na budynku tynk zewngtrzny mineralny w kolorze pastelowym

Instalacje Instalacije elektryczne w obiekcie istnieje instalacja elektryczna
Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne — w obiekcie wystepuje
instalacja.

Instalacja odgromowa istnieje

4. Uwagi koncowe

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, Wykonawce poszczegdlnych
robot obowigzujg - ,Warunki techniczne wykonania robot budowlano- montazowych”,
Warszawa 1990r, czes¢ I-IV, odpowiednie normy i DTR, ktore nalezy traktowa¢ jako
uzupelnienie dokumentacji.

Materialy budowlane i wykonczeniowe oraz wyposazenie wbudowane w budynek muszg
posiadac¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez
ITB (lub rownowazng instytucje) oraz $wiadectwo Panstwowego Zakladu Higieny w
Warszawie.

Przy robotach przestrzegaé i stosowaé przepisy BHP w szczegdlnosci ujete w planie BIOZ.

STA ROSTWO POW] \i(¢ y

SPIS RYSUNKOW niciwa
- “1:100

1. Rzut przyziemia inwentaryzacja ..
2. RzZUt PIZyzZIemia .......cooooiiiieiiieriieesecee e 1:100
3. Rzut poddasza nieuZytKOWEZO .......covveieriiiiiiieiieieeieeeesieree e 1:100
4. Belka zelbetowa POZ.1. ... 1:20
5. Belka zelbetowWa POZ.D .......o.nonioeoencn s nnmammmmmnc s o s smmss a8 55 0 3508 1:20
OPINIA TECHNICZNA
OBIEKT :

Przebudowa cze¢scei pomieszezen Sali Wiejskiej
LOKALIZACIJA : Drogostaw 22 gmina Raszkow

Istnicjacy budynek Sali Wiejskiej do przebudowy jest budynkiem jednokondygnacyjnym z
poddaszem nieuzytkowym. Lawy i stopy fundamentowe zelbetowe nie beda wspotpracowaty
z nowo projektowang przebudowa.

Do skomunikowania pomieszczen Sali z przylegajgcymi do niej dwoma pomieszczeniami —
wykonuje sie belki zelbetowe przesklepiajace dwa otwory o wymiarach jak narys. nr41 5.
Stan techniczny budynku Sali Wiejskiej bardzo dobry.

Projektowana przebudowa czesci pomieszczen nie spowoduje przekroczema dopuszczalnych
obcigzen konstrukeji budynku - - '
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$cianka do rozebrania

otwér drzwiowy do zamurowania

$cianka do wykonania

1220

Nr  |[Nazwa pomieszczenia |Powierz.[m2]

1. |Pom.gosp.1 7,00

2. |Pom.gosp.2 17,50

3. |Pom.gosp.3 3,10

4. |Wiatrotap 7,00

5 |W.C."D" 1,60

6. |[W.C."M" 1,85

7. |Sala wiejska 85,45

8. |Korytarz 8,00

9. |Pom. gosp. 23,00

10. |Kottownia 4,00

11. |Kuchnia 15,30

12. |tazienka 4,50
Razem 171,30 m2
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OPARCIE NA PODMUROWCE Z CEGLY PELNEJ

1 | 2 szt 212

v——w,eo

NS :
\ /1 /
5 7 szt 214 /N\+327
¢
B , 20 T 367 P
y 25 84 . 199 84 )
8x10,5=284" 11 x 18,09 = 199 8x10,5=284
1-1
4 — 20 _
Nr M ¢
Nr3
N N
g o o
Nr 2 ! 20 N5 25 6mm |=104 cm
Nri Vi 7
o B
Nr4 2012 |=415
N 403 7
. 46 46 ©
=
s @ Y
Nr3 1214 =428
27 24
& Y 0

Nr2 1214 [=442

302
Nrl 4e14 =400

400

OPARCIE NA PODMUROWCE Z CEGLY PELNEJ

Wykaz zbrojenia

Dlugoéé ogdina [m]

Nr | Srednica Dlugosc Liczba St0S-b 18G2-b

[mm] [cm] [szt.] 26 212 214
¥ 14 400 4 16,00
2. 14 442 2 8,84
3: 14 428 1 4,28
4. 12 415 2 8,30
5. 6 104 27 28,08
Dtugos¢ ogdlna wg Srednic [m] | 28,08 8,30 29,12
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888 1,208
Masa pretow wg srednic [ka] 6,23 7,37 | 3517

Masa pretow wg gatunkéwg i

Masa catkowita

(o2 §

Lkl ] e0 3517
kel ] ‘ '

LISow V\"i(;.v\\‘;\ HEK]
Beton C16/20 (B20)
Stal St0S-b

18G2-b

Otulina 20 mm (minimum)
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OPARCIE NA PODMUROWCE Z CEGLY PELNEJ

#
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OPARCIE NA PODMURGOWCE Z CEGLY PELNEJ

1 | 2 szt 212
VAR
BN é d
LN /
> 7 szt 214 /\+2.90 =
]
[ e SR PRI 0
, 20 | 310 g - 20
i 7 _ =~ Ll 7
,.L 25 ,! 84 J 142 . ,{ 84 ’! 25
8x 10,5 = 84 8x 17,75 = 142 8x10,5=284
1-1
Nrd . —— 20 _$
< 4
Nr3 o
N N
g (oV] o
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2 46 46, .2
+
% @ >
Nr3 1214 |=345
27 191 24
s & 1
Nr2 1214 1=353
237
Nrl 4o14 =344
344

Wykaz zbrojenia

Dtugos¢ ogoina [m]

Nr | Srednica | Dlugosc Liczba St0S-b 18G2-b

[mm] [em] [szt.] 26 212 214
g 3 14 344 4 13,76
2 14 353 2 7,06
3. 14 345 1 3,45
4, 12 356 2 7,12
5 6 104 24 24,96
Dtugosc ogdlna wg Srednic [m] | 24,96 7,12 24,27
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 1,208
Masa pretéw wg $rednic [kal 5,54 6,32 29,31
Masa pretow wg gatunkéw stali [ka]l 11,86 29,31
Masa catkowita [ka] 41,17

Lot

' |“Betoniic
Q3gpglu s

Otulina

€16/20(B20)of:
GG/ icinon olek]
18G2-b

20 mm (minimum)
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor : Urzad Gminy i Miasta Raszkéw
Adres budowy : Drogostaw 22
Obiekt : Przebudowa czesci Sali Wiejskie)

Czesé opisowa do planu BI1OZ

1.0. Zakres robot 1 kolejnos¢ ich wykonywania.

Projektowana przebudowa bedzie wykonywany w pelnym zakresie, zgodnie z projektem .
Realizacje robdt przewiduje sie w nastepujacej kolejnosei :

1.1.Roboty rozbiorkowe.

1.2.Roboty konstrukcyjne wewnetrzne

1.5.Podloza i posadzki

1.6.Instalacje wewnetrzne

2.0. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Dziatka zabudowana. Na dziatce znajduje si¢ budynek Sali Wiejskie i budynek gospodarczy.
Lokalizacja budynkow nie wptywa na bezpieczenstwo przy realizacji projektowanego
obiektu.

3.0.Elementy zagospodarowania terenu przy ktérym moze powsta¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie terenu budowy winno by¢ zgodne z przepisami rozdziatu 3 1 4
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz.U. nr 47.

4.0.Wskazanie zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot.

Na przedmiotowej budowie bedg wystepowaty roboty budowlane wymienione w art.21 a
ust.2 Ustawy z dnia 07.07.1994r.-Prawo budowlane, tj. stwarzajace ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Prace stwarzajace zagrozenie upadku z wysokosci do 5,0m wyst@po‘WaHf
l\onstrukcll dachu,

\L

ﬁed@p@y*mmazun .

wykonywania tego rodzaju prac : «
- Pracownik musi posiada¢ swiadectwo lekarskie uprawniajace do pracy przy mUntazquF 8
szczegolnosci do pracy na wysokosci.

- Monterzy podlegaja majstrowi kierujacymi pracami montazowymi oraz kierownikowi
budowy.

- Przy montazu nalezy postugiwac sie wylgcznie sprzetem bezpiecznym 1 wyprobowanym z
odpowiednimi atestami.

- Pracownicy powinni przestrzega¢ szczegdltowych instrukeji opracowanych przez kierownika
budowy.

W czasie montazu konstrukcji moze by¢ bardziej narazona na przekroczenie wytrzymatosci
obliczeniowej i granicznych odksztalcen anizeli w czasie normalnej eksploatacji po
zamontowaniu, poniewaz w czasie montazu nie stosuje si¢ tylu usztywnien ile przewiduje
projekt konstrukcyjny. Obowigzkiem jest zatem prawidlowa organizacja robot montazowych
oraz $cisty nadzor kierownika budowy.

- Pozostale roboty nie stwarzaja zagrozenia dla wykonawcow , uzytkownikow oraz otoczenia.
Nalezy je wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,



przepisami p.poz, przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy w szczegdlnosci majac na
wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na
podstawie ustawy Prawo budowlane art. 23 a.

5.0.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przy wykonywaniu robot szczegdlnie
niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robdt wykazanych w pkt.4 jako szczegdlnie niebezpiecznych
kierownik budowy ma obowigzek:

- sprawdzi¢ czy wytypowanie do w/w robét pracownicy posiadaja wazne badania lekarskie
dopuszezajace ich do pracy na wysokosci,

- przeprowadzi¢ odpowiednie stanowiskowe szkolenie BHP z wytypowanymi do
wykonywania w/w robot pracownikami,

- wyposazy¢ pracownikdw w niezbedny sprzet ochronny,

- budowa realizowana bgdzie przez firmy budowlane zatrudniajace pracownikow
przeszkolonych pod wzgledem BHP. Ilo$¢ zatrudnionych pracownikoéw nie przekroczy 4
0sob. Pracochlonnos¢ robdt nie przekroczy 500 osobodni.

Zbgdne jest opracowanie szczegotowego planu BIOZ przez kierownika budowy.

6.0. Niezbedne $rodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywanych robot szczegdlnie niebezpiecznych. Przed przystapieniem do robot
wykazanych w pkt.4 kierownik budowy ma obowiazek przeja¢ bezposredni nadzér nad ich
wykonaniem i zapewni¢ nastgpujace zabezpieczenia:

6.1.Srodki ochrony zbiorowej

6.1.1.0znaczy¢ i zabezpieczy¢ strefe niebezpieczna wokot budynku w trakcie wykonywania
w/w robot. :

Na budowie nie wystepuja substancje niebezpieczne dla zdrowia ani strefy szczegdlnego
zagrozenia zdrowia. Istniejacy uktad drég umozliwia dojazd do budynkéw i ewentualna
ewakuacjg.

6.2.Srodki ochrony osobiste;.

W trakcie wykonywania w/w robot wyposazy¢ pracownikow w niezbedny sprzgt ochrony
osobistej.
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Powierzchnia uzytkowa o regulowane

Powierzchnia zabudowy (Ag, m2)

Powierzchnia uZytkowa' (Pu, m3)

Kubatura ogrzewana budynku (V, m%

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych
l. Przegrody $ciany zewnetrzne . .

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m#+K] [W/m2+K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 1,47 0,23 Nie
2 Sciana zewnetrzna SZ2 1,16 0,23 Nie
Il. Przegrody podiogi na gruncie - . \ .
Wsp.Uc: wg WT2017 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?+K] [W/m2eK] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,33 0,30 Nie
Il. Przegrody stropy wewnetrzne L » ‘
Wsp.Uc wg WT2017 Warunek
2,
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [Wim#+K] [W/m2+K] spefniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 0,79 0,18 Nie
VI. Przegrody drzwi zewnetrzne o L .
Wsp.Uc wg WT2017 Warunek
20
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?*eK] [W/m2+K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,50 ,
Parametry przegréd przezroczyst)‘i‘%h il
VII. Okna zewnetrzne e | o
WspAJ wg ! Wartinek spetniony
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [VV\\I;%ZE] Wsp. g WT2017: ""L{/ij%%g TROpOTSKT
[W/mZ.K] max g
1 Okno zewnetrzne 0z 1 1,00 0,70 1,10 0,35 Tak | Nie dotyczy

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,nd dla kazdej strefy

Zestawienie stref

—_— Nazwa strefy Ar v o, éi,[::trzebowanie na ciepto
strefy
- m? m?3 °C kWh/rok
1 Strefa O1 103,63 310,89 20,0. 14888,15
2 Strefa 02 78,28 234,84 16,0 10309,46
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQu nq [kWh/rok] 25197,61




3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepto wiasciwe wody, cw 419 kJ/(kg+K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m?
Temperatura cieptej wody, 6w 55 °C
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, kr 0,78 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 181,91 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,60 dm?®/(m2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qwnd 1627,49 kWh/rok
4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodta Kociot na ekogroszek

Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Wegiel
kamienny

Wspotczynnik Wi 1,10 -
Wspotczynnik We 3,00 =
Energia uzytkowa Qtnd 25197,61 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly weglowe wyprodukowane po 2000r.

Sprawnosc¢ wytwarzania nHg

0,85 5

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czitonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-1K

Sprawnos¢ regulacji nH.e

0,89 =

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sag zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej

Sprawnosc¢ przesytu nHd

0,96 =

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji nu.s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego noénika ntot

0,73 s

Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpom Ho%

155,19 kWh/rok




5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrodia

Przeptywowe podgrzewacze wody

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna
Wspédtczynnik Ww 3,00 s
Wspotczynnik We 3,00 =
Energia uzytkowa Qw nd 1627,49 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawnosc¢ wytwarzania nw,g

0,99

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez

obiegdéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach

poboru

Sprawnos¢ przesytu nwd

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez

zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos¢ akumulacji nws

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego no$nika nwitot

0,99

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Nazwa zrodia

Oswietlenie swietlowkowe

Rodzaj no$nika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik Wi 3,00

Wspoétczynnik We 3,00 =
Energia uzytkowa E; % 1905,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 181,91 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 500,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 1000,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie

Whptyw Swiatta dziennego Fo 1,00 =
Rodzaj regulacji Reczna

Woptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 =
Regulacja prowagizo.na do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipom L% - kWh/rok




7) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, konncowej i pierwotnej

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrédia Nazwa zrédta Qun QkH QrH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
i Kociot na ekogroszek 25197,61 |34695,98 |38631,14
Suma 25197,61 |34695,98 |38631,14
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrédta Quw Qxw Qrw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
ﬁ " Vbrzefzi){ryrv;k;\;ve podgrzewacze wody 1627,49 |1643,93 |4931,80
suma 1627,49 |1643,93 |4931,80
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédia Nazwa zrédia Qu. QkL Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Oswietlenie swietlowkowe - 1905,00 |5715,00
Suma - 1905,00 |5715,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu+Quw) / Ar 147,46 KWh/(m?+rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qxn+Qxw+Qx L+Eeipom) / At 211,09 kWh/(m?2erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp w+Qp L 49277,94 kWh/rok
Roczny wskaznik pbliczeniowy ;apotrzebowa_nia_na n_ieodnawialnq energie_ piemiotnq 270,89 KWh/(m2erok)
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qer/As
Budynek referencyjny wg WT2017
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 181,91 m?
Czastkowa maksymalna wartos$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 60,00 kWh/(m 2erok)
uzytkowej
g:ézv?/isetlag\r/]viz maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby A EPL 50.00 KWh/(m 2rok)
Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
chiczeniows zpotchouar AT e NXNAVEA | cp,,,  lri000 | ki
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(mZ2erok)

EPmax KWh/(m 2rok)

270,89 <

110,00




8) Bilans mocy

Lp.

System

Zapotrzebowanie na
energie pomocniczg
koncowa Epom [KWh/rokK]

Ogrzewanie

155,19






