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Nr |Nazwa pomieszczenia 'Powierz.[m2] |
1. Pom.gosp.1 7,00
2. |Pom.gosp.2 17,50
3. |Pom.gosp.3 3,10
4. | Wiatrotap 6,50
5. |W.C."D" 1,75
6. |W.C."M" 1,75
7. |Sala wiejska 110,0
8. | Korytarz 8,00
9. |Szatnia 10,70
10. | Kottownia 4,00
11. |tazienka 4,50
12. | W.C.dla niepetnosprawnych | 4,10
Razem 178,90 m2
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i i - DATA:

OBIEKT : Prz-eby(!ou{a_czesm pomieszczen ———
sali wiejskiej

LOKALIZAGJA : OBREB : 0003 NR DZIALKI:
DROGOSLAW gmina Raszkéw Drogostaw 2415

INWESTOR - Urzgd Gminy i Miasta Raszkow i .

NAZWA RYSUNKU : SKALA : NRRYS :

RZUT PRZYZIEMIE PRZEBUDOWA |1:10 2A

Projekiant : inz Marek Széstak
BN-8386/36/84

PODPIS :
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7,2, $cianka do rozebrania
%%

UWAGA! Powierzchnia(cato$é) podbitki dachu na
poddaszu nieuzytkowym - projektowana do
wykonania ocieplenia welng mineralng gr. 25 cm
Projektowane warstwy ocieplenia :

- folia przeciwwiatrowa

- wetna mineralna miedzy krokwiami

- folia paroprzepuszczalna
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osiekT: Przebudowa czesci pomieszczen |PATA:

P listopad 2018
sali wiejskiej i

OBREB : 0003 [NR DZIALKI:
Drogostaw 24/5

LOKALIZACJA :
DROGOSELAW gmina Raszkéw

INVESTOR:  Jrzgd Gminy i Miasta Raszkow |STAPIUM:  proiekt

budowlany
NAZWA RYSUNKU : SKALA : NRRYS:
Rzut poddasza nieuzytkowego [1:10 3

Projektant : inz Marek Széstak PODPIS :

BN-8386/36/84




