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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania przy przebudowie czesci

pomieszczen sali wiejskiej, Drogostaw, dziatka ewidencyjna nr 24/5.

1 Podstawa opracowania

1.1  Dane ogéine

Podstawa formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a
Inwestorem.

Opracowanie sporzadzono w oparciu o projekt budowlany oraz nastepujace akty prawne:
e Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,
oraz przepisy wykonawcze:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
o PN-EN 12056 -1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Postanowienia ogdine,
e PN-EN 12056 -2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Kanalizacja sanitarna,
projektowanie uktadu i obliczenia,
o PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,
o PN -EN ISO 6946:1999 Op¢r cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta,
e PN-B-03406 Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m?®,
o PN-B-02421 |zolacja cieplna przewododw,
e PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe,
e PN-91/B-02420 - Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych,
o PN-89/B-01410 - Rysunek techniczny - Zasady wykonywania i oznaczania,
e PN-76/B-03420 - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego,

* PN-78/B-03421 - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego,

1.2  Materiaty wyjsciowe
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

- podkiady architektoniczno-budowlane opracowane przez wiodgce biuro architektoniczne,
- uzgodnienia z inwestorem,

- katalogi urzadzen,

1.3 Przedmiot i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera rozwiazanie instalacji wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania przy
przebudowie czesci pomieszczen sali wiejskiej, Drogostaw, dziatka ewidencyjna nr 24/5.



2 Opis projektowanych rozwiazan

2.1 Instalacja wody zimnej i cieptej
Budynek zasilany bedzie w wode z sieci wodociggowej z istniejgcego przytgcza.
Instalacje nalezy poprowadzi¢ w posadzkach, w $cianach. Przewody mocowa¢ do konstrukcji i scian
budynku.
Ciepta woda przygotowywana bedzie w przeplywowych podgrzewaczach wody o mocy 3,5 kW.
Przy podejsciach do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych montowa¢ ksztaltke przejSciowg z gwintem
wewnetrznym do podigczenia zaworéw & 15 mm. Zawory czerpalne z kofcowkg do weza zaprojektowano
jako chromowane DN15.
Przy koncéwkach i na odgaftezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm poduszki
(pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PP wiekszych
o dimensje uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentaciji.
Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia
sekundowych przeptywébw w poszczeg6lnych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym uwzglednieniu
dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach. Przy montazu instalacji wodociggowej zachowaé normatywne
odlegtosci przewoddw od innych instalacji oraz wysoko$ci zamontowania przyboréw sanitarnych.
Instalacje wewnetrzng wody zimnej i cieptej projektuje sie z rur wielowarstwowych.
Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody.
Mocowanie rurociggdéw za pomocg uchwytéw systemowych. Uchwyty mocujace rozmiesci¢ w odleglto$ciach
zgodnie z wytycznymi producenta.

2.1.1 lzolacje

Przewody izoluje sie termicznie przed podgrzewaniem, badz ochtodzeniem sie wody. W przypadku
przewodéw uktadanych pod tynkiem oraz w posadzce, izolacja petni rowniez funkcje zabezpieczenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawg itp. oraz umozliwia swobodne
ruchy termiczne przewoddw. Izolacje instalacji wykonaé¢ w nastepujacy sposob:

- przewody zabezpieczy¢ otuling grubosci 9 mm typu Thermaflex.

2.1.2  Proéby i odbiér instalacii
Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:
- uzycia wiasciwych materiatow i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
- prawidtowosci wykonania potgczen,
- prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.
Obowigzkowe préby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg przepuszczong przez filtry
oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaly poduszki powietrzne.

Instalacje wodociggowa nalezy poddaé probie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia
roboczego (okoto 9,0 bardw).

Po probach instalacje przeptuka¢ z zanieczyszczen montazowych — dwukrotne ptukanie catej instalacji.



Plukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne montowac
dopiero po przeptukaniu instalaciji.

2.2 Kanalizacja sanitarna
Scieki socjalno — bytowe odprowadzane beda do istniejacego zbiornika bezodptywowego.
Na zakonczeniach przewoddéw odptywowych nalezy montowaé piony odpowietrzajgce z wywiewkami
wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowa.
U nasady pionébw montowaé rewizje (nie wolno montowac rewizji kanalizacyjnych w pomieszczeniach
czystych).
Piony kanalizacyjne prowadzone sg w szachtach oraz $cianach. Podejscia do przyboréw prowadzone sg
takze w przestrzeni Scian lub bezposrednio z posadzki.
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PVC np. firmy
WAVIN. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym
pierécieniem stabilizujgcym.
Rur kanalizacyjnych nie obetonowywaé. Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych o jeden wymiar wiekszy od prowadzonej rury.

Trasy projektowanych kanatéw oraz ich $rednice i spadki utozenia pokazano w cze$ci rysunkowej niniejszego
projektu.

2.3 Ogrzewanie
Zaprojektowano ogrzewanie wodne pompowe dwururowe z rozdziatem dolnym. Poziome odcinki zasilajace i
powrotne montowa¢ w posadzce, na $cianach w przygotowanych bruzdach lub obudowie z ptyt kartonowo -
gipsowych, zgodnie z rysunkami. Instalacja centralnego ogrzewania w uktadzie otwartym z kottem na paliwo
state 0 mocy ok. 20 kW. (kociot na ekogroszek klasy V)
Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania poprzez odpowietrzniki przy odbiornikach ciepta -
odpowietrzane recznie, oraz odpowietrzniki samoczynne zamontowane na koncach ciggéw pionowych w
najwyzszym miejscu.
Prébe cisnieniowg instalacji centralnego ogrzewania na zimno nalezy przeprowadzi¢ wg ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cze$¢ |l - Instalacje sanitarne i
przemystowe. Wielkos¢ cisnienia przyjaé 0,4 MPa.
Projektuje si¢ prace instalacji w uktadzie otwartym. Zabezpieczenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-
02413. Naczynie wzbiorcze zamontowac na strychu w najwyzszym punkcie instalacji.
Pojemnos¢ uzytkowa naczynia.

V,=1,1*v*p, *Av =1,1%250%0,998 *0,0287 = 7,9dm?

Przyjeto srednice rury zabezpieczajgcej rowng 25 mm
Rura wzbiorcza.

Srednica rury:
des = 5,23#3/Q =12,9mm

Przyjeto srednice rury zabezpieczajgcej rowng 25 mm

Drzwi wejsciowe do kottowni nalezy wyposazy¢ w kratke nawiewng.



W kottowni nalezy zamontowac pompe obiegowg 25-40.

Za pompami nalezy zamontowa¢ zawory zwrotne. Przed i za pompg montowac zawory odcinajgce.
Ogrzewanie podtogowe

Ogrzewanie podtogowe zaprojektowano w oparciu o rure grzewczg slg 17x2,0 z nieusieciowanego polietylenu
produkowang zgodnie z DIN 16833 oraz odporna na dyfuzje tlenu zgodnie z DIN 4726.

Rura grzewcza montowana jest przy uzyciu klipséw .

Zaprojektowano regulacje statowarto$ciowg ogrzewania podiogowego realizowang za pomocg mosigznych
rozdzielaczy ogrzewania podiogowego, wyposazonych w przeplywomierz na belce zasilajgcej, termostatyczny
zawor trojdrogowy do regulacji temperatury czynnika zasilajgcego obiegi ogrzewania podtogowego o kv=2,3
m3/h, elektroniczng pompe mieszajgcy 15/1-6 oraz termistorowe zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Rozdzielacze te same obnizajg parametry wody grzewczej ogrzewania podtogowego do potrzebnej wartosci.
Temperatura wody grzewczej zasilajgcej rozdzielacz musi by¢ o 10 st. C wyzsza od temperatury zasilania
obiegbw ogrzewania podtogowego ustawionej na gtowicy termostatycznej rozdzielacza.

Dzieki zanurzeniowemu czujnikowi temperatury rozdzielacz charakteryzuje sie bardzo duzg precyzjg
dziatania. Dokladno$¢ realizacji nastawionej temperatury wynosi +1°C. Regulacje hydrauliczng
poszczegdbinych petli nalezy wykona¢ za pomocg przeptywomierzy na belce zasilajace;.

Kazdy rozdzielacz posiada wmontowane zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem wody powyzej 55°C.
Rozdzielacze nalezy uzbroi¢ w glowice termoelektryczne na kazdej sekcji i poprzez system WLM3 sterowac
precyzyjnie pracag kazdej petli grzewczej.

Regulacja ogrzewania podtogowego oparta jest na cyfrowym systemie sterowania sktadajgcym sie z
modutéw sterujgcych wspétpracujacych z sitownikami elektrotermicznymi zamontowanymi na rozdzielaczach
oraz termostatami pokojowymi.

W kazdym pomieszczeniu z ogrzewaniem ptaszczyznowym umieszczono minimum jeden termostat
pokojowy, ktory daje sygnat do uktadu sterujgcego na wyjsciu z rozdzielacza danego obiegu. W przypadku
pomieszczen, w ktérych znajduje sie wiecej niz jeden obieg grzewczy jeden termostat pokojowy steruje
maksymalnie 8 obiegami.

Skrét z podstawowych wymagan dotyczacych montazu ogrzewan podiogowych. Stosowac sie Sciste
do wymagan producenta systemu zawartych w niniejszym skrocie oraz pozostalych materiatach
techn.

* Grubos¢ styropianu pod rurami przy montazu na gruncie to 80-100mm, przy montazu nad pomieszczeniem
ogrzewanym 30-50mm.

* Typ styropianu — EPS100, wysoka twardos$¢, gestos¢ min. 20 kg/m3.

* Utozenie styropianu w dwoéch warstwach na zaktad, styropian bezposrednio pod rurami z folig laminowana.
Pod izolacjg termiczng dla pomieszczen na gruncie wymagana jest rowniez izolacja przeciwwilgociowa z folii
PE uktadana na zakiad.

« Montaz rur do styropianu z folig laminowang i podziatkg wymiarowg za pomocg pojedynczych uchwytéw
(klipsbw) wbijanych bezposrednio w styropian.

¢ Przy Scianach nalezy stosowac izolacje brzegowa (z pianki poliuretanowej gr. min 8mm i wysokosci 15cm,
do ktoérej przymocowana jest dodatkowo folia PE, ktérg nakiada sie na element izolacyjny (zapobiega to



przedostawaniu sie zaprawy w szczeline pomiedzy izolacja a $ciang). Wystajacg czes¢ izolacji brzegowe;j
obcina¢ dopiero po utozeniu wykfadziny podtogowe;.

* Grubo$¢ warstwy betonu to min: 60-65mm (min. 45 mm ponad rure)

+ Odpornos¢ betonu na Sciskanie 12MPa, na rozcigganie 3 MPa.

* Do wykonania plyty w tazience stosuje sie zaprawe cementowa.

« Zaprawa cementowa winna zawiera¢ plastyfikator i by¢ wykonana na bazie cementu portlandzkiego (marki
35). Dla kruszywa wymagane jest uziarnienie 0-8mm, natomiast udziat frakcji 0-4mm <70%. Stosowac piasek
naturalny oraz grys z twardych skat drobnoziarnistych.

* Zalecany sktad jastrychu cementowego

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-8 0-8 0-8

llos¢ cementu na 1m3 betonu [kg/m3] 300-350 375-425 425-47

Stosunek wody do betonu 0,45 0,55 0,70

Wytrzymatosé [N/mm2] 22,5 30,00 50,00

¢ Zalecana minimalna ilos¢ cementu: 320-350kg/m3.

* Przy zmniejszeniu grubosci betonu ponizej normowego 65mm nalezy zwiekszy¢ wytrzymato$¢ betonu.

Nie nalezy jednak zmniejsza¢ grubosci piyty.

* W posadzce winna by¢ zatopiona siatka zbrojgca z drutu o $r.3mm o oczkach 10x10cm i nie powinna ona
dotykaé tasmy dylatacyjnej ani rur.

* Podczas wykonywania posadzki oraz w trakcie 20-28 dniowego okresu wigzania instalacja winna by¢ pod
cisnieniem (0-2 do 0,3 MPa) — woda o temperaturze otoczenia.

* Podczas zalewania posadzki nie uzywaé ostych przedmiotéw oraz twardego obuwia.

+ Posadzce nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki dojrzewania, zabezpieczy¢ przed chodzeniem, podlewac
woda, ograniczy¢ wietrzenie.

3  Wytyczne branzowe

3.1 Budowlano-konstrukcyjne
— wykonac konstrukcje wsporcze do montazu urzadzen,

- wykonac¢ otwory w dachu i $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczyé przed
wplywem czynnikéw atmosferycznych,

- przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ostonowych.

3.2 Elektryczne

— wykonac zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen.

4 Uwagi koricowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. II.
Realizacje robét prowadzié:

— zgodnie z niniejszym projektem



- w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

-z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.

- zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatoéw i urzgdzen.

W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je

konsultowaé z projektantem.
Projektowat:

inz. Marcin Wojtkowiak
uprawnienia
w zakresie

w specjal
nr WKP/1)3

do projektowania
aniczonym

13/2005/08




Oswiadczenie projektanta

Ja, nizej podpisany MARCIN WOJTKOWIAK

........................................................................................................................

((imie i nazwisko projektanta)

posiadajacy uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nr
WKP/0303/Z00S/08, w specjalnosci instalacyjnej oraz aktualny wpis na liste czionkow wiasciwej izby
samorzadu zawodowego po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy o$wiadczam , Ze projekt budowlany dotyczacy budowy:

instalacji wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz ogrzewania przy przebudowie czesci pomieszczen sali
wiejskiej na dziatce o numerze ewidencyjnym 24/5, w miejscowosci Drogostaw

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

inz. Marcin Weojtko

uprawnienigd do ¢ ktow,
09.2019 w zakresip ogranic

w specjaln

(data i podpis projektanta )



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-63/2008 Poznaf, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 14, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6Zn. zm.) oraz § 23 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Wojtkowiak

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 16 lutego 1976 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0303/Z00S/08

do projektowania w zakresie ograniczonym
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej- Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Wojtkowiak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

w zakresie ograniczonym.

Zgodnie z § 23 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
p.ojektowania instalacji wraz z przylaczami typowych sieci o $rednicy do 200 mmm w
obiektach budowlanych o kubaturze do 1.000 m?,

PREEWODNICZACY
Okrego ej Komisji Kwalifikacyjne]
Wielkopo Izby Intymeréw Budownictwa

dr ni. Dampl Pawlzrki

Otrzymuja;
1. Pan Marcin Wojtkowiak
63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Wolnosci 50/30
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



POLSKA
4 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ECG-KTB-W3D *

Pan Marcin Wojtkowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0147/05
adres zamieszkania ul. Agnieszki Osieckiej 44, 63-400 Ostrow Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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