SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SANITARNYCH

WYMAGANIA OGOLNE:

WSTEP

1.

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét sanitarnych zwigzanych z wykonaniem
wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieplej, kanalizacji sanitarnej,
oraz instalacji ogrzewania i wentylacji mechanicznej dla Przebudowa
Czesci Pomieszezen SALI WIEJSKIEJ w DROGOSLEAWIU gmina

RASZKOW  dz. nr. 24/5,24/3.

ZAKRES ZASTOSOWANIA:

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji prac wymienionych w punkcie 1.

llekro¢ w specyfikacji technicznej wskazano marke lub pochodzenie produktu
lub urzgdzenia nalezy przyjgc , ze za kazdg nazwg umieszczone jest stowo

, lub rownowazny” .Wskazane produkty lub urzgdzenia postuzyty do dokonania
obliczen parametrow technicznych oraz ich rozmieszczenia.

NAZWA | KOD WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN:

45330000-9 HYDRAULIKA | ROBOTY SANITARNE

45332400-7 ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE SPRZETU SANITARNEGO

45231000-5 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW

45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW
ODPROWADZAJACYCH SCIEKI
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3.

ZAKRES PRAC OBJETYCH SPECYFIKACJA:

Prace, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna / ST /, obejmuje wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét instalacji
kanalizacyjnej sanitarnej , wody zimnej , c.w.u. instalacji c.o. , wentylacji

mechanicznej, dla Przebudowa CzeSci Pomieszczen SALI WIEJSKIEJ
w DROGOSLAWIU gmina RASZKOW  dz. nr. 24/5, 24/3.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem robét branzy
sanitarnej w zakresie okreslonym w SIWZ.

OBJASNIENIA ( DEFINICJE ) - OKRESLENIA PODSTAWOWE:

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z Projektem Budowlanym
obowigzujgcymi normami, sg standardowe - podstawowe wynikajgce z wiedzy
budowlanej i projektowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje
robodt zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inzyniera,
Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami
ustawy ,,Prawo Budowlane” a takze z obowigzujagcymi normami
1 przepisami wykonac : instalacje kanalizacyjnej sanitarnej , wody zimnej ,
c.w.u. instalacji c.o., wentylacji mechanicznej , dla Przebudowa
Czesci Pomieszczen SALI WIEJSKIEJ w DROGOSEAWIU gmina
RASZKOW  dz. nr. 24/5,24/3.
Odstepstwa od ST moga dotyczy¢ jedynie dostosowania wprowadzonych
zmian konstrukcyjno- budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materialow (w przypadku niemozliwosci ich uzyskania ) przez inne
materialy, urzadzenia lub elementy o zblizonych charakterystykach 1
trwatosci. Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej Specyfikacji
Technicznej nie moga powodowac obnizenia wartos$ci funkcjonalnych 1
uzytkowych instalacji, a jesli dotycza zmiany materiatow , urzadzen
1 elementow okreslonych w ST na inne, nie moga powodowacé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
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5. OG(')ITNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT SANITARNYCH:

6 . INSTALACJE SANITARNE dla Przebudowa Cze$ci Pomieszczen
SALI WIEJSKIEJ w DROGOSLAWIU gmina RASZKOW
dz. nr. 24/5, 24/3.

A- Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnetrznej .

B- Instalacje wody zimnej , cieptej .

C- Instalacja centralnego ogrzewania /podtogowego i grzejnikowego/.
D- Wentylacji mechaniczne;.

E- Kanalizacja zewnetrzna.

A. Instalacja kanalizacyjna zaprojektowana zostata z rur PCV kielichowych z
uszczelnieniem kielicha uszczelkg gumowa. Rury montowac na $cianach
obiektu i w bruzdach wczesniej przygotowanych. Rury PCV nalezy montowac
minimalnym dopuszczalnym spadkiem poziomym 2,5%.0dgatezienia przewodow
poziomych powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikéw o kacie rozwarcia 45 0,
Przewody nalezy mocowaé do elementow konstrukcji obiektu za pomocg
uchwytéw . Na pionie nalezy stosowac na kazdej kondygnaciji co najmniej jeden
uchwyt mocowany stale , zapewniajgcy przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno
mocowanie przesuwne. Maksymalny rozstaw uchwytow dla przewoddw poziomych
wynosi 1,0 m.
Urzadzenia sanitarne zostaty zaprojektowane klasy sredniej. Urzgdzenia sanitarne
mocowac do Scian w sposéb zapewniajgcy tatwy demontaz oraz wtasciwe
uzytkowanie przyborow.

Odbiory robot instalacji kanalizacyjnej — miedzyoperacyjny i czesciowy ktéremu
winny podlegac :

- przebieg tras kanalizacyjnych

- szczelnosé potgczen kanalizacyjnych

- sposoOb prowadzenia przewodow pionowych i poziomych

- lokalizacja przyboréw sanitarnych

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji ,ktore zanikajg w
wyniku postepu robét. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego
powinien by¢ sporzgdzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.
Odbidr koncowy robot zgodnie z rozdziatem V.

B. Instalacja wody zimnej ,cieptej. Instalacja wody zimnej ,cieptej nalezy wykonaé
rur polipropylenowych PP tgczonych przez zgrzewanie. Rury PP dla instalacji
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wodnych powinny odpowiadac¢ normie polskiej i europejskiej. Rury winny posiadaé
atest dopuszczajgcy do przesytania wody pitnej. Rury PP tgczone sg

poprzez zgrzewanie, z zastosowaniem tgcznikdéw przejsciowych PP/stal.
Przewody PP zastosowane w instalacji wody zimnej, cieptej nalezy

Prowadzi¢ pod posadzkg w bruzdach i pod tynkiem. Przewody uktadane pod
posadzkg w bruzdach i pod tynkiem powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem

o ich scianki przez ostoniecie otuling poliuretanowg grubosci 10-13mm. Wielkos¢
bruzdy powinna by¢ dostosowana do srednicy utozonych w niej przewodéw oraz
grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych. Wszystkie przejscia rurociggéw przez
przegrody budowlane /$ciany ,stropy/ nalezy wykonaé w tulejach ochronnych.

W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane potgczenie na przewodzie. Kompensacje
wydtuzen termicznych przewodoéw zaprojektowano kompensatory ,U” i nalezy
wykorzystac¢ zatamania naturalne. Na instalacji wody zimnej , cieptej

nalezy stosowac armature / zawory / dostosowang do rur polipropylenowych.
Zawory kulowe winny posiada¢ dwustronne roztgczne krocce.

Na instalacji przewidziano przy urzgdzeniach sanitarnych baterie chromowane

z mieszaczami. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywac sie bedzie w
przeptywowych elektrycznych podgrzewaczy wody V= 5l 3 szt. Instalacje wody
cieptej wykonac¢ z rur PE-X wzmocnionych powtokag aluminiowg.

Rury winny posiada¢ Atest dopuszczajgcy do przesytania wody pitnej.
Przewody PE - X zastosowane w instalacji wody cieptej nalezy prowadzi¢

pod posadzkg, w bruzdach i pod tynkiem. Przewody uktadane j.w powinny by¢
zabezpieczone przed tarciem o ich Scianki przez ostoniecie

otuling poliuretanowg grubosci 10-13mm.

Odbiory robdt instalacji wody zimnej .cieptej i cyrkulacji — miedzyoperacyjny
i czeSciowy ktéremu winny podlegac :

- przebieg tras instalacji wody zimnej , cieptej i cyrkulacji oraz zgodnos¢
zastosowania witasciwych materiatow i ich potgczenia.

- prawidtowos¢ rozstawienia i montazu elementéw kompensacji wydtuzen ,
wykonania podpar¢ , uchwytow i punktéw statych.

- préba szczelnos¢ instalacji zgodnie z PN-81/B-1070000 t.j poddanie instalacji
ci$nieniu wodnemu 0,6 MPa w czasie 45 min.

- sposoOb prowadzenia przewodow i ich izolacja
- lokalizacja podej$¢ doptywowych

- stan powierzchni i czystosci przewodow.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji ,ktére zanikajg w
wyniku postepu robét. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego
powinien by¢ sporzgdzony protokdt i dokonany zapis w dzienniku budowy.
Odbidr konncowy robot zgodnie z rozdziatem V.
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C. Instalacja centralnego ogrzewania / podtogowa , grzejnikowa / .

W pomieszczeniu KOTLOWNI zaprojektowano kociot z podajnikiem opalany
palett , ekogroszek o mocy — 20kW . Kociot nalezy wyposazy¢ w otwarte naczynie
wzbiorcze zgodnie z PN-91/B-02413 oraz petng automatyke kontrolno- pomiarows i
zabezpieczajgcyg, - sterujgcg czas i temperatury w obiekcie. Jako urzgdzenia
grzejne zaprojektowano grzejniki konwektorowe typu C 22 z podejsciem VK
stalowe z zamontowanymi zaworami termostatycznymi. Do zawréw zamontowac
gtowice termostatyczne. Ogrzewanie te dotyczy pomieszczen sala Wiejska.
Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego nalezy wykonac¢ z rur PP
Stabilizowane wkfadka aluminiowg tgczonych przez zgrzewanie lub za pomocag
ksztattek PP/stal oraz zaciskowych. Rury PP Stabi dla instalacji grzewczych winne
posiadac Atest dopuszczajgcy do przesytania wody grzewcze;.
Przewody PP Stabi zastosowane w instalacji centralnego ogrzewania
nalezy prowadzi¢ pod posadzkg i w bruzdach i pod tynkiem. Przewody uktadane
pod posadzkg i w bruzdach i pod tynkiem powinny byé zabezpieczone przed
tarciem o ich Scianki przez ostoniecie otuling poliuretanowg grubosci 10-13mm.
Wielkos$¢ bruzdy powinna by¢ dostosowana do Srednicy utozonych w nigj
przewodow oraz grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych. Wszystkie przejscia
rurociggow przez przegrody budowlane /Sciany ,stropy/ nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane potgczenie na przewodzie.
Kompensacje wydtuzen termicznych przewodow zaprojektowano kompensatory ,,U”
i nalezy wykorzystac zatamania naturalne. Na instalacji centralnego ogrzewania
nalezy stosowac armature / zawory / dostosowang do rur PP. Zawory
kulowe winny posiada¢ dwustronne roztgczne krééce z kielichami do lutowania.

ogrzewanie podtogowe :

1) Rury grzejne utozone w warstwie betonu w uchwytach mocujgce ( klipsy ).

2) Podtoze wykonane z jastrychu cementowego z dodatkiem uplastyczniajgcym.

3) Przyscienny pas izolacyjny.

4) Siatka stalowa.

5) Folia (pod rury i siatke ).

6) Izolacja cieplna i ttumigca.

7) Folia ostonowa.

Szczegobtowy przekroj przez posadzke pokazano na rysunku zatgczonym do
dokumentacji.

Rury wykonane s3 z tworzywa sztucznego i mogg by¢ zastosowane
nastepujgce materiaty:

M polietylen (VPE , PEOC)
M polipropylen (PP-C)
M polibutylen (PB)

Srednica przewodow w podtodze wynosi ¢ 17 x 2,0 mm.

Przyscienny pas izolacji zapewnia 5 mm luzu oddzielajacego , wylewane
betonowe podtoze od §cian pomieszczenia.

Pas i1zolacji brzegowej z pianki polietylenowej na grubo$¢ 8 mm
(przepisowa grubos¢ catkowicie sprasowanego pasa izolacji brzegowe;j
wynosi 5 mm).
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Do tego pasa przyspawana jest folia polietylenowa.

Tasma izolacji brzegowej przejmuje rozszerzalnos¢ cieplng jastrychu
grzewczego.

Wystajace pasy izolacji brzegowej moga by¢ usunigte dopiero po utozeniu
wyktadziny.

Warstwa izolacji cieplnej 1 akustycznej zmniejsza przenikanie ciepta w dot.
Izolacje t¢ robimy ze styropianu wzgl.z twardej pianki polistyrenowe;j
EPS100 . Zalecana grubos¢ pianki - 30 cm, styropianu min. 30 cm.
Warstwe izolacyjng nalezy pokry¢ folig polietylenowg . Jastrych z
plastyfikatorem - dodatek do normalnego cementowego jastrychu, sprawia,
ze staje si¢ on bardziej jednorodny 1 mocniejszy i nie zawiera pecherzy
powietrza , ktore moglyby utrudniaé przekazywanie ciepta , eliminuje
powstawanie pgknie¢ wskutek rozszerzenia termicznego.

Na tak przygotowany podktad mozna naktada¢ kazda posadzke .

Po sprawdzeniu szczelnos$ci instalacji , rury zalewane sg warstwa betonu z
plastifikatorem.

Rozprowadzenie czynnika grzejnego - woda o parametrach 45/35°C
doprowadzona bedzie odrebnymi przewodami z rozdzielacza.

Przed odbiorem korncowym nalezy dokonaé rozruchu technologicznego instalacji
i urzgdzen technologicznych zgodnie z D.T.R dostarczonych przez Producentow

urzgdzen.
Odbidr konncowy robot zgodnie z rozdziatem V.

D. Wentylacja mechaniczna

Instalacje wentylacyjng mechaniczng zaprojektowano dla ;
- Ubikagiji

Dla w/w pomieszczen zaprojektowano :

wentylatory scienne o wydajnosci 100m3/h wraz z przewodami wentylacyjnymi
wyprowadzonymi nad dach.

W Sali Wiejska projektuje sie¢ wentylacje mechaniczng wyciggowsq .
Zaprojektowano wentylator wyciggowy osiowy $cienny dn. 200mm .

Przewody wentylacyjne .
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Kanaty z rur Spiro izolowanych dn. 110mm. Przewody wentylacyjne montowac
na podporach stalowych.

Nawiew Sali Wiejskiej
-nawietrzaki podokienne z zaluzjg i podgrzewem powietrza.
Odbiory robdt instalacji wentylacji mechanicznej — miedzyoperacyjny

i czesciowy ktéremu winny podlegac :

- przebieg tras instalacji przewodow wentylacyjnych oraz zgodnos¢ zastosowania
wiasciwych materiatéw i ich potgczenia.

- sposoOb prowadzenia przewodow i ich izolacja

- lokalizacja podej$¢ pod urzadzenia .

- badania skutecznosci wentylacji mechaniczne;j.

Odbiory robot instalacji wentylacji mechanicznej — miedzyoperacyjny
i czesciowy ktéremu winny podlegac :

- sposoOb prowadzenia przewodow i ich izolacja

- lokalizacja wentylatoréw

- stan powierzchni i czystosci przewodow wentylacyjnych

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji ,ktore zanikajg w
wyniku postepu robét. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego
powinien by¢ sporzgdzony protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy. Nalezy
opracowac protokét skutecznosci wentylacji mechaniczne).

Odbior koncowy robot zgodnie z rozdziatem V.

E. Zewnetrzna kanalizacja sanitarna skladaja sie z nastepujacych
robét:
- Roboty montazowe Zbiornika Bezodptywowego Sciekéw przykanalika sanitarnego

- Roboty ziemne.

Roboty montazowe przykanalika sanitarnego i sieci kanalizacji sanitarne; .
Kanalizacje sanitarng ktéra odprowadza Scieki bytowe z obiektu projektuje
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sie z rur PCV-U lite klasy S o dn. 160mm

Rury PCV montowac¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 10 cm.
Wiaczenie przykanalika projektuje sie do zbiornika sciekow bezodptywowego
V=7m3.

Na kanalizacji sanitarnej projektuje sie studzienke rewizyjne PCV dn. 315mm.

Odbiory robo6t przykanalika sanitarnego i kanalizacji sanitarnej —
miedzyoperacyjny i czesciowy ktéremu winny podlegac :

- sposob utozenia przewoddw kanalizacyjnych w wykopie i spadki .

- podtoze pod rurocigg i obsypka rurociggu PCV-U

Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te elementy instalacji ,ktére zanikajg w
wyniku postepu robét. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego
powinien by¢ sporzgdzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.
Potwierdzenie prawidtowosci utozenia przykanalika sanitarnego i sieci
kanalizacji sanitarnej winien dokona¢ uprawniony Geodeta , ktéry wykona
mapke geodezyjng powykonawczg.

Odbidr koncowy robét zgodnie z rozdziatem V

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg branzowg BN-83/8036/02.
Przed przystgpieniem do robot nalezy wytyczyc¢ trasy proj. sieci zgodnie z
Projektem Budowlanym. Wytyczenie winien wykona¢ uprawniony
Geodeta. Z uwagi na wystepujgce uzbrojenie istniejgce wykonanie
wykopdéw przewidziano 30% wykopy reczne i 70% wykopy mechaniczne.
Umocowanie scian wykopow przewidziano szalunek szczelny z wyprasek
metalowych lub szalunek przesuwny. W projekcie przewidziano
zabezpieczenie poprzez wykonanie konstrukcji podparc istniejgcych
przewodow znajdujgcych sie w wykopie. Nie przewiduje sie wykonywania
odwodnien wykopow. Na okres wykonywania robot ziemnych nalezy
zapewni¢ wystarczajgcg ilos¢ przejs¢ dla pieszych i pojazdow
mechanicznych. Wykopy prawidtowo zabezpieczy¢ barierami, znakami
drogowymi i na okres nocny oswietlic.

Po odbiorze technicznym i pomiarach geodezyjnych mozna przystgpi¢ do
zasypywania wykopow . Zasypke wykopow w pierwszej fazie dokonacé

recznie do wysokosci 20 cm nad wierzch rurociggow. Pozostatg zasypke

prowadzi¢ mechanicznie z warstwowym /30cm/ ubijaniem do pierwszego

stopnia zageszczenia.

Roboty nawierzchniowe — rozbidrka istniejgcej nawierzchni i jej

odbudowa. Nalezy réwniez zdemontowac i odtworzy¢ krawezniki ,

chodniki z ptytek betonowych.

Odtworzenie chodnikow i kraweznika przewiduje sie czesciowo z

materiatow z odzysku / okoto 80% w/w materiatéw przewiduje sie odzyskac./

7. W ramach prowadzonych robét sanitarnych Wykonawca winien uzyskac
wszelkie zgody ,opinie i uzgodnienia z instytucji nadzorujgcych w/w roboty.
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10.

Wykonawca winien wykonac i przedstawi¢ celem uzgodnienia z Inwestorem
HARMONOGRAM ROBOT SANITARNYCH.

Cena za roboty sanitarne musi obejmowac wszelkie koszty zwigzane z
uzyskaniem dokumentéw podanych w pkt.6 jak rowniez kosztow
pomiaréw geodezyjnych powykonawczych.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na nie ingerowanie w teren poza
pasem realizacji sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz
kanalizacji deszczowej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem ,niewtasciwym
prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publiczne;j
lub prywatnej , to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzgdzenh uzbrojenia
terenu takich jak przewody .rurociggi, kable energetyczno-teletechniczne
itp. a takze za istniejgce obiekty znajdujgce sie na terenie budowy.

O zamiarze przystgpienia do robo6t w poblizu tych urzadzen , badz ich
potozenia Wykonawca powinien zawiadomic wtascicieli urzadzen.
Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji budowy-
kontraktu do wtasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
urzgdzen podziemnych lub obiektéw Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Kierownika budowy i zainteresowane jednostki bedgce
wiascicielami lub eksploatujgcy te urzgdzenia ,obiekty oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu
naprawy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac sie do obowigzujgcych obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materiatéw i sprzetu na drogach publicznych
poza granicami placu budowy. Uzyska on niezbedne zezwolenia od
odpowiednich wtadz na uzycie pojazdéw o ponad normatywnych obcigzen
osi i w sposob ciggty bedzie powiadamiat o fakcie ich uzycia. Uzyskanie
zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia
drdog ,ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia
spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy
uszkodzonych elementéw na wiasny koszt .
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11.

12.

13.

14.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Roboty sanitarne muszg zapewni¢ zgodnos$¢ realizacji projektu z
obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby pracownicy nie
wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednim wymaganiom sanitarnym.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce , socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie wykonania zadania.

Ochrona i utrzymanie robot

Roboty sanitarne nalezy prowadzi¢ za posrednictwem wykwalifikowanych
pracownikdw pod nadzorem osob posiadajgcych uprawnienia budowlane
adekwatne do wykonywanej branzy oraz prawo do wykonywania zawodu
potwierdzone stosownym zaswiadczeniem izby budownictwa.

Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz
przekazanych mu przez Zamawiajgcego pomieszczen. W czasie
wykonywania robo6t \Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i bedzie
obstugiwat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak :
ogrodzenia , oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory, itp. oraz
w przypadku zaistnienia takiej koniecznos$ci zatrudni dozorcow i podejmie
wszelkie inne srodki niezbedne dla ochrony robé6t. Wykonawca zapewni
state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych ogrodzen i znakéw ,dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa. Fakt
przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych . Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ,ze jest wtgczony w koszt
zadania.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
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Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do wszystkich praw i innych
przepisdw zwigzanych z prowadzong dziatalnoscia.

Il. MATERIALY

1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW:

Zaprojektowane materiaty muszg by¢ zamontowane podczas realizacji zadania.

Wszelkie odstepstwa i propozycje dotyczgce zmian materiatdw winny byc
uzgodnione z Projektantem i Zamawiajgcym. Koszty zmian obcigzajg
Wykonawce robét sanitarnych.

Zamontowane materialy muszg posiadac atesty i certyfikaty stanowigce
integralng czes$¢ realizacji zadania.

Komplet atestow i certyfikatow dotyczgcych wszystkich zamontowanych
materiatéw bedzie jedng z podstaw do przeprowadzenia czynnosci odbioru
koncowego robdét sanitarnych

Il TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT SANITARNYCH

Musi by¢ zgodna z :

o warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe

° dokumentacjami techniczno — ruchowe podawane przez Dostawcow
materiatow i urzgdzen.

o warunkami podanymi w uzgodnieniach branzowych.
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vV WYKONANIE ROBOT SANITARNYCH

Zgodnie z opracowanym przez Wykonawce harmonogramem robét sanitarnych.

|V ODBIOR KONCOWY

5.1 ZASADY ODBIORU KONCOWEGO ROBOT:

o kompletne wykonanie zakresu rzeczowego objetego umowa,

° przedstawienie kompletu dokumentéw odbiorowych
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

o brak zobowigzan wobec podwykonawcéw robot.

o podpisany przez inwestora zastepczego- inspektora nadzoru
protokot odbioru kohcowego,

o akceptacja protokotu odbioru korncowego przez Zamawiajgcego,

5.2 DOKUMENTY ODBIORU KONCOWEGO:

Protokét odbioru koncowego wyszczegdlniajgcy caty zakres rzeczowy
robot sanitarnych wykonany przez Wykonawce, zgodny z umowa.

5.3 ODBIOR POGWARANCYJNY:

Odbidér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie umowy przez
Zamawiajgcego.

VI. PODSTAWA PLATNOSCI

6.1 USTALENIA OGOLNE:

Ptatnos¢ nastgpi po catkowicie wolnym od wad wykonaniu robot wykonaniem
instalacji kanalizacyjnej sanitarnej , wody zimnej , c.w.u. instalacji c.o.,

wentylacji mechanicznej dla Przebudowa CzeSci Ppmieszczeﬁ SALI
WIEJSKIEJ w DROGOSLAWIU gmina RASZKOW dz. nr. 24/5, 24/3.
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i udokumentowaniu prze z Wykonawce zaptaty swoim podwykonawcg. Ptatnosc
koncowa nastgpi po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robét sanitarnych
przez Zamawiajgcego na podstawie protokdtu odbioru korncowego podpisanego
przez inwestora zastepczego- inspektora nadzoru, dokumentow
potwierdzajgcych uregulowanie naleznosci przez Wykonawce na rzecz swoich

podwykonawcow i wystawieniu na podstawie dokumentow j.w. faktury koncowej.
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