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2. PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
0349-02
(5.87+4.27+6.12+1.23)*0.25*2.70 m3 11.806
RAZEM 11.806
2|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
0350-01
0.90*0.32*6.50 m3 1.872
RAZEM 1.872
3|KNR 2-22 Izolacja z ptyt lub mat wetny mineralnej pozioma stropéw i stropodachow - jed- |m?2
0801-03 na warstwa
8.50*11.50*1.45 m?2 141.738
RAZEM 141.738
4/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna- |m3
0102-01 cji) na zaprawie wapienne;j
(3.67+3.10+3.54)*0.25*2.80 m3 7.217
RAZEM 7.217
5/KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropow bez deskowania m
0422-02
(4.87+4.07+3.50+3.50+3.80+3.80)*2 m 47.080
RAZEM 47.080
6|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
0422-06
poz.5 m 47.080
RAZEM 47.080
7|KNR 2-02 Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - |m3
0210-01 z zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25
(4.07*0.25*0.40+3.50%0.25*0.40+3.70*0.25*0.40) m3 1.127
RAZEM 1.127
8|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
0259-02 wane
0.15*2 t 0.300
RAZEM 0.300
9|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
0259-02 wane
0.15 t 0.150
RAZEM 0.150
10|KNR 4-01 Rozebranie podtég slepych m?2
0428-01
6.50+1.75+1.75+110.0+8.0+10.0+4.0+4.50+4.10+1.10*2.70 m?2 153.570
RAZEM 153.570
11|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m?2
0429-01
poz.10 m?2 153.570
RAZEM 153.570
12|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - Slepych putapow m?2
0429-03
poz.10 m?2 153.570
RAZEM 153.570
13|KNR 4-01 Usunigcie polepy poza budynek m3
0106-05
analogia
poz.10*0.15 m3 23.036
RAZEM 23.036
14|KNR 2-02 Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
0616-01 Krotnos¢ = 2
analogia
poz.10 m?2 153.570
RAZEM 153.570
15/KNR 2-02 Deskowanie z ptyty OSB 3 gr.22mm m?2
0410-01
analogia
poz.10 m?2 153.570
RAZEM 153.570
16|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
0504-03
85.0+8.0+10.0+4.0+4.50+4.10+6.50+1.75+1.75 m?2 125.600
RAZEM 125.600
17|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
0819-15
(1.44+3.04)*2*1.20+2.80%1.20 m?2 14.112
RAZEM 14.112
18/KNR 4-01 Rozbidrka posadzki betonowej gr.15cm m3
0212-01
(85.0+8.0+10.0+4.0+4.50+4.10)*0.15 m3 17.340
RAZEM 17.340
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2. PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
0348-03 nej
(3.04+2.60+1.50)*3.20 m?2 22.848
RAZEM 22.848
20|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.80*2.10*0.38 m3 1.436
RAZEM 1.436
21 Rozbidrka rur i elementéw instalacji sanitarnych kpl
kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
22 Rozbiérka pieca kaflowego kpl
kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 4-01 Usunigcie gruzu poza budynek m3
0106-05
analogia
poz.1+p0z.2+poz.4+p0z.16*0.015+p0z.18+p0z.19*0.12+p0z.17*0.015+poz.20 |m3 44.508
RAZEM 44.508
24 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-  |m3
1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.23+poz.13 m3 67.544
RAZEM 67.544
25/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km /tgcznie S5km/
Krotnos¢ = 4
poz.23+poz.13 m3 67.544
RAZEM 67.544
26|KNR-W 2-02 |Spalinowe z kanatem wentylacyjnym systemowy m
0128-05
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
27|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceg. m?2
0120-02
(2.60*3.20)+(3.10*2+3.50)*3.20+(2.58+1.80)*4.0 m?2 56.880
RAZEM 56.880
28|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek w sali gtéwnej m?2
0819-05
9.06*6.30-0.90*0.90*0.5 m?2 56.673
RAZEM 56.673
29|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym gr.20cm m3
1101-07
(9.06*6.30-0.90*0.90%0.5+85.0+8.0+10.0+4.0+4.50+4.10)*0.20 m3 34.455
-(4.0+8.0+10.70+4.50+4.10)*0.20 m3 -6.260
RAZEM 28.195
30|KNR 2-02 Podktady betonowe gr.12cm z betonu C10/15 m3
1101-01
(9.06*6.30-0.90*0.90*0.5+85.0+8.0+10.0+4.0+4.50+4.10)*0.12 m3 20.673
RAZEM 20.673
31/KNR 2-02 Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
0616-01 Krotnos¢ = 2
analogia
9.06*6.30-0.90*0.90*0.5+85.0+8.0+10.0+4.0+4.50+4.10 m?2 172.273
RAZEM 172.273
32|/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych twardych gr.10cm m?2
0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.31 m?2 172.273
RAZEM 172.273
33|KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na ostro m?2
1003-01
poz.31 m?2 172.273
RAZEM 172.273
34 KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm /tgcznie 6¢cm/ m?2
1003-03
poz.31 m?2 172.273
RAZEM 172.273
35/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
1106-07
poz.31 m?2 172.273
RAZEM 172.273
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2. PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
36/NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m?2
202 2806-05 |prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
poz.31 m?2 172.273
RAZEM 172.273
37|NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES m
202 2809-03
poz.31*1.16 m 199.837
-(1.75+1.75+4.50+4.10)*1.16 m -14.036
RAZEM 185.801
38|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
0304-01 towo-wapiennej cegtami
(1.0*2.10)*0.25*2 m3 1.050
RAZEM 1.050
39/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly i pus- |m2
0716-02 takéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
(poz.27+p0z.38)*2 <nowe Sciany> m?2 115.860
RAZEM 115.860
40|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- |m?2
0711-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw (do
1 m2 w 1 miejscu)
(5.67+3.10+3.00+3.10+6.00+3.00)*3.20 <po zbiciu ptytek i uzupetnienie m?2 76.384
brakéw>
(0.40+0.25+0.40)*(4.07+3.50+3.94)+0.25*2.70*6 <podciggi i nowo powstate m?2 16.136
otwory>
(0.36+0.60)*5.0+(0.36+0.60)*4.0*2 <komin> m?2 12.480
RAZEM 105.000
41|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
0354-08 m2
0.90*2.10*6 m?2 11.340
RAZEM 11.340
42|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych m?2
0701-04
1.05*1.45*3+0.60*0.60*1 m?2 4.928
RAZEM 4.928
43|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnetrznych malowane proszkowo szer.90cm  |szt.
1025-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
44 |KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnetrznych malowane proszkowo szer.80cm  |szt.
1025-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnetrznych malowane proszkowo szer.100cm |szt.
1025-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46| KNR-W 2-02 [Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m?2
1022-01 konczone
0.90*2.10*7+0.80*2.10*2+1.0*2.10*1 m?2 18.690
RAZEM 18.690
47 |KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
0126-05
2.40*3 m 7.200
RAZEM 7.200
48|/KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia m?2
1023-12
1.80*2.10 m?2 3.780
RAZEM 3.780
49|NNRNKB Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami ceramicznymi o wym. 20x20 cmna |m2
202 2802-03 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm
(1.60+2.60+3.10+1.40+3.10+1.40+1.80)*2.10 m?2 31.500
RAZEM 31.500
50/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi po-|m?2
1202-09 nad 5 m2
(2.50+2.60+1.60+2.60+6.30+9.06+3.05+3.50+3.94+3.50+5.87+3.95+3.60+ m?2 471.808
3.30+3.10+1.40+3.10+1.40+1.80)*2*3.20+(1.30+3.45+1.20+3.0+1.0+1.60+
1.50+1.25+0.80)*3.20
-(2.0*2.35*3)-(3.67*2.70+3.10*2.70+3.54*2.70)*2 m?2 -69.774
-poz.49<ptytki> m?2 -31.500
RAZEM 370.534
51/ NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie piono- |m?2
202 1134-02 \we
poz.50 m?2 370.534
RAZEM 370.534
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2. PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
52|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach m?2
0815-04
poz.50 m?2 370.534
RAZEM 370.534
53|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
poz.50 m?2 370.534
RAZEM 370.534
54|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi o podwyszonej odpornosci na |m2
2005-03 wilgo¢ na ruszcie metalowym podwodjnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i
ud
1.60*2.70+3.10*3.00 m?2 13.620
RAZEM 13.620
55|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pod-  |m?2
2005-03 wojnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
6.50+1.75+1.75+110.0+8.00+10.70+4.00+4.50+4.10 m?2 151.300
-poz.54 m?2 -13.620
RAZEM 137.680
56| KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m?2
0815-06
poz.55 m?2 137.680
RAZEM 137.680
57/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozio- |m?2
202 1134-01 |me
poz.55 m?2 137.680
RAZEM 137.680
58 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
poz.55 m?2 137.680
RAZEM 137.680
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3. TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Y4 RAZEM

Kosztorys netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

11_PR_Drogostaw_roboty budowlane.kst
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4. KALKULACJA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1/KNR 4-01 0349-| Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie |m3 (5.87+4.27+
02 cementowo-wapiennej 6.12+1.23)*
0.25*2.70 =
11.806
2|KNR 4-01 0350-|Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3 0.90*0.32*
01 6.50 = 1.872
3/KNR 2-22 0801-|Izolacja z ptyt lub mat welny mineralnej pozioma stropéw |m2 8.50*11.50*
03 i stropodachéw - jedna warstwa 1.45=
141.738
4|/KNR 4-04 0102- Rozebranie murdw i stupdw w budynkach o wysokosci  |m3 (3.67+3.10+
01 do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej 3.54)*0.25*
2.80=7.217
5/KNR 4-01 0422- Podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania |m (4.87+4.07+
02 3.50+3.50+
3.80+3.80)*2
=47.080
6|KNR 4-01 0422-| Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw bez |m poz.5 =
06 deskowania 47.080
7/KNR 2-02 0210-|Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego ob- |m3 (4.07*0.25*
01 wodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do 0.40+3.50*
betonu - beton C20/25 0.25*0.40+
3.70*0.25*
0.40) =
1.127
8|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw |t 0.15*2 =
0259-02 i budowli - prety Zebrowane 0.300
9|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.15
0259-02 i budowli - prety Zebrowane
10/KNR 4-01 0428-|Rozebranie podtég slepych m?2 6.50+1.75+
01 1.75+110.0+
8.0+10.0+
4.0+4.50+
4.10+1.10*
270 =
153.570
11/KNR 4-01 0429-|Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m?2 poz.10 =
01 153.570
12|KNR 4-01 0429-|Rozebranie elementdw stropdw drewnianych - $lepych  |m?2 poz.10 =
03 putapéw 153.570
13|KNR 4-01 0106-| Usuniecie polepy poza budynek m3 poz.10*0.15
05 =23.036
analogia
14|KNR 2-02 0616-|1zolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m?2 poz.10 =
01 Krotnos¢ = 2 153.570
analogia
15/KNR 2-02 0410-|Deskowanie z ptyty OSB 3 gr.22mm m?2 poz.10 =
01 153.570
analogia
16/ KNR 4-04 0504- Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2 85.0+8.0+
03 10.0+4.0+
4.50+4.10+
6.50+1.75+
1.75 =
125.600
17 /KNR 4-01 0819-|Rozebranie wykiadziny $ciennej z ptytek m?2 (1.44+3.04)*
15 2*1.20+
2.80*1.20 =
14.112
18/KNR 4-01 0212-|Rozbidrka posadzki betonowej gr.15cm m3 (85.0+8.0+
01 10.0+4.0+
4.50+4.10)*
0.15=
17.340
19|KNR 4-01 0348-|Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie |m2 (3.04+2.60+
03 cementowo-wapienne;j 1.50)*3.20 =
22.848
20|KNR 4-01 0329-| Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/ |m3 1.80*2.10*
03 2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 0.38 =1.436
dla otworéw drzwiowych i okiennych
21 Rozbidrka rur i elementéw instalacji sanitarnych kpl 1
kalk. wiasna
22 Rozbiérka pieca kaflowego kpl 1

kalk. wiasna
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4. KALKULACJA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
23|KNR 4-01 0106-|Usuniecie gruzu poza budynek m3 poz.1+
05 poz.2+
analogia poz.4+
poz.16*
0.015+
poz.18+
poz.19*
0.12+
poz.17*
0.015+
poz.20 =
44.508
24|KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz-  |m3 poz.23+
04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy- poz.13 =
tadowczym na odlegto$¢ 1 km 67.544
25|KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz-  |m3 poz.23+
05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy- poz.13 =
tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 67.544
km /fgcznie 5km/
Krotnos¢ = 4
26|KNR-W 2-02 Spalinowe z kanatem wentylacyjnym systemowy m 9.0
0128-05
27|KNR 2-02 0120-|Scianki dziatowe petne z cegiet dziurawek grubosci 1/2  |m?2 (2.60*3.20)+
02 ceg. (3.10%2+
3.50)*3.20+
(2.58+1.80)*
4.0 = 56.880
28| KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek w sali gtéwnej m?2 9.06*6.30-
0819-05 0.90*0.90*
0.5 =56.673
29|KNR 2-02 1101-|Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |m3 28.195
07 towym gr.20cm
30/KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe gr.12cm z betonu C10/15 m3 (9.06%6.30-
01 0.90*0.90*
0.5+85.0+
8.0+10.0+
4.0+4.50+
4.10)*0.12 =
20.673
31/KNR 2-02 0616- | Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m?2 9.06%6.30-
01 Krotnos¢ = 2 0.90*0.90*
analogia 0.5+85.0+
8.0+10.0+
4.0+4.50+
410 =
172.273
32 KNR 2-02 0609-|Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m?2 poz.31 =
03 wych twardych gr.10cm poziome na wierzchu konstrukciji 172.273
na sucho - jedna warstwa
33|KNR 2-22 1003- | Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na ostro m?2 poz.31 =
01 172.273
34| KNR 2-22 1003-|Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm / m?2 poz.31 =
03 tacznie 6cm/ 172.273
35|KNR 2-02 1106- | Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2 poz.31 =
07 172.273
36/ NNRNKB 202 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o |m2 poz.31 =
2806-05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 172.273
mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
37|NNRNKB 202 |Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES m 185.801
2809-03
38|/KNR 4-01 0304-| Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w Scia- m3 (1.0*2.10)*
01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami 0.25*2 =
1.050
39/KNR 4-01 0716-| Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Ill wykonywane recznie na|m2 (poz.27+
02 podtozu z cegly i pustakéw na $cianach w pomieszcze- poz.38)*2 <
niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 nowe
Sciany> =
115.860
40|KNR 4-01 0711-|Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. Illz~ |m2 105.000
01 zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw (do 1 m2 w
1 miejscu)
41/KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych |m?2 0.90*2.10*6
08 o powierzchni ponad 2 m2 =11.340
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4. KALKULACJA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
42|KNNR 3 0701- |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych |m2 1.05*1.45*
04 3+0.60*
0.60*1 =
4.928
43| KNR-W 2-02 OSscieznice stalowe dla drzwi wewnetrznych malowane  |szt. 7
1025-01 proszkowo szer.90cm
44 KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe dla drzwi wewngtrznych malowane  |szt. 2
1025-01 proszkowo szer.80cm
45/KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe dla drzwi wewngtrznych malowane  |szt. 1
1025-01 proszkowo szer.100cm
46|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednos- | m2 0.90*2.10*
1022-01 krzydtowe fabrycznie wykonczone 7+0.80*
2.10*2+1.0*
210" =
18.690
47/KNR 2-02 0126- | Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 2.40*3 =
05 7.200
48|KNR 0-19 1023-|Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébkg obsadzenia |m2 1.80*2.10 =
12 3.780
49/NNRNKB 202 |Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami ceramicznymi |m2 (1.60+2.60+
2802-03 o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 3.10+1.40+
mm 3.10+1.40+
1.80)*2.10 =
31.500
50 KNR 4-01 1202-| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m2 370.534
09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
51|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" |m2 poz.50 =
1134-02 - powierzchnie pionowe 370.534
52|/KNR 2-02 0815-|Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cia- m?2 poz.50 =
04 nach 370.534
53|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 poz.50 =
01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania 370.534
54| KNR-W 2-02 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi o pod- |m2 1.60*2.70+
2005-03 wyszonej odpornosci na wilgo¢ na ruszcie metalowym 3.10*3.00 =
podwdéjnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud 13.620
55|KNR-W 2-02 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na m?2 137.680
2005-03 ruszcie metalowym podwdéjnym podwieszonym z ksztal-
townikéw CD i Ud
56 KNR 2-02 0815-| Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach |m2 poz.55 =
06 137.680
57|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" |m2 poz.55 =
1134-01 - powierzchnie poziome 137.680
58|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 poz.55 =
01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania 137.680

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

|Ogétem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:
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zestawienie robocizny

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

RN

.[robocizna

r-g

3463.0482

RAZEM

Stownie:
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zestawienie materiatow

Lp. Nazwa Jm llos$¢ Il inw. 1l wyk. Cena jedn.| Wartos¢
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLIII m3 0.0188 0.0188
2.|beton zwykly z kruszywa naturalnego C10/15 m3 21.2932 21.2932
3.|beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 m3 11.9166 11.9166
4.|blachowkrety szt. 2799.0500 2799.0500
5.|cegta budowlana petna szt. 390.6000 390.6000
6.|cegta dziurawka pojedyncza szt. 2764.3680 2764.3680
7./cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 64.8900 64.8900
8.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 1.1485 1.1485
9.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIII m3 0.0848 0.0848

10.|deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0620 0.0620
11.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.3902 0.3902
12.|drewno opatowe kg 0.0245 0.0245
13.|farba wewnetrzna zmywalna dms3 146.9247 146.9247
14.|folia PCV m?2 775.5063 775.5063
15.|gips budowlany szpachlowy t 0.0454 0.0454
16.|gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 1270.5350 1270.5350
17.]gips budowlany zwykty kg 762.3210 762.3210
18.|gips szpachlowy kg 9.1476 9.1476
19.|gwozdzie budowlane okrggte gote kg 29.0265 29.0265
20. | kanat spalinowy + wentylacyjny systemowy kpl 1.0000 1.0000
21.|kotwy stalowe szt. 19.9584 19.9584
22.|kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg surowe |szt. 3.4758 3.4758
14x14 cm
23.|ksztattowniki stalowe gtéwne profilowane CD-60/27 |m 105.9100 105.9100
24. ksztattowniki stalowe nosne profilowane CD-60/27 m 287.4700 287.4700
25.|ksztattowniki stalowe przyscienne profil UD-28/27 m 60.5200 60.5200
26. |listwy iglaste kl.III m3 0.6634 0.6634
27.|taczniki krzyzowe |k 60/60 szt. 201.2290 201.2290
28.|tgczniki wzdtuzne lw 60/110 szt. 78.6760 78.6760
29.|masa asfaltowa izolacyjna kg 141.2639 141.2639
30./mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 16.4808 16.4808
31.|mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 8.1517 8.1517
32.|nadproza prefabrykowane m 7.3440 7.3440
33.|narozniki ochronne typ 'Wema' szt. 3.4758 3.4758
34.|narozniki stalowe ze stali kgtowej szt. 15.9330 15.9330
35.|okna i drzwi balkonowe z PCV zespolone U=0,9 m?2 3.7800 3.7800
36.|okna PCV zespolone U=0,9 m?2 4.9280 4.9280
37.|oScieznice stalowe malowane proszkowo szer.100cm |szt. 1.0000 1.0000
38.|0scieznice stalowe malowane proszkowo szer.80cm |szt. 2.0000 2.0000
39.|0Scieznice stalowe malowane proszkowo szer.90cm |szt. 7.0000 7.0000
40.|pianka poliuretanowa dm3 1.2474 1.2474
41.|piasek do zapraw m3 37.0341 37.0341
42.|ptyta OSB 3 gr.22mm m?2 161.2485 161.2485
43.|ptytki kamionkowe GRES m?2 237.5926 237.5926
44. ptyty gipsowo-kartonowe m?2 144.5640 144.5640
45.|ptyty gipsowo-kartonoweo podwyszonej odpornosci  |m?2 14.3010 14.3010
na wilgoé
46. | ptyty styropianowe gr.10cm m?2 180.8867 180.8867
47.|ptyty z welny mineralnej miekka gr.15cm m?2 148.8249 148.8249
48.|preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 110.4303 110.4303
49.|pret mocujgcy szt. 137.6830 137.6830
50.|prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 12-14|t 0.3006 0.3006
mm
51.|prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 8-10 |t 0.1503 0.1503
mm
52.|rozbidrka pieca kaflowego kpl 1.0000 1.0000
53.|rozbiérka rur i elementéw instalacji sanitarnych kpl 1.0000 1.0000
54.|siatka stalowa zgrzewana m?2 175.7185 175.7185
55. silikon dm3 0.2268 0.2268
56. skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wzmocnione |m?2 18.6900 18.6900
57./tasma m 151.3000 151.3000
58.|wapno suchogaszone t 1.8200 1.8200
59.|wieszak w 60/100 szt. 137.6830 137.6830
60./woda m3 3.1084 3.1084
61.|zaprawa m3 1.9102 1.9102
62.|zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 74.2928 74.2928
63.|zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 1546.6517 1546.6517
64.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 9.3069
2.|gietarka do pretéw m-g 2.1600
3./nozyce do pretéw m-g 2.6100
4.|pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0902
5.|prosciarka do pretéw m-g 1.9350
6.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 21.9518
7.|$rodek transportowy m-g 0.1525
8.|$rodek transportu poziomego m-g 24.3642
9.|wyciag m-g 0.1016
10.|wyciag m-g 47.0897
RAZEM
Stownie:
12 -
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