FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : s

Obiekt: Droga gminna - Etap 112

Adres: Zbiersk Cukrownia, gmina Stawiszyn

Roboty drogowe
Inwestor:  Gmina Stawiszyn
Adres: Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

Roboty drogowe
BUdOWA v
Obiekt: Droga gminna - Etap 112
Adres: Zbiersk Cukrownia, gmina Stawiszyn

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ..cccveeenee zt/rg
Narzut kosztéw posrednich Kp: .............. % od Robocizny [Kp_R] + .....ccccee.. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ........c.... %od(R+Kp_R) + .. %od (M) + % od (S + Kp_S)
POZIOM CEN & oo
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. { Opis pozyciji tabeli Wartos¢ [zt ] {

A ETAP1

A.a Roboty przygotowawcze

Ab KONSTRUKCJA DROGI

A.c Pobocza

Razem : ETAP 1

B ETAP2

B.a Roboty przygotowawcze

B.b  KONSTRUKCJA DROGI

B.c Pobocza

Razem: ETAP2

Wartos¢ kosztorysowa robét :




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

Roboty drogowe
BUdOWA v
Obiekt: Droga gminna - Etap 112
Adres: Zbiersk Cukrownia, gmina Stawiszyn

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ....ccceenee zt/rg
Narzut kosztéw posrednich Kp: .............. % od Robocizny [Kp_R] + ............. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: .ovvvenneee %od(R+Kp_R) + .. %od (M) + s % od (S + Kp_S)
POZIOM CEN I s

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji [ llog¢ [ J.m. [ Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ] {
A ETAP1
A.a Roboty przygotowawcze
1 KNR 201-0119-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,834 KM e ————

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

KNR wycena wiasna 1,000 Kpl e s
Opracowanie mapy inwentaryzacji powykonawczej (na komplet skiadajg sie min. 5 egz. mapy)

KNR wycena wtasna 1,000 Kpl e e
Projekt czasowej organizacji ruchu (na komplet sktadajg sie min. 3 egz. projektu)

KNR wycena wiasna 2,000 SZt e e ————————
Ochrona znakéw geodezyjnych

Ab

KONSTRUKCJA DROGI

KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 3665700 M2 e et
Analogia. Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii |-
IV, o gtebokosci: 15¢cm

KNR 404-1103-01-00 IGM Warszawa 549,850 M3 e s
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych przy zatadunku i
wytadunku mechanicznym i ilosci samochoddw na jedng zmiane robocza: - 3

KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 549,850 M3 e s
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km, z
zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym. Miejsce wywozu zapewnia wykonawca robot

KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa 549,850 M3 e s
Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegto$ci transportu ponad 1 km . /przy
zatadunku i roztadunku mechanicznym/

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 3665700 M2 e st
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 3665,700 M2 e s
Analogia. Podbudowy pomocnicza z gruzu 0/63mm - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15
cm




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

Roboty drogowe
A ETAP 1
Ab. KONSTRUKCJA DROGI
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] {
11 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 1040,000 M2 e e
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu: 15 cm
A.c Pobocza
12 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 833,280 M2 e s
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV
13 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 833,280 M2 e s
Analogia. Pobocza gruntowe stabilizowane mechanicznie o grubosci po zageszczeniu : min. 10cm
(grubos$¢ zmienna!)
cm
B ETAP2

B.a Roboty przygotowawcze

14 KNR 201-0119-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,359 KM s
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym

15 KNR wycena wtasna 1,000 Kpl e
Opracowanie mapy inwentaryzacji powykonawczej (na komplet sktadajg sie min. 5 egz. mapy)

16 KNR wycena wlasna 1,000 Kpl e s
Projekt czasowej organizacji ruchu (na komplet sktadajg sie min. 3 egz. projektu)

17 KNR wycena wtasna 2,000 SZt e ————————
Ochrona znakéw geodezyjnych

B.b KONSTRUKCJA DROGI

18 KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 1580,850 M2 e s
Analogia. Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii |-
IV, o gtebokosci: 15cm

19 KNR 404-1103-01-00 IGM Warszawa 237130 M3 e st
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych przy zatadunku i
wytadunku mechanicznym i iloéci samochodéw na jedng zmiane robocza; - 3

20 KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 237130 M3 s
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km, z
zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym. Miejsce wywozu zapewnia wykonawca robot

21 KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa 237130 M3 e st
Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km . /przy
zatadunku i roztadunku mechanicznym/




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

Roboty drogowe
B. ETAP2
B.b. KONSTRUKCJA DROGI
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] {
22 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 1437210 M2 s e
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV
23 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 1437,210 M2 s et
Analogia. Podbudowy pomocnicza z gruzu 0/63mm - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15
cm
24 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 1437210 M2 s e
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu: 15 cm
B.c Pobocza
25 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 359,100 M2 e s
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV
26 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 351,100 M2 s

Analogia. Pobocza gruntowe stabilizowane mechanicznie o grubo$ci po zageszczeniu : min. 10cm
(grubos$¢ zmienna!)
cm

Wartos¢ kosztorysowa robét

- Koniec wydruku ---



