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Opis techniczny modernizacji boiska przy Szkole Podstawowej
w Mesznej Opackiej

1. Podstawa opracowania

¢ Uzgodnienia z Zarzadca obiektu,

o Wizja lokalna,

e Zlecenie i uzgodnienia z Zamawiajgcym,

e Mapa do celéow projektowych w skali 1:500,

o Aktualne przepisy i normatywy projektowania

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest modernizacja polegajgca na budowie boiska w miejscu

demontowanego boiska asfaltowego w miejscowosci Meszna Opacka, Gmina Tuchédw na dziatce

nr 116 na nawierzchnie bezpieczng.

Poniewaz istniejgca nawierzchnia asfaltowa jest nawierzchnig urazowa nalezy poddac ja remontowi

— przebudowie, tzn. dostosowac istniejgce boisko o nawierzchni asfaltowej do wymogdéw jakie

powinny spetnia¢ nawierzchnie bezpieczne, nieurazowe, przyjazne dla oséb na nich ¢wiczacych.

W ramach dostosowania istniejgcej, urazowej nawierzchni asfaltowej nalezy wykonac¢ nastepujgcy

zakres rob6t budowlanych poprzez:

demontaz istniejgcego wyposazenia elementéw boiska nie posiadajgcych stosownych atestéw
i certyfikatow,

uzupetnienie podbudowy boiska z kruszywa tamanego o uziarnieniu 31,5 - 63 mm,

wykonanie nowej podbudowy pod poszerzenie boiska z kruszywa tamanego,

jednokrotne skropienie istniejgcej nawierzchni emulsja asfaltowa,

wyréwnanie i zageszczenie podbudowy pod nowg nawierzchnie boiska z kruszywa naturalnego,
wykonanie odwodnienia liniowego boiska z ptytkich korytek ciekowych od strony pdétnocno -
wschodniej,

montaz nawierzchni syntetycznej dwukolorowej, poliuretanowo - gumowej o tgcznej grubosci
warstwy 13 mm przepuszczalnej dla wody o zwartej strukturze (nawierzchnia dwuwarstwowa -
mata SBR gr 11 mm + 2 mm natrysk EPDM (jest on na gorze i stanowi warstwe uzytkowg),
podbudowa z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego potfgczonego lepiszczem
poliuretanowym. Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej
przepuszczalnej dla wody. Warstwa nosna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza
poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas

poliuretanowych.
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Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowg, ktorg stanowi system poliuretanowy
zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos¢ ta wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny przy
uzyciu specjalnej natryskarki mechanicznej, wymagana grubos¢ warstwy uzytkowej 2 mm.
Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny malowane sg linie farbami poliuretanowymi metoda
natrysku. Tak wykonana nowa nawierzchnia spetnia wymogi stawiane nawierzchniom nie
urazowym.

Zamawiajgcym jest Gmina Tuchdw.

W ramach niniejszej modernizacji przyszkolnego boiska przeprowadzone zostang nastepujace
prace remontowo — budowlane:

demontaz istniejgcych bramek do gier zespotowych,

demontaz istniejgcych stupkdéw do gry w siatkowke,

demontaz istniejgcych stojakéw do gry w koszykowke,

wykonanie koryta pod poszerzenie boiska od strony pétnocnej i wschodniej boiska,
uzupetnienie podbudowy pod poszerzenie boiska z kruszywa naturalnego,
wykonanie warstwy szczepnej pod podbudowe z kruszywa naturalnego,
wyréwnanie i zageszczenie nowej podbudowy pod witasciwg nawierzchnie boiska,

montaz nawierzchni syntetycznej dwukolorowej, poliuretanowo - gumowej o tgcznej grubosci
warstwy 13 mm przepuszczalnej dla wody o zwartej strukturze (nawierzchnia dwuwarstwowa -
mata SBR gr 11 mm + 2 mm natrysk EPDM

budowe stalowych ocynkowanych i pomalowanych proszkowo w kolorze zielonym
stupkéw pitkochwytéw o wysokosci 6 m od strony wschodniej budynku szkoty
modernizowanego boiska,

budowe stalowych ocynkowanych i pomalowanych proszkowo w kolorze zielonym stupkow
pitkochwytow o wysokosci 4 m od strony pétnocnej i potudniowej modernizowanego boiska,

montaz pitkochwytéw z siatki propylenowej o wysokosci 6,00 m za bramkami do gier
zespotowych, od strony potudniowej i pétnocne;j,

montaz pitkochwytéw z siatki propylenowej o wysokosci 4,00 m od strony pétnocnej
i pofudniowej, tj. od strony istniejgcego boiska trawiastego i od strony istniejgcego placu zabaw,

wykonanie liniowego odwodnienia w postaci korytek ciekowych zainstalowanych wzdtuz boiska
od strony skarpy pétnocnej i wschodniej,

przebudowe chodnika zlokalizowanego przy S$cianie zachodniej budynku szkoty,
z dostosowaniem dla osdb niepetnosprawnych,
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- przebudowe czesci chodnika od schodéw wejsciowych do budynku szkoty do istniejgcego
boiska, z dostosowaniem dla oséb niepetnosprawnych,

- obsadzenie tulei do gier zespotowych,

- montaz bramek do gry w pitke nozng/reczng,

- montaz stojakéw do gry w koszykowke,

- montaz stupkdéw do gry w siatkéwke i tenisa ziemnego,

- wyrdwnanie i zagospodarowanie terenu skarpy wokaét boiska.

Przez teren w ktérym dokonywany bedzie remont nawierzchni boiska przebiega lokalna sie¢
wodociggowa, ktéra pozostaje bez zmian, bez koniecznosci jej przetozenia. Po wykonaniu nowej
nawierzchni na istniejgcym boisku ilos¢ wéd opadowych pozostanie bez zmian, woda opadowa od
strony skarpy pdtnocnej i wschodniej zostanie odprowadzona na teren nieutwardzony, ponizej

istniejgcego boiska.

3. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Na obszarze przeznaczonym pod inwestycje znajduje sie boisko asfaltowe, boisko jest czesciowo
ogrodzone siatkg stalowag powlekang, za bramkg od strony zachodniej zamontowane sg stupki
stalowe 80x80 mm o wysokosci 6,00 m owleczone siatkg poliweglanowg petnigcg funkcje
pitkochwytu. Istniejgce, niesymetryczne boisko o nawierzchni asfaltowej o tgcznej zaasfaltowanej
powierzchni 218,25 m? jest boiskiem urazowym, nawierzchnia boiska jest mocno wyeksploatowana,
wymaga modernizacji, tj. wymiany istniejacej nawierzchni asfaltowej na nowg sztuczng

nawierzchnie bezpieczng dla wszystkich uzytkownikdéw.

4, Zestawienie powierzchni oraz wymiarow obiektow projektowanych
Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu ogétem — 264,00 m? (wraz ze strefg bezpieczng).
Na boisku wielofunkcyjnym liniami zostang wydzielone pola poszczegdélnych stanowisk do gry:

e pole do mini pitki noznej i pitki recznej o wym. 9,00 x 20,00 m,

e pole do siatkéwki o wym. 9,00 x 18,00 m,

e pole do gry w mini tenisa 9,00 x 20,00 m
5. Rozwigzania techniczne
Prace budowlane polega¢ beda na przygotowaniu podtoza wraz z wyréwnaniem pod nawierzchnie
poliuretanowg. Odprowadzenie wéd opadowych odbywato sie bedzie w sposéb dotychczasowy

- na istniejacy teren nieutwardzony.



Opis techniczny modernizacji boiska przy Szkole Podstawowej
w Mesznej Opackiej

5.1 Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Ukfadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢
warstwg uzytkowg, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem SBR. Czynnos¢ tg
wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Grubos¢ warstwy
uzytkowej 2 mm. Po catkowitym zwigzaniu komponentédw na nawierzchni sg malowane linie
farbami poliuretanowymi metoda natrysku. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody.
Nawierzchnia ta posiada charakteryzujgcy sie wysokim stopniem elastycznosci i sprezystosci, co
zapewnia znakomite pochtfanianie energii udarowej, chronigc tym samym narazone na kontuzje
stawy, kolana i tokcie grajacych.

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢. Powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzna
oraz jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwg elastyczng.
Nie nalezy zwiekszaé grubosci warstwy goérnej. Catos¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody.

To jest naturalna cecha nawierzchni. Powstate faczenia ( wynikajace z technologii instalacji) powinny
by¢ liniami prostymi, bez uskokdw utrudniajgcych pdiniejsze uzytkowanie. Spadki poprzeczne
i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom okreslonym w przepisach
(w przypadku boisk, kortow).

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegac, aby wilgotnos$é otoczenia oscylowata
w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wieksza o co najmniej 30C od panujacej

w danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.1.1 Podbudowa pod nawierzchnie poliuretanowa

Uktad warstw dla boiska wielofunkcyjnego:

- istniejgca nawierzchnia asfaltowa

- warstwa szczepna gruntujgca z emulsji asfaltowe;j,

- warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego 31,5 — 63 mm grubosci 20 cm,
- warstwa goérna podbudowy z kruszywa naturalnego 0 - 31,5 mm grubosci 10 cm,

- elastyczna warstwa stabilizujgca — 35 mm,

- warstwa podktadowa 11 mm,

- warstwa uzytkowa 2 mm.
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5.1.2 Parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej

Wymagania dla nawierzchni PU wg normy PN-EN 14877:2014-02

Parametr Warto$¢ wymagana wg normy
Wytrzymatosé na rozcigganie [N/mm?2, MPa] 0,4
Wydtuzenie podczas rozerwania [%)] 40

Tarcie/opér poslizgu [stopnie PTV]

e nawierzchnia sucha 80+100
e nawierzchnia mokra 55+110
Przepuszczalno$¢ wody [mm/godz] 150

Odpornosé na zuzycie/Scieranie aparatem Tabera [g] <4

Odpornos¢ po przysSpieszonym starzeniu:
e wytrzymato$é na rozcigganie [N/mm?]
e wydtuzenie podczas zerwania [%] >0,4
e amortyzacja [%)] > 40

e multisport
P 35+44 typ SA35+44

* lekkoatletyczna 35+50 typ SA35+50
e odpornos¢ nawierzchni lekkoatletycznych na kolce:
e wytrzymato$é na rozcigganie po kolcach [N/mm?] ig’g
e zmniejszenie wytrzymatosci [%] > 40
e wydtuzenie podczas zerwania po kolcach [%] <20
e zmniejszenie wydtuzenia podczas zerwania [%]
Odpornos¢ po sztucznym starzeniu:
e odpornos¢ na zuzycie (Scieranie Tabera) [mm] <4
e zmiana barwy [stopnie skali szarej] 23
Amortyzacja [%]
e multisport 35+44 typ SA35+44
Odksztatcenie pionowe [mm]
e multisport <6
o |ekkoatletyczna <3

Zachowanie sie pitki odbitej pionowo:

e pitka koszykowa [m/%] (w stosunku do betonu) multisport >0,89/= 85
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Zawartos¢ metali ciezkich:

« otéw (Pb) < 0,005 [mg/l]
e kadm (Cd) < 0,0005 [mg/l]
e chrom (Cr) < 0,005 [mg/I]
o rtec (Hg) < 0,0002 [mg/l]
« cynk (Zn) <1,1 [mg/]]

e cyna (Sn) < 0,005 [mg/I]

Parametry techniczne nawierzchni muszg by¢ potwierdzone poprzez zataczenie raportu badan
uprawnionej jednostki laboratoryjnej pod kagtem wymogéw norm DIN 18035-6 oraz wymogow |AAF
(np. Instytut IST). Nawierzchnia sportowa boiska musi atest PZH i Aprobate ITB.

Prace zwigzane z uktadaniem nawierzchni nalezy prowadzi¢ w temperaturach od +7 do +30° C,
przy czym wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczaé 80%.

5.2. Boisko wielofunkcyjne

Wymiary boiska wielofunkcyjnego — 11,00 x 23,00 m.
5.2.1 Wyposazienie boiska wielofunkcyjnego
- bramki aluminiowe (element systemowy)
Dwie bramki o wymiarach 3,0x2,0 m. Bramki wykonane z aluminiowych stupéw, mocowane
w tulejach wykonanych w fundamencie betonowym,

5.4. Pole do siatkowki

Projektuje sie wykonanie linii do siatkdwki na boisku wielofunkcyjnym oraz montaz siatki. Wymiary
strefy do gry w siatkdwke —9 x 18 m.
5.4.1 Pole do koszykéwki

Projektuje sie wykonanie linii do mini koszykowki na boisku wielofunkcyjnym oraz montaz stojakéw
treningowych do koszykdwki. Nie przewidziano specjalnej strefy do gry w koszykéwke, stojaki
treningowe zostang rozmieszczone posrodku boiska wielofunkcyjnego.
5.4.1 Wyposazienie pola do siatkdwki

- stupki do siatkowki (element systemowy)

- stupki do tenisa ziemnego (element systemowy)

- zestaw do koszykowki (element systemowy)
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do tenisa ziemnego wykonane z aluminiowego profilu owalnego 75x116 mm.

Stupki montowane w tulejach. Komplet sktada sie z dwdch stupkéw, jeden z mechanizmem

naciggowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki.

siatka do siatkowki i tenisa (element systemowy)

Dtugos¢ siatki do siatkdwki 11,70 m, szerokos¢ 1 m, siatka wraz z linkami naciggowymi (géra i dot).

Dtugos¢ siatki do tenisa ziemnego 12,80 m, szeroko$¢ 1,05 m, siatka wraz z linkami naciggowymi

(gbrai dot).

6. Uwagi koncowe

nawierzchnie boisk muszg by¢ wykonane z systemowych ,materiatéw, zgodnie z zaleceniami
producentéw i projektem technicznym dla konkretnego zastosowania,

wykonanie i odbidér urzadzed sportowych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie aprobat
technicznych ITB, atestdw higienicznych, wymogdéw p. poz., Polskich Norm i innych
wymaganych certyfikatow,

materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢é wymagane atesty i Aprobaty Techniczne
dopuszczajgce do obrotu materiatami budowlanymi,

wszystkie roboty budowlane wykonaé pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
odpowiednim zakresem robét,

roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami BHP okreslonymi
w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzonej przez kierownika
budowy.

catosé robdt wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi, Scisle
przestrzega¢ aktualnych przepisow bhp dla realizacji wystepujacych rodzajéw robét;

po zakonczeniu realizacji inwestycji przekazaé¢ uzytkownikowi komplet dokumentacji
powykonawczej ;

przy realizacji powyzszych robdét dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw niz
zaprojektowane pod warunkiem, ze bedg to materialy o witasciwosciach technicznych
poréwnywalnych z przyjetymi w niniejszym opracowaniu i zostang zaakceptowane przez
autora projektu.

wszystkie materiaty uzyte w projekcie muszg by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz posiadaé

obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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7. 0godlna instrukcja uzytkowania zewnetrznych nawierzchni sportowych poliuretanowych

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny
stuzy¢. Powinny byé uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego
zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni.

Nalezy unika¢ zabrudzeA olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi
powodujgcymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczaé do jazdy na rolkach, rowerach, motorach.
Wijazd na powierzchnie boiska samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby
komunalne) powinien by¢ kontrolowany, réwniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy boiska.
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie s3 podawane w dobrej wierze i majg charakter
ogolny. W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie

przewiduje sie zachwiania réwnowagi srodowiska naturalnego
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