SZCZEGOL. ODWODNIENIA LINIOWEGO
NA ZJEZDZIE INDYWIDUALNYM

90 Konstrukcja zjazdu

SZCZEGOr SCIEKU
KORYTKOWEGO W ROWIE

Stafe od strony drogi

I Kostka

Kraweznik 15*30

tawa betonowa gr. 10 cm

SCIEK KASKADOWY
(wyprowadzenie $cieku korytkowegqo
po skarpie do umocnionego rowu)

BALUSTRADA U-11a (modut 2,0 m)

element prefabrykowany
podsypka cem.—piask. 1:4 gr. 5 cm

fawa z betonu B—=10 gr. 10 cm

et S
|

SZCZEGOL. MOCOWANIA .
PLYT AZUROWYCH W ROWIE

lokalizacja umocniefi wg planu sytuacyjnego

Betonowe ptyty azurowe 60x40x8 cm
uktadane na podsypce piaskowej 5 cm

APL RAMPA Andrzej Prajsnar
PRACOWNIA INZYNIERSKA
36—221 Blizne 645A, tel.601 171 979

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

Nazwa zadania: |[Przebudowa drogi powiatowej Nr 2030R (Brzezianka)—Stara Wies
polegajqca na budowie chodnika dla pieszych od km 7+765
do km 8+130 w m.Stara Wies

Inwestor: POWIAT BRZOZOWSKI
ul.Armii Krajowej 1, 36—200 Brzozdéw
Obiekt: Droga powiatowa
Stadium: Projekt Wykonawczy
Branza: Drogowa
Projektant: inz. Andrzej Prajsnar Podpis:

upr. PDK/0142/200D /07

Tytut rysunku: | Szczegdty konstrukcyjne

Data:

Skala rys.: 1: 25

Rys. Nr: 15 pazdziernik'2022




