PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 2

KLASA DROGI Z
NACISK OSI 100 kKN/og chodnik przy krawedzi jezani km 8+013 - 8+105
KATEGORIA RUCHU KR2 8cm nawierzchnia z kostki betonowej
— 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
PREDKOSC PROJEKTOWA 50 km/h warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 5cm 15¢m | Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm
GRUPA NOSNOSCI PODLOZA G2 warstwa wiaZaca z betonu asfaltowego AC 16 W 7cm mﬁmc___Noém:m% mechanicznie
— podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/63 mm 20 cm 10cm | ulepszone podioze Rm=3/4 MPa

GLEBOKOSC PRZEMARZANIA| 1,20 m stabilizowanego mechanicznie

ulepszone podtoze Rm =6 MPa 15¢cm

warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego | 15 cm
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Obrzeze bet. 8x30 cm

zgodnie z rys. szczeg6towym nr 2

Podsypka cem. - piask. 1: 4, gr.5cm
tawa betonowa C12/15 z oporem wykonana

Kanalizacja deszczowa F400 mm
z rur z tworzywa sztucznego SN8

tawa i obsypka z kruszywa kamiennego

Kraweznik bet. wibroprasowany 15x30 cm
Podsypka cem. - piask. 1: 4, gr.5cm

tawa betonowa C12/15 z oporem wykonana
zgodnie z rys. szczegotowym nr 1

Dren perforowany F100 mm
zgodnie ze szczegdlem Nr 12

8cm nawierzchnia z kostki betonowe;j

3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15¢cm | podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie

10 cm | ulepszone podioze Rm=3/4 MPa

Kraweznik bet. wibroprasowany 15x30 cm
Podsypka cem. - piask. 1: 4, gr.5cm

tawa betonowa C12/15 z oporem wykonana
zgodnie z rys. szczegotowym nr 1
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OBRZEZE BETONOWE 8X30 CM NA tAWIE Z OPOREM

30

20

SZCZEGOL 2

skala 1:10
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Dren perforowany F100 mm
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zgodnie ze szczegdlem Nr 12

Kanalizacja deszczowa F400 mm
Z rur z tworzywa sztucznego SN

tawa i obsypka z kruszywa kamiennego

UWAGA!
Na chodniku usytuowanym przy jezdni projektuje sie:

- na szerokosci 30cm od kraweznika wykonanie nawierzchni z kostki koloru czerwonego (3 rzedy)

- Na pozostatej szerokosci z kostki koloru szarego.

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA 36—221 Blizne 645A,

APL RAMPA Andrzej Prajsnar
PRACOWNIA INZYNIERSKA

tel.601 171 979

Nazwa zadania:

do km 84130 w m.Stara Wies

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2030R (Brzezianka)—Stara Wies
polegajgca na budowie chodnika dla pieszych od km 7+765

Inwestor: POWIAT BRZOZOWSKI
ul.Armii Krajowej 1, 36—200 Brzozéw
Obiekt: Droga powiatowa
Stadium: Projekt Wykonawczy
Branza: Drogowa
Projektant: inz. Andrzej Prajsnar Podpis:
upr. PDK/0142/700D/07
Tytut rysunku: | Przekrdj normalny
Rys. Nr: 3 7| Skala rys:  1:25, 1:10 Date:  pazdziernik'2022




