SCHEMAT ZJAZDU PUBLICZNEGO
NA ODCINKU Z CHODNIKIEM PRZY JEZDNI

Kraweznik betonowy 15*30 na fawie betonowej

Nawierzchnia bitumiczna gr. 5 ¢cm
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JEZDNIA ZJAZDU PUBLICZNEGO
nawierzchnia wg planu sytuacyjnego—3,50 m Odcinek zarurowanego rowu F400
o0 sztywnosci obwodowej min. 8 kN/m2
APL RAMPA Andrzej Prajsnar
JEDNOSTKA PRACOWNIA INZYNIERSKA
PROJEKTOWA 36—221 Blizne 645A, tel.601 171 979
Temat: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2030R (Brzezianka)—Stara Wies
polegajgca na budowie chodnika dla pieszych od km 7+765
do km 8+130 w m.Stara Wies
Inwestor: POWIAT BRZOZOWSKI
ul.Armii Krajowej 1, 36—200 Brzozoéw
Obiekt: Droga powiatowa
Stadium: Projekt Wykonawczy
Zakres: Branza drogowa
Projektant: | inz. Andrzej Prajsnar Podpis:.
upr. PDK/0142/Z00D/07
Tytut: Schemat zjazdu publicznego
Rys. Nri3.2[Skala rys.: 1:50 7029 pazdziernik'2022




