SCHEMAT UMOCNIENIA ROWU

Opaska ziemnd

Opaska ziempq

Ptyty azurowe betonowe 60*40*8 cm
na podsypce piaskowej gr. 5 cm

Ptyty azurowe betonowe 60*40*8 cm
na podsypce piaskowej gr. 5 cm

Q

Wylot kanafu
do rowu drogowego

Scieki_betonowe t
60 korytkowy 60*50*15 c¢m

tawa z betonu C8/10
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Réw nieumocniony
7 st APL RAMPA Andrzej Prajsnar
(trawiasty) JEDNOSTKA PRACOWNIA INZYNIERSKA
PROJEKTOWA 36—221 Blizne 645A, tel.601 171 979
Temat: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2030R (Brzezianka) Stara Wies
polegajqca na budowie chodnika dla pieszych od km 7+765
do km 8+130 w m.Stara Wies
Inwestor: POWIAT BRZOZOWSKI
ul.Armii Krajowej 1, 36—200 Brzozow
Obiekt: Droga powiatowa

Stadium: Projekt Wykonawczy

Zakres: Branza drogowa

Projektant: | inz, Andrzej Prajsnar
upr. PDK/0142/Z00D /07

Tytut: Schemat umocnienia rowu

Rys. Nr: 9 [Skala rys.: 1:25 Data: pazdziernik’2022




