Raport z przebudowy instalacji odgazowania – Łódź, ul. Zamiejska 1
                                                                                                           Sosnowiec 02.05.2018



Raport z przebudowy instalacji odgazowania
na składowisku w Łodzi – realizacja umowy:
ZP/34/2017



27.04.2018 zakończono realizację przebudowy instalacji zbierającej i odprowadzającej biogaz ze składowiska balastu zlokalizowanego w Łodzi, przy ul. Zamiejskiej 1.

Ułożono nowy kolektor o długości ok. 500 m wzdłuż skarpy składowiska od strony sortowni.
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Nowy kolektor biogazu.

Do kolektora podłączono 9 studni odgazowujących, znajdujących się na czaszy składowiska oraz 9 studzienek odciekowo – kanalizacyjnych.

Każde podłączenie do kolektora wyposażono w zawór odcinający oraz króciec kontrolno – pomiarowy.
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Montaż zaworów na liniach doprowadzających gaz do kolektora.

Zmieniono konstrukcje głowic studni gazowych. Do rur osłonowych wprowadzono rodzaj kolektora, który uszczelniono za pomocą kruszywa, bentonitu i gliny. W takim wykonaniu studnie są szczelne i nie emitują biogazu.
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Wnętrze studni biogazowej.
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Kolektor opuszczany do studni gazowej zakończony głowicą do podłączenia rurociągu oraz króćcem kontrolno – pomiarowym.
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Studnia z osadzonym kolektorem i podłączonym rurociągiem.

Uszczelnione zostały wszystkie studzienki odciekowe za pomocą uszczelnień gumowych i doszczelnień silikonowych. Uzyskano 100% szczelności studzienek. W razie potrzeby istnieje możliwość zdemontowania uszczelnienia i założenia go na nowo.
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Studzienki przed modernizacją – wysoka emisja biogazu.
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Studzienki po modernizacji uszczelnienia – uzyskano całkowitą szczelność.

Przed pochodnią zamontowano odwadniacz z pompą pneumatyczną, pompującą kondensat.
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Głowica odwadniacza wyposażonego w pompę pneumatyczną.




Kolektor został wprowadzony do kontenera pochodni; umożliwiono całkowite odcięcie biogazu od pochodni.
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Kolektor wprowadzający gaz do pochodni. Od czoła kontenera widoczna skrzynia zawierająca kompresor zasilający pompę odwadniacza.
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Kolektor wprowadzający gaz wewnątrz kontenera pochodni. Widoczny jest zawór odcinający dopływ gazu.
Uprzątnięto i przywrócono do pierwotnego stanu teren budowy.
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Uprzątnięty teren budowy.

Po podłączeniu wszystkich rurociągów doprowadzających gaz otwarto zawory przy kolektorze i rozpoczęto spalanie biogazu w nowym systemie.

WNIOSKI KOŃCOWE

Przebudowa systemu odgazowania spowodowała efektywne pozyskiwanie biogazu z całego składowiska. Po wielogodzinnych testach pracy stacji spalania biogazu stwierdzono, że pozyskiwany gaz jest bardzo dobrej jakości, pozwalający w sposób stabilny spalać 150 m3/h. Zawartość metanu w gazie to ok. 60%.
[bookmark: _GoBack]W związku z powyższym celowym wydaje się rozważyć możliwość wykorzystania biogazu składowiskowego do produkcji energii elektrycznej.
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Dane z analizatora biogazu – metan 60,6%, tlen 0%.



                                                                Dr inż. Marek Żelichowski
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