Przedmiar robot

Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Kielmina (od posesji nr 63 do
posesji nr 72) polozonej na dzialce nr 119/1 obre¢b Kielmina gmina Strykow

rzeczowych
KNR
13-120201-08-060

odlegtos¢ powyzej 1 km. Dodatek za kazdy nastepny 1 km
krotnosé= 4,00

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 2 3 4 5
wg ceny Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie kpl 1,00
Jednostkowej krotnosé= 1,00
KNNR 1
ERRATA0111-010-
090
wg naktadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,35
rzeczowych (drogi). Trasa drog w terenie rowninnym
KNNR krotnosé= 1,00
10111-010-043
wg naktadow Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 900,00
rzeczowych pomocq spycharek. Grubos¢ warstwy do 15 cm
KNNR krotnosé= 1,00
10113-010-050
wg nakladow Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice szt 1,00
rzeczowych drzew 10-15 cm
KNNR krotnosé= 1,00
10101-010-020
wg nakladow Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice szt 1,00
rzeczowych drzew 26-35 cm
KNNR krotnosé= 1,00
10101-030-020
wg nakladow Wywiezienie drzew z wycinki, karpiny, galezi na m3 5,00
rzeczowych odlegtosc 1 km
KNR krotnosé= 1,00
13-120201-07-060
wg nakladow Wywiezienie drzew z wycinki, karpiny, galezi na m3 5,00
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2. ROBOTY ROZBIORKOWE I ROBOTY ZIEMNE

2

3

8 | wg nakladow Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - zjazdy, m2 65,00
rzeczowych dojscia do furtek
KNR krotnosé= 1,00
2-25W0407-05-05
0
3. ZABEZPIECZENIE SIECI PODZIEMNYCH RURAMI OSLONOWYMI
1 2 3 5
9| wg ceny Rury ostonowe dwudzielne z montazem na kablach pod m 130,00
Jjednostkowej zjazdami i korong drogi
AW-040 krotnosé= 1,00
4. NAWIERZCHNIE - CIAG PIESZY Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ
1 2 3 5

10 | wg naktadow Oporniki betonowe 15x20x100cm na podsypce m 700,00
rzeczowych piaskowej, z wykonaniem lawy betonowej z oporem z
KNR betonu C12/15
2-060404-01-040 | krotnosé= 1,00

11 | wg naktadow Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce m 85,00
rzeczowych cementowo-piaskowej spoiny wypetniane zaprawg
KNNR cementowgq
60404-050-040 krotnosé= 1,00

12 | wg nakladow Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego m2 418,00
rzeczowych 0/63mm stab. mechanicznie, grubos¢ warstwy po
KNNR zageszczeniu 20 cm
60113-020-050 krotnosé= 1,00

13 | wg naktadow Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 m2 418,00
rzeczowych stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy po
KNNR 6 zageszczeniu 20 cm
ERRATAO0113-020- | krotnosé= 1,00
050

14 | wg nakladow Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2 418,00
rzeczowych cm,szarej,uktadane na podsypce cementowo-piaskowej
KNNR spoiny wypelniane piaskiem

60502-040-050

krotnosé= 1,00
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5. NAWIERZCHNIE - ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ CZERWONEJ

2

3

5

15 | wg nakladow Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego m2 137,00
rzeczowych 0/63mm stab. mechanicznie, grubos¢ warstwy po
KNNR zageszczeniu 20 cm
60113-020-050 krotnosé= 1,00

16 | wg naktadow Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 m2 137,00
rzeczowych stabilizowanego mechanicznie, grubosc¢ warstwy po
KNNR 6 zageszczeniu 20 cm
ERRATAO113-020- | krotnosé= 1,00
050

17 | wg naktadow Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2 137,00
rzeczowych cm,szarej,uktadane na podsypce cementowo-piaskowej
KNNR spoiny wypetniane piaskiem
60502-040-050 krotnosé= 1,00

6. NAWIERZCHNIE - CIAG JEZDNY Z PLYT AZUROWYCH GRAFITOWYCH
1 2 3 5

18 | wg naktadow Warstwa odsqczajqca z kruszywa tamanego 31,5/63mm m2 634,00
rzeczowych stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy po
KNNR 6 zageszczeniu 30 cm (na szer. 2,0m)
ERRATA0113-020- | krotnosc= 1,00
050

19 | wg nakladow Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego m2| 114800
rzeczowych 0/63mm stab. mechanicznie, grubos¢ warstwy po
KNNR zageszczeniu 20 cm
60113-020-050 krotnosé= 1,00

20 | wg nakladow Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 m2| 114800
rzeczowych stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy po
KNNR 6 zageszczeniu 18 cm
ERRATAO113-020- | krotnosé= 1,00
050

21 | wg nakladow Nawierzchnia z plyt azurowych 40x60cm gr. 10cm na m2| 114800

rzeczowych

KNR
2-25W0407-03-05
0

podsypce piaskowej gr. 3cm (kolorystyka plyt: grafit) z
wypetnieniem zwirem frakcji 2/8mm
krotnosé= 1,00
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7. NAWIERZCHNIE - CIAG PIESZY, CIAG JEZDNY I ZJAZD - FRAGMENT PASA DROGOWEGO O
WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJI Z KOSTKI BETONOWEJ

2

3

5

22 | wg nakladow Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem m2 179,00
rzeczowych C1,5/2MPa, grubosc warstwy po zageszczeniu 15 cm
KNNR krotnosé= 1,00
60111-020-050

23 | wg nakladow Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem m2 179,00
rzeczowych C3/4MPa, grubosc warstwy po zageszczeniu 15 cm
KNNR krotnosé= 1,00
60111-01010-050

24 | wg nakladow Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 m2 179,00
rzeczowych stabilizowanego mechanicznie, grubosc¢ warstwy po
KNNR 6 zageszczeniu 20cm
ERRATAO0113-020- | krotnosé= 1,00
050

25 | wg nakladow Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2 28,00
rzeczowych cm,szarej - chodnik,ukladane na podsypce
KNNR cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
60502-040-050 krotnosé= 1,00

26 | wg naktadow Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2 21,00
rzeczowych cm,czerwonej - zjazd, uktadane na podsypce
KNNR cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
60502-040-050 krotnosé= 1,00

27 | wg nakladow Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2 130,00
rzeczowych cm, grafitowej - jezdnia, ukladane na podsypce
KNNR cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
60502-040-050 krotnosé= 1,00

8. ORGANIZACJA RUCHU
1 2 3 5

28 | wg nakladow Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o Srednicy szt 2,00
rzeczowych 50 mm
KNR krotnosé= 1,00
2-310702-01-020

29 | wg nakladow Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. szt 4,00
rzeczowych Zakup i przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2
KNR krotnosé= 1,00

2-310703-01-020
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9. ROBOTY WYKONCZENIOWE

2

3

5

30 | wg ceny Reczne formowanie nasypow i wyréwnanie terenu pod m2 884,00
Jjednostkowej zielence, grunt dowieziony (ziemia org. humus)
Kalk. wlasna-050 | krotnosé= 1,00

31 |wg ceny Wykonanie trawnikow siewem na gr. kat. I-1I, obsianie m2 884,00
Jjednostkowej reczne, ilos¢ nasion trawy do 4kg/m2 z nawozeniem
Kalk. wlasna-050 | nawozem startowym do trawy w ilosci 2,5kg/100m2

krotnosé= 1,00

32 (wg ceny Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl 1,00
jednostkowej krotnosé= 1,00
KNNR 1

ERRATA0111-010-
090
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