4. Charakterystyczne parametry obiektu

4.1. Charakterystyczne parametry ukladu drogowego

e Predkos¢ projektowa: 30km/h,

Szeroko$¢ pasa drogowego: 8,0-12,0m,

o Szerokosc¢ ciggu jezdnego: 3,50-4,50m,

e Szerokos¢ ciagu pieszego: 1,5m,

e Zatoka do zawracania: 9,5m x 10,6m (bez ciggu pieszego),
e Spadki poprzeczne ciagu pieszego: jednostronny 2%,

e Spadki poprzeczne ciagu jezdnego: jednostronny 0,5%

e Odwodnienie — powierzchniowe na tereny zielone i przez plyty azurowe,

e Obcigzenie ruchem: KR1,

e Obramowanie nawierzchni: opornik betonowy 15x25x100cm,

e Obramowanie dojs¢ do posesji i zjazdow poza ciggiem pieszym: obrzeze

betonowe 8x30x100cm

4.2. Konstrukcja poszczegélnych elementéw zagospodarowania terenu

Przyjeto kategori¢ obciazenia ruchem KR-1.

Projektowana konstrukcja ciagu jezdnego /plyty azurowe/:

Projektowana wzmocniona konstrukcja ciagu jezdnego /kostka betonowa Kkoloru

grafitowego/, wzmocniona konstrukcja ciagu pieszego /koloru szarego/

plyty azurowe 40x60 wypelione zwirem frakcji 2/8mm grub. 10cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie grub. 18cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63mm stab. mechanicznie grub.

20cm,

warstwa odsaczajaca z kruszywa lamanego stab. mechanicznie 31,5/63mm stab.

mechanicznie grub. 30cm (szer. 2,0m)

wzmocniona konstrukcja zjazdu /kostka betonowa koloru czerwonego/:

kostka betonowa grub. 8cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:3 grub. 3cm,
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e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie grub. 20cm,
e podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 MPa grub. 15cm
e wzmocnienie istniejacego podloza mieszanka zwigzang cementem C1,5/2MPa

grub. 15cm

Projektowana konstrukcja ciagu pieszego /kostka betonowa szara/ i zjazdéw /kostka
betonowa czerwona/:

o kostka betonowa grub. 8cm,

e podsypka cementowo — piaskowa 1:3 grub. 3cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie grub. 20cm,

e podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63mm stab. mechanicznie grub.

20cm,

Opornik i obrzeza posadowi¢ na tawie betonowej C16/20 z oporem.

5.4. Charakterystyczne parametry — zabezpieczenie istniejacych sieci

Kable przebiegajace pod korong drogi w km 0+018 oraz 0+226 zabezpieczy¢ rura
dwudzielng koloru czerwonego o dtugosci 6m. Istniejace ramy studni, pokrywy, zawory

wyregulowa¢ wysoko$ciowo.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Obiekt zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowo-wodne proste.

W trakcie przeprowadzania badan do gt. 3m wody gruntowej nie nawiercono.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz jakos¢ i sposob odprowadzenia wod

opadowych:

Dla obiektu nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na wode, za wyjatkiem okresu wykonywania
robot budowlanych.
Wody opadowe beda odprowadzone powierzchniowo na teren zielony w pasie drogowym oraz
odbierane przez plyty azurowe. Na podstawie ,,Wytycznych prognozowania st¢zen zawiesiny
ogolnej 1 weglowodorow ropopochodnych w sSciekach z drog krajowych” okreslajacych

zaleznoSci iloéci zanieczyszczen od nat¢zenia ruchu stwierdzono, iz stezenia zawiesiny ogoélnej
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