
płyty ażurowe 40x60cm wypełnione żwirem frakcji 2/8 mm - grub. 10cm
podsypka cem - piask. 1:3 - grub. 3cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech. - grub. 18cm
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podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 stab. mech. - grub. 20cm
warstwa odsączająca z kruszywa łamanego 31,5/63 stab. mech. - grub. 30cm

kostka betonowa grub. 8cm, szara
podsypka cem - piask. 1:3 - grub. 3cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech. - grub. 20cm

CP

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 stab. mech. - grub. 20cm

kostka betonowa grub. 8cm,  czerwona
podsypka cem - piask. 1:3 - grub. 3cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech. - grub. 20cm

ZJ

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 stab. mech. - grub. 20cm

kostka betonowa grub. 8cm,  kolor wg opisu 
podsypka cem - piask. 1:3 - grub. 3cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech. - grub. 20cm

KW

podbudowa pomocnicza  z mieszanki związanej cementem C3/4MPa - grub. 15cm
wzmocnienie istniejącego podłoża mieszanką związaną cementem C1,5/2MPa - grub. 15cm
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opornik betonowy 15x25cm
podsypka cem - piask. 1:3 - grub. 3cm

Op

ława betonowa C16/20 z oporem

obrzeże betonowe 8x30cm
podsypka cem - piask. 1:3 - grub. 3cm

Ob

ława betonowa C16/20 z oporem


