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I. Dokumenty dołączone do projektu  
 
 

Łęczyca, 31.03.2023 
 
 
 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 oraz art. 34 ust 3d pkt 3 

ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
 

 
Oświadczam, iż  

 
 

-  PROJEKT TECHNICZNY  - 
 
 

Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kiełmina (od posesji nr 63 do 
posesji nr 72) położonej na działce nr 119/1 obręb Kiełmina gmina Stryków 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
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Kopia uprawnień  projektowych 
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Kopia zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego 
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I. Część opisowa 
1. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe 
 

1.1. Charakterystyczne parametry 

 Prędkość projektowa: 30km/h, 
 Szerokość pasa drogowego: 8,0-12,0m, 
 Szerokość ciągu jezdnego: 3,50 - 4,50m, 
 Szerokość ciągu pieszego: 1,5m, 
 Zatoka do zawracania: 9,5m x 10,6m (bez ciągu pieszego), 
 Spadki poprzeczne ciągu pieszego i jezdnego: jednostronny 2%, 
 Odwodnienie – powierzchniowe na tereny zielone i przez płyty ażurowe, 
 Obciążenie ruchem: KR1, 
 Obramowanie nawierzchni: opornik betonowy 15x25x100cm, 
 Obramowanie dojść do posesji i zjazdów poza ciągiem pieszym:  obrzeże 

betonowe 8x30x100cm 

1.2. Konstrukcja poszczególnych elementów zagospodarowania terenu 

Projektowana konstrukcja ciągu jezdnego /płyty ażurowe/: 

 płyty ażurowe 40x60 wypełnione żwirem frakcji 2/8mm grub. 10cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 3cm 

 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie grub. 18cm 

 podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63mm stab. mechanicznie grub. 

20cm, 

 warstwa odsączająca z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 31,5/63mm stab. 

mechanicznie grub. 30cm (szer. 2,0m) 

 
Projektowana wzmocniona konstrukcja ciągu jezdnego /kostka betonowa koloru 

grafitowego/, wzmocniona konstrukcja ciągu pieszego /koloru szarego/ oraz 

wzmocniona konstrukcja zjazdu /kostka betonowa koloru czerwonego/: 

 kostka betonowa  grub. 8cm, 

 podsypka cementowo - piaskowa 1:3 grub. 3cm, 

 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie grub. 20cm, 

 podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 MPa grub. 15cm 

 wzmocnienie istniejącego podłoża mieszanką związaną cementem C1,5/2MPa  

grub. 15cm 
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Projektowana konstrukcja ciągu pieszego /kostka betonowa szara/ i zjazdów /kostka 

betonowa czerwona/: 

 kostka betonowa grub. 8cm, 

 podsypka cementowo – piaskowa 1:3 grub. 3cm, 

 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie grub. 20cm, 

 podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63mm stab. mechanicznie grub. 

20cm, 

 
Opornik i obrzeża posadowić na ławie betonowej C16/20 z oporem.   

 
 

Kable przebiegające pod koroną drogi w km 0+018 oraz 0+226 zabezpieczyć rurą 

dwudzielną koloru czerwonego o długości 6m. Istniejące ramy studni, pokrywy, 

zawory wyregulować wysokościowo.  

 
2. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu   

 
Obiekt zalicza się do I kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowo-wodne proste.  

W trakcie przeprowadzania badań do gł. 3m wody gruntowej nie nawiercono. 

 
3. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu 
występujące wzdłuż trasy obiektu 

 
Projekt nawiązuje w sposób bezpośredni do otaczającego terenu pod względem 

sytuacyjnym jak również wysokościowym. Przyjęte rozwiązanie jest dopasowane do 

projektowanego i istniejącego zagospodarowania pasa drogowego.  

 
UWAGA! 
---  posadowienie istniejących sieci  potwierdzić ręcznymi przekopami kontrolnymi, 
--- wszystkie roboty ziemne w obrębie istniejących sieci prowadzić ręcznie ze szczególną     
     ostrożnością mając na uwadze, że na terenie inwestycji mogą znajdować się również       
    urządzenia podziemne niezainwentaryzowane, 
 
4. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

 
Projektowany obiekt budowlany umożliwia dojazd pojazdów jednostek ochrony 

przeciwpożarowej o każdej porze roku do obiektów znajdujących się w rejonie ich obsługi  

z drogi. Do przebudowy dróg używa się materiałów nie stwarzających zagrożenia 

pożarowego. 
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III. Część rysunkowa 
  
Projekt zagospodarowania terenu 
Przekroje 
Profile 
 

 
 
 
 
 
 

             


