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I. Dokumenty dolaczone do projektu

Leczyca, 31.03.2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 oraz art. 34 ust 3d pkt 3

ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

Os$wiadczam, iz

- PROJEKT TECHNICZNY -

Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Kielmina (od posesji nr 63 do
posesji nr 72) polozonej na dzialce nr 119/1 obre¢b Kielmina gmina Strykow

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

SPECJALNOSC I NUMER
ZESPOL UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
AUTORSKI IMIE I NAZWISKO
PODPIS

Projektant .. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

. mgr inz. . L .
branza Pawel Jodaniewski w specjalnosci drogowej
drogowa: LOD/1135/POOD/09
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Kopia uprawnien projektowych

L4dika Okiggowa
1zba Intynierdw Budownictwa
91-425 Lodz, ul. Péinocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 E6dz, 1 czerwea 2009 1.
Lodzka Okrggowa Izba InZzynieréw Budownictwa
Okrg¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
OKK/3217/898/09
sygn. akt, KK/D/7131/1135/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz 1118 z pdin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (ekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Eoédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Pawlowi Jodaniewskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu 28 stycznia 1976 r. w Leczycy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1135/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

golowy zakres up ien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 5 lutego 2009 r. stwierdzila, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Pawet Jodaniewski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichotiski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Jan Galazka
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Pan Pawet Jodaniewski jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, obiektu
budowlanego takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 18 ust. | Rozporzadzenia MTiB;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekt6w budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
megr inz. Zbigniew Cichofiski

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK L.OIIB
mgr inz. Jan Galazka

Otrzymuja:

1. Pawel Jodaniewski

ul. Dworcowa 5D/7

99-100 Eeczyca;

Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

bl ol o
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego

POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-L44-3EZ-UGE *

Pan Pawet JODANIEWSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/BD/8279/08

adres zamieszkania ul. Dworcowa 5D m. 7, 99-100 teczyca

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-04 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art, 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zfoZone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wihasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

v
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I. Czes¢ opisowa
1. Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe

1.1. Charakterystyczne parametry

Predkos$¢ projektowa: 30km/h,

Szerokos$¢ pasa drogowego: 8,0-12,0m,

Szerokos¢ ciggu jezdnego: 3,50 - 4,50m,

Szeroko$¢ ciaggu pieszego: 1,5m,

Zatoka do zawracania: 9,5m x 10,6m (bez ciggu pieszego),

Spadki poprzeczne ciagu pieszego i jezdnego: jednostronny 2%,
Odwodnienie — powierzchniowe na tereny zielone i przez plyty azurowe,
Obcigzenie ruchem: KR1,

Obramowanie nawierzchni: opornik betonowy 15x25x100cm,
Obramowanie doj$s¢ do posesji 1 zjazddw poza ciggiem pieszym: obrzeze
betonowe 8x30x100cm

1.2. Konstrukcja poszczegolnych elementow zagospodarowania terenu

Projektowana konstrukcja ciagu jezdnego /plyty azurowe/:

ptyty azurowe 40x60 wypeltnione zwirem frakcji 2/8mm grub. 10cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie grub. 18cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63mm stab. mechanicznie grub.
20cm,

warstwa odsgczajaca z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 31,5/63mm stab.

mechanicznie grub. 30cm (szer. 2,0m)

Projektowana wzmocniona konstrukcja ciagu jezdnego /kostka betonowa koloru

grafitowego/, wzmocniona konstrukcja ciagu pieszego /koloru szarego/ oraz

wzmocniona konstrukcja zjazdu /kostka betonowa koloru czerwonego/:

kostka betonowa grub. 8cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:3 grub. 3cm,

podbudowa z kruszywa tfamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie grub. 20cm,
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 MPa grub. 15cm
wzmocnienie istniejacego podtoza mieszanka zwigzang cementem C1,5/2MPa

grub. 15cm
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Projektowana konstrukcja ciggu pieszego /kostka betonowa szara/ i zjazdéw /kostka
betonowa czerwona/:

e kostka betonowa grub. 8cm,

e podsypka cementowo — piaskowa 1:3 grub. 3cm,

e podbudowa z kruszywa tfamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie grub. 20cm,

e podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63mm stab. mechanicznie grub.

20cm,

Opornik i obrzeza posadowi¢ na tawie betonowej C16/20 z oporem.

Kable przebiegajace pod korong drogi w km 0+018 oraz 0+226 zabezpieczy¢ rurg
dwudzielng koloru czerwonego o dlugosci 6m. Istniejgce ramy studni, pokrywy,

zawory wyregulowaé wysokosciowo.

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu

Obiekt zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowo-wodne proste.

W trakcie przeprowadzania badan do gl. 3m wody gruntowej nie nawiercono.

3. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkéw terenu
wystepujace wzdhuz trasy obiektu
Projekt nawigzuje w sposob bezposredni do otaczajacego terenu pod wzgledem
sytuacyjnym jak rowniez wysokosciowym. Przyjete rozwigzanie jest dopasowane do

projektowanego i istniejgcego zagospodarowania pasa drogowego.

UWAGA!

--- posadowienie istniejgcych sieci potwierdzi¢ recznymi przekopami kontrolnymi,

--- wsgystkie roboty ziemne w obrebie istniejgcych sieci prowadzic recznie ze szczegdlng
ostroznosciqg majqc na uwadze, Ze na terenie inwestycji mogq znajdowaé sie rowniez,
urzgdzenia podziemne niezainwentaryzowane,

4. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Projektowany obiekt budowlany umozliwia dojazd pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej o kazdej porze roku do obiektow znajdujacych si¢ w rejonie ich obstugi
z drogi. Do przebudowy drog uzywa si¢ materiatbw nie stwarzajacych zagrozenia

pozarowego.
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II1. Cze$¢ rysunkowa
Projekt zagospodarowania terenu

Przekroje
Profile
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