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KARTA EKSPONATU nr 2 T2

Nazwa eksponatu (robocza):

Doswiadczaj

Petna nazwa eksponatu:

Doswiadczaj swiata jak inni

Przekaz merytoryczny/cel edukacyjny eksponatu:

Eksponat ma na celu rozszerzanie horyzontéw i wzbudzanie swiadomosci w zakresie roznorodnosci w postrzeganiu
Swiata.

Przedstawione w eksponacie zaburzenia sg czesto, ale nie zawsze, wystepujgcymi w spektrum autyzmu.

Kluczowe znaczenie dla odbioru eksponatu ma komunikacja naukowa.

Opis eksponatu:

1) O czym jest/czemu stuzy eksponat:

Eksponat ma uwrazliwi¢ na réznorodnos$é w postrzeganiu Swiata, zwtaszcza w kontekscie
schorzen/deficytow/dysfunkcji/zaburzeri/niepetnosprawnosci.

2) Rysunek:

Rysunek poglagdowy nie uwzgledniajacy koricowego ksztattu obudowy, a jedynie ukazujacy rozlokowanie kluczowych
elementow eksponatu.
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3) Opis elementow eksponatu:

Eksponat wolnostojacy, przewidziany do jednoczesnego uzytku maksymalnie przez 3 osoby. Sktada sie z nastepujacych
kluczowych elementéw:

podestu

obudowy

ekspozytora

3 modutéw, bedacych odrebnymi stanowiskami prezentujgcymi rézne zaburzenia w postrzeganiu.

3.1 Podest:

Ma ksztatt prostokgta o wymiarach: dtugos¢ 5700-6000 mm szerokos$¢ 3800-4000 mm

Jego wysokos¢ jest mniejsza niz 600 mm. Jest dobrana tak, by wewnatrz miescity sie wszystkie elementy
mechaniczne i elektroniczne zwigzane z funkcjonowaniem modutow | i Il.

Posiada skrzynkowg konstrukcje.

Z zewnatrz pokryty jest materiatem o neutralnym i jednolitym kolorze zgodnym z wytycznymi
scenograficznymi. Materiat ten jest odporny na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne.

Po obu stronach posiada schody umozliwiajgce zwiedzajgcym dostanie sie do umieszczonej na podescie
obudowy (ukfad schoddw uzalezniony jest od aranzacji przestrzeni ekspozycji).

Schody posiadajg stopnie o wymiarach 146 mm +/- 4% i wysoko$ci max. 150 mm i s wyposazone w porecze
zabezpieczajace spetniajgce wymogi chwytu.

Podest w miejscu styku z podtogg posiada po obwodzie zamontowany pas z metalu zapobiegajacy
uszkodzeniom mechanicznym.

3.2 Obudowa:

Znajduje sie bezposrednio na podescie.

Ma forme prostokatnej skrzyni o maksymalnej: dtugosci 5130-5400mm, szerokosci 3800-4000mm, wysokosci
2280-2400mm (wymiary uzaleznione sg od ustalonych na etapie prototypownia rozmiaréw schodéw).
Rozmiary skrzyni umozliwiajg zwiedzajgcym swobodne poruszanie sie w jej wnetrzu.

Obudowa z zewnatrz wykonczona jest materiatem o identycznym kolorze i wtasciwosciach jak uzyty w
podescie. Jej dtuzszy bok widoczny od strony ekspozycji jest przeszklony. Przeszklenie wykonane jest z
jednoczesciowej tafli przezroczystego materiatu. Sposéb zamocowania tafli uniemozliwia jej wypchniecie i
zabezpiecza zwiedzajacych w przypadku utraty réwnowagi przed wypadnieciem z przestrzeni eksponatu.

W wezszych bokach znajdujgcych sie nad schodami podestu, znajdujg sie otwory wejSciowe o wymiarach:
wysokos$¢ 1900-2000 szerokos¢ min. 900mm.

Przestrzen wewnatrz skrzyni podzielona jest przegroda na dwa odrebne pomieszczenia o podobnej wielkosci.
W przegrodzie znajduje sie otwor o wymiarach: wysokos$¢ min. 2000mm szerokos$é min. 900mm,
umozliwiajgcy przejscie z jednej czesci do drugiej.

W pomieszczeniach wewnatrz skrzyni znajdujg sie moduty | oraz Il eksponatu.

3.3 Ekspozytor:

Ekspozytor jest elementem modutu Ill eksponatu.

Jest ustawiony bezposrednio przy dtuzszej Scianie podestu.

Ma forme ustawionego w pionie walca, przylegajacego do bocznej Sciany podestu eksponatu.

Dolna czes¢ obudowy ekspozytora posiada podciecie o gtebokosci 400mm umozliwiajgce korzystanie ze
stanowiska osobom poruszajacym sie na wdzkach inwalidzkich

Blat ekspozytora jest nachylony w kierunku uzytkownika, a jego srodek znajduje sie na wysokosci max.
1000mm.

W blacie zainstalowany jest ekran dotykowy o przekatnej minimum 24”.

Ekran zamontowany jest w taki sposdb by jego powierzchnia byta zlicowana z ptaszczyzna blatu ekspozytora.
Obok ekranu znajduje sie przycisk oznaczony jako ,start”.
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3.4 Modut I:

e  Symuluje nadwrazliwos¢ stuchowsa.

e \Whnetrze pomieszczenia zaaranzowane jest jako monochromatyczna przestrzen w odcieniach bieli.

e Posrodku przestrzeni, na podtodze wyznaczona jest w wyrazny sposob Sciezka, ktérg poruszajg sie
zwiedzajacy.

e Wewnatrz przestrzeni na réznych wysokosciach i w losowo wybranych miejscach umieszczono gtosniki o
charakterystyce kierunkowej.

e S3 one ukryte w konstrukcji eksponatu i niewidoczne dla zwiedzajgcego.

e W zaleznosci od wysokosci na jakiej sie znajduja stuzg do odtwarzania odgtoséw:

° odkurzacza (wysokos¢ podtogi),

° szczekania psa (nad podtogg),

° rozmowa o réznym natezeniu, w tle rozmowy pracujgcy mtot pneumatyczny (wysokos¢ uszu
zwiedzajacego),

o ¢wierkania ptakéw (nad gtowg zwiedzajgcego).

e Poziom gtosnosci poszczegdlnych gtosnikéw nalezy dobra¢ adekwatnie do poziomu hatasu generowanego
przez dany dzwiek (np. Szum odkurzacza na poziomie 70 dB, rozmowy o réznym natezeniu na poziomie 45-60
dB, mfot pneumatyczny w tle rozmowy 100 dB itd.).

e (Odtwarzanie dzwiekow jest ciggte z kazdego gtosnika.

e  Po bokach przestrzeni wzdtuz sciezki znajdujg sie przepierzenia wykonane z materiatu tekstylnego w biatym,
neutralnym kolorze. S3 one rozmieszczone w sposéb, ktéry nie utrudnia poruszania sie po Sciezce.

3.5 Modut Il:

e  Symuluje nadwrazliwos¢ dotykowa.

e Whnetrze pomieszczenia zaaranzowane jest jako monochromatyczna przestrzen wykornczona w odcieniach
bieli.

e Posrodku przestrzeni, na podtodze wyznaczona jest w wyrazny sposob Sciezka, ktérg poruszajg sie
zwiedzajacy.

e Sciezka:
° posiada nawierzchnie o zmiennej twardosci
> niektdre jej fragmenty zapadajg sie pod wptywem nacisku

e W bezposrednim sgsiedztwie Sciezki znajdujg sie rozpiete miedzy sufitem i statg czescig podtogi przepierzenia

z elastycznego materiatu tekstylnego, zabezpieczajace zwiedzajgcych przed upadkiem w przypadku utraty

rownowagi.

e  Przepierzenia sg podswietlane zmiennym swiattem (efekt scenograficzny zostanie uzgodniony z

Zamawiajacym na etapie prototypownia eksponatu)

e Po obu stronach $ciezki oraz pod $cianami znajduja sie petnowymiarowe manekiny.

o Czesc z nich jest przymocowana do podtogi za pomocg sprezyn dzieki czemu pod wptywem dziatania sity
moga sie przechylac.

° Niektore z manekindw sg niewidoczne dla zwiedzajgcego i ukryte za przepierzeniami. Sg one oswietlane
rozbtyskami sSwiatta rzucanego z tytu w momencie, gdy uzytkownik zajdzie sie w ich poblizu.

°  Pozostate manekiny zamocowane sg na ruchomych podstawach. W momencie, gdy uzytkownik znajdzie
sie w ich sgsiedztwie przyblizajg sie do niego, a po ich minieciu samoczynnie powracajg do pozycji
wyjsciowe;.

> Powierzchnia manekindw wykonana jest z materiatu w kolorze biatym, tatwego do utrzymania w czystosci
i odpornego na uszkodzenia mechaniczne.

3.6 Modut ll:

e  Symuluje zaburzenia koordynacji reka-oko.

e Jest elementem/stanowiskiem multimedialnym, umieszczonym poza podestem.

e  Gtéwnym elementem interaktywnym jest ekran dotykowy zainstalowany w ekspozytorze.
e Na ekranie wyswietlane s3:
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> pole umozliwiajgce odreczne rysowanie, pisanie itp.
> pole, w ktérym pojawiajg sie komunikaty dotyczgce zadan do wykonania

e W ramach interakcji uzytkownik ma do wykonania 5 przygotowanych wczesniej zadan.

e Zadania polegajg na rysowaniu okreslonych figur geometrycznych, przepisywaniu fragmentu tekstu,
zakreslaniu tekstu, wpisywaniu jednej figury geometrycznej w drugg, zaznaczaniu drobnych elementow

e Przygotowane arkusze z konturami i liniami z polami do rysowania i interakcji, po 2 sekundach od podjecia
interakcji muszg sie deformowac (linie drgaja, rozjezdzajg sie, itp.). Odbywa sie to w czasie rzeczywistym od
podjecia interakcji.

e Obraz na ekranie generowany jest przez uktad elektroniczny, ktéry odpowiada réwniez za deformowanie tresci
widocznych i wprowadzanych w polu edycji w sposdb symulujgcy problemy z koordynacjg narzgdéw wzroku i
ruchu.

e Tres¢ioprogramowanie dostarczane sg przez Wykonawce.

4) Przebieg interakcji:
4.1 Modut I:

e  Zadaniem uzytkownika jest przejscie przez przestrzen eksponatu po wyznaczonej $ciezce.
e  Otaczajace go dzwieki powodujg dyskomfort.

4.2 Modut Il:

e Zadaniem uzytkownika jest przejscie przez przestrzen eksponatu po wyznaczonej $ciezce.

e Zmienna twardos$¢ nawierzchni (znaczgca/wyczuwalna), ktéra na pozér wydaje sie rowna i gtadka wymusza
state utrzymywanie rownowagi.

e Zwiedzajacy ma wrazenie, ze w przestrzeni, w ktorej sie znalazt wszystko jest niestabilne

e  Konstrukcja $ciezki wymusza ostrozne i niepewne stawianie kolejnych krokow.

e Ukryte i pojawiajgce sie niespodziewanie manekiny, sposob oswietlenia przestrzeni, niestabilnos¢ podtoza,
manekiny przyblizajace sie do zwiedzajgcego wywotujg dyskomfort i uczycie leku.

e  Pokonywanie przestrzeni modutu symbolizuje schemat przetamany przez niespodziewane problemy oraz
towarzyszace temu leki.

4.3 Modut Ill:

e Zadaniem zwiedzajgcego jest wykonywanie zadan pojawiajgcych sie na ekranie.

e Stanowisko domyslnie znajduje sie w stanie oczekiwania:
°  Widoczna jest biata przestrzen pola do przeprowadzania interakcji oraz komunikat zachecajacy do

rozpoczecia interakgji.

°  Przycisk start jest podswietlony.

e  Stanowisko uruchamia sie po nacisnieciu przycisku start.

e Na wykonanie kazdego z zadan uzytkownik posiada okreslong ilo$¢ czasu (do ustalenia na etapie
prototypownia).

e W kazdym momencie interakcja moze zosta¢ uruchomiona od poczgtku po nacisnieciu przycisku start.

e Po wykonaniu wszystkich zadan lub po wykryciu trwajgcego 20 sekund okresu bezczynnosci stanowisko
samoczynnie powraca do stanu bezczynnosci.

e  Obraz widoczny na ekranie w polu edycji, w ktdrym uzytkownik samodzielnie rysuje lub wpisuje tresc,
symuluje zaburzenia koordynacji reki i oczu.

5) Informacje dodatkowe:
e  Forma wejs¢ i wyjs¢ z zamknietej przestrzeni eksponatu musi zostaé¢ dostosowana do dostepnej przestrzeni

ekspozycyjnej wynikajacej z uktadu eksponatéw.
e  Modut lll dostosowany do obstugi przez osoby niepetnosprawne, poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich.
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e W module I, powierzchnia podtogi w sgsiedztwie $ciezki pokryta jest materiatem o wiasciwosciach
amortyzujacych ewentualny upadek zwiedzajacego.

e Krawedzie pomiedzy obnizajgca sie czescig Sciezki, a pozostatg czescig podtogi zaokraglone i wytozone
miekkim materiatem.

e Nalezy zadba¢ o bezpieczenstwo uzytkownikow przy sprezynach w module II.

6) Szacunkowe wymiary eksponatu:

dtugos¢: 5700-6000mm

szeroko$¢: 3800-4000mm

wysokos¢: 2850-3000mm

+ ekspozytor ustawiony bezposrednio przed podestem i wystajgcy poza obrys eksponatu

7) Szacunkowy czas interakcji
Modut I: 2 minuty (+/- 20%)
Modut II: 2 minuty (+/- 20%)
Modut Ill: 2 minuty (+/- 20%)



