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KARTA EKSPONATU nr9 15

Nazwa eksponatu (robocza):

Kolory

Przekaz merytoryczny/cel edukacyjny eksponatu:

Pozyskanie wiedzy na temat mieszania barw i zjawiska polaryzacji Jakg barwe uzyskamy tgczac dwa
kolory? Czy odbidr koloréw jest zalezny od koloru oswietlenia? Czym jest polaryzacja? Jak dziata
siatka polaryzacyjna?

Opis eksponatu:

1. Czym jest/czemu stuzy eksponat:
Celem strefy jest doswiadczenie zjawisk mieszania barw oraz polaryzacji. Przestrzen
dodatkowo petni funkcje wypoczynkowa, wyciszajgcg oraz umozliwia prowadzenie

warsztatow. Nalezy zaaranzowac i wyposazy¢ przestrzen Strefy Ciszy, wybudowanej przez
Generalnego Wykonawce budynku.

Modut 1: Efekty mieszania barw.

Modut 2: Czym jest polaryzacja?

2. Rysunki:

Rysunki pogladowe, nie uwzgledniajgce koricowego ksztattu eksponatu a jedynie
prezentujace rozlokowanie jego kluczowych elementéw
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1) chmura wykonana z biatego matowego tworzywa sztucznego, pusta w srodku, 2) warstwa
folii polaryzacyjnej, 3) warstwa pogniecionego przezroczystego celofanu, 4) warstwa
transparentnego tworzywa sztucznego, 5) kolorowy tancuch, ciegno przytwierdzone do
podtoza, 6) mechanizm zapalajgcy Swiatto wewnatrz chmury po pociaggnieciu za tancuch, 7)
lupa z folig polaryzacyjng, 8) elastyczny fragment statywu;

Rys. 1 - Modut 1
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Rys. 2- Modut 2

Rys. 3 - Cata przestrzen
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3. Opis elementéw eksponatu:

Eksponat znajduje sie w trwale wydzielonym z obszaru wystawy pomieszczeniu w ksztatcie
pétkola o promieniu: ok 3750 mm. Przy czym Zamawiajgcy zastrzega, ze wydzielenie/budowa
pomieszczenia nie jest przedmiotem zamdwienia i zostanie wybudowana przez Generalnego
Wykonawce budynku. Pomieszczenia petnigce funkcje Stref Ciszy (kabin ciszy) maja
powierzchnie po 21,94 m? - zostanie do nich doprowadzony system wentylacyjny. W kazdej
Strefie Ciszy znajdujg sie dwa przeciwlegte wejscia o wymiarach otwordw drzwiowych 100 x
210 cm. Sciany Stref Ciszy od wewnetrznej strony do wysokosci 4 m i éciany zewnetrzne na
catej powierzchni zostang pokryte panelami akustycznymi PET na podkonstrukcji drewnianej
z wypetnieniem z wetny gr. 50 mm. Panele o wymiarach 2440 x 1220 mm i grubosci 9 mm,
uformowane zostang w krzywa dzieki réwno rozmieszczonym pionowym nacieciom.
Kolorystyka paneli zostanie uwzgledniona przez generalnego wykonawce budynku na etapie
projektowym.

Strefa ciszy KOLORY to wyodrebnione pomieszczenie fagodnie stymulujgce zmysty,
zaaranzowane z uwzglednieniem nastepujgcych wytycznych:

e Oswietlenie typu mood light, zapewniajgce pétmrok i jednoczesnie umozliwiajgce
bezpieczne poruszanie sie po przestrzeni,

e System nagtosnienia ambientowego z mozliwoscig regulacji gtosnosci,

o Pagodrek petnigcy funkcje siedziska lub kilka miekkich siedzisk, wytozone przyjemnym w
dotyku i tatwym w czyszczeniu materiatem.

3.1 Modut 1: Instalacja artystyczna majaca na celu przedstawienie zjawiska polaryzacji oraz
dziatanie i budowe folii polaryzacyjne;j.

o Podstawowym elementem eksponatu sg stylizowane, podswietlane od wewnatrz
modele chmur, podwieszone do sufitu.

o Chmury sg wykonane z matowego tworzywa sztucznego.

o Ich podstawa ma budowe warstwowsq i sktada sie z nastepujacych elementéw,
zaczynajac od warstwy zewnetrznej: przejrzyste tworzywo sztuczne, kilka warstw
pomietego celofanu, folia polaryzacyjna, matowe tworzywo sztuczne (to samo z
ktorego wykonana jest obudowa).

o Wewnatrz chmury, ponad jej podstawg zamontowane jest zrodto swiatta.

o Oswietlenie jest wiaczane przez uzytkownika, poprzez pociagniecie za zwisajacy
tancuch, ktérego koncowka jest przytwierdzona do podtogi.

o Ponowne pociaggniecie za taricuch skutkuje wytgczeniem oswietlenia.

o Podswietlenie chmury wytgcza sie automatycznie po ustalonym czasie (na chwile
obecng 30s.) od witaczenia.

o Pod chmurami znajdujg sie statywy w formie patagkdw, o tacznej wysokosci ok.
2000 mm.

o Statyw na wysokosci pierwszych 900 mm od podtogi jest sztywny, pozostata czes¢
jest gietka, umozliwiajgca ustawienie ramienia w dowolnej pozyc;ji.

o Na statywach zamontowane sg okragte ramy, stylizowane na lupe.

o Wewnatrz ram zmontowana jest folia polaryzacyjna.
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3.2 Modut 2: Eksponat typu stolikowego, stuzgcy do tworzenia swietlnych efektéow
wizualnych.

(0]

Blat na wysokosci 750-800 mm.

Na blacie umieszczony jest mechanizm z krzywkami przymocowanymi do osi.
Na $cianie bocznej eksponatu umieszczona jest korba, odpowiadajgca za
obracanie osia.

Z osig korby potgczone jest dynamo. Potgczenie to jest zrealizowane za
posrednictwem przektadni dobranej tak, aby zapewni¢ wtasciwg predkosé
obrotowa.

Do blatu eksponatu przymocowana jest $cianka dzielgca go na dwie czesci. W
$ciance zamontowane sg zrodta Swiatta, zasilane za pomocg dynama.

W pierwszej czesci blatu wyciete sg szczeliny, w ktorych umieszczone sg statywy.
W drugiej wycieta jest kieszen na elementy wymienialne, dostosowane do
montazu na statywach - kolorowe przestony wykonane z przepuszczajgcego
Swiatto tworzywa sztucznego. Przestony sg w réznych ksztattach, bazujgcych na
ksztatcie kota: okregi, kota zebate, gwiazdki, tarcze. Na kilku przestonach
farba/naklejka nieprzepuszczajaca swiatta wykonane sg wzory, np. spirali lub
mniejszych okregow.

Elementy wymienialne muszg by¢ wykonane z kolorowego przepuszczajgcego
Swiatto materiatu, grubos¢ elementéw wykluczajgca ich tatwe pekanie, krawedzie
sg zaokraglone lub sfazowane i dodatkowo zeszlifowane.

Zrédta $wiatla silne, punktowe, zabezpieczone meblowg obudowg eksponatu.
Poza mieszaniem dowolnych barw w stopniu tgczenia ze sobg 2 koloréw,
wymaganym jest mozliwos¢ stworzenia koloru biatego (zielony, czerwony,
niebieski).

4. Przebieg Interakcji
e Modut1l

Uzytkownik stajgc pod chmurg pociaga za ciegno, co skutkuje jej podswietleniem.
Uzytkownik podchodzi do statywu, bierze w dfonie lupe i ustawia jg wedle
wtasnych wymagan.

Spogladajac przez lupe na chmury, uzytkownik zauwaza niewidoczny gotym
okiem efekt, przypominajacy kolorowe witraze.

Poruszajac lupg i ustawiajac jg pod réznymi katami, uzytkownik obserwuje
zmiany kolorow.

Efekt ten wywotany jest poprzez przepuszczanie promieni UV przez obie siatki
polaryzacyjne (wewngatrz chmury i w lupie). Tylko pozycja, w ktérej linie obu
siatek sg na siebie idealnie natozone, skutkuje nieprzepuszczalnoscia reflekséw.
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e Modut2

o Uzytkownik sposréd dostepnych kolorowych ksztattek wybiera interesujgce go
tarcze, a nastepnie mocuje je na statywach.

o Krecac korbg wprawia elementy w ruch i aktywuje Zrédta swiatta znajdujace sie
za nimi. Na scianie przed eksponatem pojawiajg sie ruchome kolorowe cienie.
Nachodzace na siebie poswiaty, tworzg nowe kolory, wyjasniajgc uzytkownikowi,
w jaki sposdb mieszajg sie barwy.

5. Informacje dodatkowe:

e Eksponaty i przestrzen muszg by¢ dostosowane dla uzytkownikdéw poruszajgcych sie na
wézkach inwalidzkich.

e  Materiaty wykonczeniowe zgodne z wymaganymi klasami palnosci.

e W przestrzeni nalezy przewidzie¢ i zamontowac siedziska, umozliwiajgce wypoczynek
przynajmniej 5 osobom.

e Scenografia (chmury) umieszczona w miejscu niedostepnym dla Zwiedzajacych
(minimalna wysokos$¢ 2500 mm).

e Zaokraglone ksztatty i krawedzie eksponatdw oraz elementéw uzytkowych (min R5 mm),

e tancuch o wielkosci oczka zgodnej z normg PN-EN 1176, malowany trwatg, odporng na
Scieranie technika, ciegno przytwierdzone do podtoza;

6. Szacunkowe wymiary powierzchni
Wymiary dostepnej przestrzeni: 21,94 m2 - pétkole o promieniu 3,75 m i wysokosci 5,5 m;

Modut 1 — chmury o wymiarach 1900-2000 x 950-1000 mm x 667-700 mm; statywy lup o
wysokosci 2000 mm, lupy Srednicy 300 mm;

Modut 2 — 1900-2000 x 950-1000 x 760-800 mm, zaokraglone tgczenie blatu z podstawg;

kolorowe elementy o srednicy 100 — 400 mm;

7. Szacunkowy czas interakciji
Ok. 5-10 min



