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KARTA EKSPONATU nr3 T1

Nazwa eksponatu (robocza):

Zakazona ulica

Przekaz merytoryczny/cel edukacyjny eksponatu:

Rozumiem, ze w czasie kichania/kaszlu sg wystrzeliwane z ciata mikroorganizmy, ktére rozprzestrzeniajg sie na
duzej przestrzeni.

Opis eksponatu:
1. Czym jest/czemu stuzy eksponat:
Eksponat pokazuje mechanizm rozprzestrzeniania sie infekcji drogg kropelkowga oraz jakie zagrozenie
stwarza nieprzestrzeganie podstawowych zasad higieny — w tym przypadku nieostaniania nosa i ust
podczas kaszlu i kichania.

2. Rysunek:

Rysunek pogladowy nie uwzgledniajacy koricowego ksztattu obudowy, a jedynie ukazujgcy
rozlokowanie kluczowych elementéw eksponatu.

Widok eksponatu z gory:
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3. Opis elementéw eksponatu:

Eksponat zaaranzowany w wydzielonej, zamknietej przestrzeni. Przestrzen eksponatu jest oddzielona
od pozostatej czesci wystawy za pomoca $cian wykonanych z nieprzezroczystego materiatu o
wysokos$ci mieszczgcej sie w przedziale od 2500 do 3000 mm. Sktada sie z nastepujgcych elementéw:

e Dioramy ulicy

e  Manekinéw

e  Przestrzeni kontrolnej

e  Ukfadu elektronicznego

3.1 Diorama ulicy:

e  Zajmuje wiekszg czesc przestrzeni eksponatu.

e  Prezentuje fragment ulicy.

e Znajdujg sie na niej fizyczne elementy matej architektury: przystanek, tawka, latarnia, kosz na
Smieci itp. Czes¢ z nich moze by¢ namalowana na wewnetrznej stronie scian wydzielajacych
przestrzen eksponatu.

e Podtoze, po ktérym poruszajg sie uzytkownicy stanowisk, pokryte jest nawierzchnig
antyposlizgowa.
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Przestrzen dioramy jest oswietlana zrédtem Swiatta rozproszonego, o temperaturze barwowej
odpowiadajgcej Swiattu dziennemu.

Szerokos$¢ powierzchni do poruszania sie, a takze rozmieszczenie manekindw i obiektéw matej
architektury na dioramie ulicy dobrane sg tak, by uniemozliwi¢ zwiedzajgcym ucieczke poza
zasieg rozpylania cieczy przez manekiny.

Na poczatku dioramy znajduje sie wejscie do przestrzeni eksponatu.

Wejscie nalezy oznaczy¢ w dobrze widoczny sposéb.

3.2 Manekiny:

Na dioramie znajduje sie minimum sze$s¢ manekindw- ich rozmieszczenie zostanie uzgodnione
na etapie prototypowania eksponatu).
Przedstawiajg naturalnej wielkosci postacie kobiet, dzieci i mezczyzn.
Ich budowa nie moze w doktadnym stopniu odwzorowywac intymnych czesci ciata.
Znajduja sie w naturalnych pozycjach, niektdre sprawiajg wrazenie zatrzymanych w ruchu
(stopklatka)
Przynajmniej jeden manekin ma zastoniete tokciem lub dtonig usta i nos.
Przynajmniej jeden manekin ma usta i nos zastoniete maseczka.
Wewnatrz nich zainstalowany jest system, stuzgcy do rozpylania rzadkiej cieczy widocznej w
Swietle UV:
o Dysze stuzace do rozpylania, znajduja sie na wysokosci/sg ukryte w ,,nosach”
manekinow.
o Zasobnik substancji rozpylanej przez manekiny jest zabudowany wewnatrz ich
korpuséw.
o Objetos¢ ptynu znajdujaca sie wewnatrz wystarcza na caty dzien pracy eksponatu
(przy zatozeniu 3000 odwiedzajgcych dziennie).
o Materiat z jakiego wykonany jest zbiornik, przewody i elementy dyszy majgce
kontakt z rozpylanym ptynem jest obojetny chemicznie.
o Czestotliwo$¢ rozpylania cieczy jest sterowana elektronicznie przez uktad
elektroniczny kontrolujgcy funkcjonowanie stanowiska.
o Ptynrozpylany przez manekiny nie powoduje uszkodzen odziezy i jest substancjg
hipoalergiczng, obojetng dla ludzkiej skory.
Oprécz instalacji do rozpylania cieczy, manekiny sg wyposazone w gtosniki odtwarzajgce
generowany przez ukfad elektroniczny stanowiska (odtwarzanie nagrania) odgtos kichania.
Jest on zsynchronizowany z rozpylaniem cieczy.

3.3 Przestrzen kontrolna:

Znajduje sie bezposrednio za diorama ulicy.

Jest zaciemniona.

W jej wnetrzu znajduja sie 2 zrédta swiatta UV, o zakresie powodujgcym efekt fluorescencyjny
substancji rozpylanej przez manekiny.

Lampy uruchamiajg sie automatycznie w momencie, gdy uzytkownik wejdzie do przestrzeni
kontrolne;j.

W przestrzeni kontrolnej znajdujg sie dwa lustra, ktérych wysokosc¢ i szerokos¢ dobrane sg
tak, by umozliwic¢ zobaczenie catej sylwetki dorostego cztowieka.

Na lustrach bgdz w ich otoczeniu znajduje sie infografika z komunikatem naukowym. Technika
nanoszenia tresci musi by¢ trwata, widoczna, odporna na zadrapania oraz Srodki czystosci.

Na konicu przestrzeni znajduje sie bramka otwierana tylko w jedna strone, w celu wymuszenia
kierunku zwiedzania.
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3.4 Uktad elektroniczny:

e  Funkcjonowanie stanowiska i jego poszczegélnych elementdw, kontrolowane jest przez uktad
elektroniczny, zabudowany w niewidocznym dla uzytkownikéw miejscu.

e Przy wejsciu do czesci z diorama znajdujg sie czujniki ruchu, ktérych przekroczenie powoduje
uruchamianie instalacji do rozpylania cieczy zainstalowanych w manekinach i zrédet swiatta
UV znajdujacych sie w przestrzeni kontrolnej. Wytgczenie w/w elementéw nastepuje
automatycznie.

o  Uktad elektroniczny stanowiska steruje pracg instalacji do rozpylania cieczy zainstalowanych
w manekinach, w taki sposdb, ze poszczegdlne urzadzenia uruchamiane sg losowo w czasie,
gdy uzytkownik znajduje sie na terenie dioramy ulicy.

4. Przebieg interakcji:

e Pozapoznaniu sie z informacjg naukowg i instrukcjg do stanowiska, uzytkownik wchodzi do
czesci eksponatu zawierajgcej diorame.

e Jego zadaniem jest przejscie przez ulice w taki sposéb by nie zosta¢ zakazonym — tj. unikngc
opryskania ptynem przez manekiny symulujgce osoby kichajace

e Po przejsciu przez diorame, w przestrzeni kontrolnej uzytkownik dzieki zrédtom swiatta UV i
lustrom moze sprawdzic, ile substancji rozpylanej przez manekiny wylagdowato na jego ciele.

5. Informacje dodatkowe:

W przestrzeni eksponatu znajduje sie element przestrzenny umozliwiajgcy ulokowanie tresci narracji
wystawy. Element ten ma petnic role "skrytki" umozliwiajgcej Uzytkownikom poszukiwania zawartych
wewnatrz tresci. Lokalizacja skrytki bedzie oznaczona wizualnie (sposdb oznaczenia zostanie ustalony z
Zamawiajacym), jednak zawarta wewnatrz tres¢ musi by¢ dostepna dopiero w momencie otworzenia
"skrytki". Zastosowanie konkretnych rozwigzan konstrukcyjnych zostanie ustalone z Zamawiajgcym na
etapie prototypowania eksponatu. Przyktadowe rozwigzania to np. szufladki, skrytki, otwierane
drzwiczki, wysuwane tabliczki/ptytki). Przewidywany ksztatt "skrytki" to prostopadtoscian, ktérego
zadna z krawedzi nie przekracza 23 cm.

Uwaga — podtoga musi zabezpieczaé przed slizganiem, nawet po pomoczeniu.

W przestrzeni dioramy i przestrzeni kontrolnej nie moga wystepowac elementy zagrazajgce
bezpieczenistwu, lub posiadajgce ostre krawedzie.

Dopuszczalnym jest, aby manekiny w maseczce oraz zastaniajgce usta i nos rekg symulowaty
kichanie poprzez sam dzwiek- bez wykorzystania dyfuzora. Rozwigzanie jest akceptowalne

Na konicu ulicy, a przed wyjsciem z eksponatu, znajduje sie zaciemniona mata przestrzen, lustro
oraz zrédto Swiatta UV, ktére pozwalajg zobaczyé uzytkownikowi, czy dat sie pochlapac
fluorescencyjng cieczg (czyli czy przechodnie na niego nakichali).

W ww. przestrzeni znajduje sie infografika z komunikatem naukowym, ktéry przedstawia
zagrozenia zwigzane z przenoszeniem zarazkéw droga kropelkowg (czyli ile mikroorganizmow
zostaje na nas po kichnieciu przez kogos w poblizu, nawet jesli ich normalnie nie widzimy). Mozna
tez pokazac skuteczno$é zastaniania ust i prawidtowa technike, jak to robic.

Film referencyjny: https://www.youtube.com/watch?v=-K boO2ocel
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6. Szacunkowe wymiary eksponatu:
wysokosé: 2500-3000mm,
dtugosé: 3325-3500 mm,
szerokosé: 1500-1800mm

7. Szacunkowy czas interakcji:

1 minuta (+/-50%)



