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ZALACZNIK NR 1C DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

WYTYCZNE ESTETYCZNE

Dotycza rozwiagzan ekspozycyjnych i eksponatéw (funkcjonalnos$ci i wzornictwa)

1. CHARAKTER

Podstawowy charakter wystawy jest minimalistyczny, dzieki zastosowaniu koloru biatego na scianach
oraz w obudowie meblowej. Oprawa scenograficzna ma by¢ natomiast dla widza forma spektaklu,
mowigcego o cztowieku i jego marzeniach.

Wystawa jest budowana w stylu narracyjnym. Biate Sciany majg by¢ ttem dla ukazania charakteru
danej sali poprzez wykorzystanie wzoréw nasciennych (oddajacych gtéwne zagadnienie dla kazdej z
sekcji) oraz grafik i form scenograficznych (prowadzacych poprzez opowiesé, i tematow
podejmowanych w poszczegdlnych eksponatach).

Elementy meblowe i budowa eksponatéw w wiekszosci oparte sg na formie kotfa, wykoriczone
biatym kolorem, co ma nada¢ wystawie ptynnego i otwartego charakteru. Uzytkownik moze
swobodnie lawirowa¢ pomiedzy obtymi formami mebli, eksponatéw czy przepierzen, dzieki czemu
przestrzenie Sal wystaw sg tatwo dostepne i pomagajg w obraniu Sciezki zwiedzania.

Wykorzystanie okreslonej palety kolorystycznej dla kazdej z Sekcji ma nadac ozywienia, wibracji oraz
wydzielenia obszaréw koncentracji, aby wspomdc Zwiedzajacych w odnajdywaniu sie w obszarze
wystawy oraz zakresie poszczegdlnych zagadnien.

Kazda z Sekcji powinna by¢ atrakcyjna wizualnie, zarowno pod wzgledem scenograficznym jak i
budowy eksponatéw. Formy powinny by¢ ciekawe dla oséb zwiedzajacych wystawe, a takze dla
Widzéw spogladajgcych na Sale przez okna budynku. Widok z przej$cia miedzy strefami budynku
czesci Restauracyjno-Biurowej a czesci Wystaw powinien zachecac¢ do odwiedzenia Wystawy.

1. FUNKCJONALNOSC

= Elementy meblowe poprzez dobranie odpowiednich miar poszczegdlnych
komponentdéw, powinny byé dostosowane do potrzeb mtodszych i starszych
uzytkownikéw oraz dla oséb z niepetnosprawnosciami.

= Elementy stanowigce interakcje (elementy sterujgce, interfejsy) muszg by¢
rozmieszczone intuicyjnie oraz sugerowac sposob uzytkowania eksponatéw i kolejne
kroki interakcji.

= W obudowie eksponatu nalezy przewidzie¢ miejsce na dodatkowe teksty i napisy
pomocnicze dotyczgce np. Interakcji, objasnien, systemu piktogramoéw
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informacyjnych (przy eksponatach, dla ktérych jest to konieczne). Jezeli eksponat
tego wymaga, nalezy przewidzie¢ takze jego oprawe plastyczna.

= Nalezy przewidzie¢ w ramach eksponatu miejsce na tablice informacyjng -
komunikat eksponatu (kazdorazowo do uzgodnienia zZamawiajacym).

= W uktadzie eksponatéw na Salach Wystaw nalezy zadba¢ o sciezki komunikacyjne,
ewakuacyjne i serwisowe. Uktad eksponatdw musi pozwala¢ na swobodne i
bezpieczne korzystanie z nich.

= W projekcie eksponatéw i stanowisk musi zosta¢ uwzgledniona szerokosc
dostepnych w budynku przejs¢, szerokosc i wysokosé drzwi oraz przebieg schodéw
tak, aby mozliwy byt transport kazdego ze stanowisk lub jego czesci sktadowych.
Mozliwe jest zastosowanie budowy modutowe;.

= Wszystkie materiaty wykorzystywane do produkcji przedmiotéw zamdwienia,
powinny zostac¢ dobrane pod wzgledem jakosci, wytrzymatosci oraz walorow
estetycznych i sensorycznych. Wykonawca zobligowany jest do przedstawiania i
przekazania do akceptacji Zamawiajgcemu prébek materiatow.

= Konstrukcja i aranzacja stanowiska z prezentacjg multimedialng/filmem/animacjg
musi umozliwiac ich dobrg widocznos¢ - nalezy wykluczy¢ czynniki zaktécajace
odbidr, starannie dobra¢ odlegtosci i warunki oswietleniowe.

Szczegbdtowe wytyczne dotyczgce materiatdw produkcyjnych elementéw scenograficznych
oraz eksponatéw, znajdujg sie w zatgczniku WYTYCZNE TECHNICZNE (Zat. Nr 1D).

= Nalezy uwzgledni¢ w projektach eksponatéw mozliwosci podtaczen dla
poszczegdlnych eksponatéw. Wszystkie przytacza do eksponatéw (prad, LAN, woda,
sprezone powietrze) znajdujg sie w rozmieszczonych w podtodze floorboxach, a
takze w ramach kratownicy konstrukcyjnej dachu, jako puszki i gniazdka (prad, LAN).
Szczegoty dotyczace umiejscowienia podtgczy znajduja sie w zatgczonych PLANACH
ARCHITEKTONICZNYCH (Zat. Nr 1G).

2. WZORNICTWO

Charakter rozwigzan wzorniczych zostat okreslony w dokumencie KONCEPCJA PLASTYCZNA (Zat. Nr
1E).

Koncepcja plastyczna opracowana zostata na podstawie projektu Koza Nostra Studio.

Zapisy odnoszace sie do rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych przedstawionych w Koncepgcji
plastycznej znajdujg sie w Wytycznych technicznych.

Forma docelowa zostanie wypracowana z Zamawiajgcym na podstawie niniejszych zatgcznikéw oraz
zapiséw w KARTACH EKSPONATOW.

Ponizsze zapisy odnoszg sie do rozwigzan przedstawionych w dokumencie KONCEPCJA PLASTYCZNA.
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3.1. OPIS KONCEPCJI PLASTYCZNEJ WYSTAWY STALEJ

Ideg projektu jest stworzenie pieciu odrebnych przestrzeni, ktére charakteryzujg sie okreslong paletg
kolorystyczng oraz wzorem nasciennym, nawigzujgcym do tematyki sali. Przestrzenie mimo
odrebnych cech wizualnych, tworzg spdjng graficzng identyfikacje przestrzeni.

2.1.1 KOLORYSTYKA

Kazda z sekcji Wystawy posiada odrebng palete barwng, sktadajaca sie z koloru
wiodgcego i pieciu koloréw uzupetniajgcych. Wybrane kolory nawigzujg do tematyki
sekcji, tworzgc spdjng palete barw pieciu sekcji Wystawy. Kolory wiodgce beda
stosowane w identyfikacji graficznej wokot drzwi wejsciowych prowadzacych do sal od
strony holu, przy przejsciach pomiedzy poszczegdlnymi salami jako element nadprogowy
przy przejsciu amfiladowym, komunikacji przestrzennej. Wybrane kolory stosowane
beda jako kolory szablonéw wzoréw w przestrzeni wystawowej.

W kazdej przestrzeni paleta koloréw uzupetniajgcych petni role czynnika porzadkujgcego
przestrzen: wydziela bloki tematyczne, spajajac grupy eksponatéw z danego bloku oraz
utrzymuje Sciezke zwiedzania.

2.1.2 WZORY NA SCIANACH

Sciany gtéwne w salach, przygotowane przez Generalnego Wykonawce budynku,
zostang wykonczone w kolorze biatym lub naturalnego betonu. Wzory nascienne
przedstawione na przyktadowych wizualizacjach, zastosowane zostaty na wszystkich
$cianach w salach wystaw. Przewiduje sie mozliwos¢ punktowego zastosowania wzoréw
na scianach. Wymagane jest, aby wzory w catosci pokrywaty scianki wejsciowe od strony
holu.

2.1.3 BLOKI TEMATYCZNE

Bloki tematyczne to wyznaczone obszary w formie wizualnej, ktére majg za zadanie
grupowacd tematycznie eksponaty. Kazdy z nich oznaczony jest odmiennym kolorem z
palety danej Sekgcji.

Oprawa bloku nawigzuje do ksztattu kota - sg jego potowq lub éwiartkg, funkcjonuje jako
forma scienna, przepierzenie i oznaczenie podtogowe.

Wymiarem kluczowym oznaczen jest promien kota o dtugosci 2,7 m.

Przepierzenia wystepujg w formie elementéw wolnostojacych lub zlicowanych ze sciana.
Na przepierzeniach i $Scianach blokdw znajdowad sie bedg tablice informacyjne bloku z
informacjami dotyczgcymi danego bloku.

2.1.4 SCIEZKA ZWIEDZANIA
Przewidziane sg dwie Sciezki zwiedzania:

e Pierwsza obejmuje wszystkie sale amfiladowo. Zwiedzajgcy dowiaduje sie o kierunku
zwiedzania za posrednictwem komunikacji umieszczonej nad drzwiami.

e Druga sciezka dotyczy zwiedzania pojedynczej sekcji Wystawy: Zwiedzajgcy
wchodzac od strony holu w poczatkowym fragmencie sali zauwaza $cianke z tablica
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informacyjna sekcji, ktéra stanowi strefe buforowa i na chwile zatrzymuje go przed
wejsciem do gtdwnej czesci sali.

W kazdej z pieciu sal przez Generalnego Wykonawce budynku zostang zbudowane
dodatkowe scianki- w wiekszosci sal umiejscowione bedg na ich poczatku, przy wejsciu
do danej Sekgji. Scianki wejéciowe w zaokraglonej formie maja na celu nadaé bardziej
kameralny charakter przestrzeni, a takze zacheci¢ Zwiedzajgcych do poruszania sie
zaleznie od obranej sciezki zwiedzania.

Sciezki zwiedzania zostang zaprezentowane réwniez w postaci tablic informacyjnych
przed wejsciem na sale wystaw —w dwdch formach: graficznej i tyflograficznej.

2.1.5 LANDMARKI

Waznym elementem w kazdej z pieciu przestrzeni sg Landmarki — tworzgce dominante
eksponaty artystyczne i siedziska. Siedziska zaproponowane sg do kazdej sali
indywidualnie - funkcjonujg jako miejsce odpoczynku, zabawy, w ich obrebie moga
odbywac sie pokazy dla Zwiedzajacych.

Siedziska oparte sg na rzucie kota, znajdujg sie przewaznie w centralnej czesci kazdej
sekcji. Kazde z siedzisk ma charakteryzowa¢ inna, oryginalna forma.

2.1.6 EKSPONATY

Elementy meblowe eksponatow w wiekszosci powinna charakteryzowac podstawa w
ksztatcie kota oraz biaty kolor warstwy zewnetrznej. Jednak czes¢ eksponatéw posiada
bardzo charakterystyczne elementy funkcjonalne i indywidualng scenografie (opisang w
Kartach Eksponatéw).

Projekt eksponatéw opracowany powinien by¢ w oparciu o ww. koncepcje plastyczng
oraz karty eksponatow.

Kolor wiodgcy obudowy meblowej eksponatéw- biel NCS S 0500 N —RAL 9010 o
wykonczeniu satynowym.

Eksponaty z grupy jednego bloku tematycznego rozmieszczone zostang w obszarach
danego bloku (oznaczonego danym kolorem) lub w ich najblizszym sgsiedztwie.
Przynalezno$¢ eksponatu do danego bloku okresla kolorystyka na komunikacie
eksponatu.

2.1.7 STREFY CISZY

Strefy Ciszy (kabiny ciszy) stanowig pomieszczenia zbudowane na podstawie
przylegajacych do sciany p6tokregdw o promieniu okoto 375 cm i wysokosci okoto 550
cm. W kazdej Strefie przewidziane sg dwa wejscia.

Sciany Stref Ciszy wewnatrz wytozone zostang panelami akustycznymi do wysokosci
okoto 400 cm od podtogi.

Sciany zewnetrzne Stref Ciszy natomiast w catoéci bedg wytozone panelami
akustycznymi. Naniesiony na nie zostanie kolor przypisany do danej sekcji lub
odpowiadajgcy jej wzér w formie materiatu niezaktdcajgcego dziatania akustycznego
paneli.
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2.2 CHARAKTERYSTYKA KOLORYSTYCZNA SAL/SEKCII

Zaproponowany zestaw koloréw odnosi sie do kart z wizualizacjami poszczegdlnych sal,
przedstawionych w Koncepcji plastycznej.

2.2.1 SALA1-SEKCIAI

WZOR/SZABLON: uproszczona grafika ludzkiej tkanki;
KOLORYSTYKA NCS (RAL):
Kolor wiodgcy: S4040 R20B (RAL Design 360 40 35)
Kolor szablonu: S3010 - R (RAL Design 020 70 10);
Paleta kolorystyczna NCS (RAL):

= S5030 R20B (RAL 4004),

= S4040 R10B (RAL 4002),

= S4040 R20B (RAL Design 360 40 35),

= S3010 - R (RAL Design 030 70 10),

= S3040 R10B (RAL Design 010 50 30),

= S4020 R10B (RAL 4009);

2.2.2 SALA2-SEKCIAII

WZOR/SZABLON: uproszczona grafika ludzkich relacji;
KOLORYSTYKA NCS (RAL):
Kolor wiodacy: S4030 R40B (RAL Design 330 50 25)
Kolor szablonu: S3020 R40B (RAL Design 330 60 15);
Paleta kolorystyczna NCS (RAL):

* 54040 R40B (RAL Design 330 40 35),

= 54030 R40B (RAL Design 330 50 25),

* 54020 R40B (RAL Design 330 50 15),

= 53020 R40B (RAL Design 330 60 15),

= S2020 R40B (RAL Design 330 70 15),

= 51010 R40B (RAL Design 330 85 05);

2.2.3 SALA 3-SEKCIAIlI

WZOR/SZABLON: uproszczona grafika ludzkiego DNA;
KOLORYSTYKA NCS (RAL):
Kolor wiodgcy: S5020 G70Y (RAL Design 100 50 20)
Kolor szablonu: S2005 Y40R (RAL Design 070 80 10);
Paleta kolorystyczna NCS (RAL):

= 54010 Y50R (RAL 1019),

= 56020 G70Y (RAL Design 100 40 20),

= S5030 G70Y (RAL Design 100 50 30),

= 52005 Y40R (RAL Design 070 80 10),

= 53010 Y70R (RAL Design 060 70 10),

= S5020 G70Y (RAL Design 100 50 20);

2.2.4 SALA4-SEKCIAIV
WZOR/SZABLON: uproszczona grafika ptyty gtéwnej PC, przechodzaca w
geometryczne ksztatty roslinne;
KOLORYSTYKA NCS (RAL):
Kolor wiodgcy: S5020 B50G (RAL Design 200 50 15)
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Kolor szablonu: S1515 B20G (RAL Design 220 80 10);
Paleta kolorystyczna NCS (RAL):

= S3010 R90B (RAL Design 240 70 10),

= S3020 - G (RAL Design160 60 15),

= S5540 - B (RAL 5000),

= S5020 B50G (RAL Design 200 50 15),

= S3030 B30G (RAL Design 210 60 20),

= 51515 B20G (RAL Design 220 80 10);

2.2.5 SALAS5-SEKCIAV
WZOR/SZABLON: uproszczona grafika neuronu;
KOLORYSTYKA NCS (RAL):
Kolor wiodgcy: S6030 R90B (RAL 5001)
Kolor szablonu: $2020 R90B (RAL Design 250 70 15);
Paleta kolorystyczna NCS (RAL):
= 56030 R90B (RAL 5001),
= S5030 R90B (RAL Design 260 40 25),
= 54040 R90B (RAL Design 260 40 30),
= 54030 R90B (RAL Design 260 50 25),
= 52020 R90B (RAL Design 250 70 15),
= 52010 R80B (RAL Effect 180-1);

2.3 KOMUNIKACIA WIZUALNA
Na komunikacje wizualng wystawy sktadajg sie elementy przedstawione w koncepcji plastycznej:

= komunikacja przestrzenna (dotyczgca narracji wystawy),
=  komunikaty eksponatu

oraz elementy nieujete w koncepciji, ktére zostang zaprojektowane w uzgodnieniu z Zamawiajacym:

=  oprawa plastyczna eksponatéw i infografiki naukowe,
= grafiki scenograficzne,
= tablice informacyjne, system piktogramdw.

2.3.1 Identyfikacja wizualna przestrzeni wystawy - nieujeta w koncepcji plastyczne;j
Na identyfikacje wizualng przestrzeni wystawy nieujetg w koncepcji plastycznej sktadaja sie:

= tablica informacyjna zawiera: informacje ogdlne, informacje dot. bezpieczenstwa i interakgji
wystawy wraz z systemem piktogramoéw, a takze odnosnik do informacji wirtualnych,

=  znaki kierunkowe dotyczgce lokalizacji toalet, matej przestrzeni pokazow i przejs¢ do
Laboratoridw powinny by¢ widoczne w kazdej Sekcji. Dostep do toalet znajduje sie w Sekcji
2, Mata Przestrzen Pokazow przy Sekcji 5, a przejscie do Laboratoriéw w Sekcji 4,

= mapy i tyflografika z uktadem ekspozycji.
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2.3.2 Komunikacja przestrzenna
Komunikacja przestrzenna dotyczy narracji wystawy.

W ramach komunikacji przestrzennej wyrdznia sie:

=  Komunikat przy wejsciu gtdwnym - komunikat w formie oprawy drzwi wejsciowych na dang
sale wystaw od strony holu, na ktéry sktadaja sie elementy kolorystyczne w kolorze
wiodgcym dla danej sekcji oraz nazwa sekcji; forma kolorystyczna powinna obejmowac rame
drzwi wejsciowych i mie¢ forme ¢wiartki kota, ktérej wymiary wnikajg z wysokosci drzwi;

=  Komunikat sekcji A - opis Sekcji, znajdujacy sie na Sciance na wprost wejscia, umieszczony
jest na kolorze wiodgcym dla danej sekgcji;

= Komunikat sekcji B — opis narracji Sekcji, znajdujacy sie posrodku kazdej sali wystawy;
propozycja wykorzystania tekstu w kolorze wiodgcym sekcji na biatym tle;

=  Komunikat tytut Sekcji — tytut Sekcji w formie duzego napisu z nazwg sekcji, znajdujgcego sie
na koncu kazdej sali na Scianie naprzeciw okien;

=  Komunikacja pomiedzy Sekcjami - oznaczenie nad drzwiami rozdzielajgcymi Sekcje,
informujace, jaka wystawa znajduje sie za drzwiami, wskazujgce kierunek zwiedzania oraz
zachecajgce by przejs¢ dalej; oznaczenie zawierajgce nazwe kolejnej Sekcji oraz kolor jej

przypisany;

=  Komunikat Bloku — nazwa i komunikat Bloku, znajdujgce sie na $ciankach tworzacych bloki
wystaw (informacja dotyczaca narracji w ramach danego bloku);

= Komunikacja Pytanie — narracja dodatkowa w formie pytania, umieszczana na $cianach sal
wystaw;

Komunikacja przestrzenna wedtug przedstawionej w koncepcji plastycznej powinna by¢
dostosowana do warunkdéw architektonicznych budynku.

2.3.3 Komunikat eksponatu

Komunikat eksponatu zostat przewidziany jako tablica informacyjna dedykowana do kazdego
eksponatu. Tablica zawiera: nazwe eksponatu, przekaz edukacyjny, instrukcje obstugi eksponatu
(np.: wiek uzytkownikdw i czas gry), ilustracje, infografike informacyjng (w tym dostepnos¢ dla oséb
z niepetnosprawnoscig); tresci opisane w jezyku polskim i angielskim a takze odnosnik do informacji
wirtualnych.

Tablice jakie zostaty zaproponowane majg ksztatt poziomy, pionowy lub okragty dla wiekszej
swobody w umiejscowieniu w ramach eksponatu. Przyktad umiejscowienia i wymiardw tablic
znajduje sie w koncepcji plastycznej.

Uwzglednia sie mozliwo$¢ zmiany ksztattu tablicy komunikatu eksponatu, uwzgledniajgc, ze uktad
informacji i szata graficzna powinny pozostac bez zmian. Dopuszcza sie, aby tablica byta podzielona
na dwie czesci, zawierajgce osobne zakresy informacji.
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2.3.4 System piktograméw

System piktogramow czesciowo zostat zaproponowany w KONCEPCJI PLASTYCZNEJ. Zostanie on
uzupetniony o dodatkowe informacje.

Piktogramy odnoszace sie do najwiekszych zagrozen dla zdrowia, np. elektromagnes, powinny
znalez¢ sie w widocznym miejscu bezposrednio na eksponacie. Piktogramy informacyjne, np.
mozliwos¢ ubrudzenia odziezy, powinny natomiast znalez¢ sie na tablicy komunikatu eksponatu.

W przypadku zagrozen wystepujacych réwniez w oddaleniu od eksponatu, powinny by¢ one jasno
oznaczone przed wejsciem do pomieszczenia, w ktérym znajduje sie dane zagrozenie. Jest to bardzo
istotne w przypadku elektromagnesdow/pola elektromagnetycznego (stanowi zagrozenie dla oséb
posiadajgcych rozrusznik serca, kardiowerter, korzystajacych z pompy insulinowej, z wszczepionymi
metalowymi implantami itd. - osoby te nie powinny przebywac¢ w przestrzeni pola
elektromagnetycznego).

Informacje do uzupetnienia w formie piktogramoéw: brak dostepu bez opiekuna; ptyny (mokro); hatas
(gtosno); ciemnosé; btyski swiatta / efekt stroboskopowy; mozna sie ubrudzié; wysoko$é; uwaga na
wady wzroku; wibracje/wstrzasy; efekt stereoskopowy; rownowaga; wymaga wysitku; drobne
elementy; laser; nachylenie/spadek; stopien/schody; $wiatto UV; elementy ruchome;
elektromagnes/pole elektromagnetyczne; prad elektryczny o niskim napieciu (do 12 V); waskie
przejscie, ograniczona przestrzen; dzwieki o niskiej lub wysokiej czestotliwosci; ryzyko reakgji
alergicznej .

Piktogramy ostrzegajace przed ewentualnym zagrozeniem oraz te zawarte w koncepcji, umieszczane
majg by¢ w obszarze eksponatdow jako informacje dla Uzytkownikéw/Zwiedzajgcych.

2.3.5 Oznaczenia funkcjonalne eksponatu - nieujete w koncepcji plastyczne;j

Jako elementy oznaczen funkcjonalnych eksponatu rozumie sie formy przestrzenne lub graficzne w
postaci dodatkowych tekstéw pomocniczych, dotyczacych mi.in. interakc;ji i instrukcji uzytkowych,
takze réznego rodzaju oznaczenia funkcjonalne - strzatki, napisy START/STOP itp.

Charakter oraz wzdr oznaczen muszg by¢ jednolite dla catej wystawy state;.

W przypadku eksponatdw, dla ktérych zachodzi potrzeba dostosowania do uzytku przez osoby z
niepetnosprawnoscig wzroku, w ramach oznaczen funkcjonalnych nalezy umiesci¢ takze opisy w
alfabecie Braille’a.

Oznaczenia funkcjonalne eksponatu powinny zostac rozmieszczone w widocznych, intuicyjnych
miejscach. W przypadku zastosowania dodatkowych grafik ilustracyjnych, nalezy przewidzie¢ miejsce
na oznaczenia funkcjonalne w taki sposdb, aby cata oprawa graficzna eksponatu byta wizualnie
spojna i czytelna.

2.3.6 Infografiki naukowe - nieujete w koncepcji plastycznej

Infografike stanowi opracowanie graficzne tresci komunikacji naukowej, prezentacja danych/wiedzy.
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W ramach niektérych eksponatéw istnieje potrzeba poszerzenia informacji na temat eksponatu w
formie graficznej. Eksponaty, co do ktérych istnieje potrzeba zastosowania infografik, posiadajg taki
zapis w kartach danych eksponatéw.

Infografika powinna w czytelny sposéb prezentowac przekazywang wiedze.

2.3.7 Grafiki scenograficzne - nieujete w koncepcji plastycznej

Grafiki scenograficzne to wielkoformatowe konstrukcje przestrzenne lub nascienne formy wizualne.
Sa to formy graficzne, budujgce klimat danej Sekcji, nawigzujac do jej tematyki (narracji).

Grafiki oraz wzory nascienne zaproponowane w Koncepcji plastycznej mogg tworzyé potaczone
rozwigzania.

2.3.8 Grafika do multimedidw - nieujeta w koncepcji plastycznej

Projekt grafiki do multimediéw obejmuje uktad graficzny, uwzgledniajgcy rozmieszczenie ilustracji i
tekstow (layout, formy graficzne).

Kolorystyka wykorzystana w projekcie layoutu powinna nawigzywacé do kolorystyki bloku, w ktérym
znajduje sie eksponat.

Informacje muszg by¢ dostepne w jezyku polskim i angielskim.
Grafika interfejsu musi by¢ czytelna i intuicyjna w obstudze.

Charakter oraz styl grafiki majg nawigzywac do tematu podejmowanego w danym eksponacie.

2.4 OSWIETLENIE

W kazdej sali znajdowad sie bedzie oswietlenie ogdlne, umiejscowione pod kratownicg oraz
oswietlenie tworzgce klimat wystawy (scenograficzne i ekspozycyjne).

2.4.1 Oswietlenie scenograficzne
W kazdej sekcji oswietlenie scenograficzne powinno wystepowac w dwéch formach:

e wiszacych okregdw - w jednej sali znajdowac sie beda co najmniej trzy tego typu oprawy
oswietleniowe o réznej Srednicy; oprawy zawieszone zostang na réznych wysokosciach;
oswietlenie z wykorzystaniem reflektoréw lub plafondw.

e opraw na szynoprzewodach - jednostkowo jako podtuzne elementy lub modutowo
potgczone w prostokatne formy; oprawy zawieszone zostang na réznych wysokosciach;
oswietlenie z wykorzystaniem reflektoréw.

2.4.2 Oswietlenie wiasne eksponatu

Oswietlenie eksponatu (reflektory, plafony) powinno by¢ takiego samego typu jak oswietlenie
scenograficzne.
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Doswietlanie eksponatéw stanowigce integralng czes¢ obudowy eksponatu powinno zostac
wykonane z wykorzystaniem technologii LED, o jasnosci okreslonej w kartach eksponatu.

Oswietlenie stanowigce czes¢ interakcji powinno by¢ wykonane w technologii LED (chyba, ze w
karcie eksponatu Zamawiajgcy wskaze inne preferowane rozwigzanie).

2.5 AKUSTYKA

Panele akustyczne w kolorze biatym zostang zamontowane w postaci pasa okalajgcego cafg sale na
wysokosci od 3,5 m do 5,9 m.

Dodatkowo, pojedynczo lub w konstelacji (obok siebie lub nachodzace na siebie) na scianach zostang
zamontowane kofa wykonane z materiatu dZzwiekochtonnego. Miejsca ich montazu beda uzaleznione
od uktadu funkcjonalnego elementéw Wystawy.
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