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O Ś W I A D C Z E N I E 
 

 

 

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) oświadczam, że projekt budowlany 

zamienny:  
„Budowa zbiornika małej retencji „Ryba” w Przybysławicach 

w ramach zadania p.n. "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej" 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  
 

 

   

Inwestor:              

Gmina i Miasto Raszków 

ul. Rynek 32 

63-440 Raszków 

 

Data opracowania:           

 Kwiecień 2023r.           Projektant:  

 

 

 

               ……………………………..  

               techn. Bolesław Grzelak 
               upr. nr GT-8388/130/77 

               w specjalności wodno-   

                melioracyjnej 
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O Ś W I A D C Z E N I E  
 

 

 

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 

(tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) oświadczam, że projekt budowlany - 

zamienny:  

„Budowa zbiornika małej retencji „Ryba” w Przybysławicach  

w ramach zadania p.n. "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej" 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  
 

 

   

Inwestor:              

  Gmina i Miasto Raszków 

  ul. Rynek 32 

  63-440 Raszków 

 

Data opracowania:           

Kwiecień 2023r.           Sprawdzający: 

                

 
…………………………….. 

                inż. Janusz Skowroński 

                upr. nr UAN-8386/91/87 

                w specjalności wodno-   

                 melioracyjnej 
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O Ś W I A D C Z E N I E  
 

 

 

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 

(tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.)  oświadczam, że projekt budowlany 

zamienny:  

„Budowa zbiornika małej retencji „Ryba” w Przybysławicach  

w ramach zadania p.n. "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej" 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  
 

 

   

Inwestor:              

  Gmina i Miasto Raszków 

  ul. Rynek 32 

  63-440 Raszków 

 

Data opracowania:           

Kwiecień 2023r.           Projektant:  

 

 

 

                ………………………………….…..

  

                inż. Jarosław Grzelak 
upr. nr 7131-7132/37/PW/2002 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
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O Ś W I A D C Z E N I E  
 

 

 

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 

(tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) oświadczam, że projekt budowlany 

zamienny:  

„Budowa zbiornika małej retencji „Ryba” w Przybysławicach  

w ramach zadania p.n. "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej" 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  
 

 

   

Inwestor:              

  Miejski  Zarząd  Dróg 

  ul. Zamenhoffa 2 

63-400 Ostrów  Wielkopolski 
 

Data opracowania:           

Kwiecień 2023r.           Sprawdzający: 

 

 
…………………….……….……….. 

mgr inż. Monika Żurawska 
upr. nr WKP/0273/PWOS/06 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
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O Ś W I A D C Z E N I E  
 

 

 

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 

(tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) oświadczam, że projekt budowlany 

zamienny:  

„Budowa zbiornika małej retencji „Ryba” w Przybysławicach  

w ramach zadania p.n. "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej" 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  
 

 

   

Inwestor:              

  Gmina i Miasto Raszków 

  ul. Rynek 32 

  63-440 Raszków  

 

  Data opracowania:         

Kwiecień 2023r.           Projektant: 

                 
…………………..………….. 

               mgr inż. Paweł Buchelt 
                upr. nr WPK/0383/POOE/13 
                w specjalności instalacyjnej w zakresie  

                 sieci,  instalacji i urządzeń elektrycznych 

                  i elektroenergetycznych  
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I. OPIS  TECHNICZNY 
do projektu technicznego 

„Budowa zbiornika małej retencji „Ryba” w Przybysławicach  

w ramach zadania p.n. "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej" 

 

1. Podstawa opracowania 

 Podstawą opracowania projektu jest umowa zawarta pomiędzy Gminą 

i Miastem Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, a Zakładem Projektowo-

Usługowym Inżynierii Środowiska Primeko w Kaliszu.  

 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

 Przedmiotem inwestycji jest wykonanie urządzenia wodnego tj.: 

- budowa zbiornika małej retencji na rowie melioracyjnym wraz z budową 

przepustu zasilającego i spustowego zatrzymującego wodę - ark.1. dz. nr 177, 

178/4, 204 i 205 - obręb 0016 Przybysławice, ark.1. dz. nr 175 - obręb 

ewidencyjny: obręb 0015 Pogrzybów. 

   Kategoria obiektu budowlanego:  

XXIV – obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne (…), stawy rybne (…) 

XXVI – sieci, przyłącza jak: (…), wodociągowe, kanalizacyjne, 

elektroenergetyczne (…) 

a) W ramach zamierzenia projektuje się dokonać: 

- budowy zbiornika małej retencji na rowie melioracyjnym wraz z budową 

przepustu zasilającego i spustowego zatrzymującego wodę - ark.1. dz. nr 177, 

178/4, 204 i 205 - obręb 0016 Przybysławice. Przedmiotowe wystąpienie obejmuje 

również wykonania nowoprojektowanego rurociągu drenarskiego w sąsiedztwie 

zbiornika na terenie dz. nr 178/4 - obręb 0016 Przybysławice, dz. nr 177 obręb 

0015 Pogrzybów. Planuje się także wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do 

proj. aeratora – mini fontanny. 

b) Układ komunikacyjny w rejonie inwestycji: dojazd i dojście do zbiornika z drogi 

publicznej  dz. nr 204, obręb 0016 Przybysławice.  

c) Projektowana inwestycja ma zapewniony dostęp do dróg publicznych poprzez 

drogę publiczną dz. nr 204 (obręb 0016 Przybysławice).  

d) W obrębie inwestycji brak jakiejkolwiek doziemnej sieci uzbrojenia terenu.  

e) Ukształtowanie terenu pozostanie bez zmian.  
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3. Materiały wyjściowe 

-  Umowa z Inwestorem 

-  MPZP -– Uchwała Nr XXXVI/242/2021 Rady Gminy i Miasta Raszków z 

dnia   26.08.2021r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp z dnia 06.09.2021r. poz. 6750)  

  

-  Decyzje wodnoprawna   wydana przez Dyrektora ZZ PGW Wody Polskie  

  w Kaliszu 

-  Uzgodnienie z WUOZ w Poznaniu delegatura w Kaliszu  

-  Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokościowa  

-  Obowiązujące normy i przepisy      

 

 

4. Stan istniejący  

  Projektowana budowa zbiornika małej retencji zlokalizowana jest w m. 

Przybysławice, gm. Raszków, powiat ostrowski, województwo Wielkopolskie na 

działkach - ark.1. dz. nr 177, 178/4, 204 i 205 - obręb 0016 Przybysławice, ark.1. 

dz. nr 175 -  obręb ewidencyjny: obręb 0015 Pogrzybów. stanowiących teren 

działek            (grunty rolne) w sąsiedztwie istn. zbiornika retencyjnego i rowu 

melioracyjnego.   

  Teren objęty inwestycja nie koliduje z istniejącą infrastrukturą doziemną 

w tym infrastrukturą melioracyjną.    

 

 

5. Założenia projektowe 

  Projektowana budowa zbiornika małej retencji zlokalizowana jest                         

w m. Przybysławice, gm. Raszków, powiat ostrowski, województwo Wielkopolskie 

na działkach - ark.1. dz. nr 177, 178/4, 204 i 205 - obręb 0016 Przybysławice, 

ark.1.            dz. nr 175 -  obręb ewidencyjny: obręb 0015 Pogrzybów. 

stanowiących teren działek            (grunty rolne) w sąsiedztwie istn. zbiornika 

retencyjnego i rowu melioracyjnego.   

 

 



 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  
26 

 

Budowa zbiornika małej retencji „Ryba” w Przybysławicach w ramach zadania                                                             

p.n. "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej" 

 

5.1. Zbiorniki  

  Zbiorniki małej retencji  z przepustem zasilającym i  spustowym do rowu. 

  Technologia pracy zbiornika 

  Pobór wód z rowu (zbiornika wykonanego na rowie) w km 1+088 (dz. nr 

178/4, 204 i 205, obręb 0016 Przybysławice), za pomocą przepustu zasilającego 

z zasuwą klinową Ø300 i jej zatrzymanie w czaszy zbiornika przepływowego 

w ilości 1348 m3 (dz. nr 178/4 - obręb 0016 Przybysławice) za pomocą przepustu 

spustowego z zasuwą klinową Ø300 i ujściem do rowu melioracyjnego w km 

1+010. 

  Parametry inwestycji: 

  Zbiornik małej retencji o poniższych parametrach:  

  F=      0,1340   ha 

  Flustra=     0,1132   ha 

  Fdna=     0,0794   ha 

  Rzter. =     137,40-138,60 m npm 

  Rzdna =     135,80   m npm 

  max. rz. lustra      137,20       m npm 

  H=      1,60-2,80    m 

  hlustra=     1,40       m 

  n=      1:1,5 

  Vwody=     1348   m3 

  Współrzędne geodezyjne 2000  

  środka  zbiornika:   X: 5730681,47  Y: 6480910,31 

 

Przepust zasilający z zasuwą klinową Ø300 o poniższych parametrach: 

  średnica     PPØ300   mm 

  długość     26,0    mb 

  rz. wlotu     138,75    m npm 

  rz. wylotu     137,20    m npm 

  kaskada     138,68/137,28  m npm 

  spadek      5-6‰ 

- współrzędne geodezyjne 2000  

  wlot:           X: 5730693,07 Y: 6480865,73 
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  kaskada:     X: 5730687,80 Y: 6480875,38 

  wylot:      X: 5730680,68 Y: 6480888,35 

 

 Przepustu spustowy z zasuwą klinową Ø300 zatrzymujący wodę w zbiorniku 

o poniższych parametrach:  

  - średnica    Ø300   mm 

  - długość    21,00   m 

  - rz. wlotu     136,20   m npm 

  - rz. wylotu     136,09   m npm 

  - lokalizacja:   dz. nr 177 i 178/4, obręb 0016 Przybysławice 

- współrzędne geodezyjne 2000  

  wlot:           X: 5730692,13  Y: 6480935,21 

  wylot      X: 5730705,86   Y: 6480951,89 

 

  Technologia robót: 

  Roboty ziemne planuje się wykonać metodami tradycyjnymi przy użyciu 

sprzętu mechanicznego do robót ziemnych.  Roboty należy rozpocząć od zdjęcia 

spycharką lub koparką warstwy ziemi urodzajnej (humusu), którą należy 

spryzmować w niedalekiej odległości od projektowanego zbiornika, aby na końcu 

wykorzystać do humusowania skarp oraz na zagospodarowanie przez Inwestora. 

Następnie wytyczyć rozbicie poprzeczne projektowanego zbiornika. Głębokość 

wykopu wykonywanego pod zbiornik nie będzie wyższa niż 2,8m mierząc od 

powierzchni przyległego terenu. 

  W końcowej fazie prac wykonać umocnienie stopy skarpy kiszką faszynową, 

humusowanie, do wysokości lustra wody umocnienie narzutem kamiennym 

a powyżej obsiew skarp. Po zakończeniu robót ziemnych zagospodarować 

i rozplantować urobek, obsiać go mieszanką nasion traw. 

  Kiszka faszynowa 

  Zastosowane kiszki faszynowe powinny spełniać wymaganie podane w BN-

69/8952-27. Należy stosować kiszki faszynowe wykonane ze świeżej wikliny 

powiązanej odpowiednio drutem. Średnica kiszek powinna wynosić 20 cm. 

Długość kiszek może wynosić od min. 5 do 20 m i więcej, zależnie od tego czy 

kiszka będzie transportowana czy też wykonana i wbudowana na miejscu. 
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  Kiszka powinna mieć 3 wiązania na 1 m drutem wypalonym i jednakową 

średnicę na całej długości (tolerancja +/- 1cm). 

  Kołki faszynowe 

  Do przybijania kiszek faszynowych należy stosować kołki faszynowe 

spełniające wymagania BN78/92224/04. Kołki wykonane z wodo trwałego drewna 

liściastego: dąb lub akacja. Długość kołków powinna wynosić min. 130 cm 

z tolerancją ±2 cm, średnica Ø10-12 cm. 

  Narzut kamienny 

  Skarpy od stopy skarpy do poziomu lustra wody umocnić narzutem 

kamiennym z kamienia łamanego hydrotechnicznego 63-130mm, warstwa gr. min 

15cm. Narzut bezpośrednio na wyprofilowaną skarpę mechanicznie z korektą 

ręczną narzuconego kruszywa. 

   Realizacja przedsięwzięcia polegać będzie na wykorzystaniu kompleksowych 

zabiegów łączących przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne.  

   Planowany obiekt jest obiektem małymi o prostej konstrukcji. Wybierane 

technologie są przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego. 

 

 

 5.2. Rurociąg drenarski 

Budowa nowoprojektowanego rurociągu drenarskiego o parametrach: 

  Sączek: 

  - średnica rurociągu    Ø100  cm 

  - długość       70,0  m  

  - głębokość posadowienia  ok. 1,0  m ppt 

  - spadek      14   ‰ 

  - współrzędne proj. rurociągu:  X= 5730659,47 Y= 6480874,64 

          X= 5730663,46 Y= 6480944,53 

na terenie dz. nr 178/4 ark. 1 (obręb 0016 Przybysławice). 

  Rurociąg odpływowy: 

  - średnica rurociągu    Ø110  cm 

  - długość       41,5  m  

  - głębokość posadowienia  ok. 0,6-1,0 m ppt 

  - spadek      5   ‰ 
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  - współrzędne proj. rurociągu:  X= 5730663,46 Y= 6480944,53 

          X= 5730702,68 Y= 6480957,82 

na terenie dz. nr 177 i 178/4 ark. 1 (obręb 0016 Przybysławice). 

  Wylot drenarski w postaci bosego końca rury: 

  - średnica rury wylotowej  Ø110  cm 

  - rzędna dna wylotu     136,59  m npm 

  - współrzędne proj. wylotu :   X= 5730702,68 Y= 6480957,82 

 na terenie dz. nr 177 ark. 1 (obręb 0016 Przybysławice). 

  Rurociągi drenarskie PVCØ100  z otuliną filtracyjną z włókna kokosowego 

lub polipropylenowego. Drenaż należy wykonywać zgodnie z założeniami 

zawartymi w BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania przy odbiorze” oraz BN-78/6354-12 „Rury drenarskie karbowane 

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”.  Rurociąg drenarski należy układać 

zgodnie z zaprojektowanym spadkiem a wszystkie napotkane sączki przełączyć 

zgodnie z zobrazowaniem na planie syt. - wys. rys. nr 6  w części graficznej 

operatu. 

 

5.3. Przyłącze elektroenergetyczne 

  W celu zasilania aeratora – mini fontanny montowanego w zbiorniku należy 

pomiędzy istn. szafką kontrolno-pomiarową a proj. szafka sterowniczą 

z zabezpieczeniem 5Ω ułożyć linie kablową  nN 0,4 kV  doziemną kablem 

o parametrach YAKY 4x16mm2 i długości 120,9mb – zgodnie z planem 

sytuacyjnym. 

 

 

5.4. Proj. aerator 

maks. wydajność       165 000   l/h 

moc          1,5     kW 

max. wytrysk        2,0    m 

max. rozprysk        Ø 6,0   m 

głębokość wody       min. 0,9   m 

głębokość zasysu       maks. 4   m 

transport zanieczyszczeń o frakcji do  12     mm 

prąd znamionowy       10,2    A 

napięcie znamionowe      230 V / 50   Hz 

wymiary aeratora (średnica / wysokość) 109 / 70   cm 

urządzenie sterujące-       szafka sterownicza z     

            zabezpieczeniem 5Ω 

oświetlenie         oświetlenie RGB 

 

 

6.  Opinia geotechniczna – warunki gruntowo-wodne 

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 

poz. 463). 

  Przeprowadzono niezbędne rozpoznanie wskazujące na występowanie na 

terenie objętym projektem podłoża gruntowego zbudowanego w przewadze 

z czwartorzędowych plejstoceńskich piaszczysto-pyłowych utworów akumulacji 

rzeczno-zastoiskowej. Warstwę powierzchniową stanowi gleba o miąższości 0,00-
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0,40m. Poniżej gleby zalegają grunty rodzime obejmujące zasadniczo średnio 

zagęszczone piaski drobne i średnie przewarstwione glinami piaszczystymi, 

piaskami gliniastymi.  

  Warunki wodne wskazują na nieregularne występowanie wody gruntowej 

w postaci swobodnego lustra wody na 1,0m ppt. a ustabilizowany poziom wód 

gruntowych  na głębokości ca 0,8m ppt. 

Dla przedstawionych warunków gruntowo-wodnych zgodnie z ww. 

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

ustalono: 

  -proste warunki gruntowe § 4 ust 2. 

  -pierwsza kategoria geotechniczna § 4 ust 3. 

Zmienne warunki gruntowe i teren lokalizacji inwestycji spowodował o założeniu 

dla celów kosztorysowych gruntów III kategorii (wg KNR).   

 

 

7. Charakterystyka obiektów budowlanych 

Pod względem rozmiarowym zakres projektowanego przedsięwzięcia przedstawia 

się następująco:  

Proj. zbiornik małej retencji o poniższych parametrach:  

  F=     0,1340   ha 

  Flustra=    0,1132   ha 

  Fdna=    0,0794   ha 

  Rzter. =    137,40-138,60 m npm 

  Rzdna =    135,80   m npm 

  max. rz. lustra    137,20       m npm 

  H=     1,60-2,80    m 

  hlustra=    1,40       m 

  n=     1:1,5 

  Vwody=    1348   m3 

  Współrzędne geodezyjne 2000  

  środka  zbiornika:  X: 5730681,47  Y: 6480910,31 

na terenie dz. nr 178/4 ark. 1 (obręb 0016 Przybysławice),  

wraz z przepustem zasilającym  z zasuwą klinową Ø300 o poniższych: 

  średnica    PPØ300   mm 

  długość    26,0    mb 
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  rz. wlotu    138,75    m npm 

  rz. wylotu    137,20    m npm 

  kaskada    138,68/137,28  m npm 

  spadek     5-6‰ 

  - współrzędne geodezyjne 2000  

  wlot:          X: 5730693,07 Y: 6480865,73 

  kaskada:    X: 5730687,80 Y: 6480875,38 

  wylot:     X: 5730680,68 Y: 6480888,35 

  na terenie dz. nr 178/4, 204 i 205 ark. 1 (obręb 0016 Przybysławice), 

i przepustem spustowym  z zasuwą klinową Ø300 zatrzymującą wodę w zbiorniku 

o poniższych parametrach:  

  - średnica   Ø300    mm 

  - długość   21,00    m 

  - rz. wlotu    136,20    m npm 

  - rz. wylotu    136,09    m npm 

  - lokalizacja:  dz. nr 177 i 178/4, obręb 0016 Przybysławice 

- współrzędne geodezyjne 2000  

wlot:            X: 5730692,13  Y: 6480935,21 

wylot      X: 5730705,86   Y: 6480951,89 

na terenie dz. nr 177 i 178/4 ark. 1 (obręb 0016 Przybysławice). 

 

Proj. budowa nowoprojektowanego rurociągu drenarskiego o parametrach: 

Sączek: 

- średnica rurociągu    Ø100  cm 

- długość        70,0  m  

- głębokość posadowienia   ok. 1,0  m ppt 

- spadek       14   ‰ 

- współrzędne proj. rurociągu:  X= 5730659,47 Y= 6480874,64 

         X= 5730663,46 Y= 6480944,53 

na terenie dz. nr 178/4 ark. 1 (obręb 0016 Przybysławice). 

Rurociąg odprowadzający: 

- średnica rurociągu    Ø110  cm 

- długość        41,5  m  
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- głębokość posadowienia   ok. 0,6-1,0 m ppt 

- spadek       5   ‰ 

- współrzędne proj. rurociągu:  X= 5730663,46 Y= 6480944,53 

         X= 5730702,68 Y= 6480957,82 

na terenie dz. nr 177 i 178/4 ark. 1 (obręb 0016 Przybysławice). 

Wylot drenarski w postaci bosego końca rury: 

- średnica rury wylotowej   Ø110  cm 

- rzędna dna wylotu     136,59  m npm 

- współrzędne proj. wylotu :   X= 5730702,68 Y= 6480957,82 

na terenie dz. nr 177 ark. 1 (obręb 0016 Przybysławice). 

 

 Proj. przyłącze elektroenergetyczne: 

  - kabel           YAKY 4x16 mm  

  - długość        120,9   m 

 

Proj. aerator 

maks. wydajność       165 000   l/h 

moc           1,5     kW 

max. wytrysk        2,0    m 

max. rozprysk        Ø 6,0   m 

głębokość wody       min. 0,9   m 

głębokość zasysu       maks. 4   m 

transport zanieczyszczeń o frakcji do  12     mm 

prąd znamionowy       10,2    A 

napięcie znamionowe      230 V / 50   Hz 

wymiary aeratora (średnica / wysokość) 109 / 70   cm 

urządzenie sterujące-       szafka sterownicza z     

            zabezpieczeniem 5Ω 

oświetlenie         oświetlenie RGB 

 

8.Wytyczne wykonania robót  

8.1.Roboty przygotowawcze 

 W zakresie robót przygotowawczych dla odbudowy zbiornika przewidziano 

wykonanie pomiarów, związanych z wyniesieniem trasy inwestycji. W zakres robót 

pomiarowych wchodzi wyznaczenie sytuacyjne punktów osi trasy odbudowy 

zbiornika poprzez wyniesienie współrzędnych poszczególnych punktów 

wysokościowych, oraz wyznaczenie punktów wysokościowych (reperów 

roboczych).  

 

 

8.2.Roboty ziemne 

 Wytyczne wykonania robót 

  Roboty ziemne planuje się wykonać metodami tradycyjnymi przy użyciu 

sprzętu mechanicznego do robót ziemnych.  Roboty należy rozpocząć od zdjęcia 

spycharką lub koparką warstwy ziemi urodzajnej (humusu), którą należy 

spryzmować w niedalekiej odległości od projektowanego zbiornika, aby na końcu 

wykorzystać do humusowania skarp oraz na zagospodarowanie przez Inwestora. 

Następnie wytyczyć rozbicie poprzeczne projektowanego zbiornika małej retencji. 
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  Równolegle z wykonywaniem dna i skarp należy wykonać pozostałe roboty 

ziemne celem wykorzystania wszystkich pozyskanych mas ziemnych do 

wyrównania terenu wokół zbiornika. 

  W końcowej fazie prac wykonać umocnienie stopy skarpy kiszką faszynową, 

humusowanie, do wysokości lustra wody umocnienie narzutem kamiennym 

a powyżej obsiew skarp. Po zakończeniu robót ziemnych zagospodarować 

i rozplantować urobek, obsiać go mieszanką nasion traw. 

 

 

8.3.Roboty montażowe 

  Kiszka faszynowa 

  Zastosowane kiszki faszynowe powinny spełniać wymaganie podane w BN-

69/8952-27. Należy stosować kiszki faszynowe wykonane ze świeżej wikliny 

powiązanej odpowiednio drutem. Średnica kiszek powinna wynosić 20 cm. 

Długość kiszek może wynosić od min. 5 do 20 m i więcej, zależnie od tego czy 

kiszka będzie transportowana czy też wykonana i wbudowana na miejscu. 

Kiszka powinna mieć 3 wiązania na 1 m drutem wypalonym i jednakową średnicę 

na całej długości (tolerancja +/- 1cm). 

  Kołki faszynowe 

  Do przybijania kiszek faszynowych należy stosować kołki faszynowe 

spełniające wymagania BN78/92224/04. Kołki wykonane z wodo trwałego drewna 

liściastego: dąb lub akacja. Długość kołków powinna wynosić min. 130 cm 

z tolerancją ±2 cm, średnica Ø10-12 cm. 

  Narzut kamienny 

  Skarpy od stopy skarpy do poziomu lustra wody umocnić narzutem 

kamiennym z kamienia łamanego hydrotechnicznego 63-130mm, warstwa gr. min 

15cm. Narzut na geowłókninie 500g/m2 na wyprofilowaną skarpę mechanicznie 

z korektą ręczną narzuconego kruszywa. 
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8.4. Obliczenia mas ziemnych - szacunkowy 
 

  Ilość zebranego namułu przy wykopie zbiornika: 

- powierzchnia = 1340m2 

- grubość zebranej ziemi =0,30m 

- V =402m3 

 

 

9. Uwagi końcowe  

Wszelkie roboty budowlano-montażowe, związane z realizacją inwestycji 

należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, obowiązującymi przepisami 

BHP, normami i wymogami technicznymi oraz przepisami prawa budowlanego i 

wodnego, pod nadzorem osoby uprawnionej w zakresie budownictwa wodno-

melioracyjnego. 

Prowadzone roboty należy oznakować i zabezpieczyć w myśl 

obowiązujących przepisów i wykonywać je zgodnie z normami technicznymi dla 

poszczególnych ich rodzajów. Wszelkie materiały użyte do budowy powinny 

odpowiadać normom państwowym, oraz posiadać odpowiednie atesty i aprobaty 

techniczne. 

Podstawą do rozpoczęcia robót na obiekcie jest uzyskanie stosownych 

pozwoleń i zawiadomienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego 

o rozpoczęciu robót budowlanych na obiekcie. 

Po zakończeniu inwestycji wykonać należy geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą. 

Realizacja inwestycji nie wymaga sporządzenia planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, o którym mowa w art. 21 ust.1 ustawy Prawo Budowlane. 

 

                   

                 Opracował: 

   Bolesław  Grzelak 
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Zestawienia tabelaryczne 
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Bilans mas ziemnych 

 (po zdjeciu hunusu) wywóz 
 

1 2 3 4 5 

Hektometr 

w osi ryby 

Odległość 

[m] 

Powierzchnia 

przekroju [m2] 

Śr. powierzchnia 

przekroju [m2] 

Objętość mas 

ziemnych [m3] 

Wierzchołek głowy   0,00   

 10  11,73 117,3 

0+010  23,46   

 10  30,63 306,3 

0+020  37,80   

 10  39,99 399,9 

0+030  42,18   

 10  41,25 412,5 

0+040  40,32   

 10  30,52 305,2 

0+050  20,72   

 10  19,66 196,6 

0+060  18,59   

 5  21,97 219,7 

0+065  25,35   

Ogółem 
   

1957,5 
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III. ZAŁĄCZNIKI TEKSTOWE 
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Wykaz właścicieli i władających 

 
Lp. Obręb nr 

dz. 

Właściciel Adres 

1 

 

0016 

Przybysławice 

ark. 1 

177 Gmina i Miasto Raszków ul. Rynek 32 

63-440 Raszków 

 

2 178/4 Gmina i Miasto Raszków ul. Rynek 32 

63-440 Raszków 

 

3 204 Gmina i Miasto Raszków ul. Rynek 32 

63-440 Raszków 

 

4 205 Gmina i Miasto Raszków ul. Rynek 32 

63-440 Raszków 

 

5 0015 

Pogrzybów 

ark. 1 

175 Gmina i Miasto Raszków ul. Rynek 32 

63-440 Raszków 
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Informacja BIOZ 
 

 

 

 

 Obiekt:  Budowa zbiornika małej retencji „Ryba” w 

Przybysławicach      w ramach zadania p.n. "Budowa 

ogólnodostępnej         infrastruktury sportowej" 

  

 

 

   Inwestor:   Jednostka ewidencyjna: 301706_5.: Raszków 

       Obręb ewidencyjny: obręb 0016 Przybysławice 

       ark.1. dz. nr 177, 178/4, 204 i 205 

       Obręb ewidencyjny: obręb 0015 Pogrzybów 

       ark.1. dz. nr 175 

 

 

Opracował:  techn. Bolesław Grzelak 

     ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz 
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Informacja BIOZ 
Budowa zbiornika małej retencji „Ryba” w Przybysławicach  

w ramach zadania p.n. "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej" 

 

 

1.  Podstawa prawna 

  Podstawę prawną opracowania niniejszego planu są wymagania w zakresie ochrony 

zdrowia i bezpieczeństwa pracy określone w następujących przepisach: 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

(Dz. U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych robotach transportowych 

(Dz. U. nr 26 poz. 313 z 2000r. z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

(Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003r.) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych 

(Dz. U. nr 118 poz. 118 z 2001r.)      

 

 

2.  Ogólne założenia organizacji robót 

  Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor  

dokona przekazania terenu budowy wykonawcy robót. 

Termin rozpoczęcia prac  - określony protokółem przekazanie terenu budowy  

Termin zakończenia prac - data pozytywnego odbioru końcowego 

Roboty budowlane przewiduje się wykonywać w systemie jednozmianowym. 

 

 

3.  Zakres robót oraz kolejność realizacji 

Zakres robót obejmuje: 

- roboty ziemne – mechaniczny wykop czaszy zbiornika, 

- formowanie i profilowanie dna i  skarp, 

- plantowanie skarp, 

- narzut kamienny skarp 

- montaż przepustów z zasuwani 

- wykonanie przyłącza elektroenergetycznego 
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4.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

brak 

 

 

5.  Wskazania elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać   

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

- nie występują 

 

 

6. Wskazania przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

W czasie prowadzenia robót budowlanych należy uwzględnić: 

- zagrożenia wynikające z pracy w wykopach ze szczególnym uwzględnieniem  

  zabezpieczeń przed przysypaniem ziemią  
- zagrożenia wynikające z pracy maszyn i środków transportu 

- zagrożenia wynikające z pracy przy bezpośrednim ruchu pojazdów na drodze 

 

 

7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót 

  Przed przystąpieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robót powinni 

zostać przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu służby, oraz przez 

kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczególnych pracowników 

biorących udział w realizacji zadania.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na zaświadczenia lekarskie dopuszczające pracowników 

do prac budowlanych, wyposażenia pracowników w odpowiednie środki ochrony 

indywidualnej, oraz metody pracy robotników ze zwróceniem uwagi na przestrzeganie 

wymogów dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego.  

Przeprowadzenie instruktaży odnotowane powinno być w książce bhp znajdującej się na 

budowie z potwierdzeniem szkolenia pracowników ich własnoręcznym podpisem. 

  

 

8.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót  

- oznakować roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robót i projektem organizacji 

ruchu na czas budowy 

- nie wymagane jest opracowanie planu BIOZ przez wykonawcę robót. 

                  

                 Opracował:  

                                                              techn. Bolesław Grzelak 
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Projekt techniczny 

- część graficzna 
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WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH 

 
 Położenie X Położenie Y 

Czasza zbiornika 

1 5730662,72 6480876,43 

2 5730664,16 6480896,21 

3 5730670,21 6480913,64 

4 5730668,16 6480920,32 

5 5730669,49 6480924,00 

6 5730674,13 6480922,10 

7 5730683,74 6480933,16 

8 5730683,15 6480948,18 

9 5730693,41 6480937,33 

10 5730708,12 6480934,81 

11 5730695,17 6480926,84 

12 5730693,97 6480907,47 

13 5730700,27 6480904,13 

14 5730687,46 6480895,42 

15 5730683,36 6480887,71 

Przepust zasilający 

wlot 5730693,07 6480865,73 

zasuwa 5730688,20 6480874,63 

kaskada 5730687,80 6480875,38 

wylot 5730680,68 6480888,35 

Przepust upustowy 

mnich 5730692,13 6480935,21 

zasuwa 5730694,47 6480938,07 

ujście 5730705,86 6480951,89 

Drenaż 

sączek 5730659,47 6480874,64 

studnia 400 5730663,46 6480944,53 

zasuwa 5730664,89 6480945,01 

wylot  5730702,68 6480957,82 

Kabel 

szafka 5730785,25 6480891,89 

załamanie 1 5730785,40 6480886,85 

załamanie 2 5730736,17 6480882,40 

załamanie 3 5730720,24 6480879,01 

załamanie 4 5730679,85 6480868,11 

szafka 5730677,89 6480876,09 

aerator 5730673,28 6480894,63 

 
 


