TP

Jednostka Projektowa: Inwestor:
Pracownia Projektowa Piotr Mosiek Gmina i Miasto Raszkow
Maczniki, ul. Aleja Rzekty 34 ul. Rynek 32
63-460 Skalmierzyce 63-440 Raszkdéw

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia

budowlanego: Pogrzybow i Przybystawice w ramach

ogolnodostepnej infrastruktury sportowej"

Budowa parkingu oraz drég dojazdowych wraz z odwodnieniem w m.

zadania pn.. "Budowa

Nazwa obiektu

) Budowa kanalizacji deszczowej
budowlanego:

powiat ostrowski,

Adres obiektu Gmina i Miasto Raszkow

budowlanego:

obreb 0015 Pogrzybéw, obreb 0016 Przybystawice

301706_5.0015.AR_1.175, 301706 _5.0015.AR_1.177/1,
Dane dziatek 301706_5.0015.AR_1.176, 301706_5.0015.AR_1.186,
ewidencyjnych: 301706_5.0015.AR_1.167/13, 301706_5.0016.AR_1.177,
301706 _5.0016.AR_1.204,
Kategoria obl_ektu XXV
budowlanego:
Specjalnosé: Instalacyjna Sanitarna
Autorzy opracowania: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: inz. Jarostaw Grzelak 7131-7132/37/PW/2002
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Monika Zurawska WKP/0273/PWOS/06
Opracowat: mgr inz. Filip Grzelak
Data opracowania: Kwiecien 2023r. Egz.nr 1




Budowa parkingu oraz drég dojazdowych wraz z odwodnieniem w m. Pogrzybow i Przybystawice w ramach

zadania pn.: "Budowa ogdlnodostepnej infrastruktury sportowe;"

SPIS TRESCI:
Strona tytutowa 1
Spis tresci 2
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego 3
Czes$¢ opisowa 4
1 | Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 5
2 | Zamierzony sposob uzytkowania 5
3 | Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlane 5
4 | Charakterystyczne parametry obiektu 5
5 | Opinia geotechniczna 6
6 | Dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej 6
Zestawienia tabelaryczne 7
Zestawienie dtugosci sieci kanalizacji deszczowej 8
Zestawienie dtugosci sieci kanalizacji deszczowej 8
Czesc graficzna 9
1 Plan sieci kanalizacji deszczowej skala 1:500 10
2 Profil sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/500 11




Budowa parkingu oraz drég dojazdowych wraz z odwodnieniem w m. Pogrzybow i Przybystawice w ramach
zadania pn.: "Budowa ogdlnodostepnej infrastruktury sportowe;"

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane oswiadczam,
ze projekt architektoniczno-budowlany:

Budowa parkingu oraz drég dojazdowych wraz z odwodnieniem w m. Pogrzybow i
Przybystawice w ramach zadania pn.: "Budowa ogdlnodostepnej infrastruktury sportowej"
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Inwestor:

Gmina i Miasto Raszkow
ul. Rynek 32
63-440 Raszkoéw
Projektant

Kwiecier 2023r.
data opracowania inz. Jarostaw Grzelak
upr.nr 7131-7132/37/PW/2002

Sprawdzajacy

magr inz. Monika Zurawska
upr.nr WKP/0273/PWOS/06



Budowa parkingu oraz drég dojazdowych wraz z odwodnieniem w m. Pogrzybow i Przybystawice w ramach zadania
pn.: "Budowa ogdlnodostepnej infrastruktury sportowej"

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZESC OPISOWA




Budowa parkingu oraz drég dojazdowych wraz z odwodnieniem w m. Pogrzybow i Przybystawice w ramach zadania
pn.: "Budowa ogdlnodostepnej infrastruktury sportowej"

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem zamierzenia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej do odwodnienia parkingu i drog
dojazdowych w miejscowosci Pogrzybdw i Przybystawice wraz z wylotem do odbiornika-rowu
melioracyjnego.

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI-sieci, jak: (...) kanalizacyjne (...).

2. Zamierzony sposob uzytkowania

Zadaniem projektu jest budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej w miejscowosci
Przybystawice i Pogrzybow. Celem projektu jest przejecie wéd opadowych z terenu projektowanego
parkingu i drég dojazdowych. Projekt przewiduje w przysztosci podtgczenie kanalizacji deszczowej z
terenu planowanego przedszkola zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego. Wody opadowe zostang odprowadzone kolektorami deszczowymi do odbiornika,
ktorym jest row melioracyjny.

3. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projekt obejmuje budowe kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wode opadowa
z terenu parkingu oraz drég dojazdowych i drég dla pieszych. Wody opadowe odprowadzane
zostang poprzez wpusty deszczowe do projektowanej kanalizacji. Projekt przewiduje w przysztosci
podtgczenie kanalizacji deszczowych z terendw przylegtych, zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego. Wody opadowe zostang odprowadzone kolektorem
deszczowym do odbiornika, ktorym jest row melioracyjny, za pomocg wylotu betonowego
zlokalizowanego na dz. 177. Konstrukcja wylotu przewiduje umocnienie wylotu projektowanej rury
kanalizacji deszczowej PP #300 mm.

System kanalizacji stanowi sie¢ grawitacyjng kanatéw deszczowych wraz przytgczami wpustow
drogowych. System kanalizacji grawitacyjnej przewidziano w technologii z rur PP o sztywnosci
obwodowej SN8, ze scianka litg, kielichowych, faczonych na uszczelke gumowg, zgodnych z norma
PN-EN 1401-1:2009, o $rednicy @300 mm, przy zastosowaniu spadkow 4-10%., oraz przytgczy z rur
PVC o sztywnosci obwodowej SN8, ze $cianka litg, kielichowych, tgczonych na uszczelke gumowa,
zgodnych z norma PN-EN 1401-1:2009, o srednicy @160mm, przy zastosowaniu spadkow >15%e.

Sie¢ uzbroi¢ w studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane na uszczelki gumowe DN 1000
mm, z wiazami zeliwnymi z wypetnieniem betonowym bez wentylacji kl. D 400, z zabezpieczeniem
przed obrotem, z umocnieniem wtazu pierscieniem zelbetowym. Zaprojektowano réwniez
wykonanie odwodnienia pasa drogowego za pomocg wpustéw deszczowych betonowych @500mm
podtgczonych do sieci za pomocg rur PVC 3160 mm.

Projektowana kanalizacja deszczowa wifaczona zostanie do istniejgcego odbiornika
w postaci rowu melioracyjnego, za pomocy wylotu betonowego zlokalizowanego na dz. 177.
Konstrukcja wylotu przewiduje umocnienie wylotu projektowanej rury kanalizacji deszczowej PP
@300 mm.

4. Charakterystyczne parametry obiektu
Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsiewziecia przedstawia sie
nastepujaco:

Kanaty grawitacyjne PP @ 300mm mb 269,9
Studnie betonowe Bet. @ 1000mm szt 11
Wpusty deszczowe Bet. @ 500mm szt. 7
Przytgcza wpustéw PVC® 160mm mb 46,7
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5. Opinia geotechniczna
Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych.

Na terenie objetym opracowaniem wykonano niezbedne badania geotechniczne. Wyniki prac
badawczych wskazujg na wystepowanie przypowierzchniowych gruntéw mtodych, holocenskich lub
antropogenicznych, wyksztatconych jako gleba lub nasypy niekontrolowane o migzszosci 0,2-0,4m.
Warstwe |l stanowig piaski drobne miejscami przetawicone cienkimi wktadkami pytéw
piaszczystych, wodno-lodowcowe.

W omawianym terenie do gtebokosci rozpatrywanej wierceniami do 3,0m nie stwierdzono
wystepowania wéd gruntowych.

Dla badanych gruntéw, wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng (§ 7 ust 1c) i proste warunki
gruntowe (§ 4 ust 3.1).

Zmienne warunki gruntowe i przewazajacy przebieg rurociggdw w pasach drog
spowodowaty o zatozeniu dla celdw kosztorysowych gruntéw Il kategorii (wg KNR).

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

Opracowat:

inz. Jarostaw Grzelak
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Zestawienia tabelaryczne
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ZESTAWIENIE DLUGOSCI
sieci kanalizacji deszczowej

Nazwa Nr studzienki Dtugos¢ kanatu Spadki Uwagi
kanatu DN-300 | DN-400 | DN-500
(mb) (mb) (mb) (%o)
1 2 3 4 5 6 7
D1-D2 24,9 4,0
D2-D3 27,2 4,0
D3-D4 13,4 4,0
D3-D5 30,2 4,0
D5-D6 16,4 4,0
Kolektor D6-D7 22,5 10,0
D-1 D7-D8 30,7 10,0
D8-D9 15,1 4,0
D9-D10 50,8 4,0
D10-SEP 19,4 4,0
SEP-D11 8,0 4,0
D11-WL1 11,4 4,0
RAZEM 269,9
ZESTAWIENIE DtUGOSCI
przytaczy kanalizacji deszczowej
Dtugos¢ Miejsce .
Nr PVC ?25160 Spadek w’racienia Uwagi
1 2 3 4 5
KOLEKTOR D-1
WD1 4,4 15,0 D1
WD2 12,6 15,0 D2
WD3 4,7 15,0 D3
WD4 12,6 15,0 D5
WD5 3,5 15,0 D5
WD6 4,8 15,0 D7
WD7 4,4 15,0 D8
Razem 46,7
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