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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane oswiadczam,
ze projekt techniczny:

Budowa parkingu oraz drég dojazdowych wraz z odwodnieniem w m. Pogrzybow i
Przybystawice w ramach zadania pn.: "Budowa ogdlnodostepnej infrastruktury sportowe;j"
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznar, dnia 16 stycznia 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/37/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

)
I

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 11 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 20Q@-m«Nr 106, poz. 1126 z pdzZniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr §,
poz. 38) stwierdza sig, ze

< Pan Jarostaw GRZELAK

inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

syn Bolestawa i Eugenii
urodzony 21 grudnia 1969 r. w Kaliszu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi 1 projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych.

Pan Jaroslaw Grzelak

jest uprawniony do:

— kierowania budowg i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

Dyrektor Wydziatu
Architektury i Budownictwa

Gléwny Architekt Wojewddzki
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@ POLSKA
| £ B A
INEZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HHQ-12B-AAR *

Pan Jarostaw Grzelak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/6146/02

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 50, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIRACYINA
svgn, akt WOIIB-OKK-5P-5 W-0054-0055-192/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2066 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 23 ust 1 pkr 2 ustawy z daia 15 grudaia 2000 . o samorzgdach zawedowych architeladw,
inzynierdw budownictwa o2z urbanistéw (Dz. U. z 2001 1, Nr 5 poz. 42, z péin zm.) i art, 12 ust 1 pke -5,
artlZust 384 a3 ust 1 pkt]i2, omzust 314, art, 14 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawe
budowlante ( tekst jednolity: Dz, U. z 2006 r. Nr 136 poz. 1118) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Minisus
Transportu i Budownictws 7 dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielmych funkgi technfczmyvch w
budownictwis (Dz. U, Nr 8 poz. 578

decyzjq Okregowej Komisji Kwaiiﬁkncyjnej WOIB
etrzymuje

-Pan{
Monika Lidia Zurawska

magister inZvoier
kierunck; Inzynieria Srodewiska
urodzona dnia 27 marca 1977 r. w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0273/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnescl instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i vrzadzen
cieplnych, wentylacyjnyeh, gazowych, wodociagowych i kanalizacyinych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodel 2adania srony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji Zakres nadanveh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzi

Pouczenie
I Podstawa do wrkonvwania samouzielnyeh funkejl technicznyeh w budownictwic stanow] wpis do centralnego rejestru
Glawnego Inspektora Nadzora Budewlanego oraz oz wpts na bistg szlonkow wideiweg izby samorzadu zawodosvego
2.0d winigisze) deevil shoy odwolanie do Krsjowej Komisii Kwalifkocyined Polskie) Izby Inzvnierdw
Budewnictwa w Warszawie, za posredmictwem Wielkepolskie] Okregowej Komisji Kwaolillkocyineg Wietkopolsicy
Okregawef by Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu wterminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Skiad orzekajacy /
Okregovwej Komisfi Kwalifikatvine]
= -
Przawodniczicy — dr in2, Daniel Pawlicki: }

Crionek Komisji - de inz. Andrzej Barczyvsi.. fllL0... 0. ,

Czlonek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurendar. ...
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz ars. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pani Monika Lidia Zurawska jest upowainiona w specjalnosci instalacyinej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych

i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projekidw budowlanych w specjalnosci objstej niniejszymi
uprawniegiami 1 sprawowania nadzoru aurorskiege,

- Kerowania budowa lub innymi robotami budowlanytai

- kierowania wytwarzaniem konstrukcvjnveh elementdw budowlanych oraz nadzom
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiege

- sprawowania kontroli technicznej usrzymania abieksow budowlanych

bez ograniczef.

Zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzeniz Ministra Transportu i Budownictwz z dnia 28 kwietnia
2006 1 w sprawie samodzielnych funkeji technicznyed w o budewnictwie, . ninigjsze
uprawnienia budowlane u:}rawniaja do profekrowania obiektu budowlangge i kierowania
robetami budowlanymi zwizzanymi z obieirem budowlanym; ta‘um jako sieci 1 instalacje
cizplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagows 1 kanalizacyine,” z "doboiem WiZSciwyth
urzadzed w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy fub remontu,

Nz podstawie § 13 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dniz 28 kwietnia
2006 v w sprawie swmodzieinych funkeji technicznyeh w budownictwie, upr:nmienia do
projektowania stanowis, podstawe do sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialii lub
terenu w zakresie w/w specjalnosct.

FRZEWODNICZACY
OkragowejKomisj Kwalikacyirej
‘Melkzgelsiie Cecowe] iy Irtymiercw Bucownictya

Wl

dr in. Daniel Paulichi
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POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GQW-RBE-T6EH *

Pani Monika Lidia Zurawska o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0129/07

adres zamieszkania ul. Czestochowska 123, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. |
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. Podstawa opracowania

- umowa-zlecenie,

- plany sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,

- warunki techniczne wydane przez Gmine i Miasto Raszkéw
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

- uzgodnienia z zarzgdcami drég,

- uzgodnienia z wifascicielami gruntéw,

- uzgodnienia z uzytkownikami urzadzen podziemnych,

- wizja lokalna w terenie,

- normy i przepisy.

2. Zakres i cel projektu

Zadaniem projektu jest budowa kanalizacji deszczowej dla parkingu oraz drég dojazdowych w
miejscowosci Przybystawice i Pogrzybdw.

Celem projektu jest odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z terenu projektowanej
nawierzchni jezdni, parkingu, w przysztosci podtgczenie kanalizacji deszczowej z planowanego
przedszkola zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Wody opadowe
zostang odprowadzone kolektorami deszczowymi do odbiornika, ktérym jest réw melioracyjny w
km 1+075.

3. Ogdlna charakterystyka obiektu

Projekt obejmuje budowe kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wode opadowa
z terenu parkingu oraz drég dojazdowych wraz z wjazdami i dojsciami do posesji oraz paséw zieleni.
Wody opadowe odprowadzane zostang poprzez wpusty deszczowe do projektowanej kanalizacji.
Projekt przewiduje w przysztosci podtaczenie kanalizacji deszczowych z terendw przylegtych,
zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Wody opadowe zostang
odprowadzone kolektorem deszczowym do odbiornika, ktéorym jest réw melioracyjny, za pomoca
wylotu zlokalizowanego na dz. 177. Konstrukcja wylotu przewiduje umocnienie wylotu
projektowanej rury kanalizacji deszczowej PP #300 mm.

System kanalizacji stanowi sie¢ grawitacyjng kanatdw deszczowych wraz przytgczami wpustéw
drogowych. System kanalizacji grawitacyjnej przewidziano w technologii z rur PP o sztywnosci
obwodowej SN8 dwusciennych, kielichowych, faczonych na uszczelke gumowag, zgodnych z norma
PN-EN 1401-1:2009, o $rednicy @300 mm, przy zastosowaniu spadkow 4-10%., oraz przytgczy z rur
PVC o sztywnosci obwodowej SN8, ze sciankg litg, kielichowych, tgczonych na uszczelke gumowag,
zgodnych z norma PN-EN 1401-1:2009, o srednicy @160mm, przy zastosowaniu spadkow >15%e.

Sie¢ uzbroi¢ w studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane na uszczelki gumowe DN 1000
mm, z wiazami zeliwnymi z wypetnieniem betonowym bez wentylacji kl. D 400, z zabezpieczeniem
przed obrotem, z umocnieniem wtazu pierscieniem zelbetowym. Odwodnienia parkingu
przewidziano za pomocg wpustdw deszczowych betonowych @500mm podtgczonych do sieci za
pomoca rur PVC @160 mm.

Projektowana kanalizacja deszczowa wigczona zostanie do istniejgcego odbiornika
w postaci rowu melioracyjnego, za pomocy wylotu betonowego zlokalizowanego na dz. 177.
Konstrukcja wylotu przewiduje umocnienie wylotu projektowanej rury kanalizacji deszczowej PP
@300 mm.



Budowa parkingu oraz drég dojazdowych wraz z odwodnieniem w m. Pogrzybow i Przybystawice

R

w ramach zadania pn.: "Budowa ogdlnodostepnej infrastruktury sportowej

Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsiewziecia przedstawia sie
nastepujaco:

Kanaty grawitacyjne PP @ 300mm mb 269,9
Studnie betonowe Bet. @ 1000mm szt 11
Wpusty deszczowe Bet. @ 500mm szt. 7
Przytgcza wpustéw PVC@® 160mm mb 46,7

4. Warunki gruntowo-wodne
Podstawa prawna: Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych.

Na terenie objetym opracowaniem wykonano niezbedne badania geotechniczne. Wyniki prac
badawczych wskazujg na wystepowanie przypowierzchniowych gruntéw mtodych, holocenskich lub
antropogenicznych, wyksztatconych jako gleba lub nasypy niekontrolowane o migzszosci 0,2-0,4m.
Warstwe |l stanowig piaski drobne miejscami przetawicone cienkimi wktadkami pytéw
piaszczystych, wodno-lodowcowe.

W omawianym terenie do gtebokosci rozpatrywanej wierceniami do 3,0m nie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych.

Dla badanych gruntéw, wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng (§ 7 ust 1c) i proste warunki
gruntowe (§ 4 ust 3.1).

Zmienne warunki gruntowe i przewazajagcy przebieg rurociggdw w pasach drog
spowodowaty o zatozeniu dla celdw kosztorysowych gruntéw Il kategorii (wg KNR).

5. Bilans wéd opadowych i roztopowych i obliczenia hydrauliczne
5.1. Bilans wéd opadowych i roztopowych z terenu projektowanej zlewni

Dane wyjsciowe do projektowania
Wody opadowe bedg odprowadzane poprzez wylot @ 300mm na rowie melioracyjnym

Powierzchnie odwadniane: kol. D-1
Nawierzchnia z kostki betonowej 2794 m2
1151 m2

Nawierzchnia z ptyt azurowych

» Dla celéw obliczen przyjeto nastepujgce wspotczynniki:
- wspotczynniki sptywu :

dla nawierzchni z kostki betonowej y1=0,80
dla nawierzchni z ptyt azurowych y2=0,50

Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadnianej wynosi 3945 m? (0,4ha)
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Obliczenie wspétczynnika sptywu zredukowanego
Wody opadowe odprowadzane wylotem @300

¥ — FIXW1 +F2X\|]2+F3X\|f3

F
. 2794 x 0,80 + 1151 x 0,50

3945

=0,71

Obliczenie powierzchni zlewni zredukowanej
Wody opadowe odprowadzane wylotem @300
Fa=F*y
F.=3945*0,71
Fz=2801m2=0,28ha
Powierzchnia zredukowana zlewni odwadnianej wynosi 2801 m? (0,28ha)

Obliczenie wspoétczynnika opdznienia (retencji)
Wody opadowe odprowadzane wylotem @300

1
?=UE
gdzie: n =6
— 1 —
Q= W_ 0,98

Obliczenie maksymalnej ilosci wod deszczowych
Natezenie deszczu miarodajnego o prawdopodobienstwie wystgpienia p=20,0% i czasie
trwaniat=15min: q=131,41/s/ha

Wody opadowe odprowadzane wylotem @300
- zlewnia
Qmax=131,4%x0,40x1,0x 0,71 = 37,321/s=0,037 m3/s

- obliczenie maksymalnej godzinowej ilosci wod deszczowych
3

dm
37,3ZT X 900s = 33588 dm?3 = 33,59 m3.

Obliczenie sredniej rocznej ilosci wéd deszczowych
Qreg.roczne = H-F-¥
gdzie:
H = 600 dm?3/rok:m?
Wody opadowe odprowadzane wylotem @300
Qéred. roczne = 600 x 0,40 x 0,71 = 1704000dm?/rok = 1704 m3/rok
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Obliczenie sredniej dobowej ilosci wéd deszczowych

ered.dobowe = ered.roczre / I
gdzie :
i - czas wyrazony w dniach kiedy nastepuje odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych
Wody opadowe odprowadzane wylotem @300
Qéred. dobowe = 1704 / 125 ~ 13,63m?/dobe

Wobec czego w oparciu o powyzsze obliczenia stwierdza sie iz, za pomocg projektowanego
wylotu @300 z kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego w km 1+075, na terenie dziatkinr 177,
obreb 0016 Przybystawice, nastgpi zrzut w ilosci:

Qsred..rok. =1681,00 m3/rok
Qsred.dob. =13,63 m3/d
- maksymalnej godzinowej: Qmax.godz. = 33,59 m3/h

- Sredniej roczne;j:
- Sredniej dobowej:

- maksymalnej sekundowej: Qmax.sek. =37,32 dm3/s
5.2. Obliczenia hydrauliczne
Srednice kolektoréw deszczowych dobrano w oparciu o obliczenia iloéci wéd deszczowych i

roztopowych ze zlewni.

e Obliczenia hydrauliczne dla zlewni
Q1=131,4x0,40x0,71=37,31/s

L ) .. | Przeptyw | Predkos¢
. Przeptyw | Spadek | Srednica | Wypein. | Predkos¢
Nazwa odcinka [dm3/s] [%] [ ] (%] (m/s] 100% 100%
m3/s %0 mm % m/s
[dm?/s] | [m/s]
D-1 (Parking) 37,3 4,0 300 57,0 1,05 73,15 1,07

6. Oczyszczalnia wéd deszczowych

Dane wyjsciowe:

e Zwiot- Stezenie zawiesiny ogdlnej na wlocie do osadnika = 300 mg/dm?

® Zyyiot- Stezenie zawiesiny ogdlnej na wylocie z osadnika = 100 mg/dm?3

e Przeptyw maksymalny Qmax= 37,3 dm3/s

e Opad nominalny gnom = 15 dm?3/sxha (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do
ziemi sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wdéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzgdzen wodnych). Opady o intensywnosci nie wiekszej od 15 dm?3/sxha generujg 88% rocznej
wysokosci opaddow.
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Przyjeto:

Przeptyw nominalny ze zlewni: Qnom= Fzr x 15 dm3/s x ha
Qnom= 0,40 ha x 0,71 x 15 dm3/s x ha = 4,26 dm3/s

Zlewnia zredukowana Fzr= 0,40 ha x 0,71 = 0,28 ha

Dobor
Wymagana skutecznos¢ usuwania zawiesiny przy przeptywie nominalnym
(Z1-72)x100% _ (300 —100)x100% _67%

Z1 300

Dla powyzszych przeptywow i skutecznosci dobrano uktad podczyszczajacy sktadajacy sie z
osadnika wirowego zintegrowanego z separatorem lamelowym o przepustowosci nominalnej Q1 =
20 dm?3/s i przepustowosci maksymalnej Q2 = 200 dm?3/s o nastepujacych parametrach:

- $rednica zbiornika 1 (komora osadnikowa) Dowi: 1200mm

min =

- $rednica zbiornika 2 (komora separatorowa) Dowz: 1500 mm
- przepustowos$¢ maksymalna urzgdzenia: 200dm3/s

- pojemno$¢ magazynowania osadu: 2330 dm?3

- pojemnos$¢ magazynowania oleju: 470 dm?3

Zaprojektowane urzadzenia w uktadzie podczyszczajgcym nie wymagajg wewnetrznego
kanatu odcigzajgcego (by-passu); oznacza to, ze wszystkie Scieki wptywajgce do urzadzen
oczyszczajgcych ulegng podczyszczaniu w uktadzie separacji. Jednoczesnie zaprojektowane
rozwigzanie zapewni bezpieczenstwo dla zdeponowanych wczesniej zanieczyszczenn do swojej
maksymalnej przepustowos$ci hydraulicznej wynoszacej 200 dm3/s bez ryzyka wyptukania
depozytéw (przeptyw maksymalny: Qmax= 37,3 dm3/s < 200 dm?3/s)

Skutecznos¢ oczyszczania
Skutecznos¢ oczyszczania w czesci osadnikowej
Skutecznos¢ zatrzymywania zawiesiny w dobranym osadniku wirowym 20/200 dla przeptywu
Qnom= 17,2 dm3/s wynosi ~80% (wzgledem zawiesiny ogdlnej o zatozonym sktadzie frakcyjnym).
Stopienn oczyszczania zawiesin spetnia wymogi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019.
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Z powyzszej krzywej sprawnosci odczyta¢ mozna, ze:

edla 10% przepustowosci maksymalnej osadnika (dla Q=20 dm3/s) sprawno$¢ osadnika
wirowego wynosi 80%

edla 20% przepustowosci maksymalnej osadnika (dla Q=40 dm3/s) sprawno$¢ osadnika
wirowego wynosi 69%

edla 30% przepustowosci maksymalnej osadnika (dla Q=60 dm3/s) sprawno$¢ osadnika
wirowego wynosi 61%

edla 40% przepustowosci maksymalnej osadnika (dla Q=80 dm3/s) sprawno$¢ osadnika
wirowego wynosi 52%

Skutecznos¢ oczyszczania w czesci separatorowe;j
Stopien obcigzenia wktadéw lamelowych przeptywem nominalnym ze zlewni wynosi:
N = Qnom / Q2 = (4,2/200) x 100% = 2,1%
Na podstawie wykresu teoretycznej krzywej skutecznosci separacji substancji
ropopochodnych przy zastosowaniu wktadéw lamelowych, skuteczno$é separacji wyniesie > 99%
dla przeptywu 4,2 dm?/s, ktére stanowi 2,1% maksymalnego obcigzenia hydraulicznego urzadzenia.
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Przeptyw (% maksymalnej przepustowosci hydraulicznej urzgdzenia)

Z powyzszej krzywej sprawnosci mozna odczytac:

e dla 10% przepustowosci maksymalnej separatora (dla Q=20 dm?3/s)
skutecznosé separacji wynosi ~99%;

e dla 20% przepustowosci maksymalnej separatora (dla Q=40 dm3/s)
skutecznosé separacji wynosi ~97%;

e dla 30% przepustowosci maksymalnej separatora (dla Q=60 dm?3/s)
skutecznos¢ separacji wynosi ~92%.

e dla 40% przepustowosci maksymalnej separatora (dla Q=80 dm?3/s)
skutecznos¢ separacji wynosi ~89%.

Skutecznos¢ usuwania substancji ropopochodnych przy przeptywie obliczeniowym ze zlewni

wyniesie >99%. Stopie oczyszczania substancji ropopochodnych spetnia wymogi zgodne z

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019.

llos¢ osadow ze zlewni

Sucha masa osadu zatrzymanego w osadniku wirowym w okresie 1 roku:

Fer*(Zwiot—Zwylot)*H 0,28%(300—100)*600
M = zr w oloowy o r_ ( s ) — 336,0 kg/rok

gdzie:

Fzr — powierzchnia zredukowana zlewni [ha]

Zwiot — Stezenie zawiesiny ogdlnej na wlocie do osadnika [mg/dm?3]
Zwylot — Stezenie zawiesiny ogdlnej na wylocie z osadnika [mg/dm?3]
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H: — roczna wysokos¢ opadow [mm)]
Osady bedg gromadzone w pierwszej studni osadnika wirowego, dopuszcza sie wypetnienie

studni osadem do okoto % + % pojemnosci czynnej komory.
Objeto$é magazynowa czesci osadowej:

Vos = hey *%*A = 0,66 *%* 1,13 = 0,37m3
gdzie:
he: — wysokos¢ czynna osadnika
A — powierzchnia zbiornika A = 1,13 m?
Cze$¢ zawiesiny o drobniejszej frakcji, ktdra zostata wyniesiona do drugiej komory urzadzenia,
zostaje dodatkowo zatrzymywana na ptytach sekcji lamelowych.

Objetos¢ osadu ze zlewni:
M *V,
n*1000

Oszacowana na tej podstawie n — krotnos¢ usuwania osadu w ciggu roku z kazdego osadnika

Vos =

wirowego:
no MV _ 13753411
T Vps*x1000  0,37%1000

gdzie zatozona objeto$é wtasciwa osadu dla uwodnienia 40% wynosi Vy = 1,1 m3/ 1000 kg s.m.o.

=1 razy/rok

Budowa i zasada dziatania urzadzen podczyszczajacych

Opis urzadzen

Zadaniem osadnika wirowego zintegrowanego z wktadem lamelowym jest wysokoefektywne
oddzielania zawiesin i substancji ropopochodnych z wéd opadowych ptyngcych w rozdzielczym
systemie kanalizacji deszczowej, przed odprowadzeniem tych wéd do odbiornika.

Urzadzenie sktada sie z dwdch zbiornikdéw.

Zbiornik I - petni role komory wirowej, w ktérej zatrzymywane sg zawiesiny.

- wspotrzedne geodezyjne: X: 5730734,98 Y: 6480884,74

- dz. 204 obr. 0016 Przybystawice

Zbiornik Il — petni role lamelowego separatora substancji ropopochodnych

- wspotrzedne geodezyjne: X: 5730732,99Y: 6480884,52

- dz. 204 obr. 0016 Przybystawice

Budowa i zasada dziatania osadnika wirowego

Osadnik do podczyszczania wod deszczowych jest urzadzeniem stuzgcym do wydzielania
zawiesiny fatwo opadajgcej o gestosci wiekszej od 1 kg/dm3 ze $ciekéw deszczowych ptyngcych
kanalizacjg rozdzielczg.

Urzadzenie zbudowane jest z dwéch cylindrycznych zbiornikéw pofaczonych rurg centralna.

Pierwszy zbiorniki przeznaczony jest do wydzielenia z wéd deszczowych zanieczyszczen
opadajacych (zawiesiny). Drugi zbiornik stanowi cze$¢ separatorowa. Umieszczony na wlocie
deflektor kierunkowy umozliwia wprowadzenie sciekdw stycznie do pobocznicy zbiornika, co
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wymusza ruch wirowy sciekdw. Wylot z pierwszego zbiornika tzw. rurg centralng, znajduje sie w
centralnej czesci. Dzieki takiej konstrukcji efekt usuwania zawiesiny osiggany jest przy wykorzystaniu
oproécz sity grawitacji, sity odsrodkowej. W konsekwencji uzyskujemy wysoka sprawnos$é separacji
zawiesiny przy wysokich obcigzeniach hydraulicznych, a co za tym idzie urzadzenie posiada
stosunkowo matg powierzchnie w planie.

W miare zwiekszania naptywu, Scieki w zbiorniku pierwszym wirujg coraz intensywnie;j.
Zwierciadto Sciekdow podnosi sie. Zanieczyszczenia ptywajace, ktore nie zostaty wyptukane do
zbiornika drugiego podczas pierwszej fali sptywu, podnoszg sie wraz ze zwierciadtem sciekéw az do
przekroczenia poziomu krawedzi rury centralnej zwanej "czerpnig Coriolisa". Z chwilg przekroczenia
poziomu krawedzi — czesci ptywajgce zostajg wciggniete do srodka rury centralnej i przeptywaja
wraz ze strumieniem Sciekdw zatopionym przewodem wlotowym do komory separacji w zbiorniku
drugim. Scieki przeptywaja do komory wylotowej poprzez otwér znajdujacej sie w dolnej czesci
komory. Druga komora urzadzenia, wyposazona w pakiety lamelowe, przeznaczona jest do
usuwania z wod deszczowych i roztopowych zwigzkéw ropopochodnych oraz korncowego
doczyszczania z zawiesiny.

Separacje uzyskuje sie podczas poziomego przeptywu zanieczyszczonych wod przez sekcje
zaluzjowe, bedgce wewnatrz, wykorzystujgc procesy flotacji i sedymentaciji.

W procesie flotacji oddzielane sg zanieczyszczenia lekkie okreslone w normie PN-EN 858. W
pojeciu tej normy zanieczyszczeniami lekkimi sg ptyny o gestosci mniejszej niz woda, naturalnie w
niej nie wystepujace lub wystepujgce w nieznacznych ilosciach, takie jak: benzyny, oleje napedowe,
opatowe i inne mineralnego pochodzenia. Zanieczyszczeniami wg w/w normy nie sg natomiast:
emulsje, ttuszcze i oleje pochodzenia roslinnego i zwierzecego. Konstrukcja zbiornika zabezpiecza
zgromadzone zanieczyszczenia olejowe w okreslonej ilosci magazynowania przed wyptukaniem w
catym zakresie przepustowosci hydraulicznej urzadzenia.

Wewnatrz betonowego korpusu umieszczone sg na wspornikach sekcje zaluzjowe, na ktérych
zachodzi oddzielanie zanieczyszczen. Wszystkie elementy wewnetrzne i zewnetrzne przystosowane
sg do pracy w $Srodowisku agresywnym i nie wymagajg dodatkowego izolowania i uszczelniania.
Zamkniecie stanowi pokrywa betonowa z wtazem/wtazami. Sekcje lamelowe s3 elementem nie
pofaczonym na state z pozostatymi elementami wyposazenia wewnetrznego separatora — s3
elementem demontowanym wyposazonym w linki umozliwiajgce ich wycigganie na zewnatrz
separatora w celu czyszczenia z powierzchni terenu przez otwdr wtazowy. Sekcje lamelowe po
oczyszczeniu z odseparowanych zanieczyszczen poza zbiornikiem separatora mogg by¢ uzywane
wielokrotnie. Nie ma koniecznosci kontaktu ekipy eksploatacyjnej z wnetrzem separatora.

Zalety dodatkowe dobranego uktadu urzadzen podczyszczajgcych

e Budowa urzadzen podczyszczajgcych zapewnia odpowiednig skutecznosé oczyszczania w
przypadku pracy urzadzen w warunkach podtopienia. W przypadku okresowego wystgpienia
podtopienia sieci kanalizacyjnej spowodowanej wysokim poziomem $Sciekéw w odbiorniku, pomimo
obnizenia zdolnosci urzagdzenia do wytworzenia wiru w pierwszej komorze osadnika wirowego, w
urzadzeniu wcigz bedzie wydzielana zawiesina ze sciekdw w wyniku wydtuzenia czasu zatrzymania
Sciekdw w osadniku i zmniejszenia predkosci przeptywu. Zabezpieczeniem przed wynoszeniem
zdeponowanych osadéw z osadnika jest odpowiedni poziom krawedzi rury centralnej. Réwniez
zbiornik z wktadami lamelowymi petnigcy funkcje separatora substancji ropopochodnych ze
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wzgledu na swoja budowe jest zabezpieczony przed przedostawaniem sie zgromadzonych w nim
zanieczyszczen ropopochodnych do odptywu.

e W pierwszej komorze osadnika wirowego umieszczony na wlocie deflektor kierunkowy
umozliwia wprowadzenie sciekdw stycznie do pobocznicy zbiornika, co wymusza ruch wirowy
sciekdw. Wylot z pierwszego zbiornika tzw. rurg centralng, znajduje sie w centralnej czesci. Dzieki
takiej konstrukcji efekt usuwania zawiesiny osiggany jest przy wykorzystaniu oprdcz sity grawitacji,
sity odsrodkowej. W konsekwencji uzyskujemy wysoka sprawnos¢ separacji zawiesiny przy wysokich
obcigzeniach hydraulicznych, a co za tym idzie urzadzenie posiada stosunkowo matg powierzchnie
zabudowy w stosunku do iloSci oczyszczanych $ciekdow. Mniejsze gabaryty urzadzenia majg istotne
znaczenie w kwestiach transportu i posadowienia.

e Drobne substancje mineralne, ktére z uwagi na swdéj maty ciezar objetosciowy zostaty
wyniesione z pierwszej komory osadnika wirowego zostajag dodatkowo zatrzymywane
na zaluzjowych sekcjach lamelowych w komorze drugiej (separatorowej) zwiekszajgc tym samym
skutecznosé oczyszczania sciekdw deszczowych.

e Czyszczenie jak i wykonywanie czynnosci eksploatacyjnych osadnika wirowego odbywa sie
W sposéb prosty z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do wnetrza urzadzen. Usuwanie
zgromadzonych depozytéw (piasek, substancje ropopochodne) odbywa sie
z powierzchni terenu za pomocg wozu asenizacyjnego.

e Osadnik wirowy zintegrowany z wktadem lamelowym musi zapewnia¢ efekt oczyszczania
ponizej 100 mg/dm?3 zawiesiny ogdlnej i 15 mg/dm? substancji ropopochodnych tym samym
spetniajagc wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12
lipca 2019 (Dz.U. 2019 poz.1311).

e Osadnik wirowy zbudowany powinien by¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych i
zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego (€35/45, wodoszczelnego WS,
o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornego F-150, spetniajgcego wymagania normy PN-EN 1917:2004.
Prefabrykowane elementy korpusu muszg posiada¢ - w zaleznosci od s$rednicy - Aprobaty
Techniczne: ITB, IBDiM, IK oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych CE na zgodnos$é¢ z Normg PN-EN
1917:2004.

7. Opis projektowanych rozwigzan
7.1. Zrzut wéd opadowych
Zgodnie z koncepcja wody opadowe i roztopowe odprowadzone zostang
do istniejgcego odbiornika rowu melioracyjnego, poprzez projektowany wylot betonowy
zlokalizowany na dz. 177 obreb Przybystawice. Konstrukcja wylotu przewiduje umocnienie wylotu
projektowanej rury kanalizacji deszczowej PP @300 mm oraz istniejgcego wylotu przepustu
betonowego #1000 mm.

7.2. Kolektory deszczowe

Kanalizacje deszczowgq zaprojektowano w oparciu o system kanalizacji zewnetrznej z
rur o sciankach strukturalnych z PP, z gtadkg wewnetrzng i profilowang zewnetrzng scianka, zgodne
z norma PN-EN 13476-1(3):2007.

W projekcie przewidziano zastosowanie rur kielichowych tgczonych na uszczelke gumowg
klasy SN8, srednicy DN300mm.
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Projektowany rurocigg przewiduje sie utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10cm.
Uktadanie rurociggu powinno odbywac sie ze spadkami wedtug profilu podtuznego. Przebieg kanatu
podano na planie sytuacyjnym. Rzedne posadowienia kanatu nawigzano do rzednych terenu
istniejgcego, projektowanej niwelety ulicy, rzednych przepustu w miejscu wtgczenia kanalizacji do
odbiornika oraz zagtebienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

7.3. Wpusty deszczowe

Dla umozliwienia odwodnienia parkingu zaprojektowano wpusty deszczowe z przykanalikami.
Przewidziano zastosowanie studzienek prefabrykowanych betonowych o ¢$500mm z wpustem
zeliwnym klasy D400 na zawiasie, z osadnikiem wysokosci min.70cm, stanowigcym minimalng
pojemno$¢ osadowg réwng V=135dm3.

Dla umozliwienia odprowadzenia wody z wpustéw deszczowych zaprojektowano przykanaliki
w systemie rur z PVC SN8 o s$rednicy 160mm, kielichowych, tgczonych na uszczelke gumowa.
Przykanaliki te nalezy wigczyc do sieci poprzez studzienki rewizyjne
z przejsciem szczelnym lub poprzez przytacze siodtowe.

Przebieg przykanalikdbw oraz lokalizacji wpustéw podano na planach sytuacyjnych
a spadki w zestawieniach tabelarycznych i profilach.

7.4. Studnie rewizyjne

W celu kontroli i eksploatacji na kanatach deszczowych zaprojektowano studnie rewizyjne
w odstepach max. 60 m, zgodne z normg PN-EN 13598-2. Przewidziano wykonanie studni
rewizyjnych, betonowych srednicy 1000 mm, prefabrykowanych, zgodnych z normami PN-EN
1917:2004/AC:2009, PN-EN124:2001, taczonych na uszczelki gumowe, wyposazone w zeliwne
stopnie wtazowe powlekane.

Studnie rewizyjne zaprojektowano z betonu C35/45, z prefabrykowang kinetg i z wtazami
zeliwnymi z wypetnieniem betonowym bez wentylacji kl. D 400 z zabezpieczeniem przed obrotem,
z umocnieniem wtazu pierscieniem zelbetowym, z przejsSciami do montazu rur PP i PVC. Studnie
wyposazy¢ w zeliwne stopnie wtazowe powlekane.

Studzienki betonowe nalezy posadowié¢ na podsypce z piasku grubosci 10cm, zwieniczyé
zwezka 1000/600mm lub ptytg. Wtazy wyregulowane do rzednej jezdni lub terenu w miejscu
zabudowy studni.

7.5. Wylot wéd deszczowych

Wody deszczowe z projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zostang odprowadzone do
istniejgcego odbiornika, za pomoca wylotu prefabrykowanego typu B z betonu C30/37
wyposazonego w otwor o srednicy 300mm.

8. Wytyczne wykonania roboét

8.1.Roboty przygotowawcze

W zakresie robdt przygotowawczych dla budowy sieci kanalizacji deszczowe] przewidziano
wykonanie pomiaréw zwigzanych z wniesieniem trasy sieci i projektowanej nowej nawierzchni
drogi. W zakres robdt pomiarowych wchodzi wyznaczenie sytuacyjne punktow osi trasy rurociggow
poprzez wyniesienie wspotrzednych poszczegdlnych studzienek na kanatach grawitacyjnych oraz
wyznaczenie punktow wysokosciowych (reperéw roboczych).
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8.2.Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej z rur PP powinny byé
prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736: 1999 oraz PN-EN 1610: 2002 oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét ziemnych.

Roboty ziemne projektuje sie wykonaé mechanicznie koparkami o pojemnosci tyzki 0,6-1,2m?3.
W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz trudnodostepnych odcinkach robodt
przewidziano roboty ziemne reczne. Wykopy projektuje sie wykona¢ jako pionowe, umocnione, przy
pomocy szalunkdéw skrzynkowych. Zaleca sie, aby dtugos¢ wykopdw otwartych nie przekraczata 20-
30mb, a w miejscach zblized do budynkéw 5-6mb. Minimalna szerokos¢ wykopow powinna byé
rowna srednicy rury i obustronnej odlegtosci pomiedzy sciankg rury a krawedzig wykopu réwnej
25cm, przy czym minimalna szerokos$¢ wykopu powinna wynosi¢ 1,0 m. Gtebokos$¢ wykopdw dla
rurociggu szczegétowo przedstawiono na profilu podtuznym.

Zasypke rurociggéw do wysokosci 30cm ponad rure wraz z zageszczeniem wykonac recznie,
pozostatos¢ w miare warunkéw mechanicznie, przy pomocy ubijakéw stopowych i zageszczarek
ptytowych. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaé¢ wymaganiom wg PN-B-03020 i nie
powinien zawierac bryt, gruzu czy $mieci.

Zasypki dokonywaé nalezy warstwami z zageszczeniem do uzyskania wtasciwego stopnia
zageszczenia (tj. dla wykopédw w pasach drég umocnionych do wartosci 1s=1,0
w zakresie dol,2m p.p.t. oraz 1s=0,97 w zakresie >1,2m p.p.t.). W przypadku drég gminnych nie
umocnionych i dojazdowych, wartosci te wynosi¢ powinny odpowiednio 1s=0,97 i 0,95.

Dla odcinkéw przebiegajagcych w pasach drég przewiduje sie roboty ziemne
z transportem gruntu i jego wymiang na grunt zageszczalny.

Projekt nie przewiduje odtwarzania nawierzchni.

Catos¢ terenu po robotach ziemnych nalezy wyplantowaé, doprowadzajgc do stanu
poprzedzajgcego roboty ziemne.

Na czas prowadzenia robdt budowlano-montazowych wykonawca w porozumieniu
z inwestorem winien opracowac organizacje robdt, a w przypadku robét w pasach drogowych
organizacje ruchu kotowego, teren robét odpowiednio oznakowad i zabezpieczy¢ dostosowujac sie
do wymogow stuzb drogowych.

8.3.Roboty montazowe

Uktadanie rurociggdéw kanalizacyjnych nalezy wykonywac zgodnie z zatozeniami zawartymi w
PN-EN 1401:1999 PN-EN 1610:2002 i PN-EN 1671:2001 oraz warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych. Przewody kanalizacyjne nalezy uktadaé¢ na wyprofilowanym i
odwodnionym podtozu, na podsypce grubosci 10cm, wykonanej z piasku, zgodnie ze spadkami
zawartymi na profilach. Podczas montazu przewoddéw, wykop powinien by¢ odwodniony i
zabezpieczony przed zalewaniem poprzez wody opadowe. Prace montazowe kanatéw
grawitacyjnych nalezy prowadzi¢ z punktéw weztowych uktadajgc rurocigg od rzednych nizszych do
wyzszych. Utozone rurociagi nalezy zastabilizowaé przez wykonanie obsypki piaskiem na wysokos¢
30cm ponad wierzch rury z zachowaniem dostepu do ztgczy montazowych oraz zabezpieczy¢ przed
ewentualnym wyptynieciem. W trakcie montazu kanatéw grawitacyjnych z rur PP kielichowych
faczonych na wecisk nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sposOb umieszczenia uszczelki
i posmarowac jg srodkiem utatwiajgcym poslizg.

Dla catego systemu kanalizacji deszczowej objetej projektem przewidziano zastosowanie
studzienek rewizyjnych betonowych o srednicy 1000mm z prefabrykowanych elementéw z C35/45.
Wszystkie studzienki nalezy posadowié na podsypce z piasku o grubosci 10cm, zaopatrzy¢ w stopnie
ztazowe zeliwne w przypadku studni ¢1000 oraz wtazy zeliwne klasy D o nosnosci 40T, dla studni
posadowionych w pasach drogowych. Elementy studni nalezy taczy¢ przy pomocy uszczelek
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gumowych. Szczegdtowe parametry studzienek przedstawiono w zataczonych zestawieniach
studzienek rewizyjnych. Rurociggi po wykonaniu nalezy podda¢ badaniu szczelnosci przewodu.
Szczelno$é przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie
przez okres 30 min ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka wodg do
poziomu terenu.

Dla odprowadzenia wéd opadowych z projektowanego systemu kanalizacji deszczowej $300
przewidziano zabudowe wylotu $300. Przewidziano zabudowanie wylotu jako umocnienia skarpy i
dna z kamienia polnego na podbudowie cementowej.

8.5.0dwadnianie wykopow
Zgodnie z oceng wystepowania wod gruntowych na podstawie badan geotechnicznych nie
przewiduje sie odwodnienia wykopdw w okresie prowadzenia robét.

9.Przekraczanie przeszkdd terenowych, kolizje z istniejgcym uzbrojeniem
W zakresie objetym budowg sieci kanalizacji deszczowe] wystepujg kolizje poprzeczne

w postaci uzbrojenia doziemnego.

Istniejgcy sie¢ uzbrojenia terenu nalezy zlokalizowaé¢ metodg prébnych przekopdw, a na czas
wykonywania robdt montazowych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wszystkie przejscia wykonaé zgodnie z lokalizacjg jak na planie sytuacyjnym i profilu,
o parametrach wedfug uzgodnien branzowych. Przy wykonywaniu robdt w obrebie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego terenu, roboty nalezy wykonywac recznie z zachowaniem normowych
odlegtosci.

W przypadku kolizji poprzecznych na istniejgcych przewodach telekomunikacyjnych
i energetycznych nalezy zamontowaé na catej szerokosci wykopu rury ochronne dwudzielne RHDPE.

W przypadku kolizji poprzecznych na istniejgcych przewodach gazowych nalezy zamontowac
na catej szerokosci wykopu rury ochronne dwudzielne RHDPE.

W przypadku kolizji poprzecznych dla ktdrych konieczna jest przebudowa nalezy
je przebudowac zgodnie z zaleceniami i warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci.

10. Uwagi koncowe

O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomié wszystkich wiascicieli poszczegdlnych
dziatek, na ktérych prowadzone bedg roboty oraz wtascicieli sieci uzbrojenia terenu.

Nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia sieci kanalizacyjne;.

Teren robdét odpowiednio oznakowacé i zabezpieczy¢, a po robotach doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Wszystkie wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczyé przed dostepem oséb postronnych.

Projekt nie przewiduje zamkniecia drég dla ruchu kotowego i pieszego na okres robot.

Nalezy uzyska¢ odpowiednie zezwolenia na wykonanie robdét w pasie drogowym.
Montowane materiaty muszg posiadaé atesty i aprobaty techniczne.

Nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci sieci kanalizacyjnej od przewodéw
telekomunikacyjnych i energetycznych, stupdw energetycznych i znakéw geodezyjnych.

Wszystkie roboty zanikowe muszg zostaé odebrane przez Inspektora Nadzoru
i geodezyjnie zainwentaryzowane na otwartych wykopach.

Wszelkie watpliwosci dotyczgce niescistosci w projekcie lub rozbieznosci od zatozen
projektowych nalezy zgtasza¢ do Inwestora i projektantowi.

Uwaga! Wystepujgce w opracowaniu nazwy, typy i pochodzenie materiatow uzyto dla
okreslenia ich charakterystycznych parametrow, przez co nalezy rozumieé, ze dopuszcza sie
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zastosowanie i przyjecie materiatéw réwnowaznych, pod warunkiem, ze spetnione bedg wymagania
w zakresie standardéw jakoSciowych oraz istotnych parametréw technicznych i technologicznych
nie gorszych niz zatozone w dokumentacji technicznej. Dla wszystkich materiatéw Wykonawca robot
ma obowigzek posiadaé¢ komplet dokumentéw zezwalajacych na ich stosowanie w budownictwie
(wynikdw badan, atestéow, certyfikatdow, deklaracji zgodnosci i innych dokumentéw
uzupetniajgcych), ktére bedg podlegaty weryfikacji na etapie realizacji.

Opracowat:

inz. Jarostaw Grzelak
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Zestawienia tabelaryczne
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ZESTAWIENIE DLUGOSCI

sieci kanalizacji deszczowej

Nazwa Nr studzienki Dtugos¢ kanatu Spadki Uwagi
kanatu DN-300 | DN-400 | DN-500
(mb) (mb) (mb) (%o)
1 2 3 4 5 6 7
D1-D2 24,9 4,0
D2-D3 27,2 4,0
D3-D4 13,4 4,0
D3-D5 30,2 4,0
D5-D6 16,4 4,0
Kolektor D6-D7 22,5 10,0
D-1 D7-D8 30,7 10,0
D8-D9 15,1 4,0
D9-D10 50,8 4,0
D10-SEP 19,4 4,0
SEP-D11 8,0 4,0
D11-WL1 11,4 4,0
RAZEM 269,9
ZESTAWIENIE DtUGOSCI
przytaczy kanalizacji deszczowej
Dtugosc Miejsce .
Nr PVC ?25160 Spadek w’racienia Uwagi
1 2 3 4 5
KOLEKTOR D-1
WD1 4,4 15,0 D1
WD2 12,6 15,0 D2
WD3 4,7 15,0 D3
WD4 12,6 15,0 D5
WD5 3,5 15,0 D5
WD6 4,8 15,0 D7
WD7 4,4 15,0 D8
Razem 46,7
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ZESTAWIENIE STUDNI BETONOWYCH #1000mm

Kanat Deszczowy

Nazwa kolektora D-1

Srednica kanatu @300

Nr studzienki D1 D2 D3 D4 D5 D6

Rzedna gory

n.p.m. 140,30 140,95 140,69 140,98 140,45 140,26
pokrywy

Rzedna dna kinety n.p.m. 138,92 138,82 138,71 139,25 138,59 138,53

Wysokos¢

. . mb 1,38 2,12 1,98 1,73 1,86 1,73
studzienki
Kineta @1000
h=560 szt 1 1 1 1 1 1
Kineta @1000 ot
h=810
Kineta @1000 ot
h=1060
Kregi #1000
h=250 szt
Kregi 1000
h=500 szt 1 1 1 3 2 2
Kregi #1000
h=750 szt 1 1
Zwezka (1000/625
h=600 szt 1 1 1 1 1 1
Pokrywa ot
©1240/625 h=150
Pierscien 0625 ot
h=60
Pierscien @625
h=80 szt 1 1
Pierscien 0625
h=100 szt 2 1 1
Wtaz zeliwny @600 ot 1 1 1 1 1 1

typ D h=140
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ZESTAWIENIE STUDNI BETONOWYCH @1000mm

Kanat Deszczowy

Nazwa kolektora D-1

Srednica kanatu @300
Nr studzienki D7 D8 D9 D10 D11 Razem
Rzedna gory

n.p.m. 139,70 138,70 139,10 139,20 139,10
pokrywy

Rzedna dna kinety n.p.m. 138,11 137,55 137,49 137,29 137,18

Wysokosc mb 159 1,15 161 191 1,92
studzienki
Kineta #1000
h=560 szt 1 1 1 1 1 11
Kineta @1000 ot 0
h=810
Kineta @1000 ot 0
h=1060
Kregi 1000
h=250 szt 0
Kregi #1000
h=500 szt 1 2 1 1 15
Kregi 1000
h=750 szt 1 1 1 5
Zwezka ?1000/625
h=600 szt 1 1 1 1 1 11
Pokrywa

t
$1240/625 h=150 - 0
Pierscien @625
h=60 szt 1 1 1 3
Pierscien 0625
h=80 szt 1 3
Pierscien @625
h=100 szt 1 5
Wtaz zeliwny @600 ot 1 1 1 1 1 1

typ D h=140
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ZESTAWIENIE PARAMETROW

Wpustow deszczowych

| Srednica Rzedne Dtugosc .

Nazwa |Oznaczenie , Miejsce Rzedna
wpustu | géra | dno wylotu [ DN-160 . -

kolektora| wpustu . wigczenia | wigczenia

wpustu | wpustu | przykanalika
1 2 3 4 5 6 7 8 9

WD1 500 140,30 | 138,50 139,20 4,4 D1 139,15

WD2 500 140,95 | 139,15 139,85 12,6 D2 139,67

WD3 500 140,69 | 138,89 139,59 4,7 D3 139,53

D-1 WD4 500 140,45 | 138,65 139,35 12,6 D5 139,17
WD5 500 140,45 | 138,65 139,35 3,5 D5 139,31

WD6 500 139,70 | 137,90 138,60 4,8 D7 138,54

WD7 500 138,70 | 136,90 137,60 4,4 D8 137,55
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ZESTAWIENIE ROBOT ZIEMNYCH

- Wykonanie .
Odcinek Diugosé Srednia glebokos¢ | Szerokosé | Wykop reczny Wykop liniowy podsypki | Wymiana |  Cigeie Rozb/odb Rozb/odb Rozb/odb o Odwodn.
w szalunkach grub. 10cm nawierzch Umochienie
dna i skarp
warstwy podbudowy . . rowu ponizej
mech. na | mech. z gruntu z ; : . b nawierzch. drog lotu wykopu
kolektora wykopu wykopu wykopu 5% odklad | transport dowozem asfaltowej nawwrzchm konstrul_<cu nieutwardzonych wy iglofilr.
asfaltowej drogi
(mb) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (mb) (m?) (m?) (m?) (m?) (szt/godz)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kol.D-1
D1-WL1 269,9 2,26 1,2 36,6 695,4 323,9
Razem 36,6 695,4 323,9
SEP 53 4,3 3,3 4,7 70,3 17,5
Razem 4,7 70,3 17,5
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