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Opis techniczny

., Budowa zbiornika matej retencji ,, Ryba” w Przybystawicach
w ramach zadania p.n. "Budowa ogolnodostepnej infrastruktury sportowej”

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowalnego
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie urzadzenia wodnego tj.:

- budowa zbiornika matej retencji na rowie melioracyjnym wraz z budowg przepustu
zasilajgcego i spustowego zatrzymujgcego wode - ark.1. dz. nr 177, 178/4, 204 i 205 -
obreb 0016 Przybystawice, ark.l. dz. nr 175 - obrgb ewidencyjny: obreb 0015
Pogrzybow.
Kategoria obiektu budowlanego:
XXIV — obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne (...), stawy rybne (...)

XXVI —sieci, przytacza jak: (...), wodociggowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne

(..)

2. Zamierzony sposob uzytkowania
a) W ramach zamierzenia projektuje si¢ dokonac:

- budowy zbiornika matej retencji na rowie melioracyjnym wraz z budowa przepustu
zasilajacego i spustowego zatrzymujacego wodg - ark.1. dz. nr 177, 178/4, 204 i 205 -
obrgb 0016 Przybystawice. Przedmiotowe wystapienie obejmuje rowniez wykonania
nowoprojektowanego rurociggu drenarskiego w sgsiedztwie zbiornika na terenie dz. nr
178/4 - obrgb 0016 Przybystawice, dz. nr 177 obrgb 0015 Pogrzybéw. Planuje si¢
takze wykonanie przylacza elektroenergetycznego do proj. aeratora — mini fontanny.
b) Uktad komunikacyjny w rejonie inwestycji: dojazd i dojscie do zbiornika z drogi
publicznej dz. nr 204, obreb 0016 Przybystawice.

c) Projektowana inwestycja ma zapewniony dostep do drog publicznych poprzez
droge publiczng dz. nr 204 (obrgb 0016 Przybystawice).

d) W obrebie inwestycji brak jakiejkolwiek doziemnej sieci uzbrojenia terenu.

e) Uksztattowanie terenu pozostanie bez zmian.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Projektowana budowa zbiornika matej retencji  zlokalizowana jest

w m. Przybystawice, gm. Raszkdéw, powiat ostrowski, wojewodztwo Wielkopolskie na
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dziatkach - ark.1l. dz. nr 177, 178/4, 204 i 205 - obreb 0016 Przybystawice, ark.l.
dz. nr 175 - obreb ewidencyjny: obreb 0015 Pogrzybow. stanowiacych teren dziatek
(grunty rolne) w sasiedztwie istn. zbiornika retencyjnego i rowu melioracyjnego.
3.1. Zbiorniki

Zbiorniki matej retencji z przepustem zasilajgcym i spustowym do rowu.

Technologia pracy zbiornika

Pobér wod z rowu (zbiornika wykonanego na rowie) w km 1+088 (dz. nr 178/4,
204 i 205, obreb 0016 Przybystawice), za pomoca przepustu zasilajacego z zasuwa
klinowa @300 i jej zatrzymanie w czaszy zbiornika przeptywowego w ilosci 1348 m?
(dz. nr 178/4 - obr¢b 0016 Przybystawice) za pomocg przepustu spustowego z zasuwg
klinowa ©300 1 ujSciem do rowu melioracyjnego w km 1+010.

Parametry inwestycji:

Zbiornik matej retencji o ponizszych parametrach:

F= 0,1340 ha
Flustra= 0,1132 ha
Fdna= 0,0794 ha
Rzter. = 137,40-138,60 m npm
RZgna = 135,80 m npm
max. rz. lustra 137,20 m npm
H= 1,60-2,80 m
Niustra= 1,40 m

n= 1:15

Vwody= 1348 m?3

Wspotrzedne geodezyjne 2000
srodka zbiornika: X:5730681,47 Y:6480910,31

Przepust zasilajacy z zasuwa klinowa 3300 o ponizszych parametrach:

srednica PP®300 mm
dhugosc¢ 26,0 mb

rz. wlotu 138,75 m npm
rz. wylotu 137,20 m npm
kaskada 138,68/137,28 m npm
spadek 5-6%o
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- wspohrzedne geodezyjne 2000

wlot: X:5730693,07 Y: 6480865,73
kaskada: X:5730687,80 Y:6480875,38
wylot: X:5730680,68 Y:6480888,35

Przepustu spustowy z zasuwa klinowa @300 zatrzymujacy wode w zbiorniku

0 ponizszych parametrach:

- $rednica 0300 mm

- dtugos¢ 21,00 m

- rz. wlotu 136,20 m npm

- rz. wylotu 136,09 m npm

- lokalizacja: dz. nr 177 1 178/4, obrgb 0016 Przybystawice
- wspotrzedne geodezyjne 2000

wlot: X:5730692,13 Y:6480935,21

wylot X:5730705,86 Y:6480951,89

Technologia robot:

Roboty ziemne planuje si¢ wykona¢ metodami tradycyjnymi przy uzyciu sprzetu
mechanicznego do robdt ziemnych. Roboty nalezy rozpocza¢ od zdjecia spycharka
lub koparka warstwy =ziemi urodzajnej (humusu), ktorg nalezy spryzmowacé
W niedalekiej odlegtosci od projektowanego zbiornika, aby na koncu wykorzysta¢ do
humusowania skarp oraz na zagospodarowanie przez Inwestora. Nastgpnie wytyczy¢
rozbicie poprzeczne projektowanego zbiornika. Glgbokos¢ wykopu wykonywanego
pod zbiornik nie bedzie wyzsza niz 2,8m mierzac od powierzchni przyleglego terenu.

W koncowej fazie prac wykona¢ umocnienie stopy skarpy kiszka faszynowa,
humusowanie, do wysoko$ci lustra wody umocnienie narzutem kamiennym a powyzej
obsiew skarp. Po zakonczeniu robot ziemnych zagospodarowac¢ irozplantowaé
urobek, obsia¢ go mieszankg nasion traw.

Kiszka faszynowa

Zastosowane kiszki faszynowe powinny spelnia¢ wymaganie podane w BN-
69/8952-27. Nalezy stosowac kiszki faszynowe wykonane ze $wiezej wikliny

powiazanej odpowiednio drutem. Srednica kiszek powinna wynosié¢ 20 cm. Dlugosé

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz



Budowa zbiornika malej retencji ,,Ryba” w Przybyslawicach w ramach zadania
p-n. ""Budowa ogdlnodostepnej infirastruktury sportowej"

kiszek moze wynosi¢ od min. 5 do 20 m 1 wigcej, zaleznie od tego czy kiszka bedzie
transportowana czy tez wykonana i wbudowana na miejscu.

Kiszka powinna mie¢ 3 wigzania na 1 m drutem wypalonym i jednakowa
srednice na catej dtugosci (tolerancja +/- 1cm).

Kotki faszynowe

Do przybijania kiszek faszynowych nalezy stosowac kotki faszynowe spetniajace
wymagania BN78/92224/04. Kotki wykonane z wodo trwatego drewna lisciastego:
dab lub akacja. Diugos$¢ kotkéw powinna wynosi¢ min. 130 cm z tolerancjg £2 cm,
$rednica ©@10-12 cm.

Narzut kamienny

Skarpy od stopy skarpy do poziomu lustra wody umocni¢ narzutem kamiennym
Z kamienia tamanego hydrotechnicznego 63-130mm, warstwa gr. min 15cm. Narzut
bezposrednio na wyprofilowang skarpe mechanicznie z korekta reczng narzuconego
kruszywa.

Realizacja przedsiewzigcia polega¢ bedzie na wykorzystaniu kompleksowych
zabiegow laczacych przyjazne srodowisku metody przyrodnicze i techniczne.

Planowany obiekt jest obiektem malymi o prostej konstrukcji. Wybierane

technologie sg przyjazne dla naturalnego §rodowiska przyrodniczego.

3.2. Rurociag drenarski

Budowa nowoprojektowanego rurociggu drenarskiego o parametrach:

Saczek:

- §rednica rurociagu 9100 cm

- dtugos¢ 70,0 m

- gleboko$¢ posadowienia ok. 1,0 m ppt
- spadek 14 %0

- wspotrzedne proj. rurociggu:  X= 5730659,47 Y= 6480874,64
X=5730663,46 Y= 6480944,53
na terenie dz. nr 178/4 ark. 1 (obrgb 0016 Przybystawice).

Rurociag odptywowy:
- §rednica rurociggu 0110 cm
- dtugos¢ 41,5 m
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- gleboko$¢ posadowienia ok. 0,6-1,0 m ppt

- spadek 5 %0

- wspoélrzedne proj. rurociggu:  X=5730663,46 Y= 6480944,53

X=5730702,68 Y= 6480957,82
na terenie dz. nr 177 1 178/4 ark. 1 (obreb 0016 Przybystawice).

Wylot drenarski w postaci bosego konca rury:

- $Srednica rury wylotowej 0110 cm

- rz¢dna dna wylotu 136,59 m npm

- wspotrzedne proj. wylotu : X=5730702,68 Y= 6480957,82

na terenie dz. nr 177 ark. 1 (obreb 0016 Przybystawice).

Rurociagi drenarskie PVCO100 z otuling filtracyjna z wtokna kokosowego lub
polipropylenowego. Drenaz nalezy wykonywaé zgodnie z zatozeniami zawartymi
w BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.” oraz BN-78/6354-12 ,,Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu”. Rurociagg drenarski nalezy uklada¢ zgodnie z zaprojektowanym
spadkiem a wszystkie napotkane saczki przetaczy¢ zgodnie z zobrazowaniem na
planie syt. - wys. rys. nr 6 w cze¢sci graficznej operatu.

3.3. Przylacze elektroenergetyczne

W celu zasilania aeratora — mini fontanny montowanego w zbiorniku nalezy
pomiedzy istn. szafkg kontrolno-pomiarowa a proj. szafka sterownicza
Z zabezpieczeniem 5Q ulozy¢ linie kablowa nN 0,4 kV  doziemna kablem
0 parametrach YAKY 4x16mm?2 i dlugosci 120,9mb — zgodnie z planem sytuacyjnym.
3.4. Proj. aerator

maks. wydajnos¢ 165 000 I/h
moc 15 kw
max. wytrysk 2,0 m
max. rozprysk D 6,0 m
gtebokos¢ wody min. 0,9 m
gtebokos¢ zasysu maks. 4 m
transport zanieczyszczen o frakcji do 12 mm
prad znamionowy 10,2 A
napigcie znamionowe 230V /50 Hz
Wymiary aeratora (Srednica / wysokos$¢) 109/ 70 cm
urzadzenie sterujgce- szafka sterownicza z
zabezpieczeniem
oswietlenie oswietlenie RGB

4. Charakterystyczne parametry obiektu
Pod wzglgdem rozmiarowym zakres projektowanego przedsigwziecia przedstawia
sie nastgpujaco:

Proj. zbiornik matej retencji o ponizszych parametrach:

F= 0,1340 ha
Fiustra= 0,1132 ha
Fdna= 0,0794 ha
Rzter. = 137,40-138,60 m npm
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Rzgna =

max. rz. lustra
H=

Niustra=

n:

Vwody:

135,80
137,20
1,60-2,80
1,40
1:15
1348

Wspoéhrzedne geodezyjne 2000
srodka zbiornika: X:5730681,47 Y:6480910,31
na terenie dz. nr 178/4 ark. 1 (obrgb 0016 Przybystawice),

m npm
m npm
m

m

wraz z przepustem zasilajacym z zasuwg klinowg @300 o ponizszych:

srednica
dhugosc¢
rz. wlotu
rz. wylotu
kaskada
spadek

PP©®300

26,0

138,75

137,20
138,68/137,28
5-6%o

- wspotrzedne geodezyjne 2000

wlot:
kaskada:

wylot:

X:5730693,07
X:5730687,80
X:5730680,68

mm
mb

m npm
m npm

m npm

Y:6480865,73
Y:6480875,38
Y:6480888,35

na terenie dz. nr 178/4, 204 1 205 ark. 1 (obreb 0016 Przybystawice),

i_przepustem spustowym z zasuwa klinowa @300 zatrzymujaca wode¢ w zbiorniku

0 ponizszych parametrach:

- Srednica @300 mm

- dtugos¢ 21,00 m

- rz. wlotu 136,20 m npm

- rz. wylotu 136,09 m npm

- lokalizacja: dz. nr 1771 178/4, obreb 0016 Przybystawice

- wspotrzedne geodezyjne 2000

wlot: X:5730692,13 Y:6480935,21

wylot X:5730705,86 Y:6480951,89

na terenie dz. nr 177 1 178/4 ark. 1 (obrgb 0016 Przybystawice).
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Proj. budowa nowoprojektowanego rurociggu drenarskiego o parametrach:

Saczek:

- $Srednica rurociagu 9100 cm

- dtugos¢ 70,0 m

- gleboko$¢ posadowienia ok. 1,0 m ppt
- spadek 14 %0

- wspoétrzedne proj. rurociggu:  X=5730659,47 Y=6480874,64

X=5730663,46 Y=6480944,53
na terenie dz. nr 178/4 ark. 1 (obreb 0016 Przybystawice).
Rurocigg odprowadzajacy:

- §rednica rurociggu 9110 cm

- dlugos¢ 41,5 m

- gleboko$¢ posadowienia ok. 0,6-1,0 m ppt
- spadek 5 %0

- wspotrzedne proj. rurociggu:  X=5730663,46 Y= 6480944,53
X=5730702,68 Y=6480957,82

na terenie dz. nr 177 1 178/4 ark. 1 (obreb 0016 Przybystawice).

Wylot drenarski w postaci bosego kofica rury:

- $rednica rury wylotowej 0110 cm

- rz¢dna dna wylotu 136,59 m npm

- wspotrzedne proj. wylotu : X=15730702,68 Y=6480957,82

na terenie dz. nr 177 ark. 1 (obreb 0016 Przybystawice).

Proj. przylacze elektroenergetyczne:

- kabel YAKY 4x16 mm
- dtugosc 140,0 m
Proj. aerator
maks. wydajnos¢ 165 000 I/h
moc 15 kw
max. wytrysk 2,0 m
max. rozprysk D 6,0 m
gtebokos¢ wody min. 0,9 m
gtebokos¢ zasysu maks. 4 m
transport zanieczyszczen o frakcji do 12 mm
prad znamionowy 10,2 A
napigcie znamionowe 230V /50 Hz
Wymiary aeratora (Srednica / wysoko$¢) 109/ 70 cm
urzadzenie sterujgce- szafka sterownicza z
zabezpieczeniem
oswietlenie oswietlenie RGB

5. Opinia geotechniczna — warunki gruntowo-wodne
Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).
Przeprowadzono niezbgdne rozpoznanie wskazujace na wystgpowanie na terenie
objetym  projektem  podtoza  gruntowego zbudowanego W  przewadze
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z czwartorzedowych plejstocenskich piaszczysto-pytlowych utworéw akumulacji
rzeczno-zastoiskowej. Warstwe powierzchniowa stanowi gleba o migzszosci 0,00-
0,40m. Ponizej gleby zalegaja grunty rodzime obejmujgce zasadniczo $rednio
zageszczone piaski drobne i $rednie przewarstwione glinami piaszczystymi, piaskami
gliniastymi.

Warunki wodne wskazuja na nieregularne wystgpowanie wody gruntowej

w postaci swobodnego lustra wody na 1,0m ppt. a ustabilizowany poziom wod
gruntowych na glebokosci ca 0,8m ppt.
Dla przedstawionych warunkéw gruntowo-wodnych zgodnie z ww. Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ustalono:

-proste warunki gruntowe § 4 ust 2.

-pierwsza kategoria geotechniczna § 4 ust 3.
Zmienne warunki gruntowe i teren lokalizacji inwestycji spowodowal o zatozeniu dla

celow kosztorysowych gruntow 11 kategorii (wg KNR).

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko
a) Ze wzgledu na charakter zamierzenia budowlanego nie wystgpuje zapotrzebowanie

na zewnetrzne zrédta wody, oraz nie bedzie powodowata emisji Sciekow.

Zbiornik zasilany gléwnie wodami prowadzonymi rowem melioracyjnym oraz
wodami opadowymi 1 roztopowymi poprzez sptyw powierzchniowy.

Przedsigwzigcie ma na celu zwigkszenie zasobow wodnych poprzez
zapobieganie obnizaniu si¢ poziomu wod gruntowych oraz przyrost uwilgotnienia
terendw sgsiadujacych.

Pobor woéd z rowu (zbiornika wykonanego na rowie) w km 1+088 (dz. nr
178/4, 204 1 205, obreb 0016 Przybystawice), za pomoca przepustu zasilajacego
z zasuwa klinowa @300 i jej zatrzymanie w czaszy zbiornika przeptywowego w ilosci
1348 m® (dz. nr 178/4 - obreb 0016 Przybystawice) za pomoca przepustu spustowego
z zasuwg klinowa 300 1 uj$ciem do rowu melioracyjnego w km 1+010.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych (w tym zapachow) pylowych i ptynnych:
zamierzenie budowlane nie bedzie powodowac¢ emisji
c¢) Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow: zamierzenie budowlane nie bedzie

powodowac¢ powstawania odpadow.
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d) W wyniku odbudowy zbiornika nie przewiduje si¢ powstania drgan ani
promieniowania (W szczegolnosci jonizujacego), pola elektromagnetycznego i innych
zaklocen.

e) W miejscu zamierzenia budowlanego wystepuje obecny zdeformowany

i zamulony zbiornik.

7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy, w zakresie ochrony p.poz projekt nie podlega uzgodnieniu.

Opracowat:
techn. Bolestaw Grzelak
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