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2.1
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CZESC OGOLNA

Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r.)
Obowigzujgce normy i specyfikacje techniczne

Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych
(Dz. U. 2019 poz. 2310)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie
szczego6towych warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729)
Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

Projekt budowlano — wykonawczy robét drogowych
Mapa do celéw projektowych 1:500
Wizja w terenie oraz inwentaryzacja istniejgcego oznakowania

Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie projektu statej organizacji
ruchu wprowadzonej po wykonaniu budowy parkingu oraz drég dojazdowych
wraz z odwodnieniem w m. Pogrzybdw i Przybystawice w ramach zadania pn.:
,Budowa ogolnodostepnej infrastruktury sportowej”.

Opis stanu istniejgcego i parametry geometrii drogi

W stanie istniejgcym teren na ktorym zlokalizowany bedzie parking to teren
przylegty do zbiornika wodnego ,Kgpielka”. Teren ma nawierzchnie gruntowg
oraz czesciowo utwardzong kruszywem tamanym. Zjazd z drogi powiatowej z
uwagi na brak normatywnych wytukowan nalezy przebudowac. Uktad
projektowanego parkingu oraz drég dojazdowych przebiega catosciowo w
terenie zabudowanym.

Charakterystyka ruchu na drodze.

Na przedmiotowym terenie w stanie istniejgcym wystepuje niewielki ruch
pojazdow. W sezonie letnim obserwuje sie zwiekszone natezenie ruchu z
uwagi na zwiekszone korzystanie z kagpieliska oraz istniejgcej infrastruktury
sportowej. Samochody parkujg na terenie gdzie projektowany jest parking w
sposob chaotyczny bez wydzielonych miejsc postojowych. W niniejszym
opracowaniu projektu statej organizacji ruchu zachodzi koniecznosc¢
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uzupetnienia oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z rys. nr 2.0— plan

sytuacyjny.

3. ORGANIZACJA RUCHU

3.1 Oznakowanie pionowe i poziome

Oznakowanie pionowe przedstawiono na planie zagospodarowania terenu

w skali 1:500.

Znaki pionowe na skrzyzowaniu z drogg powiatowg projektuje sie jako $rednie,
odblaskowos¢ |l generacja. Pozostate oznakowanie pionowe projektuje sie
jako mate i odblaskowos$¢ druga generacja. Znaki nalezy ustawi¢ zgodnie ze
schematami ustawiania znakow — przedstawione nizej.

Oznakowanie poziome wykona¢ jako cienkowarstwowe koloru biatego.
(jedynie dwa miejsca postojowe dla osob niepetnosprawnych wykonaé koloru

niebieskiego).

WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO ISTNIEJACEGO

tablica

stupkéw

Lp. nr znaku [s2t] [s2t] uwagi
1 E-18a + E-17a 2 2 dr. powiatowa
2 B-33 (40 km/h) 1 1 dr. powiatowa
3 E-18a + E-17a 2 2 dr. powiatowa
4 D-42 1 1 dr. powiatowa
5 C-13/16 1 1 dr. powiatowa
6 C-13/16 1 1 dr. powiatowa
7 B-1+T 2 1 do likwidacji
WYKAZ OZNAKOWANIA POZIOMEGO ISTNIEJACEGO
Lp. Symbol W[ynziza/jnrq\g]sc llo§¢ mb llos¢ m?:
1 P-6 dr. powiatowa
WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO PROJEKTOWANEGO
Lp Ar znaku tablica stupkéw uwagi
' [szt.] [szt.]
1 D-1 1 1 dr. powiatowa
2 D-1 1 1 dr. powiatowa
3 B-20 + D-6 +D-53 2 1 skrzyzowanie z dr. powiatowg
4 C-2 1 1 dr. wewnetrzna
5 D-1 1 1 dr. wewn. - parking
6 B-2 1 1 dr. wewn. - parking
7 D-13 1 1 dr. wewn. - parking
8 D-18a + T-29 2 1 dr. wewn. - parking
9 D-18a + T-29 2 1 dr. wewn. - parking
10 A-7 1 1 dr. wewn. - parking
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11 B-3/4+T 2 1 dr. wewn. (od Pogrzybowa)
12 D-52 1 1 wjazd na dr. wewnetrzng
13 odbojnica rurowa 4 szt. odbojnica zabezpieczajgca skrzynke
naroznikowa energetyczng — kolor zétto - czarny
SUMA 17 | 12 |
WYKAZ OZNAKOWANIA POZIOMEGO PROJEKTOWANEGO
Lp. Symbol W[yntilza/jnr:g]sc lloS¢ mb | llo$é m?: Uwagr:
1 P-4 0,24 13 3,12 w pasie drogi
powiatowej
2 P-10 0,5s 7.3*2.7%0,5 9,86 w pas_,ie drogi
powiatowej
3 P-14 0,5 58 15 w pasie drogi
' powiatowej
4 P-12 0,5 65 3,25 w pasie drogi
' powiatowej
5 P-le 0,12 6.0 0,72 w pasie drogi
' powiatowej
6 P-13 0,2625 13,25 3,48 dr. wewn. -parking
7 P-24 0,76 2 szt. 1,52 parking dla o. niep.
8 oznakowanie MP - 36,00
' dla osob 2*3 6*5.0
niepetnosprawnych
kolor niebieski
SUMA - kolor 23,45
bialy
SUMA - kolor 36,00
niebieski

3.2 Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu
Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: do 31.12.2024r.

4. WYMAGANIA TECHNICZNE

4.1 Oznakowanie pionowe
Ustawianie znakdéw drogowych ich wielkoS¢ oraz usytuowanie reguluje
,Szczegotowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)”, zgodnie z ktorym
zaprojektowano ww. organizacje ruchu.
UWAGA !
Wykonawca robét lub Inwestor winien poinformowaé na co najmniej 7
dni przed planowanym wprowadzeniem oznakowania Zarzadce drogi,
KPP w Ostrowie WIkp. oraz PZD w Ostrowie WIkp. o planowanym
wprowadzeniu projektowanego oznakowania.

Opracowat:
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Schematy ustawiania oznakowania pionowego (odl. od krawedzi):

- na drodze:

min. 0,50
=

jezdnia

pobocze

- na ulicy:

0,50 = 2,00

Kraweznik
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Schematy ustawiania oznakowania pionowego (wysokos¢):
- na drodze:

min. 2,00

- na ulicy:

Opracowat:



