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1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1.    Przedmiot i zakres stosowania ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z  Budowa zbiornika małej retencji „Ryba” w  Przybysławicach 

w ramach zadania p.n. "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej" 

 

2. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji  robót wymienionych w pkt. 1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 

specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 

drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia 

i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacją techniczną (ST). 

 

3. Określenia podstawowe  

- budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 

- budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

jak: mosty, przepusty techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje 

oporowe i inne, 

- budowle hydrotechniczne - budowle, wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi z nimi 

związanymi, służące gospodarce wodnej oraz kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu 

z nich,  

- nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu; obmiar w metrach 

sześciennych wykopów lub ukopów, z których wydobyto ziemię na wykonanie nasypu, 

z wyjątkiem specjalnie zaznaczonych przypadków, gdy obmiar dokonywany jest w metrach 

sześciennych nasypu, np. nasypy zapór ziemnych, 

- grobla - wał ziemny utrzymujący wodę w sztucznym zbiorniku (np. stawie, kanale) itp. lub 

chroniący przyległy teren przed wylewami na rzece. 

- odkład - grunt uzyskany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 

przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 

- obiekt budowlany - budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami 

i urządzeniami, obiekt małej architektury, 

- obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopów lub nasypów stałych - ręczne 

obrobienie powierzchni po wykonywanych robotach ziemnych z dokładnością podaną 

w dokumentacji odpowiednich tablicach norm, 

- obrobienie z grubsza powierzchni wykopów, przekopów, nasypów lub odkładów mechaniczne 

lub ręczne obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna z dokładnością mniejszą w stosunku 

do norm, 

- plac budowy - teren, na którym są wykonywane roboty budowlane lub czynności pomocnicze 

albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na budowie elementów prefabrykowanych, 

składowanie materiałów, przedmiotów itp.), 

- plantowanie terenu - wyrównywanie terenu do zadanych projektem rzędnych przez ścięcie 

wypukłości i zasypanie wgłębień, 

- rozplantowanie odkładu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu - rozmieszczenie 

mechaniczne lub ręczne ziemi warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy 

wykonywanym przekopie lub rowie, 
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- darnina - płat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami 

roślinności trawiastej 

- darniowanie - pokrycie darniną powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby darnina 

w sposób trwały związała się z podłożem systemem korzeniowym. Darniowanie kożuchowe 

wykonuje się na płask, pasami poziomymi, układanymi w rzędach równoległych 

z przewiązaniem szczelin pomiędzy poszczególnymi płatami. Darniowanie w kratę (krzyżowe) 

wykonuje się w postaci pasów darniny układanych pod kątem 45o, ograniczających 

powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, które wypełnia się ziemią roślinną i zasiewa 

trawą 

- ubezpieczenie (umocnienie) - obudowa skarp lub dna kamieniem naturalnym, prefabrykatami 

betonowymi, odpowiednio formowaną faszyną, darnią itp. podziemnych oraz miejsca rozbiórki 

nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

 - wykopy - doły szeroko i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń 

instalacji  

- urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,  

- droga technologiczna - droga wybudowana na czas budowy obiektu budowlanego po jego 

zakończeniu rozebrana 

 - dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących 

w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 

poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, 

Wykonawcą i projektantem. 

 - kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

- książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt 

z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy 

w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 - projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

 - przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

- teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

 - stawy (zbiorniki wodne) - powierzchniowe urządzenie w postaci zbiornika otwartego, 

przeznaczone do gromadzenia wody, wyposażone w urządzenia przelewowo-spustowe  

- urządzenia przelewowo-spustowe – budowle betonowe w postaci mnichów złożonych ze 

stojaków żelbetowych monolitycznych oraz leżaków z rur betonowych wyposażone 

w zamknięcia w postaci szandorów. 

 

4. Prace tymczasowe i roboty towarzyszące 

Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 

gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. 

 

5. Informacja o terenie budowy 

Na trenie przeznaczonym pod zbiornik nie występują inne urządzenia infrastruktury technicznej 

kolidujące z projektowanym przedsięwzięciem. 
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6. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Inwestor przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie 

na wykonanie robót; wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia 

podziemne i naziemne oraz repery geodezyjne 

 

7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 

zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany do 

szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, 

a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji 

i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych 

pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowanych w trakcie wykonywania robót 

budowlanych. 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić warunki uzgodnione z właścicielami urządzeń 

w Projekcie budowlanym 

 

8. Warunki wynikające z organizacji ruchu, transport 

Należy scharakteryzować miejscowe warunki komunikacyjne i określić możliwości 

zastosowania różnych środków transportu. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym 

i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją 

umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 

Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy 

Wykonawca musi zapewnić przejazd istniejącą drogą oraz w obrębie czaszy zbiornika. 

 

9. Ogrodzenie placu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

− przedstawienia inspektorowi nadzoru  projektu zagospodarowania placu budowy lub szkic 

planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji, 

− utrzymania porządku na placu budowy, 

− właściwego, zgodnego z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów 

budowlanych, 

− utrzymania w czystości dróg publicznych przy placu budowy, szczególnie w okresie 

wywozu ziemi z wykopów 

 

10. Materiały i urządzenia 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Wykonawca robót jest zobowiązany do dostarczania atestów 

stosowanych materiałów. Inspektor nadzoru  może okresowo kontrolować dostarczane na 

budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami 

szczegółowych specyfikacji technicznych. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, 
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pochodzących z miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez 

zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek 

dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 

eksploatację. 

 

11. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów 

i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie 

zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego 

realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 

zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane 

przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany 

sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany 

bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

12. Kontrola jakości robót 

Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 

zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 9. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może 

zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 

są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. 

W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 

być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 
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wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. 

W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 

zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 

realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy. 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 

o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów 

z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 

strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 

materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 

dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 

wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 

niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym  i szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.  

 

13. Obmiary robót 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 

jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 

przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
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umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej 

o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 

w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 

zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo 

(w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla 

danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość 

pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone 

w tonach lub kilogramach. 

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót 

i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 

umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę 

w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych 

w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, 

określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także 

w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 

14. Uwagi końcowe 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji 

robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru autorskiego. Następstwa błędu 

popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione 

przez wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymogami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru budowlanego dotyczące akceptacji wyboru 

materiałów, elementów budowlanych, elementów robót wyboru sprzętu i innych ustaleń 

odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Polecenia inspektora 

przekazane wykonawcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosić będzie Wykonawca. Wykonawca 

zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego, przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez 

Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę.   
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2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

WYTYCZENIE ZBIORNIKA I OBIEKTÓW TOWARZYSZĄCYCH 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac robót 

geodezyjnych na budowie związanych z realizacją robót wymienionych w ST Wymagania 

ogólne pkt 1. 

1.2. Zakres stosowania ST 

ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w ST Wymagania ogólne pkt 1 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie wszystkich robót pomiarowych przewidzianych w projekcie. 

Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robót 

związanych z wytyczeniem zbiornika i obiektów towarzyszących. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami.  

 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wyznaczeniu osi trasy i punktów wysokościowych według 

zasad niniejszej ST są: 

- słupki betonowe, 

- pale i paliki drewniane, 

- rury metalowe, bądź inne materiały akceptowane przez inspektora nadzoru. 

Do utrwalenia punktów głównych trasy i punktów głównych osi obiektów należy stosować pale 

drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości 

około 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie 

ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji 

pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości około 0,30 m i średnicy 0,05 

do 0,08 m. Świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,50 m 

i przekrój prostokątny. 

 

3. SPRZĘT 

Do wyznaczania trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt: 

- teodolity, niwelatory, tyczki, łaty, taśmy lub inny sprzęt akceptowany przez inspektora 

nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczać przed możliwością 

przesuwania się podczas transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 
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5.1.1. Osnowa podstawowa (stale punkty kontroli) 

Wykonawca uzyska odpowiednią liczbę stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej 

i wysokościowej, aby wykonać prace związane z wytyczaniem. 

 

5.1.2. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli) 

W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej, 

Wykonawca zobowiązany jest do założenia, utrzymania i uzupełniania osnowy roboczej 

o współrzędnych poziomych i wysokościowych dla lokalnego wytyczania robót. 

Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez inspektora nadzoru projekt osnowy 

roboczej poziomej i wysokościowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktów 

tej osnowy, powinny spełniać następujące warunki: 

a) punkty osnowy roboczej należy wyznaczyć i utrwalić poza terenem wykonywania robót oraz 

odpowiednio zabezpieczyć przed naruszeniem lub uszkodzeniem, 

b) odległość pomiędzy punktami winna wynosić średnio około 250 m, a każdy punkt powinien 

być oznaczony w sposób zatwierdzony przez Inżyniera tak aby był widoczny i łatwy do 

zidentyfikowania, 

c) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej dokładności 

winny być zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych G-3.1 

(Osnowy realizacyjne GUGiK) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne GUGiK). 

 

5.1.3. Tymczasowe punkty pomiarowe 

Wykonawca może wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie 

z zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru zasadami wykonania niezbędnych robót i wytyczeń 

oraz zgodnie z generalnymi zasadami wyszczególnionymi 

w instrukcjach i wskazaniach GUGiK. 

 

5.1.4. Wyznaczenie punktów na osiach 

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy regulacyjnej w zgodności z Dokumentacją 

Projektową. 

Wyznaczone punkty na osiach trasy regulacyjnej i ubezpieczeń nie powinny być przesunięte 

więcej niż o 10 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć 

z dokładnością do 1 cm w stosunku do projektu. 

W przypadku, kiedy dopuszczalne odchyłki są przekroczone Wykonawca jest zobowiązany do 

korekty osi trasy odnosząc się do istniejących budowli inżynierskich, po uzyskaniu zgody 

inspektora nadzoru. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich, 

w odległościach zależnych od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej 

niż co 200 m na odcinkach prostych. Wytyczenie osi trasy powinno być zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru. 

Punkty na osiach stałych obiektów piętrzących i murów oporowych nie powinny być 

przesunięte więcej niż o 1 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy 

wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych projektu. 

 

5.1.5. Wyznaczanie nasypów i wykopów 

Wyznaczanie nasypów i wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie krawędzi 

podstawy nasypu oraz krawędzi przecięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopu z terenem. 

Do wyznaczania nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. 

Odległości między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy 

regulacyjnej. Odległość ta powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych 
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podanych w dokumentacji projektowej. 

Wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) nasypów i wykopów 

w przekrojach poprzecznych powinno być wykonane w zgodności z Dokumentacją Projektową 

oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez inspektora nadzoru, lecz nie 

rzadziej niż co 25 m. 

 

5.1.6. Wyznaczanie położenia obiektów 

Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jego położenie w terenie - zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, poprzez: 

- wytyczenie osi obiektu, 

- wytyczenie punktów określających kontur obiektu. 

 

5.1.7. Zakończenie robót 

Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do oddania inspektorowi nadzoru 

dokumentacji dotyczącej osnów geodezyjnych i przekazania punktów w terenie na takich 

zasadach jak je przejmował. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrolę osnowy roboczej oraz prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad określonych 

w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy 

roboczej przeprowadzanych w oparciu o stałe punkty geodezyjne przekazane przez inspektora 

nadzoru. 

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy roboczej należy wykonywać przed 

rozpoczęciem większych robót, a także, co miesiąc w trakcie prowadzenia robót. 

Kontrola wytyczenia osi trasy regulacyjnej, wyznaczenia nasypów, wykopów i obiektów 

Kontrolę wytyczenia osi trasy regulacyjnej, wyznaczenia nasypów, wykopów i obiektów należy 

przeprowadzić w odniesieniu do wymagań Dokumentacji Projektowej. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarowa jest 1 m (metr) trasy obiektu opisanego w ST Wymagania ogólne pkt.1. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wniosek Wykonawcy o odbiór wykonanych robót, przekazywany inspektorowi nadzoru 

powinien zawierać niezbędne szkice wytyczenia, wykazy współrzędnych i wysokości 

wykazujące zgodność pomiarów kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji 

Projektowej. 

 

9. PŁATNOŚĆ 

Płaci się za 1 m wytyczonej trasy. Cena 1 m trasy obiektu obejmuje: 

- wyznaczenie punktów głównych osi trasy, granic robót i punktów wysokościowych, 

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót, 

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów,  

- wyznaczenie konturów obiektów  

- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie 

- utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów sytuacyjno-

wysokościowych. 
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- wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne. 

- transport i koszty materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, 

prętów stalowych, farby itp.) 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. Instrukcja Techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa Inwestycji. Katalog znaków i urządzeń 

pomiarowo-kontrolnych. 

2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji 

i Kartografii, Warszawa, 1979 

4. Instrukcja techniczna G-I. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989 

5. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 

6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 

7. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne. GUGiK, 1983 

8. Wytyczne techniczne G-3. I Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983 
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3. ROBOTY ZIEMNE 

3.1. WYKOPY CZASZY ZBIORNIKA 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów w czaszy zbiornika. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie ST Wymagania ogólne 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem wykopów i obejmują; 

- wykonanie wykopów w czaszy zbiornika, 

- odwiezienie gruntu w miejsce wbudowania lub odkładu. 

1.4. Określenia podstawowe 

- wykop - budowla ziemna wykonana w obrębie robót w postaci odpowiednio ukształtowanej 

przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. 

- odkład - miejsce odwiezienia gruntów pozyskanych z wykopów. 

 - pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wymagania ogólne 

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

Charakterystyka gruntów występujących w wykopach została określona w Dokumentacji 

Projektowej na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych. 

Szczegółowe dane geotechniczne zawarte są w dokumentacji geotechnicznej. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych w wykopach Wykonawca ma obowiązek wykonać 

analizę jakości gruntu w wykopach, celem oceny przydatności gruntu do posadowienia budowli 

oraz wbudowania w nasyp. 

Badania należy wykonać w zakresie: 

- ciężaru objętościowego, 

- składu granulometrycznego, 

- zawartości części organicznych, 

- wskaźnika zagęszczenia (ID) przy wilgotności optymalnej (Wopt), 

Na podstawie tych badań Wykonawca może skorygować bilans mas ziemnych i przedstawić do 

akceptacji inspektora nadzoru. 

Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie 

wykonywania wykopów, celem potwierdzenia ich przydatności do budowy zgodnie z BN-

72/8932-01. 

Jeżeli badania laboratoryjne w trakcie budowy nie potwierdzą założeń przyjętych 

w Dokumentacji Projektowej, to grunt nieprzydatny do budowy powinien być odwieziony na 

odkład po uzgodnieniu z Inżynierem. 

Wykonawca jest zobowiązany do wbudowywania w nasypy tylko gruntów przydatnych do ich 

budowy. 

 

 

3. SPRZĘT 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 

Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu może być stosowany sprzęt; 

- koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe, 

- koparko-spycharki, 

- koparko-ładowarki, 

- spycharki gąsienicowe, 

- ładowarki, równiarki samojezdne lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne 

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu celem wbudowania w nasyp lub odwiezienie na 

odkład mogą być stosowane; 

- spycharki, 

- samochody samowyładowcze, 

lub inne środki transportu zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego 

do wykonywania wykopów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny 

spełniać wymagania podane w ST Wymagania ogólne i kodeksu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne. 

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych, usunięcie 

krzewów i roślinności trawiastej oraz zdjęcie humusu należy wykonać zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Przed rozpoczęciem robót, wyznaczona 

zostanie lokalizacja i punkty wysokościowe wraz ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi 

przez inspektora nadzoru. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona obmiaru terenu po 

zdjęciu warstwy humusu. Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone 

urządzenia podziemne nie wykazane w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), 

wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie inspektora nadzoru, który 

podejmie decyzję odnośnie kontynuowania robót. 

5.2 Wykonywanie wykopów 

Wykopy powinny być wykonywane w okresie stanów wód umożliwiających kontynuację prac, 

nie należy rozpoczynać robót przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilżą. 

Wykopy należy wykonywać: 

- koparkami podsiębiernymi, ładowarkami z załadunkiem na samochody samowyładowcze, lub 

na odkład, 

- spycharką z ew. przepchnięciem na odległość podaną w przedmiarze robót. 

5.3. Dokładność wykonywania wykopów 

Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana w miejscach 

charakterystycznych. 

Dopuszcza się następujące tolerancje w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych 

nie może przekraczać ± 5 cm. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia 

środowiska obciążają Wykonawcę robót ziemnych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne. 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli 

szczególną uwagę należy zwrócić na: 
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a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

b) dokładność wykonania wykopów, 

c) sprawdzenie rodzaju i stanu gruntu w podłożu. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne.  

Jednostką obmiarowa jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonania robót w wykopach, ustalana przez 

pomiary geodezyjne po usunięciu humusu i po wykonaniu wykopu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. 

Cena 1 m3 wykonania wykopów obejmuje: 

- oznakowanie robót, 

- przeprowadzenie pomiarów i robót przygotowawczych, 

- wykonanie i rozebranie dróg dojazdowych (w miarę potrzeb), 

- profilowanie dna wykopu, zgodnie z Dokumentacją Projektową  

- zagęszczenie podłoża gruntu w wykopie wg metod i do wielkości podanej w ST lub innych 

wskazanych przez inspektora nadzoru, 

- wykonanie niezbędnego odwodnienia w trakcie robót, wykonanie stanowisk załadowczych, 

- rekultywację terenu po zakończeniu robót. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

  Cena wykonania 1 m3 wykopów obejmuje: 

−      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

−      oznakowanie robót, 

−      wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

−      odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

−      profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 

−      zagęszczenie powierzchni wykopu, 

−      przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 

−      rozplantowanie urobku na odkładzie, 

−      wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

−      rekultywację terenu.     

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. określenia. symbole. Podział i opis gruntów. 

2. PN- 7 4/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe, 

3. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996 
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3.2. NASYPY – FORMOWANIE SKARP 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych            

z wykonaniem nasypów przy realizacji robót wymienionych w ST Wymagania ogólne pkt 1. 

1.2. Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające               

i mające na celu wykonanie wszystkich robót ziemnych przewidzianych w projekcie.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych               

z wykonaniem nasypów stanowiących groble w obrębie zbiorników wodnych. 

1.4. Określenia podstawowe 

- nasyp - budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni istniejącego terenu w obrębie robót. 

- wysokość nasypu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczona w osi 

nasypu. 

- wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona 

wg wzoru: 

Is=Pd/Pds, 

gdzie: 

pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora zgodnie z normą PN-88/B-04481 służąca do oceny 

zagęszczenia gruntu podczas wykonywania nasypu, zgodnie z normą BN-77/8931-12 

- stopień zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona 

wg wzoru: 

Id= Vmax - V / Vmax - Vmin 

gdzie: 

Vmax - objętość gruntu najbardziej rozluźnionego, 

V - objętość gruntu w stanie naturalnym, 

V min - objętość najbardziej zagęszczonego. 

- wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntu niespoistych 

określona wg wzoru: 

U=d60 I d10 

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm] 

- pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem wykonawczym pozostałymi ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzenie jakichkolwiek odstąpień od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora 

Nadzoru. 
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2. MATERIAŁY - GRUNTY 

2.1. Przydatność gruntów do budowy nasypów  

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

Wymagania ogólne. 

Nasypy wykonane będą z gruntów naturalnych pochodzących z wykopów zbiornika, na 

rezerwie gruntowej lub lokalnych kopalni kruszywa, posiadających stosowne koncesje. 

Do tego celu przydatne są wszystkie grunty mineralne. W przypadku wystąpienia gruntów 

organicznych lub zanieczyszczonych częściami organicznymi grunty te należy wbudować 

w wierzchnią część nasypu jako podłoże do zabudowy biologicznej. Grunt przeznaczone do 

wbudowania w nasypy powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru. Akceptacja następuje 

na bieżąco w czasie trwania robót ziemnych na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę 

wyników polowych badań makroskopowych, określonych w PN- 74/B-04452 Grunty 

budowlane, badania polowe. 

Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, to wszelkie takie 

części nasypu zostaną przez Wykonawcę usunięte i wykonane powtórnie z gruntów 

o odpowiednich właściwościach na jego koszt. 

2.2. Badania laboratoryjne 

Zgodnie z ST Wymagania ogólne Wykonawca zorganizuje nadzór geotechniczny wraz 

z laboratorium geotechnicznym. 

Laboratorium w czasie trwania robót prowadzić będzie badania w zakresie przydatności 

gruntów do wbudowania w nasypy. W szczególności winny być badane i określane na 

podstawie wyników: 

- krzywa przesiewu,  

- kąt tarcia wewnętrznego φ 

- badania na próbkach wielkowymiarowych w miejscu wbudowania, 

U - wskaźnik nierównomierności uziarnienia, 

Dmax - średnica maksymalna ziarna. 

Badania prowadzić będzie Wykonawca w oparciu o PN-88/B-04481 Grunty budowlane. 

Badania próbek gruntu i opracowaną przez siebie, zaakceptowaną przez inspektora nadzoru 

metodykę badania próbek wielkowymiarowych. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 

Sprzęt Używany do wykonania nasypów powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego 

zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Do formowania 

i zagęszczania nasypów należy używać wyspecjalizowany sprzęt mechaniczny : 

- formowanie: spycharki gąsienicowe, koparki podsiębierne i włókowe 

- zagęszczanie: walce wibracyjne, ubijaki mechaniczne. 

Dobór sprzętu do wykonania nasypów a głównie zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu 

i grubości zagęszczanej warstwy. Dobór sprzętu zagęszczającego Wykonawca ustali 

doświadczalnie przed przystąpieniem do wykonywania nasypów. Dopuszcza się każdy inny 

rodzaj sprzętu zagęszczającego zaproponowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez 

inspektora nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST Wymagania ogólne. 

Wybór środków transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, 
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technologii odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków 

transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu używanego do wykonywania 

wykopów oraz sprzętu używanego do odspajania gruntu pozyskiwanego z ukopu. Wykonawca 

zaproponuje i uzasadni typ sprzętu przejeżdżającego przez obiekty inżynierskie i uzyska 

akceptację inspektora nadzoru. 

Transport mas ziemnych po drogach publicznych nie może spowodować zniszczenia 

nawierzchni, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji Wykonawca na własny koszt dokona naprawy 

zniszczonej nawierzchni. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne. 

Przed przystąpieniem do wykonywania nasypu należy w obrębie jego podstawy wykonać 

roboty przygotowawcze: zdjęcie warstwy humusowej, tależowanie podłoża, wykonanie stopni 

lub zrowkowanie skarp na przebudowywanych nasypach. 

Wykonawca przy użyciu widocznych palików wyznaczy zarysy skarp nowych nasypów 

zgodnie z normą BN-72/8932-01. Przed przystąpieniem do wykonywania nasypów 

Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjętej warstwie humusu. 

5.2. Wykonywanie nasypów 

Nasypy powinny być wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu 

podłużnego, zgodnie z Dokumentacją Projektową i ewentualnymi zmianami wprowadzanymi 

przez inspektora nadzoru. W przypadku wystąpienia gruntów organicznych lub 

zanieczyszczonych częściami organicznymi grunty te należy wbudować w wierzchnią część 

nasypu jako podłoże do zabudowy biologicznej, 

Nasypy należy wykonywać metodą warstwową równomiernie na całej szerokości nasypu. 

Warstwy gruntu należy układać ze spadkiem górnej powierzchni zgodnym z Dokumentacją 

Techniczną. Grubość warstwy gruntu w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana 

w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Grubość warstw zostanie 

ustalona, na próbnym odcinku w obecności inspektora nadzoru lub jego reprezentanta. 

Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu 

przez inspektora nadzoru prawidłowego wykonania zagęszczenia warstwy poprzedniej. 

5.3. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

Nie zezwala się na wbudowywanie gruntów o dużej wilgotności, których stan uniemożliwia 

osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonywanie nasypów należy przerwać, 

jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną. W okresie deszczowym nie należy 

pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu nie 

zagęszczonego uległa nawilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić 

w czasie zaakceptowanym przez inspektora nadzoru, to może on nakazać Wykonawcy 

usunięcie wadliwej warstwy. 

5.4. Wykonywanie nasypów w niekorzystnych warunkach atmosferycznych 

Nie należy wbudowywać gruntów przewilgoconych (W > Wopt.), zamarzniętych 

i przemieszanych ze śniegiem lub lodem. Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów 

w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia gruntów. W czasie opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być 

przerwane, a przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni nasypu. 

5.5 Formowanie nasypów 

Formowany nasyp musi uzyskać przekrój poprzeczny bądź kształt geometryczny zgodny 

z Dokumentacją Projektową . 

5.6. Zagęszczenie gruntu 

5.6.1. Warunki ogólne zagęszczenia 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona 
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z zastosowaniem sprzętu odpowiadającego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 

warunków. Kolejną warstwę gruntu można nakładać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych 

parametrów już ułożonej warstwy. 

Wykonawca zaproponuje typ sprzętu do zagęszczania nasypów w rejonie obiektów i uzyska 

akceptację Inspektora Nadzoru 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to 

Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej 

i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, 

o ile Inspektora Nadzoru nie zezwoli na ponowne próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubości 20 cm powinna mieć wskaźnik 

zagęszczenia Is > 0,95. 

5.6.2. Grubość warstwy 

Grubość warstwy zagęszczanego gruntu oraz wybór sprzętu i liczba przejść sprzętu 

zagęszczającego, powinna być ustalona przez Wykonawcę doświadczalnie. 

5.6.3. Wilgotność zagęszczanego gruntu 

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 

oznaczonej na podstawie próby normalnej metodą wg PN-88/B-04481. Odchylenia od 

wilgotności optymalnej nie powinny przekraczać następujących wartości: 

- w gruntach niespoistych: ± 2%, 

- w gruntach mało i średnio spoistych - +0% -2%. 

Jeżeli wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczenia jest większa od wilgotności 

optymalnej o wartość większą od podanych odchyleń, to grunt należy przesuszyć w sposób 

naturalny lub przez zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotność gruntu jest mniejsza, to 

zaleca się jej zwiększenie przez polewanie wodą. 

Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzić laboratoryjnie. 

5.7. Dokładność wykonywania nasypów 

Przy wykonywaniu nasypów obowiązują następujące wymagania: 

- szerokość nasypu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż :1:10 cm, 

a krawędzie korony nie powinny mieć wyraźnych załamań, 

- rzędne robót ziemnych w stosunku do projektowanych nie mogą przekraczać +1 cm i -3 cm 

dla nasypów korpusu drogi i 0+10 cm dla nasypów w dolinach cieków, 

- pochylenie poprzeczne górnej powierzchni nasypu z tolerancją: ±1%, 

- pochylenia skarp nasypów nie mogą różnić się od projektowanych o więcej niż:1÷10% ich 

wartości wyrażonej tangensem kąta, 

- wybrzuszenia i wklęśnięcia skarpy nie mogą być większe niż 10 cm przy pomiarze łatą 3 m, 

- spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem 

rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, 

większych niż-3 cm. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne. 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na skontrolowaniu zgodności z. wymaganiami 

określonymi w p. 2, 3 i 5 niniejszej ST oraz wymaganiami Dokumentacji Projektowej 

i poleceniami inspektora nadzoru. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 

- badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 

- badania zagęszczenia nasypu, 

- pomiary kształtu nasypu, 

- zagęszczenie należy kontrolować- dla korpusu nasypu - nie mniej niż 3 pomiary co 25m 
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zagęszczanych warstw nasypu oraz dodatkowo w miejscach wskazanych przez inspektora 

nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne. 

Obmiar będzie wykonany geodezyjnie przed i po wykonaniu nasypu z obmiarem gruntu 

uzyskanego z wykopów oraz gruntu z innych źródeł. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonanych robót w nasypach: 

a) nasypy wykonane z gruntu pozyskanego z wykopów na rezerwie gruntowej, 

b) formowanie nasypów, 

c) zagęszczanie nasypów. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena1 m3 nasypu składa się z: ceny formowania 1 m3 nasypu, ceny zagęszczania 1 m3 nasypu 

i obejmuje: 

- prace pomiarowe i oznakowanie robót, 

- transport gruntu na trasie - źródło uzyskania - miejsce wbudowania, 

- wbudowanie gruntu warstwami wraz z zagęszczeniem zgodnie z wymaganiami ST, 

- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadków i pochyleń zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i ST, 

- przeprowadzenie wymaganych przez ST badań laboratoryjnych, dotyczących właściwości 

wbudowanych gruntów i wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw nasypu 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów, 

3. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe. 

4. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 
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4. ROBOTY MONTAŻOWE BUDOWLI 

4.1. UMOCIENIA Z KAMIENIA ŁAMENGO 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru umocnień 

związanych z wykonaniem robót wymienionych w ST Wymagania ogólne p.1 

1.2. Zakres stosowania ST 

ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p. 1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze umocnień 

i bystrotoków z kamienia naturalnego. 

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w ST Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wymagania ogólne. 

 

2. MATERIAŁY 

Narzut kamienny 

Materiałem stosowanym do wykonania przedmiotowego narzutu, wg zasad niniejszej ST, jest: 

- kamień łamany hydrotechniczny 63-130mm, 

Kamień do umocnień i budowli regulacyjnych powinien być wytrzymały na wpływy 

atmosferyczne, na działanie wody i mrozu, odporny na działanie związków chemicznych 

zawartych w wodzie, nie może ulegać wietrzeniu oraz powinien odznaczać się dużym ciężarem 

właściwym. Może to być: granit, porfir, andezyt i piaskowiec twardy. 

Właściwości fizyczne i mechaniczne kamienia: wytrzymałość na ściskanie w stanie sucho 

powietrznym co najmniej 8 MPa, mrozoodporność w cyklach, co najmniej 25, ścieralność na 

tarczy Boechmego 0.25-0.5, ciężar objętościowy: dla skał magmowych i przeobrażonych y = 

2.4-3.0 kN/m3 dla skał osadowych y = 1.9-3.0 kN/m3, nasiąkliwość wodą w %: dla skał 

magmowych i przeobrażonych 0.5%, dla skał osadowych 2.5%. 

Dostarczany kamień winien być poddawany badaniom: pełnym i niepełnym. Badania niepełne 

obejmują sprawdzenie czystości kamienia, sprawdzenie kształtów, sprawdzenie wymiarów.  

Badania pełne obejmują: sprawdzenie jak wyżej, badania wytrzymałości na ściskanie PN84/B-

04110, badania mrozoodporności PN-85/B-041 02, badania ścieralności PN-84/B-041 H, 

badania gęstości pozornej PN-66/B-041 00, badania nasiąkliwości PN-85/B-04101. Badania 

niepełne należy przeprowadzać dla każdej partii kamienia przedstawionego do odbioru, badania 

pełne należy przeprowadzać na każde żądanie odbiorcy. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne p. 11. 

Do zagęszczenia podłoża i podsypki należy użyć lekkich spalinowych zagęszczarek. 

Pozostałe roboty wykonane będą ręcznie. 

 

4. TRANSPORT 

Warunki ogólne transportu podano w ST Wymagania ogólne p. 7. Materiał może być 
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przewożony dowolnymi środkami transportowymi 

dopuszczonymi przez Inspektora Nadzoru. 

Transport wyrobów może odbywać się dowolnymi środkami. W czasie transportu opakowania 

z wyrobami powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie podłoża pod umocnienie. 

Podłoże pod wykonanie umocnień powinno być wyrównane i wyprofilowane do właściwej 

rzędnej oraz zagęszczone lub ułożona podsypka bądź geowłóknina  o ile przewiduje to projekt 

wykonawczy. 

5.2. Wykonanie podsypki. 

Podsypkę z materiałów sypkich (piasku, pospółki lub żwiru) wykonuje się na uprzednio 

przygotowanym podłożu o grubości zgodnej z dokumentacją projektową. Górna powierzchnia 

podsypki powinna być wyprofilowana do wymaganej rzędnej dna i pochylenia skarp zgodnie z 

Dokumentacją projektową. Podsypka powinna być zagęszczona do stopnia zagęszczenia JD > 

0,5. 

5.3. Wykonanie narzutu kamiennego luzem. 

Narzut kamienny należy wykonywać z kamienia stosowanego w budownictwie 

hydrotechnicznym zgodnym z normą BN-76/8952-31. Kamień układa się lub zrzuca z małej 

wysokości tak, aby nie następowała naturalna niekorzystna segregacja materiału. Przy 

wykonywaniu narzutu na podłożu z geowłókniny należy przestrzegać uwarunkowań podanych 

w ST 452 – 4. 

Po wykonaniu narzutu górną powierzchnię należy ręcznie wyrównać do projektowanego 

poziomu lub przewidzianego w projekcie wykonawczym pochylenia skarp. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontroli jakości podlega: 

- prawidłowość przygotowania podłoża, 

- prawidłowość pochylenia skarp, 

- zgodność powierzchni umacnianej z dokumentacją, 

- zgodność wbudowanych materiałów i ST 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 

- szerokość pasa umacnianego 10 cm 

- grubość narzutu 5 cm 

- nierówność powierzchni 5 cm 

Ocena wyników badań 

Narzut kamienny luzem należy uznać za zgodne z wymaganiami projektu i ST, jeżeli wszystkie 

wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest: 

- 1 m3 narzutu z kamienia. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawcę robót zgodnie 

z postanowieniami zawartymi w ST Wymagania ogólne p. 9. 

Jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje 

za zgodne z wymaganiami kontraktu. Jeżeli choć jeden z pomiarów dał wynik ujemny, 

Inspektor Nadzoru uznaje roboty za niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca 

doprowadzenie robót do zgodności z wymaganiami. 
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9. PŁATNOŚĆ 

Płatność za jednostkę wykonanej i odebranej roboty. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- zakup i sprowadzenie materiałów niezbędnych do wykonania umocnienia, 

- wyrównanie i dogęszczenie podłoża, 

- wykonanie umocnienia, 

- oczyszczenie miejsca pracy, 

- kontrolę jakości robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 

BN-76/8952-31 Budownictwo hydrotechniczne. Kamień naturalny do robót regulacyjnych 

i ubezpieczeniowych 
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4.2.  ROBOTY UMOCNIENIOWE  FASZYNOWE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

  Przedmiotem niniejszej j Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót 

umocnieniowych poprzez ubezpieczenie stopy skarpy związanych z wykonaniem robót 

wymienionych w ST Wymagania ogólne p.1 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie wszystkich robót umocnieniowych z faszyny. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu umocnień 

z faszyny. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione 

w projekcie budowlano-wykonawczym. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z ST Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót w ST Wymagania ogólne. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót i za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, ST oraz z poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST Wymagania ogólne. 

2.2. Materiały stosowane do umocnienia 

    -  faszyna wiklinowa 

    -  faszyna i kołki faszynowe 

    -  kiszki faszynowe 

     

3.  SPRZĘT 

 Szpadle, łopaty, „baby” –  drewniane do wbijania kołków. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1. Warunki ogólne transportu 

 Warunki ogólne transportu podano w ST Wymagania ogólne. 

4.2. Rodzaj transportu 

Dowolny sposób transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót  

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Rozpoczęcie robót umocnieniowych powinno być poprzedzone wykonaniem prac 

przygotowawczych. Charakter tych prac zależy od lokalnych warunków wodno-gruntowych, 

rodzaju i rozmiaru umocnień oraz przewidywanej technologii wykonawstwa.  

W szczególności należy: 
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-  wykonać przewidywane w dokumentacji projektowej przetasowania, kanały obiegowe lub inne 

urządzenia służące do odprowadzenia wody w czasie robót, 

-  przygotować powierzchnie podłoża pod umocnienia. 

5.3. Kiszka faszynowa 

Zastosowane kiszki faszynowe powinny spełniać wymaganie podane w BN-69/8952-27. 

Należy stosować kiszki faszynowe wykonane ze świeżej wikliny powiązanej odpowiednio 

drutem. Średnica kiszek powinna wynosić 20 cm. Długość kiszek może wynosić od min. 5 do 

20 m i więcej, zależnie od tego czy kiszka będzie transportowana czy też wykonana 

i wbudowana na miejscu. 

Kiszka powinna mieć 3 wiązania na 1 m drutem wypalonym i jednakową średnicę na całej 

długości (tolerancja +/- 1cm). 

5.4. Kołki faszynowe 

Do przybijania kiszek faszynowych należy stosować kołki faszynowe spełniające wymagania 

BN78/92224/04. Kołki wykonane z wodo trwałego drewna liściastego: dąb lub akacja. Długość 

kołków powinna wynosić min. 130 cm z tolerancją ±2 cm, średnica Ø10-12 cm. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST Wymagania ogólne. 

6.2. prowadzenie kontroli jakości 

Zakres kontroli robót: 

a) oględziny zewnętrzne całości umocnień, 

b) wyrywkowa kontrola jakości robót, 

c) wyrywkowa kontrola wymiarów. 

Oględziny zewnętrzne i kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu cech zewnętrznych 

umocnień oraz zgodności wykonania robót z wymogami. 

Kontrolę wymiarów i jakości robót, należy przeprowadzić w losowo wybranych przekrojach oraz 

dodatkowo we wszystkich miejscach budzących zastrzeżenia, w czasie dokonywania 

zewnętrznych oględzin.. 

Ilość losowo wybranych do badań przekrojów należy przyjmować według poniższej tabeli: 

 

Rodzaj 

umocnienia 

Powierzchnia umocnienia Ilość 

badanych 

przekrojów 

Palisada 
do 50m 3 

na każde następne 50m 2 

Opaski 

kiszkowe 

do 100m 3 

na każde następne 100m 1 

 

Do kontroli wymiarów umocnień należy używać miar wycechowanych co najmniej z dokładnością  

-  do 1 dcm do mierzenia długości, 

-  do 1cm do mierzenia wymiarów elementów umocnień, 

-  do 1mm do mierzenia szerokości szczelin. 

Rzędne korony umocnień, o ile określone są w dokumentacji należy sprawdzać za pomocą 

niwelacji podłużnej.  

6.2.1. Palisady 

Dopuszczalne odchyłki: 

-  długość  +10cm, 

-  odchylenie od projektowanej osi  +3cm, 

-  rzędna góry (korony) palisady  +2cm, 
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-  szpary między palikami  1cm. 

  

 

6.2.2. Opaski z kiszek faszynowych 

Dopuszczalne odchyłki: 

-  długość  + 1m, 

-  odchylenie od projektowanej osi  + 3cm, 

-  rzędne góry (korony) opaski  + 2cm, 

-  odstępy między palikami  oporowymi  + 5cm, 

-  odstępy między palikami przybijającymi kiszkę do podłoża  + 10cm. 

6.2.3. Inne warunki 

-  zgodność pochylenia skarp z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

-  równość powierzchni umocnienia, 

-  przygotowanie podłoża, 

-  oczyszczenie terenu, 

-  zgodność wbudowania materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: 

-  1 mb wykonanego umocnienia z kiszki faszynowej, 

-  1 mb wykonanego umocnienia z palisady. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne warunki odbioru robót 

Ogólne warunki odbioru robót ujęto w ST Wymagania ogólne. 

8.2. Warunki odbioru 

Inspektor nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez wykonawcę robót zgodnie 

z postanowieniami zawartymi w ST Wymagania ogólne. 

Jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne wykonane roboty inspektor nadzoru uznaje za 

zgodne z wymaganiami kontraktu. Jeżeli choć jeden z pomiarów dał wynik ujemny, inspektor 

uznaje roboty za niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robót do zgodności 

z wymaganiami.  

 

9. PŁATNOŚĆ 

Płatność za jednostkę wykonanej i odebranej roboty. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

-  zakup i sprowadzenie materiałów niezbędnych do wykonania umocnienia, 

-  wyrównanie i dogęszczenie podłoża, 

-  wykonanie umocnienia, 

-  oczyszczenie miejsca pracy, 

-  kontrolę jakości robót. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Normy branżowe 

      -  BN-69/8952-30         Faszyna wiklinowa 

      -  BN-78/9224-04         Faszyna i kołki faszynowe 

      -  BN-69/8952-27         Kiszki faszynowe. 
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5. PLANTOWANIE, DARNIOWANIE, OBSIEW SKARP  
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp i dna 

zbiornika oraz nasypów. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna ST stanowi obowiązującą podstawę przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z trwałym powierzchniowym umocnieniem skarp i dna zbiornika oraz nasypów: 

-     plantowaniem, obsianiem, darniowaniem. 

1.4. Określenia podstawowe 

- rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 

-  darnina - płat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami 

roślinności trawiastej. 

-  darniowanie - pokrycie darniną powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby darnina 

w sposób trwały związała się z podłożem systemem korzeniowym. Darniowanie kożuchowe 

wykonuje się na płask, pasami poziomymi, układanymi w rzędach równoległych 

z przewiązaniem szczelin pomiędzy poszczególnymi płatami. Darniowanie w kratę (krzyżowe) 

wykonuje się w postaci pasów darniny układanych pod kątem 45o, ograniczających 

powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, które wypełnia się ziemią roślinną i zasiewa 

trawą. 

-  ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 

 

2. MATERIAŁY 

  Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp i dna zbiornika oraz nasypów są: 

-      darnina, 

-      ziemia urodzajna, 

-      nasiona traw oraz roślin motylkowatych, 

-      mech, szpilki, paliki i pale. 

Darnina 

Darninę należy wycinać z obszarów położonych najbliżej miejsca wbudowania. Cięcie należy 

przeprowadzać przy użyciu specjalnych pługów i krojów. Płaty lub pasma wyciętej darniny, 

w zależności od gruntu na jakim będą układane, powinny mieć szerokość od 25 do 50 cm 

i grubość od 6 do 10 cm. 

Wycięta darnina powinna być w krótkim czasie wbudowana. 

Darninę, jeżeli nie jest od razu wbudowana, należy układać warstwami w stosy, stroną porostu 

do siebie, na wysokość nie większą niż 1 m. Ułożone stosy winny być utrzymywane w stanie 

wilgotnym w warunkach zabezpieczających darninę przed zanieczyszczeniem, najwyżej przez 

30 dni. 

Szpilki do przybijania darniny 

Szpilki do przybijania darniny powinny być wykonane z gałęzi, żerdzi lub drewna 

szczapowego. Szpilki powinny być proste, ostro zaciosane. Grubość szpilek powinna wynosić 

od 1,5 do 2,5 cm, a długość od 20 do 30 cm. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

-      równiarek, 

-      ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych, 

-      ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 

-      wibratorów samobieżnych, 

-      płyt ubijających, 

-      ew. sprzętu do podwieszania i podciągania, 

-      cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc 

niedostępnych). 

 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów 

Transport darniny 

 Darninę można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

przed obsypaniem się ziemi roślinnej i odkryciem korzonków trawy oraz przed innymi 

uszkodzeniami. 

Transport nasion traw 

Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zawilgoceniem. 

Transport materiałów z drewna 

Szpilki, paliki i pale można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed uszkodzeniami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Umocnienie skarp przez obsianie trawą i roślinami motylkowatymi 

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie nasionami traw i roślin 

motylkowatych polega na: 

a)     wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez: 

-       humusowanie (patrz pkt 5.2), lub, 

-       wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami ściekowymi za pomocą osprzętu 

agrouprawowego, aby uzyskać zawartość części organicznych warstwy co najmniej 1%, 

b)    obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych 

i bylin w ilości od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych 

(rodzaju podłoża, wystawy oraz pochylenia skarp), 

c)     naniesieniu na obsianą powierzchnię tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkt 

5.4) metodą mulczowania lub hydromulczowania. 

W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna 

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doraźnie zabezpiecza przed erozją powierzchniową do 

czasu przejęcia tej funkcji przez okrywę roślinną. 

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna może być wykonana z biowłókniny, 

geosyntetyków,  z płynnych osadów ściekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych np. 

metodą mulczowania lub hydromulczowania. 

 Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzchnię gruntu ściółki (np. sieczki, stróżyn, 

trocin, substratu torfu) z lepiszczem (np. emulsją asfaltową) w celu ochrony przed 

wysychaniem i erozją, w ilości od 0,03 do 0,05 kg/m2. 

 Zaleca się wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej na wyprofilowanych skarpach, 

które jeszcze w stanie surowym powinny być niezwłocznie zabezpieczone przed erozją. 

Właściwe umocnienie skarp, przewidziane w dokumentacji projektowej, powinno  być 
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wykonywane w optymalnych terminach agrotechnicznych. 

Darniowanie 

Darniowanie należy wykonywać wczesną wiosną do końca maja oraz we wrześniu, a w razie 

konieczności w październiku. 

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna być dokładnie wyrównana, 

a w uzasadnionych przypadkach pokryta warstwą ziemi urodzajnej. 

W okresach suchych powierzchnie darniowane należy polewać wodą w godzinach 

popołudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. Można stosować inne zabiegi chroniące darń 

przed wysychaniem, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Darniowanie kożuchowe 

Darń układa się pasami poziomymi, rozpoczynając od dołu skarpy. Pas dolny powinien być 

oparty o element zabezpieczający podstawę skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia 

podstawy skarpy, dolny pas darniny powinien być zagłębiony w dno rowu lub teren na 

głębokość od 5 do 8 cm. Pasy darniny należy układać tak, aby ściśle przylegały do siebie, ale 

nie zachodziły na siebie. Powstałe szpary należy wypełnić odpowiednio przyciętymi kawałkami 

darniny. Ułożoną darninę należy uklepać drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od strony 

korzeni przylegała ściśle do podłoża. 

Wykonując darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo 

stromym, płaty darniny należy przybić szpilkami, w ilości nie mniejszej niż 16 szt./m3 i nie 

mniej niż 2 szt. na płat. 

Darniowanie w kratę 

Umocnienie skarp przez darniowanie w kratę wykonuje się na wysokich nasypach (powyżej 3,5 

m). Darniowanie w kratę należy wykonywać pasami nachylonymi do podstawy skarpy pod 

kątem 45o, krzyżującymi się w taki sposób, aby tworzyły nie pokryte darniną kwadraty 

(okienka), o wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową i ST. Ułożone w kratę płaty 

darniny należy uklepać ubijakiem i przybić do podłoża szpilkami. 

Pola okienek powinny być obsiane mieszanką traw spełniającą wymagania PN-R-65023:1999 

[9]. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości obsiania 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z ST, oraz na 

sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 

Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 

2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc 

nie powinien przekraczać 0,2m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować 

wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy. 

Kontrola jakości darniowania 

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest równa i nie ma widocznych 

szczelin i obsunięć, czy poszczególne płaty darniny nie wyróżniają się barwą charakteryzującą 

jej nieprzydatność oraz czy szpilki nie wystają ponad powierzchnię. 

Na powierzchni ok. 1 m2  należy sprawdzić dokładność przylegania poszczególnych płatów 

darniny do siebie i do powierzchni gruntu. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest: 

-      m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i dna zbiornika oraz nasypów  umocnionych 

przez obsianie, darniowanie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
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Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania 1m2 umocnienia obejmuje: 

-      roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

-      dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

-      uporządkowanie terenu, 

-      przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1.   PN-B-12074:1998 Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie 

powierzchni biowłókniną. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

2.   PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody 

badań 

3.   PN-P-85012:1992 Wyroby powroźnicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn 

rolniczych 

4.   PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 

10.2. Inne materiały 

Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - 

zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999. 
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6. ROBOTY MONTAŻOWE PRZEPUSTÓW 
TWORZYWOWYCH 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania               

i  odbioru  robót związanych z budową przepustów – zasilającego i upustowego w ramach zadania 

- Budowa zbiornika małej retencji „Ryba” w  Przybysławicach w ramach zadania p.n. "Budowa 

ogólnodostępnej infrastruktury sportowej" 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu                

i  realizacji  robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  

specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach małych, prostych i drugorzędnych robót           

o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania  będą  spełnione  

przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  z  doświadczenia  i  przy przestrzeganiu 

zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące 

przy montażu sieci  kanalizacyjnych  i  przykanalików  z  tworzyw  sztucznych  oraz  obiektów               

i  urządzeń  na  tych  sieciach,  a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyżej są: wykopy, 

umocnienia ścian  wykopów,  odwodnienie  wykopów  na  czas  montażu  rurociągów,  wykonanie  

podłoża,  zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki. 

Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras 

kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzację powykonawczą. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad przeprowadzania robót przy wykonaniu 

rurociągów i  przykanalików  grawitacyjnych  odprowadzających  ścieki  i  obejmują  zakres  

zgodny  z  dokumentacją projektową.            

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 

przyjętymi w zeszycie  nr  9  „Warunków  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  (WTWiO)  Sieci  

Kanalizacyjnych”  wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji 

Technicznej Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

System  kanalizacyjny  –  sieć  rurociągów  i  urządzeń  lub  obiektów  pomocniczych,  które  służą  

do odprowadzania ścieków i/lub wód powierzchniowych  od przykanalików do oczyszczalni lub 

innego miejsca utylizacji. 

System grawitacyjny – system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości,             

a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego 

napełnienia. 

Sieć kanalizacyjna ogólnospławna – sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-

gospodarczych, przemysłowych i opadowych. 

Sieć  kanalizacyjna  ściekowa  –  sieć  przeznaczona  do  odprowadzania  ścieków  bytowo-

gospodarczych  i przemysłowych. 

Studzienka  monolityczna  –  studzienka,  której  co  najmniej  komora  robocza  jest  wykonana             

w  konstrukcji monolitycznej. 

Studzienka  prefabrykowana  –  studzienka,  której  co  najmniej  zasadnicza  część  komory  

roboczej  i  komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 
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Studzienka murowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej 

wykonana jest z cegły. 

Studzienka włazowa – studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania 

czynności eksploatacyjnych w kanale. 

Studzienka inspekcyjna (przeglądowa) – studzienka niewłazowa przystosowana do wykonywania 

czynności eksploatacyjnych  i  kontrolnych  z  powierzchni  terenu  za  pomocą  urządzeń  

hydraulicznych  (czyszczenie kanałów) oraz techniki video do przeglądów kanałów. 

Komora robocza – część studzienki przeznaczona do wykonywania czynności eksploatacyjnych. 

Komin  włazowy  –  szyb  łączący  komorę  roboczą  z  powierzchnią  terenu,  przeznaczony               

do  wchodzenia  i wychodzenia obsługi. 

Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków. 

Przepompownia ścieków – przepompownie ścieków stosowane są w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej, gdy obszar  objęty  tą  kanalizacją  może  być  skanalizowany  jedynie  poprzez  

zastosowanie  jednej  lub  kilku przepompowni ścieków. przepompownie ścieków mogą być 

jednokomorowe lub z wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymi ścianami szczelnymi                   

od pomieszczenia pomp. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność                   

z  dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci 

kanalizacyjnych, ST i poleceniami  Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

1.6. Dokumentacja robót montażowych sieci kanalizacyjnych 

Dokumentację robót ziemnych stanowią: 

– projekt  budowlano-wykonawczy,  opracowany  zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462), dla przedmiotu 

zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 1129) 

– specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót,  sporządzona  zgodnie                                     

z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 1129) 

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia                     

26 czerwca 2002 r. w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  

oraz  ogłoszenia  zawierającego dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia                     

(Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108,  poz.  953  z  późn. zmianami), 

– dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883), 

– protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  

protokołami  z  badań kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji                   

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290). 

Roboty  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  

technicznej  wykonania  i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego 

zadania. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 

Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieć: 

– oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności                                 

ze  zharmonizowaną  normą europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  

aprobatą  techniczną  lub  krajową specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  

Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską   za 

zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub – deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 

budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym  przez  

Komisję  Europejską,  lub  oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to wyroby  

nie  podlegające  obowiązkowemu  oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  

z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Rury i kształtki strukturalne dwuścienne z polipropylenu (PP) 

Wymiary DN/OD rur i kształtek są następujące: 300mm. 

Rury powinny być wykonane w odcinkach prostych z kielichami wtryskowymi połączonymi 

z rurami poprzez zgrzewanie rotacyjne. Rury powinny być wykonane o średnicy nominalnej 

odniesionej do średnicy zewnętrznej DN/OD. 

Rury powinny być o lekkiej konstrukcji strukturalnej z wewnętrzną ścianką gładką i profilowaną 

(korugowaną) ścianką zewnętrzną o profilu trapezowym, tzw. typ B. 

Rury powinny być łączone przez kształtki z polipropylenu PP-B i elastomerowe pierścienie 

uszczelniające wstawiane w ostatnim wgłębieniu pomiędzy karbami.  

Rury powinny być wykonane z polipropylenu PP-B o sztywności obwodowej SN 8 kN/m2 

zgodnie z PN-EN ISO 9969 oraz PN-EN 13476-3. Rury i kształtki strukturalne muszą pochodzić 

od jednego producenta, ze względu na zapewnienie kompatybilności połączeń, związaną 

z zachowaniem tolerancji wymiarów oraz szczelnością połączeń wg PN-EN 1277 

2.2.2. Studzienki rewizyjne 

Studnie  kanalizacyjne  węzłowe  wykonać  należy  jako  prefabrykowane  z  betonu  C35/45 

z następujących elementów: 

– kinet prefabrykowanych z wyrobionym dnem i przejściami szczelnymi oraz stopniami 

włazowymi, łączone na uszczelkę, 

– kręgi betonowe ze stopniami złazowymi, łączone na uszczelki, 

– zwężki i płyty pokrywowe betonowe i żelbetowe, łączone na uszczelki 

– włazy żeliwne okrągłe klasy D. 

Studnie kanalizacyjne rewizyjne wykonać zgodnie z normą PN-EN 13598-2. 

Wymagania dla studni betonowych: 

- klasa ekspozycji XA1 

- beton klasy C35/45 

- nasiąkliwość nie większa od 5% 

- szerokość rozwarcia rys do 0,1 mm 

- wskaźnik w/c nie większy od 0,45 

- maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu 

- beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach także w kinecie 

- zastosować cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1 

- stosować uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spełniające wymagania EN 681-1 

- stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze 

- minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 5kN 
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- grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is=0,98, moduł odkształcenia 

wtórnego do pierwotnego dla gruntu nie może być większy od 2,2 - pozostałe wymagania zgodnie 

z normami: PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736, PN-EN 752 

 

2.2.3. Zasuwy 

Zasuwa  z bosym końcem  żeliwna z żeliwa sferoidalnego, z miękkim uszczelnieniem  

o zabudowie  długiej  zgodnie z  PN-EN  558-1  GR14  o średnicy DN100-300.  

- ciśnienie nominalne PN16 

- gładki przelot bez gniazda 

- miękkouszczelniający klin pokryty elastomerem, korpus i pokrywa wykonane z żeliwa min 

GGG400 

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub równoważnej), z walcowanym                                

i polerowanym gwintem  

- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring, zewnętrzne uszczelnienie wrzeciona-

uszczelka zwrotna,  oraz dodatkowo pierścień dławicowy wykonane z elastomeru, zapewniające 

perfekcyjne uszczelnienie wrzeciona śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone 

i zabezpieczone masą zalewową 

- nakrętka klina wykonana z metalu kolorowego, z możliwością jej wymiany w zakresie średnic 

DN100-300 i powyżej kołnierze zwymiarowane zgodnie z  PN-EN 1092-2 zabezpieczenie 

antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową w technologii 

fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 Tm, przyczepność min 12 N/mm2, 

odporność na przebicie metodą iskrową 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru 

wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 

- obudowy sztywne (lub teleskopowe), Rd - płyty podkładowe tłoczone z blachy stalowej 

ocynkowanej, lub z tworzywa sztucznego, skrzynki uliczne do zasuw 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w  ST Kod CPV 45000000-7  

„Wymagania ogólne” pkt 3 

Do  wykonania  robót  należy  stosować  jedynie  taki  sprzęt,  który  nie  spowoduje  

niekorzystnego  wpływu  na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora.                      

W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony                                

i zaakceptowany przez inwestora. Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany              

w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania. Wykonawca  powinien  dostarczyć  kopie  dokumentów  

potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 4 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

– rury  należy  przewozić  wyłącznie  samochodami  skrzyniowymi  lub  pojazdami  posiadającymi  

boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystające poza pojazd końce rur nie mogą 

być dłuższe niż 1m, 

– jeżeli przewożone  są luźne rury, to przy ich układaniu  w  stosy  na  samochodzie  wysokość  

ładunku  nie powinna przekraczać 1 m, 



 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO” Kalisz 

35 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 

środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone 

przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany 

skrzyni samochodu, 

– podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  zmianą  położenia.  Platforma  

samochodu powinna być ustawiona w poziomie. Według istniejących zaleceń przewóz powinien 

odbywać się przy temperaturze otoczenia –5°C do +30°C. 

4.3. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych 

4.3.1. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych 

Studzienki podczas transportu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny być 

ułożone ściśle obok  siebie  i  zabezpieczone  przed  przesuwaniem  się  (wyłącznie  materiałami  

niemetalowymi  –  najlepiej taśmami parcianymi). 

Powierzchnie pojazdów przewożących studzienki muszą być równe i pozbawione ostrych lub 

wystających krawędzi. 

4.3.2. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich 

elementów prefabrykowanych 

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane  należy przewozić  w pozycji ich wbudowania.  Podczas  

transportu muszą  być  zabezpieczone  przed  możliwością  przesunięcia  się.  Przy  transporcie  

prefabrykatów  w  pozycji pionowej na kołowych środkach transportu powinny być one układane                        

na elastycznych podkładach. 

4.4. Składowanie materiałów 

4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania  chronić przed bezpośrednim  działaniem 

promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 

działaniem światła  słonecznego  przez  przykrycie  składu  plandekami  brezentowymi  lub  innym  

materiałem  (np.  folią nieprzeźroczystą  z  PVC  lub  PE)  lub  wykonanie  zadaszenia.  Należy  

zapewnić  cyrkulację  powietrza  pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały 

deformacji. Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do 

wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub 

niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych             

o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku 

zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach  co  1-2  m.  Wysokość  

układania  rur  w  stosy  nie  powinna  przekraczać  7  warstw  rur  i  1,5  m wysokości. Rury                

o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 

Rury  kielichowe  układać  kielichami  naprzemianlegle  lub  kolejne  warstwy  oddzielać  

przekładkami drewnianymi. Stos  należy  zabezpieczyć  przed  przypadkowym  ześlizgnięciem  się  

rury  poprzez  ograniczenie  jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych 

zamocowanych w odstępach 1÷2 m. 

4.4.2. Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych 

Składować należy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie były 

narażone na uszkodzenia. Mogą być przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze 

poniżej 40°C. Studzienki należy chronić przed kontaktem z olejami i smarami.  

4.4.3. Składowanie studzienek prefabrykowanych 

Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o wyrównanej i odwodnionej 

powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w stosach o wysokości do 1,80 

m. Stosy powinny być zabezpieczone przed przewróceniem.  

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 5 
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5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu sieci kanalizacyjnej należy: 

– dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 

– wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 

– obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych 

– przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 

5.3. Montaż rurociągów 

Montaż rurociągów odbywać sie będzie metodą: 

– montaż odcinków rurociągu w wykopie. 

Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków.                 

Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 obwodu. 

5.4. Połączenia rur i kształtek z PP-b 

Przed montażem rur i kształtek z PP-b należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne              

i zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń, pozbawione 

nierówności, porów i jakichkolwiek innych  uszkodzeń  w  stopniu  uniemożliwiającym  spełnienie  

wymagań  określonych  w  normach  PN-EN1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 

1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004. 

5.4.1. Połączenia kielichowe na wcisk 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną 

uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie 

środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe 

wprowadzenie końca rury w kielich. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podane  zostały  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  

„Wymagania ogólne” pkt 6 

6.2.  Kontrolę  wykonania sieci  kanalizacyjnych  należy  przeprowadzić  zgodnie                         

z  zaleceniami określonymi  w  zeszycie  nr  9  „Warunków  Technicznych  Wykonania                 

i  Odbioru  Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 „Kontrola i badania przy odbiorze”.  

Szczelność przewodów wraz  z podłączeniami i studzienkami należy zbadać zgodnie z zasadami 

określonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno być przeprowadzone  z użyciem powietrza 

(metoda L) lub wody (metoda W). 

Metoda  badań  powinna  być  wskazana  w  dokumentacji  projektowej  lub  specyfikacji  

technicznej  (ST). Przewód  kanalizacyjny  spełnia  wymagania  określone  w  normie  (podczas  

badania  szczelności  przy  użyciu powietrza), gdy spadek ciśnienia zmierzony po upływie czasu 

badań jest mniejszy nić określony w tabeli 3 - PN-EN 1610:2002. 

Jeżeli  w  czasie  wykonywania  próby  szczelności  z  użyciem  powietrza  występują  

uszkodzenia,  należy przeprowadzić badanie wodą i wyniki te powinny być decydujące. 

Wymagania  dotyczące  badania  szczelności  przy  pomocy  wody,  są  spełnione,  jeżeli  ilość  

wody  dodanej (podczas wykonywania badań) nie przekracza: 

– 0,15 l/m2  w czasie 30 min. dla przewodów, 

– 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi, 

– 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych, 

– m2 odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej rur i studzienek. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 7 

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
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7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 

Robotami tymczasowymi przy montażu sieci są roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich 

pionowych ścian, wykonanie podłoża pod rurociągi oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu. 

Zasady obmiaru tych robót należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone                       

w odpowiednich katalogach.  

Jednostkami obmiaru są: 

– wykopy i zasypka – m3, 

– umocnienie ścian wykopów – m2, 

– wykonanie podłoża – m3 (lub m2 i grubość warstwy w m). 

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 

Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy kanalizacyjnych dokonuje się z uwzględnieniem 

podziału na: 

– rodzaj rur i ich średnice, 

– rodzaj wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych, 

– głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 

– poziom wody gruntowej. 

Długość kanałów obmierza się w metrach wzdłuż osi. Do długości kanałów nie wlicza się komór 

i studni rewizyjnych (licząc ich wymiar wewnętrzny). 

Zwężki zalicza się do przewodów o większej średnicy. 

Podłoża  pod  rurociągi  obmierza  się  w  metrach  kwadratowych,  a  obetonowanie  kanałów  –  

w  metrach sześciennych zużytego betonu. 

Kształtek nie wlicza się do długości rurociągu, a oblicza się ich liczbę w sztukach. 

Studni rewizyjne z prefabrykatów betonowych i tworzyw sztucznych określa się w kompletach 

zależnie od średnicy,  rodzaju  gruntów  (dla  studni  wykonywanych  metodą  studniarską)                     

i  głębokości.  Głębokość  studni określa się jako różnicę rzędnych włazu i dna studni. 

Długość  odcinków  kanałów  i  kolektorów  poddanych  próbie  szczelności  należy  mierzyć  

między  osiami studzienek rewizyjnych, ograniczających odcinek poddany próbie. 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

pkt 8 

8.2.  Badanie  przy  odbiorze  sieci  kanalizacyjnych  należy  przeprowadzić  zgodnie                            

z  ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych 

8.3. Badania przy odbiorze – rodzaje badań 

Badania przy odbiorze  przewodów  sieci kanalizacyjnej  zależne  są  od  rodzaju  odbioru  

technicznego  robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego 

dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. 

Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610. 

8.4. Odbiór techniczny częściowy 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

– zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie 

w planie osi  przewodu  od  osi  wytyczonej  nie  powinno  przekraczać  ±2  cm.  Dopuszczalne  

odchylenie  rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno 

przekraczać ±1 cm, 

– zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia 

podłoża 

naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 

– zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie                         

z dokumentacją, 

– zbadaniu  materiału  ziemnego  użytego  do  podsypki  i  obsypki  przewodu,  który  powinien  

być  drobny  i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 
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– zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 

1610 dla kanalizacji grawitacyjnej. 

Szczelność  przewodów  i  studzienek  kanalizacji  grawitacyjnej  powinna  gwarantować  

utrzymanie  przez okres  30  minut  ciśnienia  próbnego,  wywołanego  wypełnieniem  badanego  

odcinka  przewodu  wodą  do poziomu  terenu. Ciśnienie  to nie może być mniejsze  niż 10 kPa               

i większe  niż 50 kPa, licząc  od poziomu wierzchu rury. 

Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610. 

Wyniki  badań,  powinny  być  wpisane  do  dziennika  budowy,  który  z  protokołem  próby  

szczelności przewodu,  inwentaryzacją  geodezyjną  (dopuszcza  się  inwentaryzację  szkicową)  

oraz  certyfikatami  i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, 

dotyczącymi rur i kształtek, studzienek kanalizacyjnych,  zwieńczeń  wpustów  i  studzienek  

kanalizacyjnych  jest  przedłożony  podczas  spisywania protokołu odbioru technicznego – 

częściowego , który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka 

przewodu sieci kanalizacyjnej. 

Wymagane  jest  także  dokonanie  wpisu  do  dziennika  budowy  o  wykonaniu  odbioru  

technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo 

budowlane, przy odbiorze technicznym  –  częściowym  przewodu  kanalizacyjnego,  zgłosić  

inwestorowi  do  odbioru  roboty  ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie 

przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację 

powykonawczą. 

8.5. Odbiór techniczny końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

– zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

geodezyjną,  

– zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 

wykopu, 

– zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 

– zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 

– protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego , 

– projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,  

– wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

– inwentaryzacją geodezyjną, 

– protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej , należy przekazać inwestorowi wraz             

z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. 

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 

końcowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien być doprowadzony do 

pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego 

systemu kanalizacyjnego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 

ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 

– o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami 

pozwolenia na budowę, 

– o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – 

ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości. 

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
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Rozliczenie  robót  montażowych  sieci  kanalizacyjnych  z  tworzyw  sztucznych  może  być  

dokonane jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  

etapami  określonymi  w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie  umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu  

odbioru końcowego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 

robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

potwierdzonych przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty  montażowe  

sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

– wykonanie robót ziemnych, 

– montaż rurociągów, obiektów sieciowych i urządzeń, 

– wykonanie prób szczelności, 

– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 

– doprowadzenie terenu po budowie przewodów kanalizacyjnych do stanu pierwotnego. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

 (Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 2164) 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. 2014, Nr 0, poz. 883). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2016, Nr 0, poz. 191). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. 2015, Nr 0, poz. 1125.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013, Nr 0, poz. 1232). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. Nr 0, poz. 460). 

– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2015 Nr 0, poz. 139). 

10.2. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  8 listopada 2004  r.  –  w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania  (Dz. U. 2014, 

poz. 1040). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa                 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia             

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 1129) 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2015, Nr 0,  poz. 1775). 

 

10.3. Normy 

1. PN-EN 1610:2002 

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

2. PN-EN 752-1:2000 

Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 

3. PN-EN 752-2:2000 

Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 

4. PN-EN 1401-1:1999 

Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Podziemne  bezciśnieniowe  systemy  

przewodowe  z niezmiękczonego  polichlorku  winylu (PVC-U)  do odwadniania  i kanalizacji.  

Wymagania  dotyczące  rur, kształtek i systemu 

5.  PN-ENV 1401-3:2002 (U) 

Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  podziemnej  bezciśnieniowej  

kanalizacji deszczowej  i  ściekowej.  Nieplastyfikowany  polichlorek  winylu  (PVC-U).  Część  

3:  Zalecenia  dotyczące wykonania instalacji 

6. PN-EN 1852N1:1999 

Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Podziemne  bezciśnieniowe  systemy  

przewodowe  z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, 

kształtek i systemu 

7. PN-EN 1852N1:1999/A1:2004 

Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Podziemne  bezciśnieniowe  systemy  

przewodowe  z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, 

kształtek i systemu (Zmiana A1) 

8.  PN-ENV 1852-2:2003 

Systemy  przewodów  z  tworzyw  sztucznych  do  podziemnej  bezciśnieniowej  kanalizacji  

deszczowej  i sanitarnej. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności 

9. PN-EN 588-1:2000 

Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Rury, złącza i kształtki do systemów grawitacyjnych 

10. PN-EN 588-2:2000 

Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Cześć 2: Studzienki włazowe i niewłazowe 

11. PN-EN 124:2000 

Zwieńczenia  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  do  nawierzchni  dla  ruchu  pieszego                    

i  kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

12. PN-64/H-74086 

Stopnie żeliwne do studzienek  kontrolnych 

13. PN-B 10729:1999 

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

14. PN-EN 476:2001 

Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej 

15. PN-EN 681N1:2002 

Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 

wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 

16. PN-EN 681N2:2002 

Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 

wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne 
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7. WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST.  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania, 

dotyczące wykonania i odbioru budowy  wewnętrznych linii zasilających – przyłącza 

elektroenergetycznego do aeratora- mini fontanny. 

 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST stanowi dokument przetargowy kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z budową oświetlenia na drogach publicznych istniejących i projektowanych.  

 

1.3.1. Zakres robót niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej obejmuje  

1.3.1.1 Wykonanie wykopów pod kable                                                        

1.3.1.2 Układanie kabli wielożyłowych.                

1.3.1.3 Układanie rur ochronnych  

z polietylenu typu AROT                                      

1.3.1.4 Obróbka kabli                                           

1.3.1.5 Wykonanie uziemień                                

1.3.1.6  Badania i pomiary                                   

1.3.2. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe  

Wytyczenie trasy projektowanych linii energetycznych winna wykonać, uprawniona 

jednostka geodezyjna  

Rozpoczęcie prac należy zgłosić do UG Gołuchów 

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza winna być wykonywana sukcesywnie na miarę 

postępu prac przez uprawnioną jednostkę geodezyjną   

1.3.3. Organizacja i wykonanie robót  

Budowę linii wykonać zgodnie z N SEP -E - 004  

Prace ziemne w pobliżu istniejących sieci należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem ich 

właścicieli  

Teren po wykonaniu robót budowlanych doprowadzić do stanu pierwotnego.  

1.4.1. Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 

elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.  

1.4.2. Przepust (osłona rurowa) - obiekt wybudowany z rur polietylenowych, służący do układania 

kabli energetycznych pod nasypami korpusu drogowego lub w konstrukcjach  inżynieryjnych.  

1.4.3. Fundament- konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa, lub 

szafy oświetleniowej w pozycji stojącej.  

1.4.4. Szafa (rozdzielnia, złącze) oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze 

bezpośrednio zasilające instalacje oświetleniowe. Czasami wyposażona w urządzenie do pomiaru 

energii elektrycznej.  

1.4.5. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych 

w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.  

1.4.6. Główna szyna uziemiająca (zacisk) - szyna (zacisk) przeznaczona do przyłączenia do 

uziomu przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych oraz przewodów 

uziemień funkcjonalnych, jeśli one występują  

1 .4.7. Połączenie wyrównawcze - elektryczne połączenie przewodzących części dostępnych I 

przewodzących części obcych, wykonane w celu wyrównania potencjałów.  

1.4.8. Oprzewodowanie - zespół składający się z przewodu (kabla) lub przewodów szynowych 
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oraz elementów mocujących, także, w razie potrzeby, osłon przewodów (kabli) albo przewodów 

szynowych.  

1.4.9 Rezystancja uziemienia - rezystancja między uziomem a ziemią odniesienia zmierzona przy 

przepływie prądu przemiennego o częstotliwości technicznej.  

14.10. Uziom - przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów metalowych umieszczonych 

w gruncie w celu zapewnienia z nim połączenia elektrycznego.  

1.4.11. Uziom sztuczny - uziom, który stanowi przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów 

metalowych umieszczonych w gruncie do celów uziemienia.  

1.4.12. Uziom pionowy - uziom pionowy zagłębiony prostopadle do powierzchni ziemi.  

1.4.13. Materiały - wszelkie tworzywa, materiały niezbędne do wykonania robót, zgodnie 

z Dokumentacją Projektową I Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera 

nadzorującego.  

1.4.14. Napięcie znamionowe linii -- napięcie międzyprzewodowe w przypadku prądu 

przemiennego lub międzybiegunowe w przypadku prądu stałego, na które linia kablowa została 

zbudowana.  

1.4.15. Ochrona przed dotykiem pośrednim - ochrona osób przed dotykiem części przewodzących 

dostępnych (metalowe obudowy urządzeń elektrycznych) będących pod napięciem w chwili 

awarii lub w warunkach zakłóceniowych.  

14.16. Osprzęt linii elektroenergetycznych - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, 

rozgałęziania lub zakańczania linii elektroenergetycznych np: mufy, głowice, złączki, końcówki, 

listwy, uchwyty itp.  

1.4.17. Osłona kabla przewodu - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniu łuku elektrycznego, uszkodzeń przed 

wilgocią.  

1.4.18 Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznymi 

uszkodzeniami od góry.  

1.4.19. Skrzyżowanie - to miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu 

poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii 

kablowej lub innego urządzenia podziemnego albo naziemnego np. Rurociągu, toru kolejowego, 

drogi, wody żeglownej lub spławnej. 

1.4.20 Zbliżenie - takie miejsce na linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, 

urządzeniami podziemnymi lub drogą komunikacyjną itp. Jest mniejsza niż odległość 

dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon 

zabezpieczających I w których nie występuje skrzyżowanie.  

1.4.21. Aprobata techniczna - dokument dotyczący wyrobu, stwierdzający jego przydatność do 

określonego zakresu stosowania, w szczególności zawierający ustalenia techniczne odnoszące się 

do wymagań podstawowych, jakie ma spełniać wyrób oraz określający metody badań 

potwierdzających te wymagania.  

1.4.22. Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostkę 

certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną.  

1.4.23 Certyfikat na znak bezpieczeństwa - dokument wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi, określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej 

certyfikacji.  

1.4.24. Deklaracja zgodności -- oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 

przedstawiciela, stwierdzające na jego \wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze 

zharmonizowaną specyfikacją techniczną  

1.4.25. Dokumentacja powykonawcza budowy -- składa się z dokumentacji budowy 

z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie 

wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów  
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14.26. Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności 

produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót 

budowlanych przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego 

zastosowania i użycia.  

1.4.27. Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na; -    

inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,  

- opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania terenu inwestycji,  

- geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie  

głównych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów 

wyjściowych,  

- geodezyjnej obsłudze budowy i obiektu budowlanego,  

1.4.28. Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji 

ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia 

wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.  

1.4.29. Przedmiar robót - to zestawienie do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej, ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości przedmiarowych robót podstawowych  

1.4.30. Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 

scalania robót.  

1.4.31. Wrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 

budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania, lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 

jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową.  

1.4.32. Odbiór międzyoperacyjny - odbiór, który dotyczy kontroli jakości między kolejnymi 

fazami (etapami) procesu technologicznego wykonania robót.  

1.4.33. Odbiór częściowy - odbiór części obiektu, instalacji łub robót, stanowiący etapową całość. 

Do odbiorów częściowych zalicza się również odbiory fragmentów instalacji, które w dalszym 

etapie robót przeznaczone są do zakrycia. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór robót 

zlecony jednemu spośród wykonawców (podwykonawcy)  

1.4.34. Odbiór końcowy - odbiór powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), podczas, 

którego następuje sprawdzenie zgodności wykonania obiektu z projektem, polskimi normami oraz 

przepisami techniczno-budowlanymi. Podczas odbioru końcowego dokonuje się sprawdzenia 

wszystkich instalacji specjalistycznych (w tym elektrycznych), szczególnie pod kątem ich 

prawidłowego I bezpiecznego działania.  

1.5. Informacje o trenie budowy.  

Na terenie placu budowy znajdują się następujące sieci:       

- kablowa nn.  

- kablowa telefoniczna  

- wodociągowa 

- sanitarna 

- gazowa 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót, przekazanie placu budowy.  

Zamawiający (Inwestor) przekaże wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie 

określonym w umowie (kontrakcie), wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje 

i urządzenia podziemne i naziemne oraz ewentualne repety geodezyjne a także dostęp do wody, 

energii elektrycznej i sposób odprowadzania ścieków.  
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1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 

powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje 

naziemne i podziemne lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planię 

sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego (Inwestora) przy przekazaniu placu 

budowy. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Inżyniera 

budowy i Właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcje 

realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach 

naziemnych podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane 

w trakcie wykonywania robót budowlanych.  

1.8. Wymagania dotyczące ochrony środowiska.  

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do 

przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. 

Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód 

gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników 

powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych  

1.9. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie.  

Wykonawca będzie przestrzegał obowiązujących przepisów przy realizacji robót 

w zakresie BHP. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę pracowników ,.,1 

warunkach niebezpiecznych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla 

pracowników zatrudnionych na placu budowy. Kierownik budowy jest zobowiązany do 

sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca będzie przestrzegał 

obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Wykonawca będzie stale 

utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 

odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

2.1.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  

Przy wykonaniu robót elektrycznych mogą być stosowane wyłącznie materiały 

o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych wart. 5 ust. l pkt. 1 

ustawy PRAWO BUDOWLANE - dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania 

w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacji 

technicznej.  

2.1.2. Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi budowy do 

zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące materiałów jak również odpowiednie 

świadectwa, certyfikaty i atesty. Wykonawca zobowiązany jest, aby używane materiały w sposób 

ciągły spełniały wymagania SST w czasie realizacji robót.  

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi budowy wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na 

korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału.  

2.1.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie  

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane 

i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 
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odpowiadały wymaganiom określonym wart. 10 ustawy PRAWO BUDOWLANE oraz 

specyfikacji i technicznej.  

Wykonawca, uzgodni z Inżynierem budowy sposób i termin przekazania informacji 

o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do 

wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.  

2.1.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem  

2.1.6. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość 

i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera budowy.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inżynierem budowy lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera budowy.  

2.2. Materiały stosowane przy  układaniu kabli  

2.2.1.Piasek  

Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być, co najmniej gatunku ,,3", 

odpowiadającego wymaganiom określonym dla podsypki stosowanej do robót budowlano - -

drogowych.  

2.2.2.Folia  

Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią 

kalandrowaną z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, i mieć trwałą 

niebieską barwę. Folia powinna być wykonana z tworzywa, które w temperaturze 20°C ma 

wydłużenie przy zrywaniu, co najmniej 200%.  

2.3. Elementy gotowe  

2.3.1.Przepusty kablowe - rury osłonowe  

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw 

sztucznych, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku 

elektrycznego.  

2.3.3, Kable i przewody instalacyjne.  

Kable używane do przyłączy powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401.  

Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych 

przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych,  

2.3 Areator 

Maks. wydajność      165 000  l/h 

Moc        1,5   kW 

Max. wytrysk        2,0  m 

Max. rozprysk       Ø 6,0  m 

Głębokość wody      min. 0,9  m 

Głębokość zasysu      maks. 4  m 

Transport zanieczyszczeń o frakcji do   12   mm 

Prąd znamionowy      10,2   A 

Napięcie znamionowe      230 V / 50  Hz 

Wymiary aeratora (średnica / wysokość)   109 / 70  cm 

Urządzenie sterujące w zestawie    ✓ - montaż w istn. szafie 

Możliwość zamontowania ozdobnego oświetlenia  ✓ - z opcją oświetlenia RGB 

 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
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Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót Sprzęt powinien być zgodny 

z wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót. 

W przypadku braku ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu przez 

Inżyniera budowy. Jeżeli w specyfikacji technicznej przewidziano możliwość wariantowego 

użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z Inżynierem wybór sprzętu. Wykonawca przedstawi 

Inżynierowi budowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie 

gwarantujące realizacji urnowy mogą być zdyskwalifikowane przez Inżyniera i niedopuszczone do 

realizacji robót  

3.2. Sprzęt do wykonania  przyłączy kablowych 

Wykonawca przystępujący do wykonania przyłączy kablowych winien wykazać się 

możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących jakość robót:  

- ciągnik kołowy 

- samochód skrzyniowy 0,9 t 

- podnośnik montażowy 

- przyczepa kablowa 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą 

określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość 

transportowanych materiałów. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio 

przystosowane do transporty materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. Niezbędnych do 

wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć 

przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. Załadowanie i wyładowanie 

przedmiotów, urządzeń itp. o dużej masie względnie dużym gabarycie należy przeprowadzać za 

pomocą dźwignic lub posługując się pomostempochylnią. Przy przewożeniu materiałów, urządzeń 

itp. Należy przestrzegać aktualnych przepisów BHP a przy załadunku, transporcie i wyładunku 

ręcznym, aktualnych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów.  

4.2. Transport rur osłonowych  

 Podczas transportu rur należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniami. W tym celu należy:  

przewozić rury wyłącznie samochodami skrzyniowymi, chronić powierzchnie i końce rur przed 

uszkodzeniami pochodzącymi od skrzyni ładunkowej, zawiesi dźwigowych,  wskazane jest 

transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym , tj. w pakietach taśmowych, przy składowaniu na 

wysokości 2 pakietów lub na paletach w zwojach o długości do 100m, długość skrzyni ładunkowej 

winna być taka, by wolny koniec ładunku nie wystawał poza skrzynię (wyj. 1m), rury w kręgach 

powinny leżeć na płasko całą powierzchnią zwoju, niedopuszczalne jest zrzucanie rur i elementów 

z samochodu, rury transportowane luzem zabezpieczyć przed obcieraniem o burty, 

w temperaturach ujemnych, mimo znacznej odporności polietylenu wysokiej gęstości prace 

ładunkowe należy prowadzić szczególnie uważnie, akcesoria, kolana, trójniki, zaślepki powinny 

być pakowane w zestawy o liczbie elementów zależnych od rozmiarów.  

4.3. Transport kabli  

Kable należy transportować z zachowaniem następujących warunków:  

kable należy przewozić na bębnach; dopuszcza się przewożeni kabli w kręgach,  jeżeli zabronione 

jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie   przewożenia bębnów, umieszczanie 

i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni  samochodu zaleca się wykonywać za pomocą 

żurawia, swobodne staczanie  bębnów oraz zrzucanie kręgów jest zabronione.  

4.4. Transport materiałów i elementów elektroenergetycznych  

Wykonawca przystępujący do wykonania przyłączy kablowych winien wykazać się 

możliwością korzystania z następujących środków transportu  

- samochodu skrzyniowego,  
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- samochodu dostawczego,  

- przyczepy do przewożenia kabli,  

- samochodu samowyładowczego.  

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed 

ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórnię dla 

poszczególnych elementów.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, 

za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem 

organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 

z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez Inżyniera budowy. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę przy wytyczaniu 

obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt zgodnie 

z wymaganiami Inżyniera budowy Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inżyniera budowy nie 

zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera budowy 

dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru 

sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach 

określonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych a także normach.  

Polecenia Inżyniera budowy przekazane wykonawcy będą spełnione nie później niż 

w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania budowy. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył 

pomocą Inżynierowi budowy przy sprawdzeniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez 

Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną prze geodetę·  

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy i organizacji budowy.  

Dla większych placów budów Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu 

zagospodarowania i organizacji placu budowy.  

5.3. Projekt technologii i organizacji montażu.  

Montaż elementów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych 

gabarytach lub masie powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji 

montażu. Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić 

dziennik montażu.  

5.4. Czynności geodezyjne na budowie.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, 

wytyczenie wszystkich nowoprojektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który  

5.6. Wykonanie robót.  

5.6.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonawstwa.  

Ogólne wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych przedstawiono 

powyżej.  

5.6.2. Zakres wykonywanych robót.  

- trasowanie linii kablowych.  

- wykonanie wykopów pod kable,  

- układanie kabli wielożyłowych  

 - układanie rur ochronnych z polietylenu typu AROT,  

- obróbka kabli,  

- próby montażowe,  

- dokumentacja powykonawcza,  

- odbiór robót  

5.6.3. Trasowanie linii kablowych  
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Trasowanie linii powinno być wykonane prze uprawnionego geodetę·  

5.6.4. Roboty ziemne  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek 

sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz ocen 

warunków gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana , zależności 

do głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu.  

Przed przystąpieniem do wykopów należy sprawdzić, czy w strefie planowanego wykopu nie 

znajdują się urządzenia podziemne. Istniejące urządzeń podziemne należy zabezpieczyć, za zgodą 

jego właściciela lub użytkownika. Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm 

i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Zagęszczenie należy wykonywać 

w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, 

pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy rozplanować w pobliżu lub odwieźć na 

miejsce wskazane w ST lub przez Inżyniera budowy .  

5.6.5. Układanie kabli  

Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne Kable 

powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, 

rozciąganie itp .. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza od 0*C. 

Kabel można zgiąć jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być 

możliwie duży, jednak nie mniejszy niż l0-krotna zewnętrzna jego średnica. Bezpośrednio 

w gruncie kable należy na głębokości 0,7 m z dokładnością + lub - 5 cm warstwie piasku 

o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu 

rodzimego, o co najmniej 15 cm. W przypadku gruntu piaszczystego dopuszcza się układanie 

kabli bezpośrednio na dnie wykopu bez stosowania posypki piaskowej. Sposób przykrywania 

kabla należy wykonać uwzględniając zalecenia zawarte w projekcie bądź zgodnie wytycznymi 

właściciela urządzeń. Piasek powinien odpowiadać  

wykopy w miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach należy zabezpieczyć 

poręczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis "Osobom postronnym wstęp wzbroniony",                

a w nocy światłami ostrzegawczymi.  

Przejścia dla pieszych powinny być wyznaczone w miejscach zapewniających bezpieczeństwo. 

W miejscach przejść przez rowy należy wykonać pomosty o szerokości dostosowanej do 

intensywności ruchu, jednak nie mniejszej niż 0,75m dla ruchu jednokierunkowego i 1,2m dla 

ruchu dwustronnego. Przejścia powinny zabezpieczone być barierą składającą się z deski 

krawężnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej na wysokości 1, l ID.  

Przy układaniu kabla należy ustawić bęben z kablem na początku rowy kablowego 

i ozwijać kabel do góry. Przy dostarczeniu kabli bez bębnów odcinek kabla należy rozwijać 

w pobliżu rowu, a następnie układać kabel w rowie. Kabel należy układać swobodnie, bez 

naciągania, aby tworzył linię lekko "wężowatą". Przy układaniu w jednym wykopie kabla 

zasilającego oświetlenie uliczne oraz kabla do sterowania oświetleniem ulicznym oba te kable 

można układać obok siebie (bez żadnego odstępu). Dotyczy to tylko kabli oświetleniowych. 

Kabel po ułożeniu, lecz przed zasypaniem powinien być odebrany przez Inwestora względnie 

przez jego pełnomocnika oraz zinwentaryzowany przez uprawnionego geodetę. Dopiero po tych 

czynnościach można kabel zasypać.  

Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki indentyfikacyjne.  

Zbliżenia i odległości kabla od innych instalacji podano w tablicy 2  
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Tablica 2. Odległości kabla NN od innych urządzeń podziemnych 

 Lp.  Rodzaj urządzenia podziemnego  Najmniejsza dopuszcza  

odległość w cm  

  Pionowa przy  Poziom przy 

skrzyżowaniu   zbliżeniu 

    

1 Kable  elektroenergetyczne  na  napIęcIe  15 5 

 znamionowe sieci do 1 kV          

2 Kable  elektroenergetyczne  na  napIęcIe  15 25 

 znamionowe sieci wyższe niż 1 kV        

3 Kable telekomunikacvine      50 50 

           

4  Rurociągi  wodociągowe,  ściekowe,  cieplne,  25+œr rur 25+œr rur 

 

 5.6.7. Układanie rur osłonowych i kabli w rurach osłonowych  

Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy 

układać w przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed dostawaniem się 

do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi 

drogami o nawierzchni twardej, zaleca się wykonywanie przepustów kablowych metodą wiercenia 

poziomego, przewidując po jednym przepuście rezerwo\\')'ID na każdym skrzyżowaniu. Na 

mostach i wiaduktach kable należy układać w sposób zapewniający: -nienaruszalność konstrukcji 

i nie osłabienie wytrzymałości mechanicznej mostu lub wiaduktu  

-łatwość układania.. montażu, kontroli, napraw i ochronę kabli przed uszkodzeniami 

mechanicznymi w czasie prac związanych z naprawą i konserwacją konstrukcji.  

Głębokość umieszczenia rur osłonowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej 

powierzchni rury powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i powinna 

wynosić, co najmniej:  

70 cm przy układaniu kabli w terenie bez nawierzchni  

100 cm przy układaniu linii kablowych w częściach dróg i ulic przeznaczonych dla ruchu 

kołowego.  

W jednej rurze powinien być ułożony jeden kabel albo jedna trójfazowa wiązka kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 12/20 kV. Średnica wewnętrzna rury nie powinna być 

mniejsza niż 50 mm i jednocześnie nie mniejsza niż:  

1,5-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku ułożenia w otworze pojedynczego 

kabla  

3,S-krotna zewnętrzna średnica kabla jednożyłowego w przy-padku ułożenia w otworze 

trójfazowej wiązki trzech lub czterech kabli jednożyłowych.  

 Kable w miejscach wprowadzenia i wyprowadzenia z rur nie powinny opierać się o 

krawędzie otworów i powinny być w tych miejscach uszczelnione. Zaleca się wykonywanie 

uszczelnień z materiału włóknistego (np. sznura konopnego), specjalistycznych pianek 

uszczelniających bądź głowic zakończeniowych przepustów. Należy przyjąć rozwiązanie zgodne z 

projektem wykonawczym.  

 5.6.7.  Połączenie przewodów 

 Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to czy są wykonane w sposób 
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zgodny z wymaganiami, przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu oraz czy nacisk na 

połączenia nie jest wywierany przez izolację, a także czy zaciski nie są narażone na naprężenia 

spowodowane przez podłączone przewody. 

 W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych usterek 

w instalacjach elektrycznych i teletechnicznych. 

 Usterki te muszą być usunięte przed przystąpieniem do prób i pomiarów. Wykonanie tych 

prób bez usunięcia usterek mogących mieć wpływ na wyniki badań jest niedopuszczalne. 

5.6.8 Uziemienie Szafy sterowniczej. 

- Uziemienie robocze wykonać jako powierzchniowo-pilonowy za pomocą bednarki    

      ocynkowanej Fe/Zn 25x4 Uziemienie to należy połączyć ze wszystkimi metalowymi 

konstrukcjami szafki .Rezystancja uziemienia powinna wynieść min 30 om. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, 

zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów. Dla 

złożonych i trudnych technicznie obiektów powinien być opracowany przez Wykonawcę Program 

Zapewnienia Jakości. W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest 

zobowiązany do opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganym 

certyfikatem.  

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable  

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. Po zasypaniu fundamentów, ustojów lub kabli należy sprawdzić wskaźnik 

zagęszczenia gruntu oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu.  

6.3. Linia kablowa  

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić 

następujące pomiary:  

- głębokości zakopania kabli,  

- grubości podsypki kablowej nad i pod kablem,  

- odległości folii ochronnej od kabla,  

- ciągłości żył kabli i przewodów oraz sprawdzenie zgodności faz za pomocą urządzenia    

  o napięciu stałym nie przekraczającym 24V,  

- pomiar rezystancji izolacji poszczególnych odcinków kabla induktorem o napięciu nie 

mniejszym niż 2,5kV; rezystancja izolacji każdej żyły kabla względem pozostałych zwartych 

i uziemionych odniesiona do temperatury 200C powinna być nie mniejsza w linii kablowej 

o napięciu znamionowym do lkV i izolacji polwinitowej niż 20Mn,  

- próba napięciowa izolacji żył kabla- należy ją wykonać napięciem stałym, wyprostowanym lub 

przemiennym 50Hz. Dopuszcza się wykonanie próby kabli o izolacji polwinitowej  

- pomiar rezystancji izolacji kabla; rezystancja kabla powinna być zgodna z danymi producenta - 

dla kabla o napięciu znamionowym nie wyższym niż 30kV wymagania te są nie obligatoryjne,  

- pomiar pojemności kabla; pojemność kabla powinna być zgodna z danymi producenta - dla kabli 

o napięciu znamionowym nie wyższym niż 30kV wymagania te są nie obligatoryjne; pomiar 

pojemności kabla wykonać mostkiem do pomiaru pojemności,  

- wielkość zwisów i stan przewodów,  

- odległość przewodów od drzew, ziemi, konstrukcji, krzyżowanych i bliskich obiektów,  

- zgodność faz w linii przewidzianej do równoległego łączenia z inną linią,  

- prawidłowość kierunków wirowania silników w linii o napięciu Un mni3ejszym niż lkV,  

Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem rozplanowanie nadmiaru 

ziemi.  

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót  

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST 
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zostaną przez Inżyniera budowy odrzucone. Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa 

od postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.  

7. OBMIARY ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r przedmiar robót 

powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonywania, ze szczegółowym opisem oraz wskazanie właściwych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiarów robót powinien 

przedstawić podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego 

Słownika Zamówień Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według statystyki 

ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających 

normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiarów robót powinny zawierać pozycje 

przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą 

umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robót będzie określać faktyczny 

zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inżyniera budowy o terminie i zakresie obmierzanych robót Powiadomienie 

powinno nastąpić, na co najmniej 3 dni przed tym terminem  

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów Książka obmiarów jest niezbędna 

do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót 

rozbiórkowych oraz związanych z remontami modernizacją lub przebudową obiektów 

budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanych 

w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga 

pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez Inżyniera budowy po porozumieniu 

z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót 

dokonuje kierownik budowy.  

7.2. Jednostka obmiarowa - zasady określania ilości robót i materiałów.  

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą poziomo, wzdłuż linii osiowej 

i podawane w metrach. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych 

robót inaczej, objętości będą wyliczane w m3, powierzchnie w m2a sprzęt i urządzenie w sztukach. 

Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po 

przecinku. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

7.4. Czas prowadzenia pomiarów.  

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 

należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości 

będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie 

umieszczonymi na karcie obmiarowej.  

7.5. Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.  

Ogólne warunki obmiaru robót podano powyżej. Podstawą dokonywania obmiarów, 

określający zakres wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest przedmiar robót, będący 

integralną częścią dokumentacji projektowej.  

Jednostki obmiarowe do poszczególnych rodzajów robót.  

- roboty ziemne - m3 i m  

- montaż złącz, - szt. (kpI.)  

- układanie rur osłonowych - m  

- układanie kabli - m  
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8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Występują następujące rodzaje odbiorów:  

- odbiór robót zanikających lub ulęgających zakryciu,  

- odbiór częściowy,  

- odbiór końcowy,  

- odbiór po okresie rękojmi,  

- odbiór ostateczny (pogwarancyjny).  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru 

robót ulęgających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór taki będzie prowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłosi 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inżyniera 

budowy. Odbioru w/w dokona Inżynier budowy.  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają;  

- ułożone i nie zasypane kable,  

- ułożone rury osłonowe  

- ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem  

8.3. Odbiór częściowy.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  

Odbiorowi podlegają: - 

rowy kablowe,  

- zamontowane urządzeń.  

Roboty do odbioru częściowego zgłosi Wykonawca wpisem do dziennika budowy, 

z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera budowy.  

8.4. Odbiór końcowy.  

Odbiór końcowy będzie prowadzony w trybie i zgonie z warunkami określonymi 

w umowie o wykonanie robót budowlanych. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona  

Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w umowie.  

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót  

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące 

dokumenty:  

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu porządku 

terenu budowy, także w razie korzystania z ulicy, sąsiedniej 


