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Wymagania dla studni betonowych:

— klasa ekspozycji XAl

— beton klasy C35/45

— nasigkliwos¢ nie wieksza od 5%

— szerokos¢ rozwarcia rys do 0,1 mm

— wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45

— maksymalna zawartos¢ chlorkdéw 1% w stosunku do
masy cementu

— beton zwarty i jednorodny we wszystkich
elementach takze w kinecie

— zastosowac¢ cement siarczanoodporny zgodnie z
PN—EN 197-1

— stosowa¢ uszczelki wykonane z elastomeru SBR Iub
EPDM spefniajgce wymagania EN 6811

— stopnie zfazowe pokryte tworzywem sztucznym w
jaskrawym kolorze

— minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna byc
mniejsza od 5SkN

— grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do
wskaznika 1s=0,98, modut odksztatcenia wtdérnego do
pierwotnego dla gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2,2
— pozostafe wymagania zgodnie z normami: PN—EN
1917, PN—EN 476, PN—EN 1610, PN—EN 12063,
PN—-B—10736, PN—EN 752

Zamierzenie budowlane

Budowa parkingu oraz drég dojazdowych

wraz z odwodnieniem w m. Pogrzybéw i Przybystawice
w ramach zadania pn.: "Budowa ogoélnodostepne;j
infrastruktury sportowej"
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