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Maczniki, kwiecien 2023r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam - zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane ze projekt techniczny dla zadania:

Budowa parkingu oraz drog dojazdowych wraz z odwodnieniem w m. Pogrzybéw
i Przybystawice w ramach zadania pn.: "Budowa ogdélnodostepnej infrastruktury
sportowej"

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
Inwestor:

Gmina i Miasto Raszkéw
ul. Rynek 32
63-440 Raszkow

Data opracowania:
kwiecien 2023r.

Projektant (branza drogowa):

mgr inz. Piotr Mosiek

upr. nr WKP/0290/POOD/21
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1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa o Drogach Publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. 2022 poz. 1693)
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U.
2022 poz. 1518)

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Podtsztywnych
— IBDIM 1997r.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych

Mapa do celow projektowych sporzgdzona przez Geodete Uprawnionego
Tomasza Pruchnika - protokoét nr 1 z dnia 10.08.2022 r.

1.2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa parkingu oraz drog

dojazdowych wraz z odwodnieniem w m. Pogrzybdéw i Przybystawice w ramach
zadania pn.: ,Budowa ogolnodostepnej infrastruktury sportowej”.

Opracowanie stanowi branze drogowg projektu pn: Budowa parkingu oraz drog

dojazdowych wraz z odwodnieniem w m. Pogrzybow i Przybystawice w ramach
zadania pn.: ,Budowa ogdlnodostepnej infrastruktury sportowej”
Kategoria obiektu budowlanego: XXV — drogi i kolejowe drogi.

1.3. PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiotowa droga wewnetrzna, parking i drogi dla pieszych posiadajg
nastepujgce parametry techniczne:

- kategoria drogi: wewnetrzna
- kategoria ruchu: KR1

- predkos¢ projektowa: 30 km/h

- przekroj poprzeczny dr. dojazdowej: 1x2

- szerokos¢ pasa ruchu dr. dojazdowe: 2,75 m

- szerokos¢ jezdni dr. dojazdowej: 55m

- szerokos¢ jezdni dr. manewrowej: 50m

- szerokos$¢ dr. dla pieszych z bet. kostki: 2,0m

- szerokos¢ dr. dla pieszych z kruszywa mineralnego: 15-20m

- ilos¢ miejsc parkingowych (w tym 2 dla niepetnosprawnych): 58,00

- odwodnienie: proj. kan. deszcz.
- dtugosc¢ drogi dojazdowey: 116,00 m

- dtugosc¢ drogi manewrowej: 232,31 m
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1.4. OPIS TRASY W PLANIE

Projektowana droga dojazdowa do parkingu i droga manewrowa na parkingu
sktada sie z odcinkow prostych potgczonych tukami kotowymi. Dtugosc¢ catego odcinka
wynosi 348,31 m. Szczegdtowy wykaz elementow trasy w planie pokazany jest na

planie sytuacyjnym rys. 1.0 oraz w tabeli ponize;j.

Kilometracja | Kilometracja Element Promien Kat Dtugosé¢ [m]
od do w planie tuku [m] | zatamania
[°]
0+000,00 0+052,14 prosta - - 52,14
0+052,14 0+069,12 tuk kotowy 10,75 - 16,98
0+069,12 0+109,27 prosta - - 40,15
0+109,27 0+116,02 tuk kotowy 5,0 - 6,75
0+116,02 0+217,99 prosta - - 101,97
0+217,99 0+225,84 luk kotowy 5,00 - 7,85
0+225,84 0+231,08 prosta - - 5,24
0+231,08 0+238,93 luk kotowy 5,00 - 7,85
0+238,93 0+348,31 prosta - - 109,38
SUMA: | 348,31 m

1.5. OPIS TRASY W PRZEKROJU PODLUZNYM

Przedmiotowa droga w przekroju podtuznym sktada sie z odcinkow prostych

zgodnie z

rysunkiem profilu

podtuznego.

Projektowane

spadki

podtuzne

nie przekraczajgcych wartosci normowych dla przedmiotowej kategorii drogi.

1.6. OPIS TRASY W PRZEKROJU POPRZECZNYM

W przekroju poprzecznym przyjeto spadki nawierzchni jako jednostronne —
skierowane w strone projektowanego sScieku przykraweznikowego, ktory ma za
zadanie sprowadzac¢ wody opadowe do projektowanej kanalizacji deszczowej.

1.7. PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
e betonowa kostka brukowa, gr. 8 cm — kolor szary,
e podsypka cem. — piask. (1:4), gr. 4 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 — gr. 20 cm
e kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa — gr. 15 cm

Konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych (kruszywo mineralne)

e nawierzchnia z kruszywa mineralnego typu ,HanseGrand” Ilub
rébwnowaznej o parametrach nie gorszych, frakcja 0/8mm, gr. 3 cm
e nawierzchnia z kruszywa mineralnego typu ,HanseMineral” lub

rébwnowaznej o parametrach nie gorszych, frakcja 0/16mm, gr. 5 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 12 cm
e W-wa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego, gr. 20 cm
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Konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych (kostka betonowa):
e betonowa kostka brukowa, gr. 6 cm — kolor szary,
e podsypka cem. — piask. (1:4), gr. 4 cm
e kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa — gr. 15 cm

Konstrukcja nawierzchni miejsc parkingowych:
e betonowa kostka brukowa, gr. 8 cm — kolor grafitowy,
e podsypka cem. — piask. (1:4), gr. 4 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 — gr. 20 cm
e kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa — gr. 15 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdu i azylu:
e betonowa kostka brukowa, gr. 8 cm — kolor czerwony,
e podsypka cem. — piask. (1:4), gr. 4 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 — gr. 20 cm
e kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa — gr. 15 cm

Konstrukcja nawierzchni utwardzonej (ptyty azurowe):
e plyty betonowe azurowe, gr. 8 cm (otwory wypetnione w 50% podsypka
cem. — piask. 1:4 i w 50% kamieniem otoczak 4/8 mm)
e podsypka cem. — piask. (1:4), gr. 4 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 — gr. 20 cm
e kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa — gr. 15 cm

Konstrukcja nawierzchni utwardzonej (dojazd do ,,rybakéwki”:
e nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5,
gr. 20 cm

1.8. KRAWEZNIKI, SCIEKI

Konstrukcja scieku przykraweznikowego

Sciek z bet. kostki bruk. gr. 8 cm o szer. 20 cm - kolor szary
podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 4 cm

tawa betonowa z oporem klasy C12/15 MPa
kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm

Konstrukcja kraweznika najazdowego

kraweznik najazdowy betonowy 15x22x100 cm - kolor szary
podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 4 cm

tawa betonowa z oporem klasy C12/15 MPa

kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm

Konstrukcja opornika

e opornik betonowy 12x25x100 cm - kolor szary
e podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 4 cm
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e tawa betonowa z oporem klasy C12/15 MPa
e kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm

Konstrukcja opornika granitowego (kostka granitowa)

e Kkostka granitowa o wym. ~17x14 cm
e awa betonowa z oporem klasy C12/15 MPa
e W-wa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego, gr. 20 cm

1.9. ODWODNIENIE PROJ. PARKINGU, DROG DOJAZDOWYCH | DROG DLA
RUCHU PIESZEGO

Odwodnienie projektowanego parkingu, drog dojazdowych, drég manewrowych
oraz drog dla ruchu pieszego stanowiC bedzie projektowana kanalizacja deszczowa
wraz z wpustami deszczowymi i przykanalikami — wg opracowania branzy
instalacyjnej/sanitarne;.

1.10. ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU
Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.
1.11. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Podstawa prawna: Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.

Na terenie objetym opracowaniem wykonano niezbedne badania geotechniczne.
Wyniki prac badawczych wskazujg na wystepowanie przypowierzchniowych gruntow
mtodych, holocenskich lub antropogenicznych, wyksztatconych jako gleba lub nasypy
niekontrolowane o migzszosci 0,2-0,4m. Warstwe |l stanowig piaski drobne miejscami
przetawicone cienkimi wktadkami pytéw piaszczystych, wodno-lodowcowe.

W omawianym terenie do gtebokosci rozpatrywanej wierceniami do 3,0m nie
stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

Dla badanych gruntéw, wg Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng (§ 7
ust 1c) i proste warunki gruntowe (§ 4 ust 3.1).

1.12. SPRAWDZENIE WARUNKU MROZOODPORNOSCI

Dla KR1:

H wym. =0,4 Hz= 0,4 x 0,8 = 0,32m

H proj. (konstrukcja jezdni) = 0,15+0,20+0,04+0,08= 0,47m
0,47>0,32

Hproj. > Hwym.

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.
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1.13. UDOGODNIENIA ARCHITEKTONICZNE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektuje sie dwa miejsca parkingowe dla o0sob niepetnosprawnych o
wymiarach 3,6 x 5,0 m zlokalizowane na koncu parkingu — w poblizu wejscia na
chodnik.

1.14. OCHRONA ZABYTKOW

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja znajduje sie na obszarze stanowisk
archeologicznych nr 67-35/50, 67-35/7 ujetych w ewidencji AZP. W celu zapewnienia
ochrony konserwatorskiej zabytkom i archeologicznym warstwom kulturowym, w
trakcie wykonywania robot zmiennych nalezy wykona¢ badania archeologiczne.

1.15. ISTNIEJACE URZADZENIA, SIECI OBCE

W pasie drogowym wystepujg nastepujgce urzgdzenia i sieci:
- sie€ wodociggowa,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ telekomunikacyjna,
- sie¢ energetyczna napowietrzna i doziemna,

1.16. OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH

Niniejszy projekt zostat sporzgdzony na mapach, ktére zostaty zaktualizowane
i przyjete do zasobow w Os$rodku Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficzne,;.
Wykonawca robét ma bezwzgledny obowigzek sprawdzenia potozenia — lokalizacji
punktow osnowy geodezyjnej oraz sprawdzenia lokalizacji reperow panstwowych.
Punkty te podlegajg scistej ochronie i w przypadku kolizji z nimi poprzez prowadzenie
robot, nalezy je zabezpieczy¢ lub przenies¢ w inne miejsce. W/w czynnosci nalezy
wykona¢ w uzgodnieniu i przy wiedzy stosownych stuzb geodezyjnych. Ochrona
i zabezpieczenie punktow jest obowigzkiem wykonawcy robot.

UWAGA

Wykonawca robot  ma  bezwzgledny obowigzek sprawdzenia  rzednych
wysokosciowych oraz usytuowania terenu i porownania ich z projektowanymi rzednymi
i projektowanymi danymi  zawartymi na _ planie _ sytuacyjnym,  profilu
i _przekrojach projektu. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, nalezy
niezwiocznie zawiadomi¢ o nich projektanta przed przystgpieniem do robdt
drogowych. Nalezy rowniez zastosowac¢ sie do uwag i zalecen gestoréw sieci
wynikajgcych z uzgodnien, ktére stanowig integralng czes¢ niniejszego projektu.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Mosiek



PROJEKT TECHNICZNY

CZESC GRAFICZNA - BRANZA DROGOWA

10



